
Fragebogen für beheizte Analyseheizschläuche
Bitte ausgefüllt an industrietechnik@elitec.at senden.

Firma Ansprechpartner

Straße E-Mail

PLZ / Ort Telefon

Heizschlauch-Typ

        ELH/a...       ELH/ai...       ELH/asb...       ELH/aisb...

        ELH/ad...       ELH/adi...       ELH/adsb...       ELH/adisb...

        ELH/ae...       ELH/aesb...

Ex-geschützte Ausführung

          Ja Nein

ATEX Zone Temperaturklasse

Explosionsgruppe

Angaben zum Schlauch

Anzahl Stück

Innenseele NW mm

Anzahl der Innenseelen Stück

Material der Innenseele

        PTFE PTFE / VA-Umflochten

        PFA Edelstahl (1.4571)

        Sonder:

Länge mm

max. Betriebstemperatur °C

Haltetemperatur °C

Spannung V

min. Umgebungs-
temperatur Standard (-20°C)      Sonder            °C

Betriebsdruck
        Standard (drucklos)

        Sonder:                      bar, bei                       °C

Außenmantel

        PA-Wellschlauch (w)            TPRIB-Wellschlauch (w)

        PA-Roboterwell-
        schlauch (w)

           Metallwellschlauch
           Edelstahl (T)

        Metallwellschlauch
        (T) Stahl verzinkt

           Metallwellschlauch
           mit PVC Außenmantel (T)

        Nylongeflecht (N)            Edelstahlgeflecht (SS)

        verzinktes
        Eisengeflecht (Fe)

           Silikonaußen-
          mantel rot (GSI)

        Silikonaußen-
        mantel schwarz (SI)

Sensor

Anzahl der Sensoren Stück

                             PT-100 / 2-Leiter                             PT-100  / 3-Leiter

                             Ex-geschützter
                             PT-100 / 3-Leiter

                            Ex-geschützter
                            PT-100 / 4-Leiter

                             Thermoelement
                             Typ NiCr-Ni

                            Thermoelement
                            FeCu-Ni

                             Sonder

Sensorposition

         Standard (500 mm vom E-Anschluss)      

         Sonder mm E-Anschluss

Armaturen E-Anschlussseite

         Schlauchüberstand /
         Rohrüberstand mm                  RSL-Rohrstutzen         

                 aus Edelstahl

         Sonder:

Armaturen Endabschlussseite

         Schlauchüberstand /
         Rohrüberstand mm                  RSL-Rohrstutzen         

                 aus Edelstahl

         Sonder:

Schrankeinführung

         Nein Ja            Typ:

Beileitungen

Anzahl der Adern Querschnitt                     mm²

Anschlusskabelaustritt

         Standard (zurückgeführt)                               seitlich

         nach hinten (schlauchseitig)                               stirnseitig

Anschlusskabellänge mm

Bemerkungen
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