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Was ist Infrarot?
Infrarot ist eine elektromagnetische Welle, die beim Auftreffen auf Ma-
terie in Wärme umgewandelt wird. Infrarot-Licht ist für das menschliche 
Auge unsichtbar. 

Es werden folgende Klassen unterschieden:

• IR-A Nahes Infrarot / IR-B Kurzwelle
  für die Anwendung im Außenbereich

• IR-C Mittel- und Langwelle
   für die Anwendung bei Infrarot-Heizsystemen 

Infrarot erwärmt feste und flüssige Stoffe, d.h. die Luft wird nur indirekt 
erwärmt. Diesen Vorgang kennen wir alle aus der freien Natur, selbst bei 
Minustemperaturen können wir draußen in der Sonne sitzen, ohne zu 
frieren. Sobald die Sonne von einer Wolke verdeckt wird, frieren wir. Wa-
rum?

In mit Infrarot beheizten Räumen entsteht ein gleichmäßiges, wohlig-
warmes, natürliches und gesundes Wohnraumklima. Ähnlich der Strah-
lungswärme eines Kachelofens.

Sichtbares Licht

Ultra-
violettRöntgenstrahlen

Gamma-Strahlung Radiowellen

Mikrowellen

0,5 μm0,4 μm 0,6 μm 0,7 μm

Infrarot

10-5 10210-4 10310-3 10410-2 105 10610-6 10110-7 10010-8 10-1 Wellenlänge in μm

IR-A / IR-B: Nahes Infrarot / Kurzwelle

IR-C: Mittel- & Langwelle

Wellenlänge Abstrahltemperatur
Oberfläche

IR-A Nahes Infrarot 780 nm bis 1.400 nm 1.800°C bis 3.600°C

IR-B Kurzwelle 1.400 nm bis 3.000 nm 700°C bis 1.800°C

IR-C Mittel- & Langwelle 3.000 nm bis 1.000.000 nm -270°C bis 700°C

Die Darstellung der IR-Untergliederung erfolgt nach dem CIE Schema.
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Eigenschaften der Infrarotheizung
Herkömmliche Heizsysteme können auch als Konvektionsheizungen bezeichnet werden. Über Heizkörper oder mit-
tels warmem Fußboden wird die Umgebungsluft erwärmt und über Konvektion, also Luftströme verteilt. Dadurch 
entsteht eine Luftzirkulation, ungleiche Wärmeverteilung im Raum sowie trockene Raumluft. 

Eine Infrarotheizung ist im Gegensatz dazu eine Strahlungsheizung. Das bedeutet, dass über Infrarotpaneele für 
Mensch und Tier unschädliche langwellige Wärmewellen ausgesendet werden, die primär nicht die Luft, sondern 
Körper, Gegenstände, Wände und Böden erwärmen. Diese geben die aufgenommene Wärme wieder langsam an den 
Raum ab und sorgen somit für eine sehr gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Vereinfacht gesagt wird eine warme 
Innenraumhülle geschaffen, die ein höheres Wohlbefinden bei niedrigerer Lufttemperatur ermöglicht.

Ein weiterer positiver Effekt von Infrarotheizungen ist jener der Mauertrocknung. Er kommt speziell bei Gebäuden 
mit erhöhter Wandfeuchte zum Tragen. Trockene Wände verhindern das Ansiedeln von Schimmelpilz und bieten zu-
sätzlich einen besseren Dämmwert, der wiederum zu einem geringeren Energieeinsatz für die Raumbeheizung führt.
 
Behaglichkeit, Komfort und besseres Raumklima – Strahlungswärme fördert Wohlbefinden. Aber auch eine kosten-
günstige Anschaffung sowie das Entfallen von Wartungskosten und die perfekte Regelbarkeit sind klare Vorteile der 
Infrarotheizung. Darüber hinaus haben Infrarotheizungen eine lange Lebensdauer und sind besonders einfach zu 
installieren. 

InfrarotheizungKonvektionsheizung

Bei einer klassischen Konvektionsheizung entsteht einer-
seits ein relativ kalter Boden und eine relativ warme Luft 
an der Decke. Dieses Ungleichgewicht zwischen oben 
und unten spürt man z.B. durch kalte Füße.

Daraus resultiert eine ineffiziente Beheizung, denn ein 
Warmluftpolster an der Decke sorgt für Wärmeverluste.

Zudem entsteht durch die sogenannte Konvektionswal-
ze, welche die Luft im Raum zirkulieren lässt, ein Luftzug 
im Raum, der als unangenehm empfunden wird.

Eine Infrarotheizung bewirkt im Gegensatz zur Konvek-
tionsheizung eine gleichmäßige Temperaturverteilung 
zwischen oben und unten.

Es entstehen somit kein Luftzug, kein unnötiges Warm-
luftpolster unter der Decke, keine kalten Füße und es 
wird kein Staub aufgewirbelt, der speziell für Asthmati-
ker schädlich ist.
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Infrarot-Heizpaneele
„Performance“

  • Wand- und Deckenmontage
  • Nennspannung 230 V /  Schutzart IP 44
  • Standardfarbe: weiß RAL 9016, matt
  • RAL Sonderfarben auf Anfrage
  • Anschlusskabel: 1,9 m mit Stecker

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

Heizpaneele „Performance“ pulverbeschichtet

IR-P 190-P 190 592 x 320 x 25 3,3 E35651 294,59

3350

IR-P 300-P 300 592 x 592 x 25 5,1 E35652 330,96

IR-P 400-P 400 1500 x 320 x 25 7,7 E35653 415,82

IR-P 450-P 450 892 x 592 x 25 8,3 E35654 372,17

IR-P 675-P 675 1192 x 592 x 25 11,0 E35655 495,84

IR-P 890-P 890 1500 x 592 x 25 13,3 E35656 647,37

IR-P 1050-P 1.050 1500 x 700 x 25 15,0 E35657 760,12

Heizpaneele „Performance“ gravelly snow

IR-P 190-G 190 592 x 320 x 25 3,3 E35641 294,59

3350

IR-P 300-G 300 592 x 592 x 25 5,1 E35642 330,96

IR-P 400-G 400 1500 x 320 x 25 7,7 E35643 415,82

IR-P 450-G 450 892 x 592 x 25 8,3 E35644 372,17

IR-P 675-G 675 1192 x 592 x 25 11,0 E35645 495,84

IR-P 890-G 890 1500 x 592 x 25 13,3 E35646 647,37

IR-P 1050-G 1.050 1500 x 700 x 25 15,0 E35647 760,12

gravelly snowpulverbeschichtet

Die speziellen Oberflächenbeschichtungen kombiniert mit 
einer besseren Dämmung im Inneren reduzieren die Paneel-
rückentemperatur und führen zu einem maximalen Strah-
lungsanteil. Das Paneel eignet sich perfekt für die Wand- und 
Deckenmontage in Wohn-, Geschäfts- und Arbeitsräumen.
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Zubehör

Einbaurahmen
für den Einbau in Gipskarton- und Gipsfaseruntersichten. Die Paneele befinden sich in einer Ebene mit der Unter-
sicht. Geeignet für Deckenmontage. Passend für die Serie „Performance“.

Type Beschreibung Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

IR-RA 190 Einbaurahmen für 190 W Paneele E35606 78,39

3350
IR-RA 300 Einbaurahmen für 300 W Paneele E35608 90,15

IR-RA 450 Einbaurahmen für 450 W Paneele E35607 116,94

IR-RA 675 Einbaurahmen für 675 W Paneele E35609 126,68

Edelstahlständer
Standfuß in Edelstahl-Ausführung für sämtliche Infrarotpaneele.

Type Beschreibung Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

IR-STANDFUSS V2A Standfuß V2A für Infrarot-Heizpaneele E35370 100,18 3350

Standfuß-Set
IR-Standfuß-Set bestehend aus 2. Stk. Einzelhalterungen
Passend für: IR-Paneele „Performance“ 300, 450, 675, 890 und IR-Glaspaneele GS 300, 600

Type Beschreibung Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

IR-STANDFUSS-SET WE Standfuß-Set weiß für Performance, Glaspaneel GS E35369 161,18 3350

Edelstahlständer Standfuß-SetEinbaurahmen
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LED Lichtrahmen
IR-Paneele „Performance“

• Nennspannung 230 V

• Schutzart IP 44

• Rahmen Profile Aluminium natureloxiert
Leuchtflächen weiß mattiert

• Lichtfarbe 3000K warmweiß

• Farbwiedergabe CRI > 92

• Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker

• Deckenmontage IR-Paneele „Performance“

Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtausbeute
(Lumen)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

LED Lichtrahmen für IR-Paneele „Performance“

IR-LIR-P-300 38 3.150 650 x 650 x 25 1,355 E35661 417,00

3350
IR-LIR-P-450 47 3.700 950 x 650 x 25 1,572 E35662 447,00

IR-LIR-P-675 56 4.144 1.250 x 650 x 25 1,815 E35663 477,00

IR-LIR-P-890 65 5.000 1.558 x 650 x 25 2,032 E35664 516,00

Formschöner und hochwertiger Lichtrahmen zur Grundbeleuchtung von Wohnräumen.

Die homogene Lichtverteilung und gleichmäßig ausgeleuchtete Ecken machen den Rahmen zu einem Blickfang und 
Designelement. Zudem schaffen die hohe Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine behaglich beleuchtete Umgebung.

Der LED Lichtrahmen kann für IR-Paneele der Serie „Performance“ nachgerüstet werden. Der direkt auf dem Rahmen 
angebrachte Trafo ermöglicht eine einfache spätere Integration in die bestehende Verkabelung.

Montage LED Lichtrahmen
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Infrarot-Heizpaneele

Anschluss- & Steuerungsmöglichkeiten

1. Direkter Anschluss ohne Funkdimmer-Modul

Dabei wird mit einem handelsüblichen Lichtschalter ein separater Stromkreis für den Lichtrahmen geschalten. Somit 
muss auch eine unabhängig zur Heizung stehende, geschaltete Phase  bzw. Stromkreis aus dem Deckenauslass ge-
führt werden.

Dimmen ist bei dieser Variante nicht möglich.

2. Verwendung des Funkdimmer-Moduls „IR-LIR-FunkDim“

Durch den Einsatz des Funkdimmer-Moduls, welches zwischen Trafo und Lichtband im Rahmen eingesetzt wird, kann 
die Funktion des Lichtrahmens um Fernsteuerbarkeit und Dimmbarkeit erweitert werden.

Der Trafo des Lichtrahmens muss dabei konstant mit Spannung (= Dauerphase) versorgt werden.

Die Aus- / Einschaltung und Dimmung erfolgt entweder über die Fernbedienung, welche dem Funkdimmer-Modul 
beigepackt ist, oder über den Funktaster „IR-LIR-FunkTast“. Mit dem Funktaster „IR-LIR-FunkTast“ können mehrere 
Lichtrahmen gesteuert werden.

Anmerkung:
Durch den Einsatz von Funkrelais oder Smart Home Relais für die Heizungsregelung lässt sich die Anzahl der notwen-
digen Kabellitzen auf drei reduzieren (1x Dauerphase, 1x Neutralleiter, 1x Schutzleiter).

Somit können bestehende Standardverdrahtungen eins zu eins weiterverwendet werden.

Type Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

Optionales Zubehör

IR-LIR-FunkDim
Funkdimmer-Modul inkl. Handfernbedienung und Batterie CR2032
Reichweite 20 m, 2,4 GHz, zwischensteckbar zwischen Trafo und
Lichtband, ermöglicht Dimmen und Fernsteuerung der Beleuchtung

E35665 49,98

3350

IR-LIR-FunkTast
Formschöner Funktaster mit Glasrahmen für Aufputz-Wandmontage
zur Steuerung des IR-LIR-FunkDim Dimmers
inkl. Batterie CR2032, Reichweite 20 m, 2,4 GHz
Maße: 86 x 86 x 15 mm

Verwendung in Verbindung mit dem IR-LIR-FunkDim

E35666 53,52
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Motivdruck
IR-Paneele „Performance“

    Der Druck muss zusätzlich zum Paneel bestellt werden!
    Das gewünschte Bild / Motiv muss in entsprechender
    Auflösung beigestellt werden!

Bezeichnung
Abmessungen 

Paneel
(HxB) mm

Mindestauflösung 
133 DPI

(HxB) Pixel

Optimale Auflösung 
200 DPI

(HxB) Pixel
Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

Motivdruck für IR-Paneele IR 190 & IR 300

Motivdruck IR-Paneel
190 W, 300 W

592 x 320 3.100 x 1.676 4.661 x 2.520
E35993 254,59 3350

592 x 592 3.100 x 3.100 4.661 x 4.661

Motivdruck für IR-Paneele IR 400 & IR 450

Motivdruck IR-Paneel
400 W, 450 W

1.500 x 320 7.854 x 1.676 11.811 x 2.520
E35994 303,08 3350

892 x 592 4.671 x 3.100 7.024 x 4.661

Motivdruck für IR-Paneele IR 675, IR 890 & IR 1050

Motivdruck IR-Paneel
675 W, 890 W,
1050W

1.192 x 592 6.242 x 3.100 9.386 x 4.661

E35995 336,14 33501.500 x 592 7.854 x 3.100 11.811 x 4.661

1.500 x 700 7.854 x 3.665 11.811 x 5.512

Motivdruck passend für Infrarot-Paneele der Serie „Performance“ (siehe Seite 42).
Der Druck muss separat bestellt werden - Lieferzeit ca. 4-6 Wochen.
Das gewünschte Bild / Motiv muss in entsprechender Auflösung beigestellt werden.
Mögliche Bildformate: JPG, PNG, TIF, BMP

Nähere Infos unter: www.elitec.at/de/infrarot-heizpaneele

Beispiel IR-P 190 W Beispiel IR-P 450 W Beispiel IR-P 890 W
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Infrarot-Heizsäule
„Exclusive“

  • Zur Wandmontage oder Aufstellung auf dem Boden
  • Nennspannung 230 V / Schutzart IP 20
  • Standardfarbe: weiß
  • Anschlusskabel: 1,9 m mit Stecker

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

IRWS-E 600 600 1.200 x 400 x 160 8,5 E35377 597,51 3350

Durch das Montieren übereinander erweiterbar (auch bei Wandmontage). Bei Aufstellung auf dem Boden empfiehlt es sich, das Element an den oberen 
Haltepunkten zu befestigen, um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Bei freistehender Anwendung empfehlen wir die Verwendung einer Boden-
platte.

Bodenplatte Heizsäule „Exclusiv“

Bezeichnung Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

IR BODENPLATTE SÄULE für IRWS-E 600 E35378 74,94 3350

Sondermodelle
  • Rasterdecke
  • Nennspannung 230 V / Schutzart IP 44
  • Standardfarbe: weiß
  • Anschlusskabel: 1,9 m mit Stecker

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

IR 300 K/R G 300 612 x 612 x 30 5,0 E35423 297,32 3350

  • Deckenmontage EX-Bereich
  • Nennspannung 230 V / Schutzart II 2G Ex e II T3
  • ATEX II 2G Ex eb IIC T3 Gb (Ex-Zone 1,2 / Temperaturklasse T3)
  • Standardfarbe: weiß / Anschlusskabel: 0,9 m ohne Stecker

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

IR 700 IN-2 EX 700 1.192 x 592 x 30 10,9 E35411 646,11 3350
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Infrarot-Heizpaneele
Glas „GS“

  • Wand- und Deckenmontage
  • Nennspannung 230 V /  Schutzart IP 44
  • Farben: weiß, schwarz, rot, basalt
  • Glasstärke 5 mm
  • Anschlusskabel: 1,9 m mit Stecker

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Farbe Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

Heizpaneele Glas „GS“ - weiß

IR Glas 300 GS-WE 300 585 x 585 x 39 9,7 weiß E35303 430,05

3350
IR Glas 500 GS-WE 500 1.200 x 400 x 39 14,1 weiß E35309 547,28

IR Glas 600 GS-WE 600 1.185 x 585 x 39 17,6 weiß E35306 608,36

IR Glas 850 GS-WE 850 1.185 x 785 x 39 21,9 weiß E35308 886,30

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Farbe Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

Heizpaneele Glas „GS“ - schwarz

IR Glas 300 GS-SW 300 585 x 585 x 39 9,7 schwarz E35301 430,05

3350
IR Glas 500 GS-SW 500 1.200 x 400 x 39 14,1 schwarz E35310 547,28

IR Glas 600 GS-SW 600 1.185 x 585 x 39 17,6 schwarz E35304 608,36

IR Glas 850 GS-SW 850 1.185 x 785 x39 21,9 schwarz E35307 886,30
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Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Farbe Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

Heizpaneele Glas „GS“ - rot

IR Glas 300 GS-RO 300 585 x 585 x 39 9,7 rot E35312 430,05

3350IR Glas 500 GS-RO 500 1.200 x 400 x 39 14,1 rot E35313 547,28

IR Glas 600 GS-RO 600 1.185 x 585 x 39 17,6 rot E35314 608,36

Handtuchhalter Paneelbefestigung
Die GS- und CR-Paneele können bei Senkrechtmontage mit einem Handtuchhalter ausgerüstet werden.

IR-HTHP/300-600/1 GS
Handtuchhalter 1-fach für Serien GS 300/600 / CR 300/700 E35437 97,69

3350

IR-HTHP/500/1 GS
Handtuchhalter 1-fach für Serien GS 500 / CR 500 E35436 97,69

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Farbe Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

Heizpaneele Glas „GS“

IR Glas 300 GS-BA 300 585 x 585 x 39 9,7 basalt E35315 430,05

3350IR Glas 500 GS-BA 500 1.200 x 400 x 39 14,1 basalt E35316 547,28

IR Glas 600 GS-BA 600 1.185 x 585 x 39 17,6 basalt E35317 608,36
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Infrarot-Heizpaneele
Keramik „CR“

  • Wandmontage
  • Nennspannung 230 V /  Schutzart IP 44
  • Farben: Basalt Black, Calacatta, Beton
  • Anschlusskabel: 1,9 m mit Stecker

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Farbe Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

Infrarot-Heizpaneel Keramik „Basalt Black“

IR-CR 300 Basalt Black 300 592 x 592 x 40 11,5 Basalt Black E35610 545,33

3350
IR-CR 500 Basalt Black 500 1.192 x 400 x 40 16,2 Basalt Black E35611 932,29

IR-CR 700 Basalt Black 700 1.192 x 592 x 40 21,9 Basalt Black E35612 1.090,20

IR-CR 1050 Basalt Black 1.050 1.500 x 700 x 40 32,5 Basalt Black E35613 1.233,87

Infrarot-Heizpaneel Keramik „Calacatta“

IR-CR 300 Calacatta 300 592 x 592 x 40 11,5 Calacatta E35614 631,17

3350IR-CR 500 Calacatta 500 1.192 x 400 x 40 16,2 Calacatta E35615 1.004,36

IR-CR 700 Calacatta 700 1.192 x 592 x 40 21,9 Calacatta E35616 1.233,87

Infrarot-Heizpaneel Keramik „Beton“

IR-CR 300 Beton 300 592 x 592 x 40 11,5 Beton E35618 545,33

3350
IR-CR 500 Beton 500 1.192 x 400 x 40 16,2 Beton E35619 932,29

IR-CR 700 Beton 700 1.192 x 592 x 40 21,9 Beton E35620 1.090,20

IR-CR 1050 Beton 1.050 1.500 x 700 x 40 32,5 Beton E35621 1.233,87

Basalt Black Calacatta Beton

Farbe und Struktur können aufgrund des natürlichen Designs leicht voneinander abweichen. Die Paneele sind nur für die Wand-
montage geeignet.
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Infrarot-Heizpaneele
Spiegelpaneele „GS“

  • Wand- und Deckenmontage
  • Spiegelheizpaneel ohne Rahmen
  • Nennspannung 230 V / Schutzart IP44
  • Handtuchhalter HTH montierbar
  • Anschlusskabel: 1,9 m mit Stecker

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

IR-GLAS GS 300 SPIEGELIR-GLAS GS 300 SPIEGEL 300 585 x 585 x 41 9,8 E35302 485,64

3350IR-GLAS GS 500 SPIEGEL 500 1.200 x 400 x 41 16,5 E35311 657,84

IR-GLAS GS 600 SPIEGELIR-GLAS GS 600 SPIEGEL 600 1.185 x 585 x 41 18,9 E35305 812,90



52

IN
FRARO

T
H

EIZSYSTEM
E

Regelung Infrarot-Heizpaneele

Regelung für Infrarot-Heizpaneele

Type Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

Funkregelung SMART HOME

Universelles Gateway E33451 213,88

3330

SH FRT 230
Funk Raumthermostat 230 V
mit digitaler Anzeige

E33455 114,20

SH FRT 1,5
Funk Raumthermostat 4xAAA
mit digitaler Anzeige

E33456 106,08

SH FRT QT 230
Premium Funk Raumthermostat
230 V ultraflach

E33469 185,34

SH FRT QT AKKU
Premium Funk Raumthermostat 
mit wiederaufladbarem Akku (Li-Ion 3,7 V Akku)

E33470 168,49

SH FSSDO
Schuko-Funksteckdose E33452 94,11

SH FR-UP
Unterputz Funkrelais E33453 94,11

APD UNI
Aufputzdose für Funkrelais E33480 12,83

SH FSV
Signalverstärker E33457 64,17

Weitere Informationen zu den SMART HOME-Regelgeräten finden Sie im Katalogteil „Regelung“ ab Seite 129.
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Regelgeräte Infrarot-Heizpaneele

Regelung für Infrarot-Heizpaneele

Type Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

Funkregelung Einzelraum

FRT-A RW
Funk Raumthermostat Drehregler
2x AA reinweiß

E33491 64,86

3330

FRT-D RW
Funk Raumthermostat digital
mit Wochenprogramm reinweiß

E33492 116,52

FE-UP
Unterputz Funkrelais
230V 16A

E33493 78,08

FE-SSDO
Schuko Funksteckdose
230V 16A

E33494 97,30

APD UNI
Aufputzdose für Unterputz Funkrelais E33480 12,83

Regelgeräte Aufputz

STH
Steckerthermostat E33025 57,52

3330RTBSB-001.062
Raumtemperaturregler mechanisch E33306 51,12

ERT 10
Raumthermostat elektronisch E33481 33,16

Regelgeräte Unterputz

AUT-S
Unterputz Raumtemperaturregler E38583 111,91

3330

MX
Unterputz-Kombi-Regler
mit Digitalanzeige

E33558 132,46

DUT-5
Universaltemperaturregler mit Uhr E38581 147,19

DUT-5 WIFI
Universaltemperaturregler mit Uhr und WIFI
Wifi: 2,4 GHz, Bedienung über APP, IOS und Android

E38582 207,90

Weitere Informationen zu den Regelgeräten finden Sie im Katalogteil „Regelung“ ab Seite 118.
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Hochtemperatur-Strahlungsplatten

Hochtemperatur-Strahlungsplatten
„IRSB“

  • Hochtemperatur-Strahlungsplatten für
    großflächige Einsatzgebiete
  • Schutzart IP 44
  • Farbe: weiß
  • Ausführung Edelstahl auf Anfrage

Bezeichnung Anschluss Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

IRSB 09IRSB 09
230V 1N~

900 1.550 x 150 x 60 5,8 E35412 383,37

3350

IRSB 12 1.200 1.550 x 150 x 60 5,8 E35413 403,10

IRSB 18
400V 2N~

alternativ: 230V 1N~

1.800 1.550 x 250 x 60 9,9 E35414 554,18

IRSB 24 2.400 1.550 x 250 x 60 9,9 E35416 583,51

IRSB 30
400V 3N~

alternativ: 230V 1N~

3.000 1.550 x 350 x 60 13,9 E35417 719,96

IRSB 36 3.600 1.550 x 350 x 60 13,9 E35418 757,71

Erforderliche Installationshöhe nach Beurteilung der örtlichen Bedingungen:
• Vollheizung / Raumheizung: 4 - 6 Meter
• für Zonenheizung / Direktbeheizung bzw. -bestrahlung von Arbeitsplätzen: 3 - 4 Meter

Winkelhalterung
Die verstellbaren Aufhängungen ermöglichen es, die Hochtemperatur-Strahlungsplatten mit einer Neigung zu
montieren. Für Decken- und Wandinstallation geeignet.

Type Beschreibung Art.Nr. EUR/Set Art.-
gruppe

IRSB MH 09-36 Verstellbare Wandkonsole für IRSB (2 Stk./Set) E35425 79,74 3350

Schutzgitter
für die Montage in Räumen mit erhöhter Beschädigungsgefahr für die Heizelemente

Type Beschreibung Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

IRSB SCHUTZGITTER 1 Schutzgitter für IRSB 09 und 12 E35430 84,64

3350IRSB SCHUTZGITTER 2 Schutzgitter für IRSB 18 und 24 E35445 96,91

IRSB SCHUTZGITTER 3 Schutzgitter für IRSB 30 und 36 E35444 111,63
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Regelung Hochtemperatur-Strahlungsplatten

Regelung für
Hochtemperatur-Strahlungsplatten

Type Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

FTR-E 3121
Einpunktregler E33081 125,69

3330

RTBSB-001.002
Raumtemperaturregler E33304 44,07

RTBSB-001.062
Raumtemperaturregler EIN/AUS E33306 51,12

ERT 10
Raumthermostat E33481 33,16

VET-1
Temperaturregler Tragschiene E33787 140,00

Weitere Informationen zu den Regelgeräten finden Sie im Katalogteil „Regelung“ ab Seite 118.
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Technik Infrarot-Heizpaneele

Basics & Aufbau von Infrarot-Heizpaneelen
Das Ziel beim Aufbau einer Infrarotheizung ist es, mit-
tels Widerstandsheizleitungen oder Heizfolien im Paneel 
eine bestimmte Temperatur zu erzeugen und diese ge-
zielt nach vorne zu bringen. Die Temperatur wird durch 
die Front des Paneels einerseits zu einem kleinen Teil als 
Konvektionswärme (über die Luft) abgegeben und ande-
rerseits in die behagliche und energieeffiziente Infrarot-
Wärmestrahlung umgewandelt. 

Beide abgegebenen Leistungen - Konvektionswärme + 
Strahlungswärme ergeben in Summe die zugeführte Leis-
tung (=Anschlussleistung). Daher fällt die Infrarot-Heiz-
technik unter anderem auch unter den Begriff der elek-
trischen Direktheizung. Jedes zugeführte Watt wird eins 
zu eins à also direkt wieder in Form von Strahlung + 
Konvektion, abgegeben.

Die Oberfläche der Vorderseite des Paneels ist mit einer 
speziellen Pulverbeschichtung versehen, welche bei eli-
tec Performance-Paneelen einen Emissionsgrad ε von 
0,96 (gleich wie Keramik) aufweist. Glas- und Steinpa-
neele erzeugen die Infrarot-Wärmewellen ebenfalls über 

die Oberflächen, welche hohe Emissivitäten aufweisen 
müssen. Daher sind in und auf elitec-Infrarotpaneelen 
nur ausgewählte Materialien verarbeitet, die dem hohen 
Emissionsgrad gerecht werden.

Direkt auf der Rückseite der Frontplatte befindet sich 
eine Thermoquartz-Beschichtung, auf der die isolierten 
Heizleiter fixiert sind. Die innere Thermoquartz-Beschich-
tung sichert eine maximale Wärmeübergabe vom Heiz-
leiter auf die Frontplatte.

Hinter den Heizelementen liegt die Wärmeisolierung aus 
Dämmwolle, welche eine effiziente Dämmung der Rück-
wand und somit der Rückseite bewirkt. Die Temperatur 
auf der Rückseite in der Mitte des Paneels liegt bei ca. 
45°C.

Weiters sind in den Paneelen Bimetalle zum Übertem-
peraturschutz integriert. Bei einer Temperatur von ca. 
120°C im Paneel, die im Normalbetrieb aber nie erreicht 
wird, erfolgt eine Sicherheitsbegrenzung mit Wiederein-
schaltung nach Abkühlung.

Prüfzeichen
Die elitec Infrarot-Heizpaneele sind nach europäischen 
Richtlinien produziert und erfüllen sämtliche erforderli-
chen Normen. Sollten Sie die genauen Prüfkennzeichnun-
gen für die jeweiligen Infrarot-Heizpaneele benötigen, las-
sen wir Ihnen diese selbstverständlich gerne zukommen.

Der Abstrahlwinkel der Infrarot-Heizpaneele liegt bei ca. 
180°, wobei der Hauptwärmefluss direkt vor dem Paneel 
am stärksten ist und seitlich bzw. mit zunehmender Ent-
fernung abnimmt. Dies kann mit einem Halbkreis vor der 
Heizung beschrieben werden. Daher ist es wichtig, auf die 
richtige Platzierung der Infrarotpaneele im Raum zu ach-
ten.

Abstrahlwinkel Infrarot-Heizpaneele

Aufbau Infrarot-Heizpaneel „Performance“

Hoch emissive Oberflächenbeschichtung
- Pulverbeschichtung (P)
- Gravelly Snow (G)

Verzinktes Stahlblech
mit Thermoquartz-Beschichtung

Übertemperaturschutz

PTFE-isolierte Heizleiter
mittels Aluklebeband befestigt

Verzinktes Stahlblech
Wärmeisolierung

Alufolie

Aushebeschutz zur
Fixierung des Paneels

Montagehalterung zum Einschieben
in Befestigungsbleche

Kabelauslass &
Anschlusskabel mit
Schukostecker
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Technik Infrarot-Heizpaneele

Positive Eigenschaften der Infrarotheizung
Infrarot-Heizpaneele bieten von der Planung, über die Installation, bis zum Betrieb sowie rund um den Betrieb eine 
Menge von Vorteilen.

Vorteile Planung & Installation

• 
   

•
   
 

•
   
   
   

•
   
   
   
   

•
   
   

• 
   
   

Die Anschaffungskosten liegen deutlich unter denen aller
anderen Heizsysteme.

Die Deckenmontage bietet schon in der Planungsphase reichlich
freie Flächen, um eine optimale Position zu finden
à platzsparend und effektiv

Einfache Installation und geringe Installationskosten, da nur
geringe bauliche Maßnahmen notwendig sind.
Speziell in der Umrüstung / Renovierung / Sanierung lässt sich somit
kostensparend auf ein hochwertiges Heizsystem umstellen.

Raumweise Regelung und somit eine effiziente Steuerung
von einzelnen Räumen und Bereichen.
Von einfachen Drehrad-Thermostaten über digitale zeitgesteuerte
Regler bis hin zur App-Wifi-Regelung mit Fernzugriff sind alle
Regelvarianten mit Infrarot-Heizpaneelen kombinierbar.

Kein Bedarf an Heiz- oder Technikräumen.
Heiz- und Technikräume entfallen und verursachen somit keine
Baukosten oder können anderweitig genutzt werden.

Keine Kosten für Kessel, Brenner, Tank, Wärmepumpe, Leitungen-
Wärmetransportsysteme, Kamin/Schornstein etc. und bestehende
Böden können unangetastet bleiben.
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Technik Infrarot-Heizpaneele

Positive Eigenschaften der Infrarotheizung
Vorteile im Betrieb

• Effekt „Mauertrocknung“
Feuchtigkeit hat die Eigenschaft, vom Warmen zum Kalten hin zu wandern. Dieser Effekt tritt auf, wenn warme Raum-
luft auf kalte Maueroberflächen trifft. Die Feuchtigkeit kondensiert an der Oberfläche und wird in diesem Fall von der 
Wand aufgenommen. Im Laufe der Zeit bildet sich eine feuchte Wand, welche im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung 
führen kann.

Genau da setzt Infrarot an: Wärmestrahlung hat die positive Eigenschaft, dass sie Wände, Körper und Gegenstände er-
wärmt. Dadurch wird die Wand erwärmt und die Feuchtigkeit wandert von der warmen Wand hin zur „kühleren“ Raum-
luft. Daraus resultiert, dass Wände trocknen, Schimmelbildung verhindert wird und die Raumluft nicht austrocknet.

• Besserer Dämmwert durch trockene Wände:
Der Mauertrocknungseffekt hat einen weiteren wichtigen positiven Effekt zur Folge: Ein trockener Ziegel dämmt besser 
als ein feuchter Ziegel. Aufgrund der trockenen, besser gedämmten Wand ist somit auch weniger Heizenergie erfor-
derlich.

• Behaglichkeit = Wohlfühlen
Kalte Wandoberflächen reduzieren die Behaglichkeit eines Raumes. Dieser Effekt kann einfach anhand eines alten, kal-
ten Fensters erklärt werden: Die Oberfläche des alten Fensters strahlt Kälte ab und man fühlt sich auch bei normalen 
Lufttemperaturen im Raum nicht wohl.

Die angenehme Infrarotwärme der Sonne oder des Kachelofens sind uns bekannt. Diese kommt bei der Infrarothei-
zung nicht nur vom Heizpaneel direkt, sondern wird von Wänden, Körpern, Gegenständen etc. aufgenommen und 
auch wieder abgegeben. Es bildet sich eine angenehme Atmosphäre in der man sich auch bei geringerer Raumtempe-
ratur behaglich fühlt.

Eine reduzierte Raumtemperatur bedeutet effizienter Heizen und schlussendlich geringere Heizkosten.

trockene Wand feuchte Wand
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Technik Infrarot-Heizpaneele

Vorteile rund um den Betrieb

• 
   

• 
   

•
   

•

•
   

•
   
  
   
  

•
   
   
   
   
   

•
   
   
   
   
   

•

Positive Eigenschaften der Infrarotheizung

Garantie

• Die Garantie für unsere Heizpaneele beträgt 5 Jahre.
• Die Garantie für den Motivdruck auf den Heizpaneelen „Performance“ beträgt 2 Jahre.

Kein Rauchfangkehrer und kein Service notwendig -
im Gegensatz zu Brennerheizungen wie z.B. Gas, Öl, Pellets

Keine kostenpflichtigen Abgasmessungen oder
Kältemittel Dichtheitsprüfungen

Weder Zeit- noch Kostenaufwand für die Brennstoffbeschaffung
und -einlagerung

Kein Schmutz

Keine Ascheladen zu entleeren und keine Wartungen notwendig,
um den weiteren Betrieb aufrecht zu erhalten

Umweltfreundliche und zukunftsorientierte Heizform:
In Verbindung mit einer Photovoltaikanlage oder Ökostrom ist eine
Infrarotheizung besonders nachhaltig.
Bei Kombination mit Photovoltaik kann die selbsterzeugte Energie
sinnvoll genutzt werden, anstatt diese in das Netz einzuspeisen.

Lange Haltbarkeit ohne Funktionsverluste:
Da es bei Infrarot-Heizpaneelen keine Bauteile wie Verdichter/
Kompressoren, Lüfter, Pumpen und keine mechanische
Brennstoffzuführung bzw. Brennräume gibt, die besonders
beansprucht werden und sich somit abnutzen, ist ein langer, 
störungsfreier Betrieb gewährleistet.

Hohe Funktionssicherheit:
Jedes Paneel ist eine eigenständige Heizung und die Wärme
wird dezentral erzeugt.
Fällt ein Paneel aus, läuft die Heizung mit allen anderen Paneelen
weiter. Ein Fehler in einer Zentralheizungsanlage hingegen führt meist
zum Komplettausfall.

Geruch- und geräuschlos
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Technik Infrarot-Heizpaneele

Abmessungen der Infrarot-Heizpaneele

Darstellung der Infrarot-Heizpaneele „Performance“ im Maßstab 1:15

Oberflächen der Infrarot-Heizpaneele

IR P 675
1192 x 592 mm

IR P 890
1500 x 592 mm

IR P 400
1500 x 320 mm

IR P 190
592 x 320 mm

IR P 450
892 x 592 mm

IR P 300
592 x 592 mm

Detailfoto Oberfläche „P“
pulverbeschichtet

Detailfoto Oberfläche „G“
gravelly snow

Das Paneel kann ent-
sprechend des jeweiligen 
Anschlusses (links, rechts, 
oben, unten) ausgerichtet 
werden.

5 cm 5 cm

5 cm

5 cm 5 cm

5 cm

IR P 1050
1500 x 700 mm

5 cm

= Position Kabelauslass
auf der Paneelrückseite
Serie „Performance“ (P)



61

IN
FR

AR
O

T
H

EI
ZS

YS
TE

M
E

Technik Infrarot-Heizpaneele

Anwendung
Beheizung von Wohn- und Geschäftsräumen, Kirchenbänken, Verkaufsboxen etc.

Anschluss
Nennspannung: 230 V / 50 Hz
Schutzart: IP44 (Ausnahme: IR-Glasbildheizungen)

Montage
Je nach Paneelserie gibt es verschiedene Montagemöglichkeiten: Wand, Decke bzw. Wand und Decke.

Die Deckenmontage ist eine sehr bewährte Montageform und aus verschiedenen Gesichtspunkten zu empfehlen. 
Einerseits ist an der Decke zumeist reichlich Platz vorhanden, was eine optimale Positionierung und Aufteilung ermög-
licht und andererseits können die Paneele frei Wärme ausstrahlen, ohne durch Verbauten eingeschränkt zu werden.
Die Aufteilung der Infrarotpaneele ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Thema und am anschaulichsten zu ver-
gleichen mit Licht. Ab einer gewissen Raumgröße versucht man auch bei der Installation der Beleuchtung durch eine 
Aufteilung der Leuchten eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes zu erzielen. Diese Vorgehensweise empfiehlt 
sich auch für die Montage von Infrarot-Heizpaneelen. 
Unter Berücksichtigung der Raumhöhen (siehe u.s. Tabelle) und der erforderlichen Leistung (siehe Dimensionierung 
S. 33) sollte man für größere Räume (Orientierungswert >15 m²) auf jeden Fall mehrere Paneele vorsehen, um eine 
gleichmäßige Beheizung zu erzielen.

    

Typ Empfohlene
Montagehöhe h

Performance 190

2,5 m

Performance 300

Performance 400

Performance 450

Performance 675

Performance 890 2,7 m

Performance 1050 3,0 m

Bei Wandmontage empfiehlt sich eine möglichst mittige Platzierung bezogen auf die Raumhöhe. Die meisten Paneel-
serien können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden. Wichtig ist die Paneele so zu positionieren, dass 
diese nicht durch Einrichtung oder Nischen an der Wärmewellenabstrahlung gehindert werden.

Anordnung, Montage & Sicherheit

Richtig!

Ideale Platzierung: 
Die Sitzgarnitur liegt gut 
im Strahlungsbereich. Die 
Erwärmung kann schnell 
erfolgen.

Falsch!

Nicht ideal:
Sitzgarnitur liegt nicht 
im Strahlungsbereich.

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Gegebenheiten (Abstände, Montage Decke, Wand usw.) in der
jeweiligen Bedienungsanleitung!

Die angegebenen Installationshöhen der
Paneele sind empfohlene Mindestmaße.
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Technik Infrarot-Heizpaneele

Montage & Sicherheit
Welche Abstände müssen eingehalten werden?

• Seitlich und oberhalb sollten Abstände von mind. 10 cm und unter dem Paneel mind. 5 cm eingehalten werden. 
• Paneele keinesfalls durch Möbel verstellen oder hinter Vorhängen platzieren, damit sich die Wärmewellen
  ungehindert im Raum entfalten können.
• Heizpaneele nicht abdecken - dies führt zu Überhitzung!

Abstände in mm 

Montage in Feuchträumen

• Der Anschluss der Heizung muss in Feuchträumen (Bad, Dusche, WC,
  etc.) den allgemeinen Sicherheitsanforderungen und technischen
  Normen gemäß VDE 0100 / T701 entsprechen
• Festinstallation gemäß Abbildung im Bereich 2 möglich
• Montage mit Stecker nur ab Bereich 3 zulässig
• Der angebrachte Schukostecker hat eine niedrigere Schutzklasse als
  die Heizung, eine Entfernung des Steckers hat keinen Einfluss auf
  die Garantie
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Technik Infrarot-Heizpaneele

Montage & Sicherheit
Montage Einbaurahmen

nicht im Lieferumfang enthalten - wird vom Deckenbauer 
montiert.

Deckenabhängung mind. 15 cm

Ausschnittmaße Maße Einbaurahmen gesamt Außenmaß des vertieften Rahmenteils

Typ X (mm) Y (mm) l (mm) b (mm) lv (mm) bv (mm) a

190 337 607 353 625 329,6 601,6 mind. 4 Stk.

300 607 607 624 624 600,6 600,6 mind. 4 Stk.

450 607 907 624 924 600,6 900,6 mind. 4 Stk.

675 607 1.207 624 1.224 600,6 1.200,6 mind. 4 Stk.

Wichtige Hinweise 

• Infrarot-Heizpaneele sind ausschließlich für die Beheizung von Innenräumen geeignet.
• Die Umgebungstemperatur (Lufttemperatur), in der die Infrarot-Heizpaneele angebracht sind, darf 40°C nicht
  überschreiten.
• Ein Fi-Schutzschalter (30 mA) gemäß geltenden Normen ist zu verwenden.
• Die Paneele müssen mit Raumthermostaten geregelt werden.
• Bedingt durch die starke Dämmung der Elemente nach hinten und durch die daraus resultierende, unterschiedliche
  Erwärmung, kann im Betrieb eine Wölbung der Frontplatte auftreten, die nach Abkühlung wieder verschwindet. Das
  ist normal und stellt keinen Beanstandungsgrund dar.
• Bei Deckenmontage treten an der Decke hinter den Paneelen aufgrund von Wärmerückstauungen höhere
  Temperaturen auf. Diese können im Dauerbetrieb etwa 45 Kelvin (GS-Serie) / 30 Kelvin (Performance-Serie) über der
  Umgebungstemperatur (Raumtemperatur) liegen. Die zu verwendenden Befestigungsmaterialien müssen sowohl
  den statischen wie auch den temperaturabhängigen Anforderungen entsprechen.
• Bei Montage auf Holz kann es aufgrund der Temperaturen hinter den Paneelen zu einem Trocknungseffekt kommen,
  welcher sich durch Ausblassen, Schrumpfen, Fugenbildung bis hin zu Verwerfungen des Holzes zeigen kann.
  Dieser Effekt ist abhängig von der Holzart, dem Feuchtegehalt des Holzes und der relativen Luftfeuchte im Raum.
  Achten Sie speziell bei diesen Untergründen auf eine fachgerechte und sichere Montage des Paneels.
• Auf die Auswahl der richtigen Art von Verankerungselementen (Dübel) achten - vor allem bei Gipskarton-/Gipsfaser-
  und Porenbetonkonstruktionen.
• Die Paneele können mit einer leichten Reinigungsmittel-Lösung und einer Bürste oder einem Mikrofasertuch
  gereinigt werden. Vor der Reinigung sind die Heizpaneele immer vom Netz zu trennen.

Eine Festinstallation darf nur vom Elektroinstallateur durchgeführt werden!
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Technik Hochtemperatur-Strahlungsplatten

Hochtemperatur-Strahlungsplatten
Die Serie IRSB wurde speziell für die Beheizung von industriellen und landwirtschaftlichen Hallen entwickelt.
Oberflächentemperaturen (Abstrahltemperaturen) von 320°C bis 420°C lassen die Paneele in den Bereich der Infra-
rot-C-Wellen-Dunkelstrahler fallen. Das bedeutet zudem, dass trotz guter IR-Ausbeute (hoher Strahlungswirkungs-
grad) kein Rotlicht von der Platte emittiert wird. Diese Paneele sind als Hallen-Vollheizung, zu raumweiser Hallenbe-
heizung oder direkter Zonenheizung verwendbar und somit richtige Allrounder.

Setzt man IRSB zur Vollheizung oder raumweiser Heizung ein, werden diese in der Halle üblicherweise in Höhen von 
4-6 m je nach Nennleistung der Geräte und Anwendungsfall montiert. Setzt man IRSB zur Zonenheizung also Direkt-
beheizung/Direktbestrahlung von Arbeitsplätzen ein, dann werden diese tiefer in einer Montagehöhe von 3-4 m je 
nach Leistung angebracht.

Die Hochtemperatur-Strahlungsplatten werden leistungsabhängig mit ein, zwei oder drei Lamellen angeboten. Neben 
dem standardmäßig pulverbeschichtetem Gehäuse gibt es auf Anfrage für korrosive Umgebungen Modelle aus Edel-
stahl (Anticor).

IRSB mit einer Leistung von 3.600 Watt bestehen aus 3 Lamellen mit je 1.200 Watt (230/400-3N). Mit einer einfachen 
Beschaltung kann z.B. die mittlere Lamelle weggeschalten und somit die IR-Strahlung beim Einsatz als Zonenheizung 
um ein Drittel reduziert werden, wenn es witterungsbedingt nicht notwendig ist, auf voller Stufe zu heizen.

Als Richtwert zur Zonenheizung in Hallen kann bei den Hochtemperatur-Strahlungsplatten von
300 W bis 400 W pro m² zu bestrahlender Zonen-Fläche ausgegangen werden.

Montage
Hochtemperatur-Strahlungsplatten können entweder mit vier Verankerungen und Ketten bzw. Stahlseilen von der 
Decke abgehängt oder mittels Montagebügeln an der Decke befestigt werden. 
Optional können verstellbare Wandwinkel für eine Montage mit Neigung verwendet werden, um eine optimale Aus-
richtung der Abstrahlflächen zu ermöglichen.

Garantie
Die Garantie für die Hochtemperatur-Strahlungsplatten beträgt 24 Monate.

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Gegebenheiten (Abstände, Montage Decke, Wand usw.) in der jeweiligen 
Bedienungsanleitung.
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Technik Infrarot-Heizpaneele

Heizleistung & Verbrauch
Der Orientierungswert 25-30 Watt/m³ hat sich über viele 
Jahre bewährt und man kann dies als funktionierenden 
Erfahrungswert für mittelmäßig bis schlecht isolierte Ge-
bäude annehmen, wenn ansonsten keine genauen An-
gaben zur Bausubstanz existieren.

Bei sehr schlecht isolierten Gebäuden, sowie für Winter-
gärten und Badezimmer sollten 40 Watt/m³ herangezo-
gen werden.

Diese Orientierungswerte gelten für folgende Eckdaten:
• Außentemperatur bis -15°C
• Zieltemperatur bis +24°C

Eine genauere Abschätzung lässt sich nur dann machen, 
wenn auch detaillierte Angaben bekannt sind. Damit kann 
man z.B. unseren Onlinerechner „elismart“ benutzen, 
der nach Baualtersklasse bzw. Energieeffizienz genauere 
abgestimmte Ergebnisse liefert.

Noch genauer kann man die zu installierende Leistung 
mit einem Energieausweis bestimmen. Für jedes Haus/
jede Wohnung die neu gebaut bzw. gekauft wird und eine 
Wohnfläche von über 50 m² hat, muss ein Energieausweis 
ausgestellt werden. In einem Energieausweis findet man 
neben dem zu erwartenden jährlichen Energieverbrauch 
auch Angaben zur Bausubstanz und somit zur Heizlast. 
Schicken Sie uns den Energieausweis Ihres Gebäudes und ei-
nen Plan, damit wir Ihnen ein Angebot auf Basis dieser Daten 
ausarbeiten können.

Das exakteste Ergebnis liefert eine Heizlastberechnung 
nach ÖNORM H 7500-1. Neben der Gebäudeheizlast wird 
hier auch für jeden einzelnen Raum separat die Heizlast 
ermittelt. Diese Berechnung obliegt befähigten Personen!

Beispiel: 
Zimmer 4 x 4 m, Raumhöhe 2,5 m

40 m3 x 25 Watt = 1.000 Watt

elismart - der schlaue Heizlastrechner
von elitec
Berechnen Sie mit unserem elismart Heizlastrechner, 
welche Heizleistung Sie in Ihren Büro- und Wohnräumen 
benötigen, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen. 
Einfach Eckdaten wie z.B. Raumtyp, Maße und Energie-
klasse des Hauses erfassen und schon wird Ihr individuel-
ler Wärmebedarf ermittelt. Natürlich stehen wir Ihnen auf 
Wunsch gerne bei der Dimensionierung unterstützend 
zur Seite.

www.elitec.at/heizlastrechner
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Heizleistung & Verbrauch Infrarot-Heizpaneele

Verbrauch - Musterhaus
In dieser Übersicht haben wir für Sie den Verbrauch einer 
Infrarotheizung zusammengefasst. Bei den angeführten 
Werten handelt es sich nicht um errechnete Werte, son-
dern um Echtdaten.

Im ganzen Haus wurden elitec Infrarot-Heizpaneele als 
Vollheizung installiert. Die Anforderung des Kunden war 
eine kostengünstige Heizung - sowohl in der Anschaffung 
als auch im Betrieb. Außerdem sollte kein Raum als sepa-
rater Heizraum für Heizkessel etc. genutzt werden. Nach 
genauer Planung und einem Lokalaugenschein durch das 

ausführende Elektrounternehmen wurde die benötigte 
Leistung errechnet und ein Installationsplan erstellt.
Die Infrarot-Heizpaneele wurden an der Decke montiert, 
sodass die Wände frei bleiben für Möbel und Bilder. Als 
Eyecatcher wurde im Stiegenhaus ein Infrarot-Heizpaneel 
mit einem individuellen Bildmotiv der Familie installiert. 
Die Regelung der Heizung erfolgt über Funkregler inklu-
sive Zentraleinheit, mit welcher die gewünschte Tempe-
ratur mühelos für jeden Raum zentral festgelegt werden 
kann.

Lage Tiroler Paznauntal (1.060 m Seehöhe)

Klimaregion zentral alpin

Nutzung Einfamilienhaus

Fläche 150 m²

Baujahr 2014

installierte Leistung 8.000 Watt

Heizwärmebedarf lt. Energieausweis 54,4 kWh/m²

mittlerer U-Wert 0,21 W/(m²K)

Heiztage lt. Energieausweis 285

Heizgradtage lt. Energieausweis 4.746 kd

Die Eckdaten
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Heizleistung & Verbrauch Infrarot-Heizpaneele

Verbrauch - Musterhaus
Installierte Leistung - Übersicht

Raum Größe installierte Leistung Aufteilung

Erdgeschoss Raumhöhe: 2,5 m

Zimmer 11,4 m² 600 Watt 1 IR 600 Watt

Bad 3,9 m² 300 Watt 1 IR 300 Watt

Gang & 
Treppe 14,0 m² 1.650 Watt 3 IR 300 Watt

1 IR 750 Watt

Küche & 
Essen 33,4 m² 1.500 Watt 3 IR 400 Watt

1 IR 300 Watt

Wohnen 13,6 m² 1.500 Watt 2 IR 400 Watt

HWR 5,0 m² nicht beheizt

Raum Größe installierte Leistung Aufteilung

Obergeschoss Raumhöhe: 2,5 m

Zimmer 1 14,5 m² 750 Watt 1 IR 750 Watt

Zimmer 2 14,2 m² 750 Watt 1 IR 750 Watt

Zimmer 3 12,7 m² 750 Watt 1 IR 750 Watt

Bad 6,8 m² 600 Watt 1 IR 600 Watt

WC 3,2 m² 300 Watt 1 IR 300 Watt

Gang 13,5 m² nicht direkt beheizt über
Treppe nach unten offen

Garderobe 6,9 m² nicht beheizt
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Heizleistung & Verbrauch Infrarot-Heizpaneele

Verbrauch - Musterhaus
Verbrauch

Stromverbrauch und Außentemperatur pro Tag

Raum Größe installierte Leistung Verbrauch in kWh Durchschnittstemperatur

Verbrauch der einzelnen Zimmer in kWh & Durchschnittstemperatur

Beobachtungszeitraum: 04.12.2014 - 04.12.2015; Gesamtverbrauch: 5.749 kWh;
Verbrauch in kWh pro m²: 38,3 kWh/m²

Gang EG & Treppe 14,0 m² 1.650 Watt 1.653,70 kWh 20,5 °C

Küche & Essen 33,4 m² 1.500 Watt 1.161,00 kWh 22,0 °C

Wohnen 13,6 m² 800 Watt 633,25 kWh 22,0 °C

Zimmer EG 11,4 m² 600 Watt 233,18 kWh 19,0 °C

Bad EG 3,9 m² 300 Watt 257,39 kWh 20,5 °C

Zimmer 1 OG 14,5 m² 750 Watt 440,30 kWh 19,0 °C

Zimmer 2 OG 14,2 m² 750 Watt 3,86 kWh 17,5 °C

Zimmer 3 OG 12,7 m² 750 Watt 583,72 kWh 20,0 °C

Bad OG 6,8 m² 600 Watt 569,19 kWh 20,5 °C

WC OG 3,2 m² 300 Watt 213,72 kWh 20,5 °C
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Dimensionierung & Investitionskosten

Dimensionierung & Investitionskosten

Lage / Klimaregion Tiroler Oberland (797 m Seehöhe) / Nord-Föhngebiet

Nutzung / Fläche Einfamilienhaus / 150 m²

Energieeffizienzklasse Niedrigstenergiehaus (A+/A)

Spezifische Heizlast lt. Energieausweis 3.580 kW

mittlerer U-Wert 0,19 W/(m²K)

Heiztage bzw. Heizgradtage lt. Energieausweis 204 / 4.275 kd

errechnete Leistung lt. elismart* 3.273 Watt

installierte Leistung 4.775 Watt

Eckdaten - Beispiel Einfamilienhaus

Installierte Leistung - Übersicht

Das Einfamilienhaus verfügt über eine Wohnraumlüftung und entspricht dem derzeitigen Neubaustandard.

  *Die Berechnung der Dimensionierung bzw. der benötigten Leistung erfolgte anhand der Daten lt. Energie-
ausweis mit unserem Rechner elismart. Welche Heizleistung erforderlich ist, um einen Raum zu beheizen, 
hängt von vielen Faktoren ab. Die verbindliche Berechnung ist berechtigten Personen (z. B. Ingenieurbüros) 
vorbehalten. Aufgrund unserer Erfahrungen können mit elismart Orientierungswerte berechnen, die sich in 
der Praxis gut bewährt haben. Für die Richtigkeit der Angaben und berechneten Daten durch diesen Heizlast-
rechner wird keine Gewähr übernommen. Jede Haftung aufgrund hier errechneter Daten und Angaben wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. Die Ermittlung der Heizleistung orientiert sich an internationalen und europäi-
schen Normen, unter anderem der ISO 6946 und Önorm EN12831 / H7500. In Anlehnung an diese wurde 
dieses Tool entwickelt, um eine für Kunden vereinfachte Eingabe, Berechnung und Ergebnisdarstellung zu 
ermöglichen. www.elitec.at/heizlastrechner
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Investitionskosten gesamt: EUR 6.837,34*

Anschaffungskosten zum angeführten Beispiel

Raum Größe
berechnete

Leistung
lt. elismart*

installierte
Leistung Aufteilung Art. Nr. Preis/Stk. 

EUR
Preis

Gesamt EUR

Erdgeschoss

Badezimmer EG 4 m² 78 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Büro EG 12,81 m² 256 Watt 300 Watt 1 IR-P 300-P E35652 330,96 330,96

Garderobe EG 3,3 m² 105 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Vorraum EG inkl. Treppenaufgang 16 m² 71 Watt 300 Watt 1 IR-P 300-P E35651 330,96 330,96

Küche EG 8,7 m² 203 Watt 300 Watt 1 IR-P 300-P E35652 330,96 330,96

Ess- und Wohnbereich EG 33,17 m² 988 Watt 900 Watt 3 IR-P 300-P E35652 330,96 992,88

Abstellraum EG 3,24 m² 102 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Obergeschoss

Badezimmer OG 12,92 m² 324 Watt 675 Watt 1 IR-P 675-P E35655 495,84 495,84

Kinderzimmer 1 OG 13,6 m² 316 Watt 450 Watt 1 IR-P 450-P E35654 372,17 372,17

Kinderzimmer 2 OG 14,4 m² 318 Watt 450 Watt 1 IR-P 450-P E35654 372,17 372,17

Elternschlafzimmer OG 14,4 m² 318 Watt 450 Watt 1 IR-P 450-P E35654 372,17 372,17

Schrankraum OG 6,21 m² 94 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Galerie OG inkl. Treppenabgang 12,19 m² 100 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Gesamt 5.071,06

Regelung Art. Nr. Preis/Stk. EUR Menge Preis Gesamt
EUR

DUT-5 Universaltemperaturregler mit Uhr programmierbar E38581 147,19 12 Stk. 1.766,28

Gesamt 1.766,28

Preise ohne MwSt. gültig ab 01/2024.

OPTIONAL: Einbaurahmen für bündigen Einbau in Gipskarton- und Gipsfaseruntersichten Art. Nr. Preis/Stk. EUR Menge Preis Gesamt
EUR

Einbaurahmen für 190 W Paneele E35606 78,39 5 Stk. 391,95

Einbaurahmen für 300 W Paneele E35608 90,15 6 Stk. 540,90

Einbaurahmen für 450 W Paneele E35604 116,94 3 Stk. 350,82

Einbaurahmen für 675 W Paneele E35609 126,68 1 Stk. 126,68

Gesamt 1.410,35

OPTIONAL: Regelung Smart Home Art. Nr. Preis/Stk. EUR Menge Preis Gesamt
EUR

Smart Home Funk Raumthermostat 230 V E33455 114,20 12 Stk. 1.370,40

Unterputz Funkrelais E33453 94,11 12 Stk. 1.129,32

Universelles Gateway E33451 213,88 1 Stk. 213,88

Gesamt 2.713,60

*Die angegebenen Kosten sind reine Materialkosten exkl. MwSt. Die Arbeits- bzw. Installationskosten sind nicht einkalkuliert.
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Dimensionierung & Investitionskosten

Dimensionierung & Investitionskosten

Investitionskosten gesamt: EUR 5.939,98*

Anschaffungskosten zum angeführten Beispiel

Preise ohne MwSt. gültig ab 01/2024.

Lage / Klimaregion Wien (215 m Seehöhe) / Nord - außerhalb Föhngebiet

Nutzung / Fläche / Baujahr Mehrgeschossiges Wohnhaus / 83 m² / BJ 1989

Eckdaten - Beispiel Altbauwohnung

Raum Größe
berechnete

Leistung
lt. elismart*

installierte
Leistung Aufteilung Art. Nr. Preis/Stk. 

EUR
Preis

Gesamt EUR

Garderobe 4,8 m² 159 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Küche 6,24 m² 206 Watt 300 Watt 1 IR-P 300-P E35652 330,96 330,96

Wohnzimmer 24,91 m² 890 Watt 1.200 Watt 4 IR-P 300-P E35652 330,96 1.323,84

Gang 6,37 m² 95 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Zimmer 1 11,4 m² 434 Watt 675 Watt 1-IR-P 675-P E35655 495,84 495,84

Zimmer 2 11,78  m² 658 Watt 675 Watt 1 IR-P 675-P E35655 495,84 495,84

HWR 2,6 m² 89 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Bad 8,28 m² 527 Watt 675 Watt 1 IR-P 675-P E35655 495,84 495,84

WC 1,8 m² 72 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Abstellraum 4,37 m² 149 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Gesamt 4.615,27

Regelung Art. Nr. Preis/Stk. EUR Menge Preis Gesamt
EUR

DUT-5 Universaltemperaturregler mit Uhr programmierbar E38581 147,19 9 Stk. 1.324,71

Gesamt 1.324,71

Installierte Leistung - Übersicht

errechnete Leistung
lt. elismart*

3.279 Watt

verbaute Leistung 4.475 Watt

  *Die Berechnung der Dimensionierung bzw. der benötigten Leistung erfolgte anhand der Daten lt. Baual-
tersklasse mit unserem Rechner elismart. Welche Heizleistung erforderlich ist, um einen Raum zu beheizen, 
hängt von vielen Faktoren ab. Die verbindliche Berechnung ist berechtigten Personen (z. B. Ingenieurbüros) 
vorbehalten. Aufgrund unserer Erfahrungen können mit elismart Orientierungswerte berechnen, die sich in 
der Praxis gut bewährt haben. Für die Richtigkeit der Angaben und berechneten Daten durch diesen Heizlast-
rechner wird keine Gewähr übernommen. Jede Haftung aufgrund hier errechneter Daten und Angaben wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. Die Ermittlung der Heizleistung orientiert sich an internationalen und europäi-
schen Normen, unter anderem der ISO 6946 und Önorm EN12831 / H7500. In Anlehnung an diese wurde 
dieses Tool entwickelt, um eine für Kunden vereinfachte Eingabe, Berechnung und Ergebnisdarstellung zu 
ermöglichen. www.elitec.at/heizlastrechner
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Dimensionierung & Investitionskosten

Investitionskosten gesamt: EUR 4.907,05*

Anschaffungskosten zum angeführten Beispiel inkl. Sanierung*

Raum Größe
berechnete

Leistung
lt. elismart*

installierte
Leistung Aufteilung Art. Nr. Preis/Stk. 

EUR
Preis

Gesamt EUR

Garderobe 4,8 m² 159 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Küche 6,24 m² 206 Watt 300 Watt 1 IR-P 300-P E35652 330,96 330,96

Wohnzimmer 24,91 m² 618 Watt 600 Watt 2 IR-P 300-P E35652 330,96 661,92

Gang 6,37 m² 95 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Zimmer 1 11,4 m² 280 Watt 450 Watt 1 IR-P 450-P E35654 372,17 372,17

Zimmer 2 11,78  m² 372 Watt 450 Watt 1 IR-P 450-P E35654 372,17 372,17

HWR 2,6 m² 49 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Bad 8,28 m² 433 Watt 450 Watt 1 IR-P 450-P E35654 372,17 372,17

WC 1,8 m² 72 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Abstellraum 4,37 m² 149 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Gesamt 3.582,34

Regelung Art. Nr. Preis/Stk. EUR Menge Preis Gesamt
EUR

DUT-5 Universaltemperaturregler mit Uhr programmierbar E38581 147,19 9 Stk. 1.324,71

Gesamt 1.324,71

Preise ohne MwSt. gültig ab 01.2024.

* Sanierung mit 10 cm Dämmung und Fenstertausch (3-fach Verglasung).

errechnete Leistung
lt. elismart*

2.433 Watt

verbaute Leistung 3.200 Watt

Installierte Leistung - Übersicht

Ökologisch u. ökonomisch ist eine thermische Gebäudesanierung vor der Erneuerung des Heizsystems auf
langfristige Sicht zu empfehlen.

*Die angegebenen Kosten sind reine Materialkosten exkl. MwSt. Die 
Arbeits- bzw. Installationskosten sind nicht einkalkuliert.

  *Die Berechnung der Dimensionierung bzw. der benötigten Leistung erfolgte anhand der Daten lt. Baual-
tersklasse mit unserem Rechner elismart. Welche Heizleistung erforderlich ist, um einen Raum zu beheizen, 
hängt von vielen Faktoren ab. Die verbindliche Berechnung ist berechtigten Personen (z. B. Ingenieurbüros) 
vorbehalten. Aufgrund unserer Erfahrungen können mit elismart Orientierungswerte berechnen, die sich in 
der Praxis gut bewährt haben. Für die Richtigkeit der Angaben und berechneten Daten durch diesen Heizlast-
rechner wird keine Gewähr übernommen. Jede Haftung aufgrund hier errechneter Daten und Angaben wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. Die Ermittlung der Heizleistung orientiert sich an internationalen und europäi-
schen Normen, unter anderem der ISO 6946 und Önorm EN12831 / H7500. In Anlehnung an diese wurde 
dieses Tool entwickelt, um eine für Kunden vereinfachte Eingabe, Berechnung und Ergebnisdarstellung zu 
ermöglichen. www.elitec.at/heizlastrechner




