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Venedig, Italien

Allgemeine Informationen

Neben Modulen und Wechselrichter zählen PV-Montagesysteme zu den 
wichtigsten Komponenten einer Photovoltaikanlage. Sie müssen hohen 
Wind- und Schneelasten standhalten und auf Grund der Montage im 
Freien langlebig und korrosionsbeständig ausgeführt sein.

Unterschieden werden Montagesysteme in

 • Schrägdachsysteme
 • Flachdachsysteme
 • Fassadensysteme 
 • Systeme für freistehende PV-Anlagen

Bei Schrägdachsystemen werden die PV-Module in der Regel dachpar-
allel mittels Halter, Montageprofil und Modulklammer am Dach fixiert. 

Eine Montage mittels Aufständerung kommt am Flachdach zum Einsatz. 
Hierbei wird das Montagesystem je nach Dachhaut ballastiert, verklebt 
oder verschraubt, um auftretenden Windlasten standzuhalten. 

Auf freistehenden Montagesystemen werden mehrere Module gemein-
sam auf eine Unterkonstruktion aus korrosionsbeständigen Profilen 
montiert, welche bei Großanlagen meist in den Untergrund gerammt 
werden. 

Für all diese Anwendungsfälle bieten wir Lösungen, die universell für di-
verse Modultypen einsetzbar, montagefreundlich sowie robust und lang-
lebig sind.  

Montage der Klemmen in der 
grünen Zone erlaubt die höchste 
Modulbelastung

Für die Montage in der gelben 
Zone wird meist eine geringere 
Modulbelastung angegeben.

Montage von Klemmen in der 
roten Zone nicht erlaubt

PV-Unterkonstruktionen

Montagezonen für PV-Module

Neben der Unterkonstruktion ist auch  
wichtig zu prüfen, ob die verwendeten  
PV-Module für die standortbezogenen 
Wind- und Schneelasten geeignet sind. 
Hierfür geben Modulhersteller in ihren 
Datenblättern Klemmbereiche und dazu-
gehörige Belastungen an, die sich in der 
Regel wie folgt aufteilen:
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Übersicht PV-Unterkonstruktionen

Übersicht der PV-Unterkonstruktionen

DS
für Schrägdächer

H
horizontale (waagrechte)

Anordnung der PV-Module

V
vertikale (senkrechte)

Anordnung der PV-Module

Bedachungsarten:
1 - Wellblechdach
2 - Falzblechdach
4 - Ziegeldach
5 - Biberschwanzdach
6 - Trapezblechdach

N
Standardsystem

DP
für Flachdächer

D
hohe Dachbelastbarkeit (z.B. Stahlbetondecke, Flachdach)

N
Standardsystem

H
horizontale (waagrechte) Anordnung der PV-Module

B
Ballastierung

W
Klebebefestigung

KS
Schiene Trapezblech

E

Schrägdachsysteme

Mit wenigen Komponenten können PV-Module auf Schrägdächern montiert werden.

Fragebogen „PV-Anlage Schrägdach“

Flachdachsysteme

Speziell auf Flachdächern muss die optimale Ausrichtung (Südausrichtung oder Ost-West-Ausrichtung) sowie der ent-
sprechende Neigungswinkel der PV-Module bereits im Vorfeld ausgelotet werden.

Fragebogen „PV-Anlage Flachdach“
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Übersicht PV-Unterkonstruktionen

E
für Fassaden

H
horizontale (waagrechte)

Anordnung der PV-Module

V
vertikale (senkrechte)

Anordnung der PV-Module

K
PV-Unterkonstruktion verankert

R
parallele Version

N
Standardsystem

W
freistehende Anlagen

H
horizontale (waagrechte)

Anordnung der PV-Module

V
vertikale (senkrechte)

Anordnung der PV-Module

1,2,3,4...
Anzahl der Module

G
Steher

eingerammt

B
Steher

einbetoniert

 K
Steher auf Beton-
fundament ver-

ankert

S
Steher auf Boden-

schrauben ge-
schraubt

Fassadensysteme

Eignet sich das Dach nicht  als Standort für die PV-Anlage, kann diese alternativ an der Gebäudefassade installiert 
werden.

Fragebogen „PV-Fassadenmontage“

PV Montagesysteme für freistehende Anlagen

Freistehende PV-Anlagen werden mit eigens konstruierten Unterbauten auf freien Flächen aufgestellt.

Fragebogen „freistehende PV-Anlagen“
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Oberflächenbehandlung & Planung

App zur Planung von PV-Unterkonstruktionen

Demnächst stellen wir eine kostenlose App zur schnellen und 
einfachen Planung von PV-Unterkonstruktionen zur Verfügung.

Die App ermöglicht die Planung von PV-Anlagen auf Schrägdä-
chern und Flachdächern. Alle Arten von Dächern, Einschränkun-
gen und Verschattungen werden berücksichtigt, um eine Anpas-
sung an individuelle Ansprüche zu ermöglichen.

Nach Fertigstellung des Projekts erhält man eine Aufstellung der 
benötigten Produkte für die PV-Unterkonstruktion.

Arten der Oberflächenbehandlung

Zink-Magnesium Verzinkung (MC / ZM) - EN 10346

Zink-Magnesium ist eine Zusammensetzung aus reinem Zink mit Beimischung von Magnesium und Aluminium. Diese 
Zusammensetzung bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auch unter rauen Umweltbedingungen.
Zink-Magnesium wird als Alternative zu feuerverzinktem Flachmaterial angeboten, bei dem die Korrosionsbeständig-
keit gleich als bei der feuerverzinkten Behandlung ist. Ähnlich wie bei der Sendzimirverzinkung wird die Zink-Magne-
sium-Schicht beim Walzen unter Verwendung eines kontinuierlichen Bades aufgebracht. Daher weist diese Oberflä-
chenbehandlung eine ähnliche Formbarkeit auf.

Aluminium - EN 573-3

Aluminium in den Gattungen EN AW-6063 und EN AW-6005A hat eine hohe Festigkeit und gute Korrosionsbeständig-
keit. Es ist zur Anodisierung geeignet, was die Korrosionsbeständigkeit weiter erhöht und für eine extrem harte und 
kratzfeste Oberfläche sorgt.

Edelstahl (E) - 1.4301 / 1.4016 / 1.4401

Die Oberfläche von nichtrostendem Stahl verfügt über einen einzigartigen „Selbstreparaturmechanismus“. Die trans-
parente Passivschicht erneuert sich selbsttätig, sofern nur genug Sauerstoff zur Verfügung steht. Nichtrostende Stähle 
haben so eine hohe Korrosionsbeständigkeit und erfordern daher weder Beschichtungen noch andere Korrosions-
schutzsysteme. Im Unterschied zu un- und niedriglegierten Stählen müssen nichtrostende Stähle mindestens 10,5 
Masseprozent Chrom aufweisen. Der Kohlenstoffgehalt darf 1,2 % nicht überschreiten. Diese beiden Kriterien defi-
nieren den nichtrostenden Stahl gemäß EN 10088-1. Die Korrosionsbeständigkeit lässt sich durch Zugabe weiterer 
Legierungselemente wie Nickel, Molybdän, Stickstoff und Titan (oder Niob) weiter erhöhen.



14

PV-M
O

N
TAG

E-
SYSTEM

E

Venedig, Italien

Schrägdachsysteme

• geeignet für mit Keramik- oder Beton-Dachziegeln gedeckte Schrägdächer

• horizontale (DS-H4N) und vertikale (DS-V4N) Montage

• Montage der Dachhalter auf den Dachsparren

Unterkonstruktion | Ziegeldach „DS-.4N“

Komponenten Ziegeldach „DS-V4N“ bzw. „DS-H4N“

Type Beschreibung Type Beschreibung

DUR40E..
Dachhalter verstellbar Keramikziegel
B = 30 mm, H = 130,5 - 169 mm,
L = 186 mm
Edelstahl

LPAN40
Steckverbinder für
Aluminium-Montageprofil
PAL40H40/...

DDW8X...
Holzschraube
M8
elektrolytisch verzinkt

BUFK...

Seitenklemme „click“
für PV-Modul
Höhe 30 mm bis 40 mm
Aluminium

PAL40H40/... Aluminium-Montageprofil
B = 40 mm, H = 40 mm PUFK

Universalmittelklemme „click“
für PV-Modul
Aluminium

SSZ10x20E A2

+ NKZM10E A2

Sechskantschraube
M10x20 Edelstahl

+ Sperrzahnmutter
M10 Edelstahl

PUPK
Erdungsunterlegscheibe
für Mittelhalterung
Edelstahl
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Schrägdachsysteme

Unterkonstruktion DS-V4N / DS-H4N VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DUR40E.. - Dachhalter verstellbar Keramikziegel
DUR40E - Dachhalter 20 E11408 13,51

2110
DUR40E8S - Dachhalter schwer 20 E11419 22,53

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm

DDW8X100 - Holzschraube M8 100 100 E11622 0,36
2110

DDW8X120 - Holzschraube M8 120 100 E11644 0,48

PAL40H40 - Aluminium Montageprofil Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

PAL40H40/2,2 40 40 2.200 1 E11163 28,13

2110PAL40/H40/3,3 40 40 3.300 1 E11166 42,20

LPAN40 - Steckverbinder für Aluminium Montageprofil 100 E11205 2,42

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm

SSZ10x20E A2 - Sechskantschraube M10 20 100 E11613 0,46
2110

NKZM10E A2 - Sperrzahnmutter M10 100 E11629 0,29

Modulklemmen für PV-Module
Höhe 30 - 40 mm

Breite
mm

Höhe
mm

BUFK30 - Seitenklemme

50

30 50 E11344 2,93

2110
BUFK35 - Seitenklemme 35 50 E11324 2,93

BUFK40 - Seitenklemme 40 50 E11327 3,26

PUFK - Universalmittelklemme 50 E11338 3,09

PUPK - Erdungsunterlegscheibe für „click“ Mittelhalterung
PUPK 100 E11342 1,09 2110
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Schrägdachsysteme

• geeignet für Wellblechdächer

• horizontale (DS-H1N) und vertikale (DS-V1N) Montage

• Montage mittels Doppelgewindeschrauben an den Dachsparren

Unterkonstruktion | Wellblechdach „DS-.1N“

Komponenten Wellblechdach „DS-V1N“ bzw. „DS-H1N“

Type Beschreibung Type Beschreibung

SWDM... Doppelgewindeschraube
Edelstahl LPAN40

Steckverbinder für
Aluminium-Montageprofil
PAL40H40/...

AD..E
Montageadapter für
Aluminium-Montageprofil
an Doppelgewindeschraube

BUFK...
Seitenklemme „click“
für PV-Modul
Höhe 30 mm bis 40 mm
Aluminium

PAL40H40/... Aluminium-Montageprofil
B = 40 mm, H = 40 mm PUFK

Universalmittelklemme „click“
für PV-Modul
Aluminium

SSZ10x20E A2

+ NKZM10E A2

Sechskantschraube
M10x20 Edelstahl

+ Sperrzahnmutter
M10 Edelstahl

PUPK
Erdungsunterlegscheibe
für Mittelhalterung
Edelstahl
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Schrägdachsysteme

Unterkonstruktion DS-V1N / DS-H1N VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

SWDM10 - Doppelgewindeschraube Gewinde Länge
mm

SWDM10x200E - Doppelgewindeschraube M10x200 M10 200 50 E11614 3,30

2110
SWDM10x250E - Doppelgewindeschraube M10x250 M10 250 50 E11615 3,71

SWDM12x250E - Doppelgewindeschraube M12x250 M12 250 50 E11645 6,32

SWDM12x300E - Doppelgewindeschraube M12x300 M12 300 25 E11624 7,34

AD..E - Montageadapter für Aluminium-Montageprofil an Doppelgewindeschraube
AD11E - Montageadapter für Aluminium-Montageprofil M10 100 E11333 2,38

2110
AD13E - Montageadapter für Aluminium-Montageprofil M12 100 E11334 2,38

PAL40H40 - Aluminium Montageprofil Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

PAL40H40/2,2 40 40 2.200 1 E11163 28,13

2110PAL40/H40/3,3 40 40 3.300 1 E11166 42,20

LPAN40 - Steckverbinder für Aluminium Montageprofil 100 E11205 2,42

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm

SSZ10x20E A2 - Sechskantschraube M10 20 100 E11613 0,46
2110

NKZM10E A2 - Sperrzahnmutter M10 100 E11629 0,29

Modulklemmen für PV-Module
Höhe 30 - 40 mm

Breite
mm

Höhe
mm

BUFK30 - Seitenklemme

50

30 50 E11344 2,93

2110
BUFK35 - Seitenklemme 35 50 E11324 2,93

BUFK40 - Seitenklemme 40 50 E11327 3,26

PUFK - Universalmittelklemme 50 E11338 3,09

PUPK - Erdungsunterlegscheibe für „click“ Mittelhalterung
PUPK 100 E11342 1,09 2110
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Schrägdachsysteme

• geeignet für Falzblechdächer

• horizontale (DS-H2N) und vertikale (DS-V2N) Montage

• Montage mittels Stehfalzklemme an den Falzen

• ACHTUNG: Die Kompatibilität der Falzdachklemme ist vor Montage mit dem Dachhersteller zu klären.

Unterkonstruktion | Falzblechdach „DS-.2N“

Komponenten Falzblechdach „DS-V2N“ bzw. „DS-H2N“

Type Beschreibung Type Beschreibung

UBZRPE Falzdachklemme
Edelstahl BUFK...

Seitenklemme „click“
für PV-Modul
Höhe 30 mm bis 40 mm
Aluminium

PAL40H40/... Aluminium-Montageprofil
B = 40 mm, H = 40 mm PUFK

Universalmittelklemme „click“
für PV-Modul
Aluminium

SSZ10x20E A2

+ NKZM10E A2

Sechskantschraube
M10x20 Edelstahl

+ Sperrzahnmutter
M10 Edelstahl

PUPK
Erdungsunterlegscheibe
für Mittelhalterung
Edelstahl

LPAN40
Steckverbinder für
Aluminium-Montageprofil
PAL40H40/...
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Schrägdachsysteme

Unterkonstruktion DS-V2N / DS-H2N VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

UBZRPE - Falzdachklemme Falzhöhe
mm

Höhe
mm

UBZRPE25 25 50 100 E11417 13,90
2110

UBZRPE32 32 55 100 E11418 14,41

PAL40H40 - Aluminium Montageprofil Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

PAL40H40/2,2 40 40 2.200 1 E11163 28,13

2110PAL40/H40/3,3 40 40 3.300 1 E11166 42,20

LPAN40 - Steckverbinder für Aluminium Montageprofil 100 E11205 2,42

zu befestigen mit Gewinde
SSZ10x20E A2 - Sechskantschraube M10 20 100 E11613 0,46

2110
NKZM10E A2 - Sperrzahnmutter M10 100 E11629 0,29

Modulklemmen für PV-Module
Höhe 30 - 40 mm

Breite
mm

Höhe
mm

BUFK30 - Seitenklemme

50

30 50 E11344 2,93

2110
BUFK35 - Seitenklemme 35 50 E11324 2,93

BUFK40 - Seitenklemme 40 50 E11327 3,26

PUFK - Universalmittelklemme 50 E11338 3,09

PUPK - Erdungsunterlegscheibe für „click“ Mittelhalterung
PUPK 100 E11342 1,09 2110
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Schrägdachsysteme

• geeignet für Trapezblechdächer

• horizontale (DS-H6aN) und vertikale (DS-V6aN) Montage

• ACHTUNG: Die Verschraubung ist vor der Montage mit dem Dachhersteller zu klären.

Unterkonstruktion |
Trapezblechdach „DS-.6aN“

Komponenten Trapezblechdach „DS-V6aN“ bzw. „DS-H6aN“

Type Beschreibung Type Beschreibung

SMA40/040
Aluminium-Montageschiene
Trapezblech
B = 114 mm, H = 40 mm,
L = 400 mm

PUFK
Universalmittelklemme „click“
für PV-Modul
Aluminium

SMDP6,0x25E Bohrschraube mit Dichtung
M6x25 Edelstahl PUPK

Erdungsunterlegscheibe
für Mittelhalterung
Edelstahl

BUFK...
Seitenklemme „click“
für PV-Modul
Höhe 30 mm bis 40 mm
Aluminium
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Schrägdachsysteme

Unterkonstruktion DS-V6aN / DS-H6aN VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

SMA40/040 -
Aluminium-Montageschiene Trapezblech

Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

SMA40/040 40 114 400 1 E11177 10,44 2110

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm

SMDP6,0x25E - Bohrschraube mit Dichtung M6 25 100 E11609 0,83 2110

Modulklemmen für PV-Module
Höhe 30 - 40 mm

Breite
mm

Höhe
mm

BUFK30 - Seitenklemme

50

30 50 E11344 2,93

2110
BUFK35 - Seitenklemme 35 50 E11324 2,93

BUFK40 - Seitenklemme 40 50 E11327 3,26

PUFK - Universalmittelklemme 50 E11338 3,09

PUPK - Erdungsunterlegscheibe für „click“ Mittelhalterung
PUPK 100 E11342 1,09 2110
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Schrägdachsysteme

• geeignet für mit Biberschwanzziegeln gedeckte Schrägdächer

• horizontale (DS-H5N) und vertikale (DS-V5N) Montage

• Montage der Dachhalter auf den Dachsparren

Unterkonstruktion |
Biberschwanzdach„DS-.5N“

Komponenten Biberschwanzdach „DS-V5N“ bzw. „DS-H5N“

Type Beschreibung Type Beschreibung

DUFR75E

Dachhalter verstellbar
Biberschwanz
B = 30 mm, H = 75 - 109 mm,
L = 305 mm
Edelstahl

LPAN40
Steckverbinder für
Aluminium-Montageprofil
PAL40H40/...

DDW8X...
Holzschraube
M8
elektrolytisch verzinkt

BUFK...
Seitenklemme „click“
für PV-Modul
Höhe 30 mm bis 40 mm
Aluminium

PAL40H40/... Aluminium-Montageprofil
B = 40 mm, H = 40 mm PUFK

Universalmittelklemme „click“
für PV-Modul
Aluminium

SSZ10x20E A2

+ NKZM10E A2

Sechskantschraube
M10x20 Edelstahl

+ Sperrzahnmutter
M10 Edelstahl

PUPK
Erdungsunterlegscheibe
für Mittelhalterung
Edelstahl
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Schrägdachsysteme

Unterkonstruktion DS-V5N / DS-H5N VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DUFR75E - Dachhalter verstellbar Biberschwanz
DUFR75E 1 E11407 16,30 2110

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm

DDW8X100 - Holzschraube M8 100 100 E11622 0,36
2110

DDW8X120 - Holzschraube M8 120 100 E11644 0,48

PAL40H40 - Aluminium Montageprofil Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

PAL40H40/2,2 40 40 2.200 1 E11163 28,13

2110PAL40/H40/3,3 40 40 3.300 1 E11166 42,20

LPAN40 - Steckverbinder für Aluminium Montageprofil 100 E11205 2,42

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm

SSZ10x20E A2 - Sechskantschraube M10 20 100 E11613 0,46
2110

NKZM10E A2 - Sperrzahnmutter M10 100 E11629 0,29

Modulklemmen für PV-Module
Höhe 30 - 40 mm

Breite
mm

Höhe
mm

BUFK30 - Seitenklemme

50

30 50 E11344 2,93

2110
BUFK35 - Seitenklemme 35 50 E11324 2,93

BUFK40 - Seitenklemme 40 50 E11327 3,26

PUFK - Universalmittelklemme 50 E11338 3,09

PUPK - Erdungsunterlegscheibe für „click“ Mittelhalterung
PUPK 100 E11342 1,09 2110
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Flachdachsysteme

• Winkel 10°, 15°, 20° • nur horizontale Montage

• max. Modulgröße 1.150 x 2.100 mm • für alle Flachdachkonstruktionen geeignet

Unterkonstruktion | 
Südausrichtung „DP-DNH.“

Komponenten Standardsystem Südausrichtung „DP-DNH.“ 

Type Beschreibung Type Beschreibung

CMP41H41/...
C-Montageprofil
B = 41 mm, H = 41 mm
Zink Magnesium

PUFK
Universalmittelklemme „click“
für PV-Modul
Aluminium

LC41H41MC
+
SGKFM10x20PV

Verbinder für Montageprofil
B=41mm H=41mm 
Zink Magnesium

+ Flachrundschraube M10x20
mit Sperrzahnmutter
tauchfeuerverzinkt

PUPK
Erdungsunterlegscheibe
für Mittelhalterung
Edelstahl

OWN...MC Windschutz
Zink Magnesium

PC50P
Unterlegplatte für Profil 1,5 mm
50 x 110 mm mit Vibrationsgummi
Zink Magnesium SSZ8x12E A2

+ PS8E A2
+ PW8E A2

Sechskantschraube
M8x12 Edelstahl

+ Federscheibe
8 mm Edelstahl

+ Karosseriescheibe
8 mm Edelstahl

UPDMC
Modulhalter unten
3 Winkeleinstellungen
Zink Magnesium

UPG...MC Modulhalter oben
Zink Magnesium

SMM8x16F
+ PW8E A2

Set Sechskantschraube M8x16
mit Sechskantmutter, Scheibe
Zink Magnesium

+ Karosseriescheibe
8 mm EdelstahlSRM10x30F

Set Sechskantschraube M10x30
mit Gleitmutter, Scheibe
Zink Magnesium

BUFK...
Seitenklemme „click“
für PV-Modul Höhe 30 mm bis 40 mm
Aluminium

Befestigungssysteme:

DP-DNHBE Ballastierung

DP-DNHWE Klebebefestigung

DP-DNHKSE Schiene
Trapezblech

Die entsprechenden Material-
aufstellungen für die Befesti-
gungssysteme finden Sie auf 
Seite 28.

In der folgenden Tabelle können Sie einen Satz von Halterungen (unten + oben) auswählen,
um eine Konstruktion mit dem entsprechenden Neigungswinkel der Module zu erhalten.

Neigungswinkel
der Module

Modulhalter
unten

Modulhalter
oben

10° UPDMC UPG10MC

15° UPDMC UPG15MC

20° UPDMC UPG20MC
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Flachdachsysteme

Unterkonstruktion DP-DNH. VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

CMP41H41... - C-Montageprofil Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

CMP41H41/1,5MC 41 41 1.500 4 E11003 15,22
2110

CMP41H41/2,5MC 41 41 2.500 1 E11007 25,37

LC41H41MC - Verbinder für Montageprofil 41x41
LC41H41MC 41 41 50 E11192 2,48 2110

zu befestigen mit Gewinde
SGKFM10x20PV - Flachrundschraube mit Sperrzahnmutter M10 20 100 E11606 0,76 2110

PC50P - Unterlegplatte für Profil 1,5 mm mit Vibrationsgummi
PC50P 50 E11425 2,44 2110

UPDMC - Modulhalter unten, 3 Winkeleinstellungen
UPDMC 30 E11352 9,72 2110

UPG...MC - Modulhalter oben Winkel Höhe
mm

UPG10MC 10° 241 12 E11353 12,99

2110UPG15MC 15° 323 10 E11354 14,09

UPG20MC 20° 415 8 E11355 15,35

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm

SRM10x30F - Set Sechskantschraube mit Gleitmutter, Scheibe M10 30 100 E11611 1,97 2110

Modulklemmen für PV-Module
 Höhe 30 - 40 mm

Breite
mm

Höhe
mm

BUFK30 - Seitenklemme

50

30 50 E11344 2,93

2110
BUFK35 - Seitenklemme 35 50 E11324 2,93

BUFK40 - Seitenklemme 40 50 E11327 3,26

PUFK - Universalmittelklemme 50 E11338 3,09

PUPK - Erdungsunterlegscheibe  für „click“ Mittelhalterung
PUPK 100 E11342 1,09 2110

OWN..MC - Windschutz Winkel Höhe
mm

Länge
mm

OWN10/2,12MC 10° 238 2.120 5 E11232 16,20

2110OWN15/2,12MC 15° 320 2.120 5 E11235 20,45

OWN20/2,12MC 20° 404 2.120 5 E11238 25,59

zu befestigen mit Gewinde
SSZ8x12E A2 - Sechskantschraube M8 12 100 E11617 0,98

2110PS8E A2 - Federscheibe M8 100 E11635 0,03

PW8E A2 - Karosseriescheibe M8 100 E11640 0,40

zu verbinden mit Gewinde
SMM8x16F - Set Sechskantschraube mit Mutter, Scheibe M8 16 100 E11620 0,93

2110
PW8E A2 - Karosseriescheibe M8 100 E11640 0,40
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Flachdachsysteme

• Winkel 10°, 15°, 20° • nur horizontale Montage

• max. Modulgröße 1.150 x 2.100 mm • für alle Flachdachkonstruktionen geeignet

Unterkonstruktion | 
Ost-Westausrichtung „DP-DNH.-WZ“

Komponenten Standardsystem Ost-Westausrichtung „DP-DNH.-WZ“

Type Beschreibung Type Beschreibung

CMP41H41/...
C-Montageprofil
B = 41 mm, H = 41 mm
Zink Magnesium

SRM10x30F
Set Sechskantschraube M10x30
mit Gleitmutter, Scheibe
Zink Magnesium

LC41H41MC
+
SGKFM10x20PV

Verbinder für Montageprofil
B=41mm H=41mm 
Zink Magnesium

+ Flachrundschraube M10x20
mit Sperrzahnmutter
tauchfeuerverzinkt

SGKFM8x16
Flachrundschraube
mit Sperrzahnmutter
tauchfeuerverzinkt

BUFK...
Seitenklemme „click“
für PV-Modul
Höhe 30 mm bis 40 mm
Aluminium

PC50P
Unterlegplatte für Profil 1,5 mm
50 x 110 mm mit Vibrationsgummi
Zink Magnesium

PUFK
Universalmittelklemme „click“
für PV-Modul
Aluminium

UPDMC
Modulhalter unten
3 Winkeleinstellungen
Zink Magnesium

PUPK
Erdungsunterlegscheibe
für Mittelhalterung
Edelstahl

UPG...MC Modulhalter oben
Zink Magnesium

Befestigungssysteme:

DP-DNHBE-WZ Ballastierung

DP-DNHWE-WZ Klebebefestigung

DP-DNHKSE-WZ Schiene
Trapezblech

Die entsprechenden Material-
aufstellungen für die Befesti-
gungssysteme finden Sie auf 
Seite 28.

In der folgenden Tabelle können Sie einen Satz von Halterungen (unten + oben) auswählen,
um eine Konstruktion mit dem entsprechenden Neigungswinkel der Module zu erhalten.

Neigungswinkel
der Module

Modulhalter
unten

Modulhalter
oben

10° UPDMC UPG10MC

15° UPDMC UPG15MC

20° UPDMC UPG20MC
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Flachdachsysteme

Unterkonstruktion DP-DNH.-WZ VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

CMP41H41... - C-Montageprofil Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

CMP41H41/1,5MC 41 41 1.500 1 E11003 15,22
2110

CMP41H41/2,5MC 41 41 2.500 1 E11007 25,37

LC41H41MC - Verbinder für Montageprofil 41x41
LC41H41MC 41 41 50 E11192 2,48 2110

zu befestigen mit Gewinde
SGKFM10x20PV - Flachrundschraube mit Sperrzahnmutter M10 20 100 E11606 0,76 2110

PC50P - Unterlegplatte für Profil 1,5 mm mit Vibrationsgummi
PC50P 50 E11425 2,44 2110

UPDMC - Modulhalter unten, 3 Winkeleinstellungen
UPDMC 30 E11352 9,72 2110

UPG...MC - Modulhalter oben Winkel Höhe
mm

UPG10MC 10° 241 12 E11353 12,99

2110UPG15MC 15° 323 10 E11354 14,09

UPG20MC 20° 415 8 E11355 15,35

zu befestigen mit Gewinde Länge 
mm

SRM10x30F - Set Sechskantschraube mit Gleitmutter, Scheibe M10 30 100 E11611 1,97
2110

SGKFM8x16 - Flachrundschraube mit Sperrzahnmutter M8 16 100 E11618 0,43

Modulklemmen für PV-Module
Höhe 30- 40 mm

Breite
mm

Höhe
mm

BUFK30 - Seitenklemme

50

30 50 E11344 2,93

2110
BUFK35 - Seitenklemme 35 50 E11324 2,93

BUFK40 - Seitenklemme 40 50 E11327 3,26

PUFK - Universalmittelklemme 50 E11338 3,09

PUPK - Erdungsunterlegscheibe für „click“ Mittelhalterung
PUPK 100 E11342 1,09 2110
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Flachdachsysteme

Ballastierung DP-DNHBE / DNHBE-WZ / DP-DTHBN / DP-DTHBN-WZ

Type Beschreibung

PBK40MC
Ballastsockel klickbar
geeignet für Schiene CMP41H41
B = 240 mm, H = 40 mm, L = 300 mm
Zink Magnesium

SBV250X350
Vibrationsunterlage
B = 250 mm, L = 350 mm,
Stärke 5,0 mm

Befestigungssysteme | Flachdachsysteme
„DP-DNH.“/„DP-DNH.-WZ“/„DP-DTH.“/ „DP-DTH.-WZ“

Klebebefestigung DP-DNHWE / DNHWE-WZ / DP-DTHWN / DP-DTHWN-WZ

Type Beschreibung

SPM2
Befestigungsplatte
mit Stehbolzen
B = 140 mm, L = 740 mm
Zink Magnesium

Befestigung mittels Schiene Trapezblech DP-DNHKSE / DNHKSE-WZ / DP-DTHKSN / DP-DTHKSN-WZ

Type Beschreibung

SMA40/040 Aluminium-Montageschiene Trapezblech
B= 114 mm, H = 40 mm, L = 400 mm

SMDP6,0x25E
Bohrschraube M6x25
mit Dichtung
Edelstahl

SSZ8x30E A2 Sechskantschraube
M8x30 Edelstahl

PW8E A2 Karosseriescheibe
8 mm Edelstahl

NKZM8E Sperrzahnmutter
M8 Edelstahl

EPDMW2x40 OPTIONAL: Zellgummidichtung 
B = 40 mm, Blecheindeckung, Rolle zu 10 m
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Flachdachsysteme

Ballastierung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

PBK40MC - Ballastsockel klickbar (für CMP41H41) 40 240 300 10 E11426 7,27
2110

SBV250x350 - Vibrationsunterlage 250 350 30 E11434 1,75

Klebebefestigung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Breite
mm

Länge
mm

SPM2 - Befestigungsplatte mit Stehbolzen 140 740 10 E11412 30,31 2110

Schiene Trapezblech VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

SMA40/040 - Alu-Montageschiene Trapezblech 40 114 400 1 E11177 10,44 2110

Gewinde Länge 
mm

SMDP6,0x25E - Bohrschraube mit Dichtung M6 25 100 E11609 0,83

2110
SSZ8x30E A2 - Sechskantschraube M8 30 100 E11612 0,32

PW8E A2 - Karosseriescheibe M8 100 E11640 0,40

NKZM8E A2 - Sperrzahnmutter M8 100 E11630 0,18

Bei Trapezblechdächern, die quer zum Montageprofil der Unterkonstruktion verlaufen, kann das Montageprofil 
ohne Verwendung der Alu-Montageschiene direkt mittels Bohrschraube und EPDM-Unterleggummi angebracht 
werden. Die Verschraubung ist vor der Montage mit dem Dachhersteller zu klären.

OPTIONAL:
EPDMW2x40 - Zellgummidichtung B = 40 mm, Rolle zu 10 m 10 E11437 46,47 2110
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Fassadensysteme

• max. Modulgröße 1.150 x 1.850 mm

• horizontale (E-HKRN) und vertikale (E-VKRN) Montage

• Montage an Gebäudefassaden

• max. verbundene Feldgröße 10 x 10 m (mehrere Felder pro Fassade möglich)

Unterkonstruktion | Fassade „E-.KRN“

Komponenten Fassade „E-HKRN“ bzw. „E-VKRN“

Type Beschreibung Type Beschreibung

CMP41H41/...
C-Montageprofil
B= 41 mm, H = 41 mm
Zink Magnesium

SAM8x... 
+ NRM8F
+ PS8E A2

Innensechskantschraube M8
Edelstahl 

+ Gleitmutter M8
für C-Montageprofil
CMP41H41
tauchfeuerverzinkt

+ Federscheibe
8 mm EdelstahlLC41H1MC

+
SGKFM10x20PV

Verbinder für Montageprofil 41x41
B= 41 mm, H = 41 mm
Zink Magnesium

+ Flachrundschraube
mit Sperrzahnmutter
tauchfeuerverzinkt PUP

Erdungsunterlegscheibe
für Mittelhalterung
Edelstahl

BUF...
Seitenhalter für
PV-Modul
Aluminium

APPMC
PV-Modulhalter
für Fassadenmontage
Zink Magnesium

PUF
Mittelhalterung für
PV-Modul
Aluminium

SRM10x30F
Set Sechskantschraube
M10x30 mit Gleitmutter, Scheibe
Zink Magnesium
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Fassadensysteme

Unterkonstruktion E-.KRN VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

CMP41H41... - C-Montageprofil Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

CMP41H41/1,5MC 41 41 1.500 4 E11003 15,22
2110

CMP41H41/2,5MC 41 41 2.500 1 E11007 25,37

LC41H41MC - Verbinder für Montageprofil 41x41
LC41H41MC 41 41 50 E11192 2,48 2110

zu befestigen mit Gewinde
SGKFM10x20PV - Flachrundschraube mit Sperrzahnmutter M10 20 100 E11606 0,76 2110

BUF - Seitenhalter für PV-Modul Breite
mm

Höhe
mm

BUF30

50

30 50 E11300 0,95

2110BUF35 35 50 E11306 0,95

BUF40 40 50 E11309 0,95

PUF - Mittelhalterung für PV-Modul
PUF 50 E11337 0,93 2110

zu befestigen mit Gewinde Länge 
mm

SAM8x25E - Innensechskantschraube M8 25 100 E11601 0,36

2110

SAM8x30E - Innensechskantschraube M8 30 100 E11602 0,38

SAM8x35E - Innensechskantschraube M8 35 100 E11603 0,40

NRM8F -  Gleitmutter M8 100 E11633 1,07

PS8E A2 - Federscheibe M8 100 E11635 0,03

PUP - Erdungsunterlegscheibe für Mittelhalterung 100 E11341 1,13

APPMC - PV-Modulhalter für Fassadenmontage Breite
mm

Höhe
mm

APPMC 60 452 1 E11335 9,21 2110

zu befestigen mit Gewinde Länge 
mm

SRM10x30F - Set Sechskantschraube mit Gleitmutter, Scheibe M10 30 100 E11611 1,97 2110
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Systeme für freistehende PV-Anlagen

• Neigung 25° oder 30°

• horizontale und vertikale Montage

• nur ein Schraubentyp für die gesamte Konstruktion

• 4 verschiedene Bodenbefestigungsvarianten

Unterkonstruktion|
freistehende PV-Anlagen
Freistehende PV-Anlagen werden mit eigens konstruier-
ten Unterbauten auf freien Flächen aufgestellt. Die Mon-
tagesysteme von elitec sind für alle gängigen PV-Module 
geeignet und ermöglichen eine horizontale oder vertikale 
Montage der PV-Module.

Die Montagesysteme für freistehende PV-Anlagen 
sind auch für Kleinanlagen ab 6 Modulen verfügbar!

Montagesysteme für freistehende PV-An-
lagen auf Anfrage erhältlich.

Die gängigsten Systeme im Überblick

2-fach vertikal

4-fach horizontal
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Systeme für freistehende PV-Anlagen

Bodenbefestigung

G - Steher eingerammt B - Steher einbetoniert

S - Steher auf Bodenschrauben eingeschraubtK - Steher auf Betonfundament verankert
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Systeme für freistehende PV-Anlagen

Montagebeispiel

Das Montagebeispiel zeigt das System W-V2G2 (2 Module vertikal, Steher eingerammt)

Aufstellwinkel
“α“

Abstand
“L1“

Höhe Abstand
“U“„H1“ „H2“ „HK“ „HP“ „HS2‘“

Für Modullänge von 1.700 bis 1.800 mm Aufbauvariante A

25° 2.080 1.020 1.990 720 790 1.030 500

30° 1.680 1.020 1.990 650 730 1.040 580
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Systeme für freistehende PV-Anlagen
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Universalzubehör

Kreuzschienenmontage Schrägdachsysteme VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Gewinde Länge
mm

HDP1031 - T-Flachbügel 10 E88175 14,95

1080

I6B8.20 - Sechskantschraube M8 20 100 E9087 3,47

PW8E A2 - Karosseriescheibe M8 100 E11640 0,40

2110

NKWSM8A - Gleitmutter mit Kugel M8 100 E11628 0,44

SSZ10x20E A2 - Sechskantschraube M10 20 100 E11613 0,46

NKZM10E A2 - Sperrzahnmutter M10 100 E11629 0,29
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Kabeltragsysteme

Kabelrinnen VPE Art.Nr. EUR / m Art.
gruppe

Type Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm

ZMKBSCL60 - Kabelrinne klickbar | Lieferlänge 3.000 mm | Ausführung Zink Magnesium
ZMKBSCL60.100.075

60

100 0,75

3.000

60 E81651 33,87

1080ZMKBSCL60.200.075 200 0,75 30 E81652 42,57

ZMKBSCL60.300.075 300 0,75 30 E81653 57,29

ZAVFUL60 - Gitterbahn leicht | Lieferlänge 3.000 mm | Ausführung Zink Aluminium
ZAVFUL60.100

60

100

3.000

3 E81322 35,96

1080ZAVFUL60.200 200 3 E81324 40,72

ZAVFUL60.300 300 3 E81325 49,81

ZMD - Universaldeckel | Lieferlänge 2.000 mm | Ausführung Zink Magnesium
ZMD100

10

102 0,75

2.000

20 E89021 36,64

1080ZMD200 202 0,75 20 E89022 47,42

ZMD300 302 1,00 20 E89023 65,08

KBVA04 - Kabelbinder Edelstahl | Sturmsicherung Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / VPE Art.

gruppe
KBVA04-680
Deckelsicherung Kabelrinne
H=60, B=100 / B=200

4,6 680 100 E88251 332,00

1080
KBVA04-840
Deckelsicherung Kabelrinne
H=60, B=300

4,6 840 100 E88252 393,62

Verbinder Gitterbahnen | Ausführung tauchfeuerverzinkt EUR / Stk.

HDVFK - Universalverbinder Gitterbahn 100 E8022 8,45 1080

Hierbei handelt es sich lediglich um einen kleinen Auszug aus unserem Sortiment „Kabeltragsysteme“.

Weitere Produkte und Informationen finden Sie
im Katalogteil „Kabeltragsysteme“ ab Seite 148.


