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Regeltechnik

Regeltechnik

Komfortabel und effizient

Um eine effiziente Nutzung von elektrischen Heizsystemen zu gewähr-
leisten, sollten diese immer mit einer übergeordneten Regelung betrie-
ben werden. Zudem müssen für elektrische Direktheizungen die Vor-
schriften der Ökodesign-Richtlinie beachtet werden.

Die passende Regelung für jedes Heizsystem und 
jeden Anwender

In unserem breiten Sortiment findet sich die richtige Regeltechnik für 
sämtliche Heizungs- und Nutzeranforderungen.

Unsere Regelungen sind generell unterteilt in folgende Kategorien:

• Raumtemperaturregler (Aufputz / Unterputz)
• Fußbodentemperaturregler (Aufputz / Unterputz / Tragschiene)
• Universaltemperaturregler
• Funkregelung Einzelraum
• Smart Home
• Eis- und Schneemelder
• Regelgeräte für Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen

Angefangen von einfachen Regelgeräten mit Drehrad über program-
mierbare, digitale Universalregler zur Steuerung von Infrarotheizungen, 
Fußbodenheizungen etc. ist für jeden Anwender etwas dabei.

Das Sortiment umfasst Aufputz- und Unterputzgeräte und Regler für 
die Tragschienenmontage, um den jeweiligen Montageanforderungen 
gerecht zu werden, sowie drahtlose Empfänger / Sender für eine un-
komplizierte, nachträgliche Installation.

Mit unserem Smart-Home-System lassen sich nicht nur elektrische Hei-
zungen steuern, sondern der gesamte Wohnbereich kann in ein „Smart 
Home“ verwandelt werden. Zudem bietet das System auch Lösungen zur 
Regelung von wassergeführten Fußbodenheizungen oder Radiatoren.

Eis- und Schneemelder sorgen in Verbindung mit passenden Fühlern 
vollautomatisch für eisfreie Dachrinnen und Freiflächen. 
Spezielle Regelgeräte für Dachrinnen- oder Rohrbegleitheizungen ga-
rantieren maximale Sicherheit und eine energieeffiziente Steuerung der 
jeweiligen Anlage.
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Raumtemperaturregler

Technische Daten

Raumtemperaturregler “ERT 10“ 
Aufputz elektronisch

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

ERT 10
Raumthermostat elektronisch Aufputz reinweiß

Abmessung: 75 x 75 x 25 mm (BxHxT)
E33481 33,16 Stk. 3330

• Nennspannung 230V AC

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

10 (2) A

• Schaltkontakt Relais

• Regeltemperatur +5°C ... +30°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +50°C

• Temperaturabsenkung ca. 4 K über externe Schaltuhr

• Hysterese ca. 0,5 K Temperaturänderung

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 30

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

Raumtemperaturregler “RTBSB“ 
Aufputz mechanisch

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

RTBSB-001.002

Öffner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: Temperaturabsenkung ca. 4 K über
externe Schaltuhr
Abmessung: 78,3 x 83,4 x 25,5 mm (BxHxT)

E33304 44,07 Stk.

3330RTBSB-001.010

Umschalter (Wechsler, max. 5 Stellantriebe)
Regelfunktion heizen: Schaltstrom 10 A
Regelfunktion kühlen: Schaltstrom 5 A
Abmessung: 78,3 x 83,4 x 25,5 mm (BxHxT)

E33305 49,57 Stk.

RTBSB-001.062

Öffner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: Schalter Ein/Aus, LED „heizen“,
Temperaturabsenkung ca. 4 K über externe Schaltuhr
Abmessung: 78,3 x 83,4 x 25,5 mm (BxHxT)

E33306 51,12 Stk.

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

10 (4) A

• Schaltkontakt Bimetall

• Regeltemperatur +5°C ... +30°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +50°C

• Hysterese ca. 0,5 K Temperaturänderung

• Fühler Bimetall intern

• Schutzart IP 30

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß
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Raumtemperaturregler

Technische Daten

Raumtemperaturregler “FTR“ 
Unterputz mechanisch

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

10 (4) A

• Schaltkontakt Bimetall

• Regeltemperatur +5°C ... +30°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +30°C

• Temperaturabsenkung ca. 4 K über externe Schaltuhr

• Hysterese ca. 0,5 K Temperaturänderung
von max. 4 K/h

• Fühler Bimetall intern

• Schutzart IP 30

• Montage Unterputz

• Gehäusefarbe Deckelset nicht im
Lieferumfang enthalten

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

FTR 101.002#00 Öffner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: heizen E33307 65,27 Stk.

3330

FTR 101.010#00
Umschalter (Wechsler, max. 5 Stellantriebe)
Regelfunktion heizen: Schaltstrom 10 A
Regelfunktion kühlen: Schaltstrom 5 A

E33313 72,99 Stk.

FTR 101.062#00
Öffner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: Schalter Ein/Aus, LED „heizen“

E33340 75,85 Stk.

FTR 101.902#07

Öffner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: Inneneinstellung (unter Deckelset)

Abdeckung 50x50 reinweiß (ähnlich RAL 9010) glänzend
im Lieferumfang enthalten

E33315 93,45 Stk.

Zubehör FTR 

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

JZ-001.000
Deckelset 50 x 50 mm
reinweiß (RAL 9010) glänzend
passend für FTR-101.002#00 und FTR-101.010#00

E33877 15,84 Stk.

3330

JZ-002.000
Deckelset 50 x 50 mm
reinweiß (RAL 9010) glänzend
passend für FTR-101.062#00

E33878 17,31 Stk.

JZ-001.100
Deckelset 55 x 55 mm
reinweiß (RAL 9010) glänzend
passend für FTR-101.002#00 und FTR-101.010#00

E33879 18,69 Stk.

3330

JZ-002.100
Deckelset 55 x 55 mm
reinweiß (RAL 9010) glänzend
passend für FTR-101.062#00

E33872 19,31 Stk.

Hinweise zu Adaptionsmöglichkeiten mit gängigen Schalterprogrammen finden Sie auf Seite 144.
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Raumtemperaturregler

Raumtemperaturregler “STH“ 
Steckerthermostat
Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

16 A

• Schaltkontakt Relais

• Regeltemperatur +3°C ... +28°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +40°C

• Temperaturabsenkung ca. 3 K über Knopfdruck
für 8 Stunden

• Hysterese ca. 0,3 K fix

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Schukosteckdose

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

STH
Steckerthermostat

Abmessung: 59 x 141 x 42 mm (BxHxT)
E33025 57,52 Stk. 3330

Technische Daten

Raumtemperaturregler “FTR-E“
Aufputz Feuchtraum mechanisch

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

Heizen 16 (4) A / Kühlen 5 (2) A

• Schaltkontakt Bimetall

• Regeltemperatur -20°C ... +35°C

• Umgebungstemperatur -30°C ... +50°C

• Hysterese ca. 3 K fix

• Fühler Bimetall intern

• Schutzart IP 65

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe grau

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

FTR-E 3121

Feuchtraumthermostat

Regelfunktion: heizen oder kühlen

Abmessung: 122 x 120 x 55 mm (BxHxT)

E33081 125,69 Stk. 3330
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Fußbodentemperaturregler

Fußbodentemperaturregler 
Aufputz elektronisch
Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

13 (2) A

• Schaltkontakt Relais

• Regeltemperatur +10°C ... +60°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +30°C

• Hysterese ca. 1 K fix

• Fühler NTC 2 K extern
Fühlerleitung 4 m

• Schutzart IP 30

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

HTRRB-011.010

AP Fußbodentemperaturregler

Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: Schalter Ein/Aus, LED „heizen“
Kontakt: Schließer

Abmessung: 78,3 x 83,4 x 25,5 mm (BxHxT)
inkl. Fernfühler HF-8 / 4-2K (Länge 4 m)

E38304 144,65 Stk. 3330

Die Bodentemperatur muss mittels Bereichseinengung unter dem Drehknopf auf die gemäß Hersteller
zulässige Bodentemperatur, jedoch auf maximal 40°C beschränkt werden!
Die Fühlerleitung ist im Schutzrohr zu verlegen.
Die Parallelverlegung mit wechselspannungsgeführten Leitungen ist unzulässig.

Technische Daten

Universaltemperaturregler 
Tragschienenmontage elektronisch

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

13 (2) A

• Schaltkontakt Relais

• Regeltemperatur 0°C ... +40°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +50°C

• Temperaturabsenkung ca. 5 K über externe Schaltuhr

• Hysterese ca. 0,4 K fix

• Fühler NTC 12 K extern,
Fühlerleitung 3 m

• Schutzart IP 20

• Montage Tragschiene

• Gehäusefarbe grau

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

VET-1

Universaltemperaturregler Tragschiene

Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: LED „heizen“

Abmessung: 36 x 86 x 58 mm (BxHxT)
inkl. Fernfühler NTC 12 k (Länge 3 m)

E33787 140,00 Stk. 3330
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Universaltemperaturregler

Technische Daten

Universaltemperaturregler
Unterputz elektronisch

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

16 A

• Schaltkontakt Relais

• Regeltemperatur Raum +5°C ... +40°C
Boden +10°C ... +30°C

• Regeltemperatur
   Bodenbegrenzer

+20°C ... +30°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +50°C

• Temperaturabsenkung ca. 3 K über externe Schaltuhr

• Hysterese ca. 0,4 K fix

• Fühler NTC 12 K extern,
Fühlerleitung 3 m,
NTC intern für Raumtemperatur

• Schutzart IP 21

• Montage Unterputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

AUT-S

Raumtemperaturregler Unterputz
mit Fernfühler zur Begrenzung der Bodentemperatur

Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: Schalter Ein/Aus, LED „heizen“
Werkseinstellung: Regelung Fußboden

Abmessung: 84 x 84 x 48 mm (BxHxT)
inkl. NTC-Fernfühler (Länge 3 m)

E38583 111,91 Stk. 3330

Die Fühlerleitung ist im Schutzrohr zu verlegen.
Die Parallelverlegung mit wechselspannungsgeführten Leitungen ist unzulässig.

Die Einstellung der Regelart wird über Jumper im Inneren festgelegt.

Der Universaltemperaturregler “AUT-S“ ist vielfältig einsetzbar:

• Fußbodentemperaturregler
• Raumtemperaturregler
• Raumtemperaturregler mit Begrenzung der Fußbodentemperatur
• Leistungsregler (Taktregler)

Hinweise zu Adaptionsmöglichkeiten mit gängigen Schalterprogrammen finden Sie auf Seite 145.
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Technische Daten

Universaltemperaturregler
Unterputz elektronisch mit Digitalanzeige

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

16 A

• Schaltkontakt Relais

• Regeltemperatur Raum +5°C ... +40°C
Boden +5°C ... +40°C

• Regeltemperatur
   Bodenbegrenzer

+5°C ... +40°C

• Umgebungstemperatur +5°C ... +40°C

• Temperaturabsenkung 0,5 K

• Hysterese 0,3 K bis 3 K einstellbar

• Fühler NTC 12 K extern,
Fühlerleitung 3 m
NTC intern für Raumtemperatur

• Schutzart IP 21

• Montage Unterputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

MX

UP-Kombi-Regler reinweiß

Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: Display
Werkseinstellung: Regelung Fußboden

Abmessung: 86 x 86 x 51,1 mm (BxHxT)
inkl. NTC-Fernfühler (Länge 3 m)

E33558 132,46 Stk. 3330

Der Universaltemperaturregler “MX“ ist vielfältig einsetzbar:

• Fußbodentemperaturregler
• Raumtemperaturregler
• Raumtemperaturregler mit Begrenzung der Fußbodentemperatur

Hinweise zu Adaptionsmöglichkeiten mit gängigen Schalterprogrammen finden Sie auf Seite 145.

Einfacher, stilvoller, elektronischer Unterputz-Raumthermostat mit Fernfühler und Display.
Universell einsetzbar für diverse elektrische Heizsysteme.
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Universaltemperaturregler

Technische Daten

Universaltemperaturregler
Unterputz elektronisch programmierbar

• Nennspannung 100-240V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

16 A

• Schaltkontakt Relais

• Regeltemperatur Raum +5°C ... +40°C
Boden +10°C ... +30°C

• Regeltemperatur
   Bodenbegrenzer

+18°C ... +38°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +40°C

• Hysterese ca. 0,4 K fix

• Fühler NTC 12 K extern,
Fühlerleitung 3 m
NTC intern für Raumtemperatur

• Schutzart IP 21

• Montage Unterputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

Hinweise zu Adaptionsmöglichkeiten mit gängigen Schalterprogrammen finden Sie auf Seite 146.

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. ME Art.
gruppe

Digitaler Universal Thermostat - DUT-5

DUT-5

Digitaler Universal Thermostat UP mit Uhr
Intuitives Farb-Touchdisplay

Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display
Werkseinstellung: Regelung Fußboden
Betriebsarten: Heizplan, manueller Betrieb, Komfort, 
Boost, Frostschutz, Urlaub, Öko-Funktion

Abmessung: 84 x 84 x 40 mm (BxHxT)
inkl. Kindersicherung

E38581 147,19 Stk.

3330

DUT-5 WIFI

Digitaler Universal Thermostat UP mit Uhr und WIFI

Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display, Wifi
Werkseinstellung: Regelung Fußboden

Wifi: 2,4 GHz
Bedienung über APP, IOS und Android

Abmessung: 84 x 84 x 40 mm (BxHxT)

E38582 207,90 Stk.

Vorteile

  • Smart-Device-Zugriff: Auslesen der Einstellungen
    mittels QR-Code um bei Bedarf eine Ferndiagnose bzw.
    Fehlersuche zu erleichtern
  • Anzeige von Energieverbrauchsdaten
  • 5 Jahre Batteriepuffer für Uhr und Kalender, damit die
    Einstellungen auch bei Netzausfall erhalten bleiben
  • offenes Fenster-Funktion
  • Bei Bedarf umschaltbar auf andere Fühlertypen bzw.
    benutzerdefinierte Einstellung möglich
  • Menünavigation in 14 Sprachen verfügbar
     (z.B. Deutsch, Italienisch, Englisch uvm.)
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Funkregelung Einzelraum

Technische Daten

Funkregelung Einzelraum
Raumthermostate („Sender“)

• Nennspannung 2x 1,5 Batterie AA

• Funkfrequenz 868 MHz

• Regeltemperatur +5°C ... +35°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +40°C

• Hysterese +/- 0,5 K

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit FE-SSDO
FE-UP

Funk-Raumthermostate zur Einzelraumregelung.
Verwendung in Kombination mit einem Funk-Empfänger.

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

Funk Raumthermostat Drehregler 2x AA reinweiß

FRT-A RW

Funk Raumthermostat Drehregler 2x AA reinweiß

Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: LED „heizen“

Abmessung: 96 x 95 x 27 mm (BxHxT)

E33491 64,86 Stk. 3330

Technische Daten

• Nennspannung 2x 1,5 Batterie AA

• Funkfrequenz 868 MHz

• Regeltemperatur +5°C ... +33,5°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +40°C

• Hysterese +/- 0,5 K

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit FE-SSDO
FE-UP

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

Funk Raumthermostat digital mit Wochenprogramm reinweiß

FRT-D RW

Funk Raumthermostat digital
mit Wochenprogramm reinweiß

Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display
Betriebsarten / Merkmale: optimierte Start- & Stoppzei-
ten, Boost, Frostschutz, Urlaubsmodus, Umstellung auf 
manuellen Betrieb

Abmessung: 118 x 95 x 26 mm (BxHxT),
                       inkl. Tischaufsteller

E33492 116,52 Stk. 3330
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Funkregelung Einzelraum

Technische Daten

Funkregelung Einzelraum
„Empfänger“

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
   bei Nennspannung

16 A

• Kontakt Relais potentialfrei max. 230V

• Funkfrequenz 868 MHz

• Umgebungstemperatur 0°C ... +50°C

• Schutzart IP 30

• Montage Unterputz oder in
Aufputzdose APD UNI

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit FTR-A
FTR-D

Funk-Empfänger zur Regelung von elektrischen Heizsystemen.
Verwendung in Kombination mit einem Funk-Raumthermostat.

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

Unterputz Funkrelais

FE-UP
Unterputz Funkrelais

Abmessung: 45 x 45 x 26 mm (BxHxT)
E33493 78,08 Stk. 3330

Aufputzdose für Unterputz Funkrelais

APD UNI
Aufputzdose

Abmessung: 96 x 71 x 33 mm (BxHxT)
E33480 12,83 Stk. 3330

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

Schuko Funksteckdose

FE-SSDO
Schuko Funksteckdose

Abmessung: 42 x 42 x 40 mm (BxHxT)
E33494 97,30 Stk. 3330

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
   bei Nennspannung

16 A

• Kontakt Relais

• Funkfrequenz 868 MHz

• Umgebungstemperatur -10°C ... +50°C

• Schutzart IP 30

• Montage Schukosteckdose

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit FTR-A
FTR-D
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Sonstige Schaltkomponenten

Sonstige Schaltkomponenten
„Unterputz-Relais“

Das UP-RE ist ein Unterputz-Relais mit potentialfreiem Kontakt. Es kann eingesetzt werden um die Schaltleistung von 
schwächeren Thermostaten auf bis zu 3.600 Watt zu erhöhen, wobei ein 16 A abgesicherter Stromkreis als Voraus-
setzung gegeben sein muss.

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

UP RE
Unterputz Relais

Abmessung: 47 x 47 x 20 mm (BxHxT)
E33476 42,41 Stk. 3330

ACHTUNG! Das UP-RE ist kein Funkrelais und somit nicht mit unseren Funkregelgeräten über Funk ansteuerbar.

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
   bei Nennspannung

16 A

• Kontakt Relais potentialfrei max. 230V

• Umgebungstemperatur 0°C ... +50°C

• Schutzart IP 30

• Montage Unterputz oder in
Aufputzdose APD UNI

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

Sonstige Schaltkomponenten
„Funkrelais-Set“

Das FRE-Set besteht aus 2 Aufputzleerdosen sowie Sender- und Empfängerrelais. Damit kann ein Schaltsignal z.B. von 
einem bestehenden Raumthermostat über den Sender an ein zusätzliches Infrarotpaneel, das am Empfängerrelais 
hängt, übertragen werden. 

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

FRE SET

Funk Relais Set
Inhalt: 1x Funksender, 1x Funkempfänger,
            2x Aufputzdose APD UNI

Abmessung Sender/Empfänger: 45 x 45 x 26 mm (BxHxT)
Abmessung APD UNI: 96 x 71 x 33 mm (BxHxT)

E33478 117,96 Stk. 3330

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
   bei Nennspannung

5 A

• Kontakt Relais potentialfrei max. 230V

• Funkfrequenz 868 MHz

• Umgebungstemperatur 0°C ... +50°C

• Schutzart IP 30

• Montage Unterputz oder in
Aufputzdose APD UNI

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit verdrahteten
Temperaturreglern
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Funkregelung Smart Home

Immer die richtige Wohlfühltemperatur: mit der SMART 
HOME Regeltechnik lässt sich die Heizung von nah und fern 
mühelos steuern.

Technische Daten

  • Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
  • passwortgeschützter Zugang über ein Cloud-Konto
  • einfache Bedienbarkeit
  • Weiterführung der Regelung bei Internetausfall
  • Softwareupdates erfolgen automatisch
  • Verbrauchsberechnung
  • auf verschiedenen Geräten gleichzeitig steuerbar

Funkregelung
SMART HOME Gateway

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

Universelles Gateway

SH UG

Universelles Gateway

Verbindung mit der Cloud mittels Router
Anschluss über Netzwerkkabel oder Wifi
Verbindet alle Smart Home Geräte mit der App
Offline arbeitet das Gateway als Koordinator

Abmessung: ø 88 mm, H 55 mm

E33451 213,88 Stk. 3330

Ein Gateway ist Grundvoraussetzung für den Betrieb eines SMART HOME Systems
und um beliebige andere Komponenten im System zu verwenden.
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Funkregelung Smart Home

Raumthermostate
SMART HOME

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Raumthermostat Standard Unterputz

SH FRT 230

Funk Raumthermostat 230V
mit digitaler Anzeige

Regelfunktion: heizen/kühlen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display

Abmessung: 86 x 86 x 42 mm (BxHxT)

Das 230V Thermostat agiert selbstverstärkend und
sorgt somit für eine stabilere Funkverbindung.

E33455 114,20 3330

Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG.

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Raumthermostat Standard Aufputz

SH FRT 1,5

Funk Raumthermostat 4xAAA
mit digitaler Anzeige

Regelfunktion: heizen/kühlen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display

Abmessung: 86 x 86 x 28 mm (BxHxT)

E33456 106,08 3330

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• Funkfrequenz 2,4 GHz Zigbee

• Regeltemperatur +5°C ... +35°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +45°C

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Unterputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit Universelles Gateway
SH UG

Technische Daten

• Nennspannung 4x 1,5V Batterie AAA
(im Lieferumfang enthalten)

• Funkfrequenz 2,4 GHz Zigbee

• Regeltemperatur +5°C ... +35°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +45°C

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit Universelles Gateway
SH UG
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Funkregelung Smart Home

Raumthermostate
SMART HOME
Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG.

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• Funkfrequenz 2,4 GHz Zigbee

• Regeltemperatur +5°C ... +35°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +45°C

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Unterputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit Universelles Gateway
SH UG

Technische Daten

• Nennspannung 3,7V Li-Ion Akku

• Funkfrequenz 2,4 GHz Zigbee

• Regeltemperatur +5°C ... +35°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +45°C

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit Universelles Gateway
SH UG

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Raumthermostat Premium Unterputz

SH FRT QT 230

Premium Funk Raumthermostat 230V ultraflach

Regelfunktion: heizen/kühlen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display,
                             Luftfeuchtigkeitssensor

Abmessung: 86 x 86 x 27 mm (BxHxT) inkl. Rückteil zur
Installation in der Wanddose

Das 230V Thermostat agiert selbstverstärkend und
sorgt somit für eine stabilere Funkverbindung.

E33469 185,34 3330

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Raumthermostat Premium Aufputz

SH FRT QT AKKU

Premium Funk Raumthermostat ultraflach
mit wiederaufladbarem Akku

Regelfunktion: heizen/kühlen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display,
                             Luftfeuchtigkeitssensor

Abmessung: 86 x 86 x 11 mm (BxHxT) mit Wandplatte

Micro-SD-Ladekabel und USB-Ladegerät
nicht im Lieferumfang enthalten.

E33470 168,49 3330
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Funkregelung Smart Home

Smarte Steuerung für
Heizsysteme

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Funk-Empfänger für elektrische Heizsysteme

SH FR-UP

Unterputz Funkrelais
für Elektroheizungen oder andere Verbraucher
• Koppelung mit Smarthome Thermostaten möglich
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• Schaltleistung bis 16 A / auch potentialfrei anschließbar
• Umgebungstemperatur 0°C bis +50°C

Abmessung: 45 x 45 x 20 mm (BxHxT)

Direkte Montage hinter dem IR-Paneel wird nicht empfohlen!

E33453 94,11

3330
SH FSSDO

Schuko-Funksteckdose
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 16 A
• Umgebungstemperatur -10°C bis +50°C

Abmessung: 42 x 42 x 40 mm (BxHxT)

E33452 94,11

APD UNI

Aufputzdose
für Unterputz Funkrelais

Abmessung: 96 x 71 x 33 mm (BxHxT)

E33480 12,83

Klemmleisten und Stellantrieb für Heizkreisverteiler - wassergeführte Fußbodenheizungen

SH KL8

8-Zonen Funkregelklemmleiste
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 5 A
• Anzahl Raumthermostate: 8
• Anzahl Stellantriebe extern: 24
• Montage: Tragschiene 35 mm, Aufputz

Abmessung: 353 x 85 x 65 mm (BxHxT)

E33463 239,79

3330SH KL4

4-Zonen Erweiterung für SH KL8
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Anzahl Raumthermostate: 4
• Anzahl Stellantriebe extern: 12
• Montage: Tragschiene 35 mm, Aufputz

Abmessung: 163 x 85 x 65 mm (BxHxT)

Auf Anfrage erhältlich.

E33464 71,29

SH STA

Thermischer Stellantrieb 230V
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• max. Schaltstrom 8 mA
• 100N Federkraft, adaptive Hublänge max. 4 mm,
• M30x1,5 Anschlussgewinde, stromlos geschlossen
• Funktion: NC (normally closed)
• Verwendung mit: Klemmleiste SH KL8 und SH KL4

Abmessung: 40 x 70 x 40 mm (BxHxT)

E33465 19,93

Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG und einem Raumthermostat



133

RE
G

EL
U

N
G

Funkregelung Smart Home

Smarte Steuerung für
Heizsysteme

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Thermostatventilkopf für wassergeführte Radiatoren

SH TVK

Thermostatventilkopf
• Nennspannung 2x 1,5V Batterie AA (im Lieferumfang ent-
halten)
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• geeignet für Anschlussgewinde M 30x1,5

Abmessung: ø 52 mm, H 85 mm

Mit einem Raumthermostat Standard können
max. 3 Stk. TVK gekoppelt werden.

Mit einem Raumthermostat Premium können
max. 6 Stk. TVK gekoppelt werden.

E33462 97,22 3330

Signalverstärker & Fernfühler - geeignet für elektrische und wassergeführte Heizsysteme

SH FSV

Signalverstärker
• Nennspannung 230V AC 50 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• Aufputzdose APD UNI im Lieferumfang enthalten

Abmessung SH FSV: 45 x 45 x 20 mm (BxHxT)

E33457 64,17

3330

SH FF 4

Fernfühler NTC 10k
zum direkten Anschluss an Thermostate zur Regelung
von Fußbodenheizungen
Länge: 4.000 mm

passend für das Raumthermostat SH FRT 230, SH FRT QT 230

E33458 16,13

Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG und einem Raumthermostat
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Funkregelung Smart Home

Smarte Steuerung - 
weitere Komponenten

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Funk-Empfänger für Elektroheizungen oder andere Verbraucher

SH FR-UP

Unterputz Funkrelais
für Elektroheizungen oder andere Verbraucher
Koppelung mit Smarthome Thermostaten möglich
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 16 A
• auch potentialfrei anschließbar

Abmessung: 45 x 45 x 20 mm (BxHxT)

E33453 94,11 3330

Funk-Empfänger für einen Rollladen oder 2 Lichtkreise

SH FRR

Unterputz Funkrelais
für einen Rollladen oder 2 Lichtkreise
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 2x 5 (2) A
• auch potentialfrei anschließbar

Abmessung: 45 x 45 x 20 mm (BxHxT)

E33468 94,11 3330

Funk-Empfänger Schuko

SH FSSDO

Schuko-Funksteckdose
zur Steuerung von Licht oder
anderen Verbrauchern
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 16 A
• Umgebungstemperatur -10°C bis +50°C

Abmessung: 42 x 42 x 40 mm (BxHxT)

E33452 94,11 3330

Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG.
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Funkregelung Smart Home

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Wasserlecksensor

SH FLM

Leckagemelder Funk
- erkennt Wasser auf Oberflächen
• Spannung 1x CR2 Batterie (im Lieferumfang enthalten)
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee

Abmessung: 60 x 66 x 30 mm (BxHxT)

E33467 79,36 3330

Rauchmelder

SH FRM

Rauchmelder Funk
• Spannung 1x CR123A Batterie (im Lieferumfang enthalten)
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee

Abmessung: 61 x 61 x 50 mm (BxHxT)

Kann auch ohne Internetverbindung (Offline-Modus)
verwendet werden.

E33466 89,14 3330

Bewegungsmelder

SH FBM

Bewegungsmelder
• Spannung 1x CR123A Batterie (im Lieferumfang enthalten)
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee

Abmessung: 60 x 80 x 43 mm (BxHxT)

Erfassungswinkel/-entfernung: 80° / 8 m
Montage: Höhe 1,9 m bis 2,3 m

E33477 96,76 3330

Dimmer

SH FDI

Dimmer
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 1,5 A

Der Dimmer kann über einen Taster angesteuert werden.
Abmessung: 45,5 x 45 x 20,3 mm (BxHxT)

Dimmbare Verbraucher: LED bis max. 200 Watt, ohmsche 
Verbraucher bis max. 400 Watt

E33479 89,19 3330

Signalverstärker

SH FSV

Signalverstärker
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• Aufputzdose SH APD im Lieferumfang enthalten

Abmessung SH FSV: 45 x 45 x 20 mm (BxHxT)

E33457 64,17 3330

Aufputzdose für Funkrelais

APD UNI

Aufputzdose
für Funkrelais

Abmessung: 96 x 71 x 33 mm (BxHxT)

E33480 12,83 3330

Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG.
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Regelgeräte Frostschutz & Begleitheizung

Der Eis- und Schneemelder “1871-ESM“ sorgt vollautomatisch für eisfreie Dachrinnen und verhindert so Folgeschäden 
durch eingefrorene Dachrinnen und Fallrohre.

Eis- und Schneemelder
Dachrinne “1871-ESM“

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

1871-ESM

Eismelder Dachrinne ohne Fühler
Reiheneinbaugerät 3TE mit zwei Drehstellern und 2 LEDs

Abmessung: 54 x 88 x 61 mm (BxHxT)

E33681 347,77 Stk. 3330

Der Dachrinnenfühler 3354 muss separat bestellt werden (siehe Seite 138).

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

16 A

• Schaltkontakt Relais potentialfrei

• Regeltemperatur +5°C ... -15°C

• Umgebungstemperatur -15°C ... +40°C

• Fühler Kombifühler 3354
nicht im Lieferumfang enthalten

• Schutzart IP 20

• Montage Tragschiene 35 mm

Der Eis- und Schneemelder “1872-ESM“ erkennt mittels Sensor Feuchtigkeit und Temperatur und aktiviert die benö-
tigte Wärmemenge.

Eis- und Schneemelder
Freifläche “1872-ESM“

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

1872-ESM

Eismelder Freifläche ohne Fühler
Reiheneinbaugerät 3TE mit zwei Drehstellern und 2 LEDs

Abmessung: 54 x 88 x 61 mm (BxHxT)

E33682 347,77 Stk. 3330

Der Freiflächenfühler 3356 muss separat bestellt werden (siehe Seite 138).

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

16 A

• Schaltkontakt Relais potentialfrei

• Regeltemperatur +5°C ... -15°C

• Umgebungstemperatur -15°C ... +40°C

• Fühler Kombifühler 3356
nicht im Lieferumfang enthalten

• Schutzart IP 20

• Montage Tragschiene 35 mm
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Regelgeräte Frostschutz & Begleitheizung

Eis- und Schneemelder “1773“
für Dachrinnen und Freiflächenheizungen

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

3500-1773
Digitaler Eismelder ohne Fühler

Abmessung: 107 x 88 x 60 mm (BxHxT)
E33646 387,30 Stk. 3330

Der Eis- und Schneemelder 1773 hat in Verbindung mit einem oder zwei kombinierten Feuchte- und Temperatur-
sensoren die Aufgabe, Eis und Schnee frühzeitig zu erkennen und durch das Einschalten der Abtauvorrichtung die 
überwachte Fläche oder Dachrinne frei zu halten.

Passende Fühler für den Eis- und Schneemelder 1773 siehe Seite 138
• Dachrinnenfühler 3354

• Freiflächenfühler 3356

Vorteile Eis- und Schneemelder

  • vollautomatischer Frostschutz
  • hohe Qualität
  • wirtschaftlicher Heizungsbetrieb
  • zwei kombinierbare Feuchte- und Temperatursensoren
  • wartungsfrei   

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

6 A

• Schaltkontakt Relais potentialfrei

• Regeltemperatur +5°C ... -20°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +50°C

• Fühler Kombifühler 3354 oder 3356
nicht im Lieferumfang enthalten

• Schutzart IP 20

• Montage Tragschiene 35 mm
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Regelgeräte Frostschutz & Begleitheizung

Für die kombinierte Feuchte- und Temperaturerfassung in Dachrinnen.

Fühler “3354“
Dachrinne

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

3530-3354-6M Dachrinnen Kombifühler
Fühlerleitung 6 m E33651 198,00 Stk.

3330
3530-3354-20M Dachrinnen Kombifühler

Fühlerleitung 20 m E33654 289,31 Stk.

Zubehör Montageblech Dachrinnenfühler

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

Montageblech KUPFER Montageblech Kupfer
für Dachrinnenfühler 3354 E33653 34,23 Stk.

3330
Montageblech TITANZINK Montageblech Titanzink

für Dachrinnenfühler 3354 E33652 25,25 Stk.

Sensor für die kombinierte Feuchte- und Temperaturerfassung auf Freiflächen.

Fühler “3356“
Freifläche

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

3530-3356-6M Freiflächen Kombifühler inkl. Bodeneinbauhülse
Fühlerleitung 6 m E33664 429,02 Stk.

3330

3530-3356-20M Freiflächen Kombifühler inkl. Bodeneinbauhülse
Fühlerleitung 20 m E33665 511,83 Stk.

Weitere technische Informationen zu diesem Produkt finden Sie im Technikhandbuch „Elektrische Heizsysteme“.

Weitere technische Informationen sowie Montage- und Verlegehinweise zu diesem Produkt finden Sie im Technikhand-
buch „Elektrische Heizsysteme“.

Technische Daten

• Nennspannung Stromversorgung durch
das Steuergerät

• Umgebungstemperatur -30°C ... +75°C

• Schutzart IP 68

• Verwendung mit 1773, 1871 ESM

Technische Daten

• Nennspannung Stromversorgung durch
das Steuergerät

• Umgebungstemperatur -30°C ... +75°C

• Schutzart IP 68

• Belastbarkeit 20 kN

• Verwendung mit 1773, 1872 ESM
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Regelgeräte Frostschutz & Begleitheizung

Doppelregler “1893“
Temperaturregler Verteilereinbau

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

1893 FGA

Temperaturregler Verteilereinbau

Abmessung: 54 x 88 x 61 mm (BxHxT)
inkl. NTC-Fühler (Länge 3 m)

E33070 148,24 Stk. 3330

Der Temperaturregler 1893 ist ein kompakter Regler für die Einsatzbereiche Enteisung und Frostschutz, der zwei 
Funktionen in einem Gerät vereint. Er kann wahlweise als Doppelthermostat  (zum Enteisen von Dachrinnen) oder als 
Regler mit einstellbarer Hysterese (für eine Rohrbegleitheizung) eingesetzt werden.

Weitere technische Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 147.

Dachrinnenregler “9573“

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

9573
Temperaturregler in Muffenform für Dachrinnen
inkl. 3 m Anschlussleitung  mit Schukostecker und
integriertem NTC-Fühler (3 x 1,5 mm² H07RN-F)

E33071 109,37 Stk. 3330

Der Temperaturregler in Muffenform ist für die Eisfreihaltung von Dachrinnen konzipiert.

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

20 A potentialfrei

• Schaltkontakt Relais

• Regeltemperatur Dachrinne +10°C ... -20°C
Rohr 0°C ... +60°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +40°C

• Hysterese Standard 3K
einstellbar von 1 - 10K

• Fühler NTC 2 K extern,
Fühlerleitung 3 m

• Schutzart IP 20

• Montage Tragschiene 35 mm

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

8 A

• Schaltkontakt elektronisch

• Schaltpunkt -15°C ... +5°C

• Umgebungstemperatur -25°C ... +80°C

• Hysterese +/- 1,5 K fix

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 67

• Montage Muffenform
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Regelgeräte Frostschutz & Begleitheizung

Elektromechanischer Regler mit oberem und unterem Grenzwert für Dachrinnenheizungen.

Doppelthermostat “DTR-E 3102“
Temperaturregler Dachrinnenheizung

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

DTR-E 3102

Dachrinnenregler
1 Öffner / 1 Schließer

Abmessung: 122 x 120 x 55 mm (BxHxT)

E33068 122,97 Stk. 3330

Der elektronische Temperaturregler ist als Oberflächen- und Umgebungsthermostat mit Fernfühler einsetzbar.

Frostcontrol “ELTC-05“
Temperaturregler Rohrbegleitheizung

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

ELTC-05

Frostschutzthermostat
inkl. 5 m Fühler Pt100

Abmessung: 130 x 130 x 75 mm (BxHxT)

E33103 298,60 Stk. 3330

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

Öffner 16 (4) A
Schließer 16 (4) A

• Schaltkontakt Bimetall

• Regeltemperatur -20°C ... +25°C

• Umgebungstemperatur -30°C ... +50°C

• Hysterese ca. 3 K fix

• Fühler Bimetall intern

• Schutzart IP 65

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe grau

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

16 A

• Schaltkontakt Relais potentialfrei max. 230V

• Regeltemperatur +3°C fix Schalttemperatur

• Umgebungstemperatur -30°C ... +60°C

• Hysterese ca. 1 K fix

• Fühler PT100 2-Leiter extern
Fühlerleitung 5 m

• Schutzart IP 65

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe grau
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Regelgeräte Frostschutz & Begleitheizung

Temperaturregler “ELTC-14“
elektronisch Aufputzmontage

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

ELTC-14

Elektronischer Temperaturregler
Set mit Verschraubung, Reduzierungen, Blinddeckel

einstellbarer Über- oder Untertemperatur-Alarm

Abmessung: 130 x 130 x 75 mm (BxHxT)

E35168 444,22 Stk. 3330

Elektronischer Temperaturregler mit digitalem Display zur Aufputzmontage.
Es können bis zu 2 selbstregulierende Heizkabel angeschlossen werden.

Zubehör ELTC-14

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.
gruppe

ELTF-PT.1
Temperaturfühler PT100
max. 80°C, IP 65
2-Leiter, Länge 5 m

E33120 37,52 Stk.

3330ELTF-PT.3
Temperaturfühler PT100
max. 250°C, IP 65
2-Leiter, Länge 3 m

E35063 59,55 Stk.

ELTF-PT.3.1
Temperaturfühler PT100
max. 250°C, IP 65
3-Leiter, Länge 3 m

E33121 182,14 Stk.

Technische Daten

• Nennspannung 90-230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

20 A

• Schaltkontakt Hybridrelais 20 A
Meldekontakt 8 A

• Regeltemperatur 0°C ... +390°C konfigurierbar

• Umgebungstemperatur -25°C ... +55°C

• Hysterese Standard 2 K
einstellbar 2-10 K

• Fühler PT100 2- oder 3-Leiter extern
nicht im Lieferumfang enthalten

• Schutzart IP 65

• Montage Aufputz



142

REG
ELU

N
G

Regelgeräte Frostschutz & Begleitheizung

Temperaturregler “ELTC-21“
elektronisch Verteilereinbau

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

ELTC-21

Elektronischer Temperaturregler
Montage Verteilereinbau

einstellbarer Über- oder Untertemperatur-Alarm

Abmessung: 51,5 x 87,5 x 58 mm (BxHxT)

E35279 312,70 Stk. 3330

Elektronischer Temperaturregler mit digitalem Display für Hutschienenmontage.

Zubehör ELTC-21

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.
gruppe

ELTF-PT.1
Temperaturfühler PT100
max. 80°C, IP 65
2-Leiter, Länge 5 m

E33120 37,52 Stk.

3330ELTF-PT.3
Temperaturfühler PT100
max. 250°C, IP 65
2-Leiter, Länge 3 m

E35063 59,55 Stk.

ELTF-PT.3.1
Temperaturfühler PT100
max. 250°C, IP 65
3-Leiter, Länge 3 m

E33121 182,14 Stk.

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

16 A

• Schaltkontakt Relais 16 A
Meldekontakt 8 A

• Regeltemperatur 0°C ... +400°C konfigurierbar

• Umgebungstemperatur -25°C ... +55°C

• Hysterese Standard 2 K
einstellbar 2-10 K

• Fühler PT100 2- oder 3-Leiter extern
nicht im Lieferumfang enthalten

• Schutzart IP 20

• Montage Tragschiene 35 mm
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Industrieheizung

elitec 4.0:
Begleitheizungen für Industrieanwendungen

Mit einer eigenen Abteilung, bestehend aus Anwendungstechnik und
Vertrieb, mit Hauptsitz in Wien und in enger Zusammenarbeit mit unse-
rem Partner, der eltherm GmbH bieten wir unseren Kunden aus Indus-
trie und Elektrotechnik seit Jänner 2020 auch umfassende Lösungen für 
industrielle Begleitheizungsanforderungen.

Die beste Lösung für individuelle Anforderungen

Wir übernehmen das Engineering und die Planung, um unseren Kunden 
die bestmögliche Unterstützung zu bieten und die geeigneten Produkte 
auszuwählen.

Mit Widerstandsheizleitungen und Heizbändern in verschiedenen Aus-
führungen können Anforderungen für nahezu jede Umgebung bzw. je-
den Temperaturbereich abgedeckt werden. Die Heizleitungen zeichnen 
sich vor allem durch ihre hohe chemische Widerstandsfähigkeit und Fle-
xibilität aus.

Unsere selbstregulierenden Heizbänder ELSR passen ihre Leistung der 
jeweiligen Umgebungstemperatur an. Verschiedene Ausführungen ga-
rantieren vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Heizschläuche sichern den temperaturverlustfreien Transport von flüssi-
gen und gasförmigen Medien. 

Heizmanschetten kommen dort zum Einsatz, wo eine Beheizung von 
Oberflächen mit mehr als zwei Ebenen notwendig ist. Dank maßge-
schneiderter Segmente sind sie sehr flexibel und können passend für
alle Formen hergestellt werden.

Fassheizer sind ideal geeignet, um Medien in Fässern zu erwärmen oder 
warm zu halten. Das reduziert die Viskosität einer Flüssigkeit und ermög-
licht besseres Pumpen und Abfüllen.

Für eine effiziente Nutzung der industriellen Begleitheizungen bieten wir 
ein breites Sortiment an Mess- und Regeltechnik. 

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.elitec.at/de/industrieheizung

Für Anfragen wenden Sie sich bitte direkt an unsere Fachabteilung:

Industrieheizung
Rudolf-Hausner-Gasse 12
1220 Wien
T: +43 1 73 427 47 28
industrietechnik@elitec.at
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Adaptionsmöglichkeiten “FTR“
mit Schalterprogrammen
Die Tabelle gilt für folgende Regelgeräte: FTR 101.002#00, FTR 101.010#00, FTR101.062#00, FTR 101.902#07

Hersteller Programm Farbe RAL 9010
(Oberflächenbeschaffenheit)

Adaption mittels
Deckelset „55x55“ möglich

BERKER S.1 / B.1 polarweiß (matt) ü

BERKER S.1 polarweiß (glänzend) ü

BERKER Modul 2 polarweiß (glänzend)

BERKER Arsys polarweiß (glänzend)

BERKER B.3 Alu / polarweiß (matt) ü

BERKER B.3 Alu / polarweiß (glänzend) ü

BERKER B.7 Glas / polarweiß (matt) ü

BERKER B.7 Glas / polarweiß (glänzend) ü

BERKER Q.1 polarweiß (samt)

BERKER K.1 polarweiß (glänzend)

BUSCH-JAEGER Reflex SI / SI Linear alpinweiß (glänzend)

BUSCH-JAEGER impuls alpinweiß (glänzend)

BUSCH-JAEGER solo / future / axcent usw. studioweiß - siehe RAL 9016 unten

GIRA Flächenschalter reinweiß (glänzend)

GIRA (System 55) Standard / E 2 reinweiß (seidenmatt) ü

GIRA (System 55) Standard / E 2 reinweiß (glänzend) ü

GIRA (System 55) E 22 reinweiß (glänzend) ü

GIRA (System 55) Event reinweiß (seidenmatt) + Opak... ü

GIRA (System 55) Event reinweiß (glänzend) + Opak... ü

GIRA (System 55) Esprit reinweiß (seidenmatt) + Glas, Alu,... ü

GIRA (System 55) Esprit reinweiß (glänzend) + Glas, Alu,... ü

GIRA S-Color reinweiß (hochglänzend)

JUNG CD 500 / CD Plus alpinweiß (glänzend)

JUNG A 500 / AS 500 / A plus alpinweiß (glänzend) ü

JUNG LS 990 alpinweiß (glänzend)

JUNG LS plus alpinweiß (Glas)

JUNG A creation alpinweiß (glänzend) ü

JUNG LS Design alpinweiß (glänzend)

HINWEIS: Die meisten Lichtschalterprogramme sind im Farbton „ähnlich RAL 9010“ ausgeführt, für den die meisten Schalterherstel-
ler unterschiedliche Bezeichnungen verwenden. Auch farbige oder Glas- und Alu-Rahmen werden mit weißen Wippen oder Steck-
dosen kombiniert, so dass auch in diese Rahmen Regler mit weißen Deckeln integriert werden können. Die genaue Verwendung ist 
im Einzelfall zu prüfen. Die Rahmen besitzen unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten (matt/glänzend). Aus Designgründen 
sollte der Deckel des Reglers die gleiche Oberfläche haben. Für geringe Farb- und Oberflächenabweichungen übernehmen wir keine 
Gewähr. Der Drehknopf des Reglers ist immer „glänzend“ ausgeführt. Bei Installation in Mehrfachrahmen sind Temperaturregler 
immer an unterster Stelle zu montieren.

„50 x 50-Regler“: Die Gehäusedeckel der 50 x 50-Regler haben das Kantenmaß 50 x 50 mm. Somit lassen sie sich unter Verwendung 
von 50 x 50 mm-Zwischenrahmen nach DIN 49075 in nahezu alle Lichtschalterprogramme integrieren. Die 50 x 50 mm-Zwischen-
rahmen sind vom Lichtschalterhersteller bzw. vom Großhandel zu bestellen.

„55 x 55-Regler“: Die Gehäusedeckel der 55 x 55-Regler haben das Kantenmaß 55 x 55 mm. Viele Lichtschalterprogramme haben das 
Innenmaß 55 x 55 mm. Somit lassen sich die 55 x 55-Regler ohne Verwendung eines Zwischenrahmens direkt in diese Lichtschalter-
programme integrieren. Ob der 55 x 55-Regler in das jeweilige Lichtschalterprogramm passt, können Sie der Spalte „Adaption mittels 
Deckelset 55 x 55“ entnehmen (ü).
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Adaptionsmöglichkeiten Regler MX & AUT-S
mit Schalterprogrammen
Die Tabelle gilt für folgende Regelgeräte: MX und AUT-S (Universaltemperaturregler Unterputz)

Hersteller Programm

BERKER S.1

BERKER B.1

BERKER Modul 2

BERKER B.3

BERKER B.7

BUSCH-JAEGER Reflex

BUSCH-JAEGER Solo (mit Zwischenrahmen, nur studioweiß)

BUSCH-JAEGER Future (mit Zwischenrahmen, nur studioweiß)

GIRA Standard 55

GIRA E 2

GIRA E 22

GIRA (System 55) Event

JUNG AS 500

JUNG AS 582

JUNG LS Design (mit Zwischenrahme, RAL 1013)

JUNG LS 990 (mit Zwischenrahmen, RAL 1013)

JUNG A 500

JUNG A-Plus

HINWEIS: Die aufgelisteten Schalterprogramme sind Standardserien. Es ist möglich, dass auch andere Serien bzw. Marken gemein-
sam mit den Reglern MX und AUT-S verwendet werden können.
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Adaptionsmöglichkeiten Regler „DUT-5“
mit Schalterprogrammen

HINWEIS: Die aufgelisteten Schalterprogramme sind Standardserien. Es ist möglich, dass auch andere Serien bzw. 
Marken gemeinsam mit dem Regler DUT-5 verwendet werden können.

Die Tabelle gilt für folgende Regelgeräte: DUT-5 (Digitaler Universal Thermostat)

Hersteller Programm

BERKER S.1

BERKER B.1

BERKER B.3

BERKER B.7

BERKER Glas

GIRA System 55

GIRA Standard 55

GIRA E2

GIRA E22

GIRA Event

GIRA Esprit

Merten 1-M

Merten Atelier-M

Merten M-Smart

Merten M-Arc

Merten M-Star

Merten M-Plan

JUNG A 500

JUNG AS 500

JUNG A plus

JUNG A creation

ELSO Joy

BUSCH-JAEGER Reflex SI

BUSCH-JAEGER Jussi
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Doppelregler “1893“
Einsatzmöglichkeiten
Der Temperaturregler 1893 ist ein kompakter Regler für die Einsatzbereiche Enteisung und Frostschutz, der zwei Funk-
tionen in einem Gerät vereint. Er kann wahlweise als Doppelthermostat (zum Enteisen von Dachrinnen) oder als Regler 
mit einstellbarer Hysterese (für eine Rohrbegleitheizung) eingesetzt werden.

EINSATZBEREICH DOPPELTHERMOSTAT
Die Anwendung als Doppelthermostat (Soll-/Grenzwert-Regler) kombi-
niert einen Sollwert-Heizregler mit einem Abschaltregler an einer zweiten 
Temperaturgrenze. Sie wird mit einem Einstellbereich von -5°C bis +10°C 
bevorzugt bei Heizsystemen zur Eis- und Schneefreihaltung eingesetzt.
 
Eine Grenztemperatur, die von -20°C bis 0°C einstellbar ist, erlaubt das 
energieeffiziente Abschalten des Heizsystems, wenn bei sehr tiefen Tem-
peraturen keine Gefahr zur Bildung von neuem Eis besteht.

Technische Daten

  • Solltemperatur -5°C bis +10°C
  • Grenztemperatur -20°C bis 0°C
  • Schalthysterese 1 K
  • Verzögerungszeit Alarmausgang 10s
  • Funktion Melderelais 1 - bei Alarm inaktiv

EINSATZBEREICH REGLER MIT EINSTELLBARER HYSTERESE
Die Anwendung Soll-/Alarmwert-Regler kombiniert einen Sollwert-Heiz-
regler mit der Überwachung des Ist-Wertes auf eine Temperatur-Unter-
grenze. Sie wird bevorzugt für die Rohrbegleitheizung eingesetzt und 
kann mit dem Sollwert-Bereich von 0°C bis 60°C sowohl bei Temperatu-
ren zwischen 0°C und 10°C für normale wasserhaltige Medien als auch 
bei 40°C bis 50°C für fetthaltige Medien eingesetzt werden.

Eine Alarmtemperatur, die im Bereich von -5 bis -1 K unterhalb der Soll-
temperatur eingestellt werden kann, signalisiert über ein Melderelais, 
dass die eingestellte Temperatur unterschritten wurde. Diese Funktion 
kann bei Bedarf auch deaktiviert werden.

Technische Daten

  • Solltemperatur 0°C bis +60°C
  • Alarmtemperatur -5 K bis -1 K, aus
  • Schalthysterese 3 K
  • Verzögerungszeit Alarmausgang 10s
  • Funktion Melderelais 1 - bei Alarm stromlos


