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Funkregelung Smart Home

Immer die richtige Wohlfühltemperatur: mit der SMART 
HOME Regeltechnik lässt sich die Heizung von nah und fern 
mühelos steuern.

Technische Daten

  • Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
  • passwortgeschützter Zugang über ein Cloud-Konto
  • einfache Bedienbarkeit
  • Weiterführung der Regelung bei Internetausfall
  • Softwareupdates erfolgen automatisch
  • Verbrauchsberechnung
  • auf verschiedenen Geräten gleichzeitig steuerbar

Funkregelung
SMART HOME Gateway

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

Universelles Gateway

SH UG

Universelles Gateway

Verbindung mit der Cloud mittels Router
Anschluss über Netzwerkkabel oder Wifi
Verbindet alle Smart Home Geräte mit der App
Offline arbeitet das Gateway als Koordinator

Abmessung: ø 88 mm, H 55 mm

E33451 213,88 Stk. 3330

Ein Gateway ist Grundvoraussetzung für den Betrieb eines SMART HOME Systems
und um beliebige andere Komponenten im System zu verwenden.
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Funkregelung Smart Home

Raumthermostate
SMART HOME

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Raumthermostat Standard Unterputz

SH FRT 230

Funk Raumthermostat 230V
mit digitaler Anzeige

Regelfunktion: heizen/kühlen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display

Abmessung: 86 x 86 x 42 mm (BxHxT)

Das 230V Thermostat agiert selbstverstärkend und
sorgt somit für eine stabilere Funkverbindung.

E33455 114,20 3330

Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG.

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Raumthermostat Standard Aufputz

SH FRT 1,5

Funk Raumthermostat 4xAAA
mit digitaler Anzeige

Regelfunktion: heizen/kühlen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display

Abmessung: 86 x 86 x 28 mm (BxHxT)

E33456 106,08 3330

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• Funkfrequenz 2,4 GHz Zigbee

• Regeltemperatur +5°C ... +35°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +45°C

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Unterputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit Universelles Gateway
SH UG

Technische Daten

• Nennspannung 4x 1,5V Batterie AAA
(im Lieferumfang enthalten)

• Funkfrequenz 2,4 GHz Zigbee

• Regeltemperatur +5°C ... +35°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +45°C

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit Universelles Gateway
SH UG
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Funkregelung Smart Home

Raumthermostate
SMART HOME
Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG.

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• Funkfrequenz 2,4 GHz Zigbee

• Regeltemperatur +5°C ... +35°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +45°C

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Unterputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit Universelles Gateway
SH UG

Technische Daten

• Nennspannung 3,7V Li-Ion Akku

• Funkfrequenz 2,4 GHz Zigbee

• Regeltemperatur +5°C ... +35°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +45°C

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit Universelles Gateway
SH UG

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Raumthermostat Premium Unterputz

SH FRT QT 230

Premium Funk Raumthermostat 230V ultraflach

Regelfunktion: heizen/kühlen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display,
                             Luftfeuchtigkeitssensor

Abmessung: 86 x 86 x 27 mm (BxHxT) inkl. Rückteil zur
Installation in der Wanddose

Das 230V Thermostat agiert selbstverstärkend und
sorgt somit für eine stabilere Funkverbindung.

E33469 185,34 3330

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Raumthermostat Premium Aufputz

SH FRT QT AKKU

Premium Funk Raumthermostat ultraflach
mit wiederaufladbarem Akku

Regelfunktion: heizen/kühlen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display,
                             Luftfeuchtigkeitssensor

Abmessung: 86 x 86 x 11 mm (BxHxT) mit Wandplatte

Micro-SD-Ladekabel und USB-Ladegerät
nicht im Lieferumfang enthalten.

E33470 168,49 3330
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Funkregelung Smart Home

Smarte Steuerung für
Heizsysteme

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Funk-Empfänger für elektrische Heizsysteme

SH FR-UP

Unterputz Funkrelais
für Elektroheizungen oder andere Verbraucher
• Koppelung mit Smarthome Thermostaten möglich
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• Schaltleistung bis 16 A / auch potentialfrei anschließbar
• Umgebungstemperatur 0°C bis +50°C

Abmessung: 45 x 45 x 20 mm (BxHxT)

Direkte Montage hinter dem IR-Paneel wird nicht empfohlen!

E33453 94,11

3330
SH FSSDO

Schuko-Funksteckdose
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 16 A
• Umgebungstemperatur -10°C bis +50°C

Abmessung: 42 x 42 x 40 mm (BxHxT)

E33452 94,11

APD UNI

Aufputzdose
für Unterputz Funkrelais

Abmessung: 96 x 71 x 33 mm (BxHxT)

E33480 12,83

Klemmleisten und Stellantrieb für Heizkreisverteiler - wassergeführte Fußbodenheizungen

SH KL8

8-Zonen Funkregelklemmleiste
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 5 A
• Anzahl Raumthermostate: 8
• Anzahl Stellantriebe extern: 24
• Montage: Tragschiene 35 mm, Aufputz

Abmessung: 353 x 85 x 65 mm (BxHxT)

E33463 239,79

3330SH KL4

4-Zonen Erweiterung für SH KL8
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Anzahl Raumthermostate: 4
• Anzahl Stellantriebe extern: 12
• Montage: Tragschiene 35 mm, Aufputz

Abmessung: 163 x 85 x 65 mm (BxHxT)

Auf Anfrage erhältlich.

E33464 71,29

SH STA

Thermischer Stellantrieb 230V
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• max. Schaltstrom 8 mA
• 100N Federkraft, adaptive Hublänge max. 4 mm,
• M30x1,5 Anschlussgewinde, stromlos geschlossen
• Funktion: NC (normally closed)
• Verwendung mit: Klemmleiste SH KL8 und SH KL4

Abmessung: 40 x 70 x 40 mm (BxHxT)

E33465 19,93

Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG und einem Raumthermostat
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Funkregelung Smart Home

Smarte Steuerung für
Heizsysteme

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Thermostatventilkopf für wassergeführte Radiatoren

SH TVK

Thermostatventilkopf
• Nennspannung 2x 1,5V Batterie AA (im Lieferumfang ent-
halten)
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• geeignet für Anschlussgewinde M 30x1,5

Abmessung: ø 52 mm, H 85 mm

Mit einem Raumthermostat Standard können
max. 3 Stk. TVK gekoppelt werden.

Mit einem Raumthermostat Premium können
max. 6 Stk. TVK gekoppelt werden.

E33462 97,22 3330

Signalverstärker & Fernfühler - geeignet für elektrische und wassergeführte Heizsysteme

SH FSV

Signalverstärker
• Nennspannung 230V AC 50 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• Aufputzdose APD UNI im Lieferumfang enthalten

Abmessung SH FSV: 45 x 45 x 20 mm (BxHxT)

E33457 64,17

3330

SH FF 4

Fernfühler NTC 10k
zum direkten Anschluss an Thermostate zur Regelung
von Fußbodenheizungen
Länge: 4.000 mm

passend für das Raumthermostat SH FRT 230, SH FRT QT 230

E33458 16,13

Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG und einem Raumthermostat
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Funkregelung Smart Home

Smarte Steuerung - 
weitere Komponenten

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Funk-Empfänger für Elektroheizungen oder andere Verbraucher

SH FR-UP

Unterputz Funkrelais
für Elektroheizungen oder andere Verbraucher
Koppelung mit Smarthome Thermostaten möglich
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 16 A
• auch potentialfrei anschließbar

Abmessung: 45 x 45 x 20 mm (BxHxT)

E33453 94,11 3330

Funk-Empfänger für einen Rollladen oder 2 Lichtkreise

SH FRR

Unterputz Funkrelais
für einen Rollladen oder 2 Lichtkreise
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 2x 5 (2) A
• auch potentialfrei anschließbar

Abmessung: 45 x 45 x 20 mm (BxHxT)

E33468 94,11 3330

Funk-Empfänger Schuko

SH FSSDO

Schuko-Funksteckdose
zur Steuerung von Licht oder
anderen Verbrauchern
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 16 A
• Umgebungstemperatur -10°C bis +50°C

Abmessung: 42 x 42 x 40 mm (BxHxT)

E33452 94,11 3330

Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG.
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Funkregelung Smart Home

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Wasserlecksensor

SH FLM

Leckagemelder Funk
- erkennt Wasser auf Oberflächen
• Spannung 1x CR2 Batterie (im Lieferumfang enthalten)
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee

Abmessung: 60 x 66 x 30 mm (BxHxT)

E33467 79,36 3330

Rauchmelder

SH FRM

Rauchmelder Funk
• Spannung 1x CR123A Batterie (im Lieferumfang enthalten)
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee

Abmessung: 61 x 61 x 50 mm (BxHxT)

Kann auch ohne Internetverbindung (Offline-Modus)
verwendet werden.

E33466 89,14 3330

Bewegungsmelder

SH FBM

Bewegungsmelder
• Spannung 1x CR123A Batterie (im Lieferumfang enthalten)
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee

Abmessung: 60 x 80 x 43 mm (BxHxT)

Erfassungswinkel/-entfernung: 80° / 8 m
Montage: Höhe 1,9 m bis 2,3 m

E33477 96,76 3330

Dimmer

SH FDI

Dimmer
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 1,5 A

Der Dimmer kann über einen Taster angesteuert werden.
Abmessung: 45,5 x 45 x 20,3 mm (BxHxT)

Dimmbare Verbraucher: LED bis max. 200 Watt, ohmsche 
Verbraucher bis max. 400 Watt

E33479 89,19 3330

Signalverstärker

SH FSV

Signalverstärker
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• Aufputzdose SH APD im Lieferumfang enthalten

Abmessung SH FSV: 45 x 45 x 20 mm (BxHxT)

E33457 64,17 3330

Aufputzdose für Funkrelais

APD UNI

Aufputzdose
für Funkrelais

Abmessung: 96 x 71 x 33 mm (BxHxT)

E33480 12,83 3330

Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG.


