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Unterflursystem UBD

Bodendose UBD - Schnell und unkompliziert
Anschluss finden

Aufgrund ihrer kompakten Größe und ihrer unauffälligen Optik eignet 
sich die Bodendose UBD in erster Linie für Wohnbau, Hotellerie und Gas-
tronomie. Sie überzeugt durch ihr edles Design und die einfache und zeit-
sparende Montage. 

Als dreiteiliges Set geliefert, ist die Montage der UBD nahezu selbster-
klärend. Der Schalungskörper wird einfach an der gewünschten Stelle 
auf dem Rohboden fixiert und mit den Installationsrohren verbunden. 
Nach Gießen des Estrichs wird die Bodendose eingesetzt. Sie garantiert 
ein problemloses Nivellieren auf die endgültige Bodenhöhe. 

Für die Bodendose UBD sind die platzsparenden Einbaugeräte des viel-
fältigen Systems M45 vorgesehen. Die passenden Geräteträger sind be-
reits im Lieferumfang des jeweiligen Set enthalten.

Je nach gewünschter Geräteanzahl stehen verschiedene Varianten der 
Bodendose UBD zur Auswahl. Von der kleinsten Bodendose UBD 100, 
welche Platz für zwei Einbaugeräte des Systems M45 bietet, bis hin zum 
UBD-Set 210 für insgesamt vier Einbaugeräte und vier Keystone-Module, 
können alle Anforderungen im privaten Wohnbereich und auch in der 
Hotellerie abgedeckt werden.

Auch für Doppelböden die richtige Lösung 

Damit Installationen jederzeit schnell zugänglich bleiben, wird häufig auf 
Hohl- bzw. Doppelböden zurückgegriffen. Ein Doppelboden ist sprich-
wörtlich ein zweiter Boden über dem eigentlichen Boden des Raumes.

Für diese Anwendungen gibt es spezielle Bodenauslässe, um eine funk-
tionelle und sichere Stromversorgung zu gewährleisten. Das Rahmen-
unterteil wird mit seitlichen Schrauben im Ausschnitt fixiert.

Wichtig ist hierbei, dass der Ausschnitt im Boden korrekt bzw. in den rich-
tigen Abmessungen vorbereitet wird.
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UBD-Set 100

Kleiner als je zuvor... 100 x 100 mm

Das UBD-Set 100 mit Bürstenauslass bietet Platz für zwei Einbaugeräte des Systems M45.

• Material Bodendose Korpus Stahlblech sendzimirverzinkt,
Rahmen und Deckel Chromstahl

• Material Schalungskörper Kunststoff

• Ausführung Bodendosen-Set

• Lieferumfang Unterflurdose, Schalungskörper,
Geräteeinsatz, Chromstahldeckel

• Nivellierhöhe 119 mm - 160 mm

• Anschluss Schlaucheinführung 20 mm / 25 mm

• Flächenlast 5.000 N

• Bodenbelagsaussparung 15 mm

• Bodenbelag Hartboden textil, Kunststoff, keramisch, Holz

• Schutzart IP 20

• Kabelauslass 1x Bürstenauslass

• Geräteeinbau 2x M45 Geräte

Geeignet für trocken oder feucht gepflegte Fußböden (z.B. Fliesen, Parkett, Teppich,...).

Type Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

UBD-Set 100 100 100 1 E6689 419,51 1070
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UBD-Set 130

Der Klassiker... 130 x 130 mm

Das UBD-Set 130 bietet zusätzlich zu den zwei Einbaugeräten des Systems M45 auch noch Platz für zwei Keystone-Mo-
dule. Somit sind auch Datenkabel bestens versorgt.

• Material Bodendose Korpus Stahlblech sendzimirverzinkt,
Rahmen und Deckel Chromstahl

• Material Schalungskörper Kunststoff

• Ausführung Bodendosen-Set

• Lieferumfang Unterflurdose, Schalungskörper,
Geräteeinsatz, Chromstahldeckel

• Nivellierhöhe 119 mm - 152 mm

• Anschluss Schlaucheinführung 20 mm / 25 mm

• Flächenlast 5.000 N

• Bodenbelagsaussparung 15 mm

• Bodenbelag Hartboden textil, Kunststoff, keramisch, Holz

• Schutzart IP 20

• Kabelauslass 1x Edelstahl Schnurauslass

• Geräteeinbau Schrägeinbau 2x M45 Geräte,
2x Modulhalter Datentechnik

Geeignet für trocken oder feucht gepflegte Fußböden (z.B. Fliesen, Parkett, Teppich,...).

Type Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

UBD-Set 130 130 130 1 E6691 459,25 1070
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UBD-Set 160

Darf es etwas größer sein?... 160 x 160 mm

Das UBD-Set 160 bietet Platz für drei Einbaugeräte M45 und vier Keystone-Module. So sind Sie im Büro oder Bespre-
chungsraum perfekt ausgestattet.

• Material Bodendose Korpus Stahlblech sendzimirverzinkt,
Rahmen und Deckel Chromstahl

• Material Schalungskörper Kunststoff

• Ausführung Bodendosen-Set

• Lieferumfang Unterflurdose, Schalungskörper,
Geräteeinsatz, Chromstahldeckel

• Nivellierhöhe 119 mm - 156 mm

• Anschluss Schlaucheinführung 20 mm / 25 mm

• Flächenlast 5.000 N

• Bodenbelagsaussparung 15 mm

• Bodenbelag Hartboden textil, Kunststoff, keramisch, Holz

• Schutzart IP 20

• Kabelauslass 1x Edelstahl Schnurauslass

• Geräteeinbau Schrägeinbau 3x M45 Geräte,
4x Modulhalter Datentechnik

Geeignet für trocken oder feucht gepflegte Fußböden (z.B. Fliesen, Parkett, Teppich,...).

Type Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

UBD-Set 160 160 160 1 E6692 501,13 1070
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UBD-Set 210

Mehr Platz für Anschlüsse... 210 x 210 mm

Das UBD-Set 210 lässt keine Wünsche offen und bietet jede Menge Platz für Einbaugeräte des Systems M45 und 
Datenanschlüsse.

• Material Bodendose Korpus Stahlblech sendzimirverzinkt,
Rahmen und Deckel Chromstahl

• Material Schalungskörper Kunststoff

• Ausführung Bodendosen-Set

• Lieferumfang Unterflurdose, Schalungskörper,
Geräteeinsatz, Chromstahldeckel

• Nivellierhöhe 119 mm - 154 mm

• Anschluss Schlaucheinführung 20 mm / 25 mm

• Flächenlast 5.000 N

• Bodenbelagsaussparung 15 mm

• Bodenbelag Hartboden textil, Kunststoff, keramisch, Holz

• Schutzart IP 20

• Kabelauslass 1x Edelstahl Schnurauslass

• Geräteeinbau Schrägeinbau 4x M45 Geräte,
4x Modulhalter Datentechnik

Zubehör für alle UBD-Steckdoseneinsätze - Modulhalter 29 x 27 mm

Blinddeckel und Modulhalter 29 x 27 mm (Keystone) für alle UBD-Steckdoseneinsätze.15 mm Vertiefung

Type Bezeichnung Abmessung Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

CMD 100 001 Adapter Blinddeckel halogenfrei grau 29 x 27 mm E6613 2,01

1070

CMD 100 003 Adapter Modulhalter Typ C Keystone
für Brand-Rex, IT plus, Krone 29 x 27 mm E6614 2,01

Geeignet für trocken oder feucht gepflegte Fußböden (z.B. Fliesen, Parkett, Teppich,...).

Type Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

UBD-Set 210 210 210 1 E6693 577,24 1070
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Doppelbodenauslass
quadratisch - DBR 100

Raffinesse mit Stil - Doppelbodenauslass 100

Mit dem DBR 100 treffen Sie die richtige Wahl für Hohl- und Doppelboden: Einfache Montage, edles Design und stabile 
Ausführung.

• Material Chromstahl

• Ausführung Doppelbodenauslass quadratisch
mit Deckel, Teppichrand

• Flächenlast 5.000 N

• Bodenbelagsaussparung vollflächig Chromstahl

• Schutzart IP 20

• Kabelauslass 1x Bürstenauslass

• Geräteeinbau Geräteträger (nicht im Lieferumfang)
1x M45 Gerät, 2x Modulhalter Datentechnik

Außenmaß Ausschnitt

Außenmaß: 125 x 125 mm Ausschnitt: 106 x 106 mm

Type Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DBR 100 001 - Doppelbodenauslass 125 125 1 E6640 215,16
1070

DBS 100 045 - Steckdoseneinsatz für DBR 100 1 E6641 47,17

Geeignet für trocken oder feucht gepflegte Fußböden (z.B. Fliesen, Parkett, Teppich,...).
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Doppelbodenauslass
quadratisch - DBR 160

Einheitliches Design - Doppelbodenauslass 160

Mit dem DBR 160 können Sie den Klappdeckel an Ihr Interieur anpassen und schon wird die Bodendose zum unver-
wechselbaren Designelement.

• Material Chromstahl

• Ausführung Doppelbodenauslass quadratisch
mit Deckel, Teppichrand

• Flächenlast 5.000 N

• Bodenbelagsaussparung 5 mm oder 15 mm

• Bodenbelag Hartboden textil, Kunststoff, keramisch, Holz

• Schutzart IP 20

• Kabelauslass 1x Bürstenauslass

• Geräteeinbau Geräteträger (nicht im Lieferumfang)
2x M45 Geräte

Außenmaß Ausschnitt

Außenmaß: 182 x 182 mm Ausschnitt: 162 x 162 mm

Type Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DBR 160 051 - Doppelbodenauslass Vertiefung 5 mm 182 182 1 E6642 225,13

1070DBR 160 151 - Doppelbodenauslass Vertiefung 15 mm 182 182 1 E6643 246,09

DBS 160 045 - Steckdoseneinsatz für DBR 160 1 E6644 66,65

Geeignet für trocken oder feucht gepflegte Fußböden (z.B. Fliesen, Parkett, Teppich,...).
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Doppelbodenauslass
rund - DBR 130

Das runde Wunder - Doppelbodenauslass 130

Platzsparend und stylisch - der runde Doppelbodenauslass für Hohlböden gegen Stolperfallen und Kabelsalat.

• Material Chromstahl

• Ausführung Doppelbodenauslass rund mit Deckel,
Teppichrand

• Flächenlast 5.000 N

• Bodenbelagsaussparung vollflächig Chromstahl

• Schutzart IP 20

• Kabelauslass 1x Bürstenauslass

• Geräteeinbau Geräteträger (nicht im Lieferumfang)
1x M45 Gerät, 2x Modulhalter Datentechnik

Type Durchmesser
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DBR 130 001 - Doppelbodenauslass 135 1 E6631 165,83
1070

DBS 130 045 - Steckdoseneinsatz für DBR 130 1 E6632 56,78

Geeignet für trocken oder feucht gepflegte Fußböden (z.B. Fliesen, Parkett, Teppich,...).
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Montageanleitung UBD

1. • Einbau-Box mit den 4 vorbereiteten Bohrlöchern auf einen festen 
   Untergrund (nicht zu empfehlen ist auf die Isolation) montieren.
• Entsprechenden Rohrdurchmesser für die seitlichen
   Rohreinführungen ausbrechen oder bohren und die Rohre
   hineinschieben.
• Installationsrohre kurz vor dem Eintritt in die Einbau-Box gut auf 
   dem Boden befestigen.
• Evtl. Trittschallunterlage für die Einbau-Box verwenden.

Tipp:
• Auf eine exakte Ausrichtung achten (z.B. parallel zur Wand).
• Bei Umbauarbeiten, wo der Unterlagsboden aufgespitzt wird, empfehlen
   wir, den unteren Kragen der Einbau-Box abzuschneiden und diese
   umgekehrt zu montieren (der untere Kragenteil muss so nicht aufgespitzt 
   werden).
• Markierungen für Bohrlöcherpositionen sind bereits vorgegeben.

2. • Bei einem gegossenen Fertigboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichem 
   Bodenbelag empfehlen wir keinen Stellstreifen rund um die Einbau-Box 
   zu verlegen. Allenfalls würde beim gegossenen Fertigboden ein zu breiter
   Silikonstreifen entstehen. Beim Teppich oder Linoleum könnte der Rand
   zur Dose instabil werden.

3. • Einbau-Box mit einem Messer bündig zum Unterlagsboden rundum
   abschneiden.

4. • Deckel wegnehmen und Styroporklotz aus der Aussparung entfernen.

Wichtig:
• Bei einem gegossenen Fertigboden muss die Einbau-Box nochmals
   5 - 10 mm unterhalb des Bodens abgeschnitten werden, damit eine
   saubere Kitfuge gemacht werden kann.
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5. • Bodendose in die Aussparung einlegen.
• Die Füße der Nivellierschrauben mit den mitgelieferten Schrauben an den
   vorgesehenen Stellen anschrauben.

6. • Mit den Nivellierschrauben die Kanten der Bodendose auf die Höhe des 
  Fertigbodens nivellieren.

7. • Bei Platten- oder Parkettbelag muss mind. ein Spalt von 3 - 5 mm für die
   Silikonfuge vorgesehen werden.
• Wenn der Deckel klemmen sollte, wurde wahrscheinlich beim Verlegen des
   Belags die Kante vom Bodendosen-Rahmen eingedrückt.

Wichtig:
• Beim Eingießen des Deckels sind alle offenen Spalten abzukleben.  

8. Erdung
Die Bodendosen müssen fachgerecht installiert und montiert werden. Alle 
metallisch leitenden Teile müssen miteinander verbunden und an einem 
Punkt zusammengeführt werden. Ein Erdungsdraht ist beim Unterteil der 
Bodendose bereits vormontiert. Bei den Bodendosen, welche einen belegten 
Deckel mit geschliffenem Chromstahl haben, ist der Erddraht bereits am 
Deckel und Rahmen vormontiert.
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Mit Einbaubox, Schuko und Modulhalter RJ45
Nivellierschraube 70 mm

103,6

UBD 100: min. 109 mm - max. 152 mm UBD 130: min. 119 mm - max. 152 mm

160

UBD 160: min. 119 mm - max. 156 mm UBD 210: min. 111 mm - max. 154 mm

Nivellierbereiche UBD
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Montageanleitung DBR 100

1. • Im Hohl- oder Doppelboden Ausschnitt für den Auslass mit Rand
   ausschneiden.

 • Ausschnitt 106 x 106 mm

2. • Rahmen-Unterteil in die ausgeschnittene Öffnung einlegen.

3. • Die seitlichen Schrauben eindrehen, bis der Auslass fixiert ist.

• Beim Eindrehen auf die Ausrichtung achten, damit der Auslass gerade liegt.

4. • Der Deckel und der Rahmen sind durch einen Erddraht verbunden.
   Es muss darauf geachtet werden, dass sie verbunden bleiben.

5. • Um einen Steckdoseneinsatz zu montieren, muss zuerst der Erddraht
   komplett gelöst werden. Danach den Deckel mittels Zusammendrücken
   der Feder herauslösen. Den Erddraht am Steckdoseneinsatz montieren.
   Steckdoseneinsatz einsetzen und mittels vormontierten Schrauben
   befestigen.

6. • Den Deckel mittels Zusammendrücken der Feder wieder einsetzen, so
   dass er einrastet. Den Erddraht wieder am Deckel befestigen.
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Montageanleitung DBR 130

1. • Im Hohl- oder Doppelboden ein Loch mit z.B. einem Hohlfräser auffräsen.

• Durchmesser Ausschnitt: 127 mm

2. • Rahmen-Unterteil in die ausgeschnittene Öffnung einlegen.

3. • Mit den mitgelieferten Holzschrauben den Rahmen seitlich fixieren. 
   Darauf achten, dass die Schrauben nicht zu fest eingedreht werden, sonst 
   kann sich der Rahmen verziehen und der Deckel würde nicht richtig
   aufliegen.

4. • Der Deckel und der Rahmen sind durch einen Erddraht verbunden.
   Es muss darauf geachtet werden, dass sie verbunden bleiben.

5. • Ist ein Steckdoseneinsatz vorgesehen, muss dieser bei den vorgesehenen
   Befestigungspunkten angeschraubt werden.

6. • Beim Einhängen des Deckels wieder darauf achten, dass dieser mittels
   Erddraht mit dem Rahmen verbunden bleibt.
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Montageanleitung DBR 160

1. • Im Hohl- oder Doppelboden Ausschnitt für den Auslass mit Rand
   ausschneiden.

 • Ausschnitt 162 x 162 mm

2. • Rahmen-Unterteil in die ausgeschnittene Öffnung einlegen.

3. • Die seitlichen Schrauben eindrehen, bis der Auslass fixiert ist.

• Beim Eindrehen auf die Ausrichtung achten, damit der Auslass gerade liegt.

4. • Mit dem mitgelieferten Erddraht den Deckel und den Rahmen verbinden.
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Unterflursystem DBR - Montage

5. • Ohne Steckdoseneinsatz kann der Deckel auf allen Seiten eingelegt
   werden.

6. • Ist ein Steckdoseneinsatz vorgesehen, kann dieser auf alle vier Seiten
   eingelegt und am Rahmen angeschraubt werden.

7. • Der Steckdoseneinsatz muss mittels mitgeliefertem Erddraht mit dem
   Deckel verbunden werden.

8. • Beim Einsatz eines Steckdoseneinsatzes muss der Deckel so eingelegt
   werden, dass der Bürstenauslass den Ausgang der Kabel nicht
   beeinträchtigt.


