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elitec - Wir kennen uns aus!

Die elitec GmbH ist ein österreichischer Elektrofachgroßhändler und Teil 
der deutschen Firmengruppe Grün, der auch die Unternehmen GGK und 
Westchemie angehören. Die Zentrale der elitec befindet sich in Innsbruck 
und mit vier weiteren Standorten in Wien, Graz, Klagenfurt und Linz-Of-
tering betreut das Unternehmen Kunden in ganz Österreich sowie in Süd-
tirol.

Seit 35 Jahren - Spezialist statt Generalist

Seit der Gründung im Jahre 1986 ist die elitec GmbH spezialisiert auf den 
Vertrieb von hochwertigen Kabelmanagement- sowie elektrischen Heiz-
systemen und gehört mit 65 MitarbeiterInnen heute zu den führenden 
Anbietern in Österreich. Im Jahr 2023 hat man das Produktportfolio um 
die zusätzliche Produktgruppe Photovoltaik-Montagesysteme ergänzt 
und zählt auch in diesem Bereich zu den Komplettanbietern. Der Kun-
denkreis besteht vorwiegend aus Elektroinstallationsunternehmen und 
Industriebetrieben.

Langjährige Partnerschaften, Know-how 
und hohe Lieferbereitschaft

Wie mit ihren Kunden pflegt die elitec GmbH auch mit ihren größtenteils 
langjährigen Lieferanten ein partnerschaftliches Verhältnis und fungiert 
für die europäischen Hersteller der wichtigsten Produktgruppen als Ge-
neralimporteur in Österreich. Kabelkanalsysteme werden vom Schwes-
terunternehmen GGK aus den PVC-Compounds der Westchemie in 
Deutschland produziert, wodurch elitec in diesem Bereich höchste Quali-
tät vom PVC-Granulat bis zum Vertrieb der fertigen Produkte garantieren 
kann. 

Mit Schwerpunkt auf die beiden Hauptproduktgruppen bietet die elitec 
GmbH ihren Kunden mit persönlicher Betreuung, Know-how und kompe-
tenter Projektunterstützung einen deutlichen Mehrwert. Unterstrichen 
wird dieser Service mit einer sehr hohen Lieferbereitschaft, die durch 
fünf bestens bestückte Lager und eigenem Fuhrpark gewährleistet wer-
den kann.

Faires Miteinander und gelebte DU-Kultur

Innerbetrieblich legt elitec großen Wert auf ein funktionierendes und fai-
res Miteinander. Kurze Entscheidungswege, eine flache Hierarchie sowie 
die gelebte DU-Kultur sorgen nicht nur für transparente Abläufe, sondern 
zeigen auch die Wertschätzung des Unternehmens gegenüber seinen 
MitarbeiterInnen.



3

Unsere Produkte

Kabelmanagement

elitec bietet ausgewählte Lösungen für professionelles Kabelmanage-
ment. Kabelkanäle in diversen Größen und Ausführungen, Kabeltrag-
systeme für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, modulare Unter-
flursysteme und Schalterprogramme mit System bieten mehr Sicherheit 
und schaffen Ordnung.

Wärmetechnik

Wenn es um maßgeschneiderte, effiziente Heizungssysteme geht, ist eli-
tec die erste Adresse. Neben der idealen Elektroheizung liefern wir auch 
die passende Regeltechnik. Die Produktpalette umfasst elektrische Fuß-
bodenheizungen, Wandkonvektoren, Handtuchtrockner, Freiflächen-, 
Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen sowie Infrarotheizpaneele 
und –strahler.

Begleitheizungen für Industrieanwendungen

Im Bereich der industriellen Begleitheizung bieten wir als Exklusivpart-
ner des deutschen Begleitheizungshersteller eltherm GmbH nicht nur 
Produkte an. Unsere Anwendungstechniker übernehmen auch das Engi-
neering und die Planung für unsere Kunden, um mit ihnen die passende 
Lösung und die richtigen Produkte auszuwählen. Von Heizleitungen und 
Heizbändern in diversen Temperaturbereichen, über Heizmanschetten 
bis hin zu Heizschläuchen haben wir nahezu für alle industriellen Begleit-
heizungsanforderungen ein optimales Konzept.

PV-Montagesysteme

Neben Modulen und Wechselrichter zählen PV-Montagesysteme zu den 
wichtigsten Komponenten einer Photovoltaikanlage. Sie müssen hohen 
Wind- und Schneelasten standhalten und auf Grund der Montage im 
Freien langlebig und korrosionsbeständig sein. Wir bieten Lösungen für 
Schrägdächer, Flachdächer, Fassaden und freistehende Anlagen. Diese 
sind universell einsetzbar für diverse Modultypen, montagefreundlich 
sowie robust und langlebig.
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elitec Online Tools

elismart - Der schlaue Heizlastrechner von elitec

Heizlastrechner gibt es viele. Um ein praxisnahes Ergebnis zu erhalten, 
mit dem man wirklich arbeiten kann, sind viele Detailangaben nötig. Aus 
diesem Grund wurde unser praktisches Online-Tool in Anlehnung an 
gängige Normen ausgearbeitet. Das Resultat ist der schlaue Heizlastrech-
ner „elismart“, welcher für jeden Raum ein gesondertes Ergebnis in Watt 
liefert, mit dem die benötigten Infrarot-Paneele genau bestimmt werden 
können.
www.elitec.at/heizlastrechner/

eliprof - Der professionelle Rechner für
Rohrbegleitheizungen von elitec

Elektrische Rohrbegleitheizungen werden beispielsweise zur Frostfreihal-
tung von Wasserleitungen oder zur Temperierung von Ölleitungen ein-
gesetzt. Um die Auswahl im „Heizband-Labyrinth“ zu erleichtern, haben 
wir „eliprof - den professionellen Rechner für Rohrbegleitheizungen“ ent-
wickelt. Mit wenigen Schritten und Angaben wird schnell das passende 
Heizband für die geforderte Anwendung ermittelt.
www.elitec.at/eliprof/

Die elitec-Expertenecke

In der elitec-Expertenecke finden Sie interessante Fachbeiträge und 
nützliche Tipps & Tricks rund um Infrarotheizungen (z.B. Montage und 
Platzierung, Sicherheitsstandards,...), Elektro-Heizsysteme (Unterschiede 
Fußbodenheizungen,...), Regeltechnik, uvm.

Alle Beiträge unserer Expertenecke finden Sie unter:
www.elitec.at/de/expertenecke/

Webshop

Schnell und flexibel online bestellen, Produktdetails, Verfügbarkeit, Prei-
se und Bestellhistorie einsehen. Seit Juli 2017 bieten wir unseren Kunden 
mit dem elitec Webshop genau diese Services.
www.elitec-shop.com/
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Unsere Standorte
5x in Österreich und immer in der Nähe

Mit unseren fünf Standorten in Österreich, über 5.000 m² Lagerfläche, rund 2.500 lagernden Artikeln und einem kom-
petenten Vertriebsteam bieten wir unseren Kunden beste Beratung, Lieferfähigkeit und Service.

Zudem können Sie sich in unseren Schauräumen von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugen.

ZENTRALE

6020 Innsbruck

Griesauweg 35a

T: +43 512 33 4 21

elitec.innsbruck@elitec.at

1220 Wien

Rudolf-Hausner-Gasse 12

T: +43 1 734 27 47

elitec.wien@elitec.at

8054 Graz

Zahläckerweg 38

T: +43 316 25 34 38

elitec.graz@elitec.at

9020 Klagenfurt

Gerberweg 71

T: +43 463 35 2 36

elitec.klagenfurt@elitec.at

4064 Linz-Oftering

Grillparzer Straße 44

T: +43 7243 52 0 30

elitec.linz@elitec.at

INDUSTRIEHEIZUNG

1220 Wien

Rudolf-Hausner-Gasse 12

T: +43 1 734 27 47 28

industrietechnik@elitec.at
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PV-MONTAGESYSTEME
Schrägdachsysteme.....................................................................................

Flachdachsysteme........................................................................................

Fassadensysteme.........................................................................................

Systeme für freistehende Anlagen.............................................................

INFRAROT-HEIZSYSTEME
Infrarot-Heizpaneele....................................................................................

Infrarot-Heizstrahler....................................................................................

ELEKTRISCHE HEIZSYSTEME
Heizmatten Indoor & Outdoor....................................................................

Heizleitungen • Heizbänder........................................................................

Handtuchtrockner • Wandkonvektoren • Spiegelheizfolien...................

REGELTECHNIK
Raum- und Fußbodenregler • Universalregelgeräte................................

Funkregelung • Smart Home......................................................................

Regelgeräte Frostschutz & Begleitheizungen...........................................
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KABELTRAGSYSTEME
Kabelrinnen...................................................................................................

Gitterbahnen.................................................................................................

Kabelleitern...................................................................................................

Montagesysteme..........................................................................................

Funktionserhalt............................................................................................

UNTERFLURSYSTEME
Unterflursystem NEO..................................................................................

Unterflursystem UBD..................................................................................

KABELKANÄLE
Kabelkanäle aus Kunststoff........................................................................

Kabelkanäle aus Aluminium........................................................................
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SCHALTERPROGRAMME
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elitec Elektrotechnik Handelsges.m.b.H., Griesauweg 35 a, 6020 Innsbruck
Preise ohne MwSt., gültig ab 01.2024. Technische Änderungen und Fehler vorbehalten. Es gelten ausschließlich die elitec Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen. Diese finden Sie in der aktuellen Version unter www.elitec.at/de/agbs.
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PV-Montagesysteme

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
PV-Unterkonstruktionen..............................................................................

Übersicht der PV-Unterkonstruktionen.....................................................

Arten der Oberflächenbehandlung............................................................

Berechnungs- und Planungsprogramm....................................................

SCHRÄGDACHSYSTEME
Unterkonstruktion Ziegeldach „DS-.4N“....................................................

Unterkonstruktion Wellblechdach „DS-.1N“.............................................

Unterkonstruktion Falzblechdach „DS-.2N“..............................................

Unterkonstruktion Trapezblechdach „DS-.6aN“....................................

Unterkonstruktion Biberschwanzdach „DS-.5N“......................................

10

11

13

13

14 

16

18

20

22



9

PV
-M

O
N
TA

G
E-

SY
ST
EM

E

PV-Montagesysteme

FLACHDACHSYSTEME
Unterkonstruktion Südausrichtung „DP-DNH.“........................................

Unterkonstruktion Ost-Westausrichtung „DP-DNH.-WZ“.......................

Befestigungssysteme Flachdachsysteme..................................................

FASSADENSYSTEME
Unterkonstruktion Fassade „E-.KRN“........................................................

SYSTEME FÜR FREISTEHENDE PV-ANLAGEN
Systeme für freistehende PV-Anlagen.......................................................

UNIVERSALZUBEHÖR
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Allgemeine Informationen

Neben Modulen und Wechselrichter zählen PV-Montagesysteme zu den 
wichtigsten Komponenten einer Photovoltaikanlage. Sie müssen hohen 
Wind- und Schneelasten standhalten und auf Grund der Montage im 
Freien langlebig und korrosionsbeständig ausgeführt sein.

Unterschieden werden Montagesysteme in

 • Schrägdachsysteme
 • Flachdachsysteme
 • Fassadensysteme 
 • Systeme für freistehende PV-Anlagen

Bei Schrägdachsystemen werden die PV-Module in der Regel dachpar-
allel mittels Halter, Montageprofil und Modulklammer am Dach fixiert. 

Eine Montage mittels Aufständerung kommt am Flachdach zum Einsatz. 
Hierbei wird das Montagesystem je nach Dachhaut ballastiert, verklebt 
oder verschraubt, um auftretenden Windlasten standzuhalten. 

Auf freistehenden Montagesystemen werden mehrere Module gemein-
sam auf eine Unterkonstruktion aus korrosionsbeständigen Profilen 
montiert, welche bei Großanlagen meist in den Untergrund gerammt 
werden. 

Für all diese Anwendungsfälle bieten wir Lösungen, die universell für di-
verse Modultypen einsetzbar, montagefreundlich sowie robust und lang-
lebig sind.  

Montage der Klemmen in der 
grünen Zone erlaubt die höchste 
Modulbelastung

Für die Montage in der gelben 
Zone wird meist eine geringere 
Modulbelastung angegeben.

Montage von Klemmen in der 
roten Zone nicht erlaubt

PV-Unterkonstruktionen

Montagezonen für PV-Module

Neben der Unterkonstruktion ist auch  
wichtig zu prüfen, ob die verwendeten  
PV-Module für die standortbezogenen 
Wind- und Schneelasten geeignet sind. 
Hierfür geben Modulhersteller in ihren 
Datenblättern Klemmbereiche und dazu-
gehörige Belastungen an, die sich in der 
Regel wie folgt aufteilen:
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Übersicht PV-Unterkonstruktionen

Übersicht der PV-Unterkonstruktionen

DS
für Schrägdächer

H
horizontale (waagrechte)

Anordnung der PV-Module

V
vertikale (senkrechte)

Anordnung der PV-Module

Bedachungsarten:
1 - Wellblechdach
2 - Falzblechdach
4 - Ziegeldach
5 - Biberschwanzdach
6 - Trapezblechdach

N
Standardsystem

DP
für Flachdächer

D
hohe Dachbelastbarkeit (z.B. Stahlbetondecke, Flachdach)

N
Standardsystem

H
horizontale (waagrechte) Anordnung der PV-Module

B
Ballastierung

W
Klebebefestigung

KS
Schiene Trapezblech

E

Schrägdachsysteme

Mit wenigen Komponenten können PV-Module auf Schrägdächern montiert werden.

Fragebogen „PV-Anlage Schrägdach“

Flachdachsysteme

Speziell auf Flachdächern muss die optimale Ausrichtung (Südausrichtung oder Ost-West-Ausrichtung) sowie der ent-
sprechende Neigungswinkel der PV-Module bereits im Vorfeld ausgelotet werden.

Fragebogen „PV-Anlage Flachdach“



12

PV-M
O
N
TAG

E-
SYSTEM

E

Venedig, Italien

Übersicht PV-Unterkonstruktionen

E
für Fassaden

H
horizontale (waagrechte)

Anordnung der PV-Module

V
vertikale (senkrechte)

Anordnung der PV-Module

K
PV-Unterkonstruktion verankert

R
parallele Version

N
Standardsystem

W
freistehende Anlagen

H
horizontale (waagrechte)

Anordnung der PV-Module

V
vertikale (senkrechte)

Anordnung der PV-Module

1,2,3,4...
Anzahl der Module

G
Steher

eingerammt

B
Steher

einbetoniert

 K
Steher auf Beton-
fundament ver-

ankert

S
Steher auf Boden-

schrauben ge-
schraubt

Fassadensysteme

Eignet sich das Dach nicht  als Standort für die PV-Anlage, kann diese alternativ an der Gebäudefassade installiert 
werden.

Fragebogen „PV-Fassadenmontage“

PV Montagesysteme für freistehende Anlagen

Freistehende PV-Anlagen werden mit eigens konstruierten Unterbauten auf freien Flächen aufgestellt.

Fragebogen „freistehende PV-Anlagen“
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Oberflächenbehandlung & Planung

App zur Planung von PV-Unterkonstruktionen

Demnächst stellen wir eine kostenlose App zur schnellen und 
einfachen Planung von PV-Unterkonstruktionen zur Verfügung.

Die App ermöglicht die Planung von PV-Anlagen auf Schrägdä-
chern und Flachdächern. Alle Arten von Dächern, Einschränkun-
gen und Verschattungen werden berücksichtigt, um eine Anpas-
sung an individuelle Ansprüche zu ermöglichen.

Nach Fertigstellung des Projekts erhält man eine Aufstellung der 
benötigten Produkte für die PV-Unterkonstruktion.

Arten der Oberflächenbehandlung

Zink-Magnesium Verzinkung (MC / ZM) - EN 10346

Zink-Magnesium ist eine Zusammensetzung aus reinem Zink mit Beimischung von Magnesium und Aluminium. Diese 
Zusammensetzung bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auch unter rauen Umweltbedingungen.
Zink-Magnesium wird als Alternative zu feuerverzinktem Flachmaterial angeboten, bei dem die Korrosionsbeständig-
keit gleich als bei der feuerverzinkten Behandlung ist. Ähnlich wie bei der Sendzimirverzinkung wird die Zink-Magne-
sium-Schicht beim Walzen unter Verwendung eines kontinuierlichen Bades aufgebracht. Daher weist diese Oberflä-
chenbehandlung eine ähnliche Formbarkeit auf.

Aluminium - EN 573-3

Aluminium in den Gattungen EN AW-6063 und EN AW-6005A hat eine hohe Festigkeit und gute Korrosionsbeständig-
keit. Es ist zur Anodisierung geeignet, was die Korrosionsbeständigkeit weiter erhöht und für eine extrem harte und 
kratzfeste Oberfläche sorgt.

Edelstahl (E) - 1.4301 / 1.4016 / 1.4401

Die Oberfläche von nichtrostendem Stahl verfügt über einen einzigartigen „Selbstreparaturmechanismus“. Die trans-
parente Passivschicht erneuert sich selbsttätig, sofern nur genug Sauerstoff zur Verfügung steht. Nichtrostende Stähle 
haben so eine hohe Korrosionsbeständigkeit und erfordern daher weder Beschichtungen noch andere Korrosions-
schutzsysteme. Im Unterschied zu un- und niedriglegierten Stählen müssen nichtrostende Stähle mindestens 10,5 
Masseprozent Chrom aufweisen. Der Kohlenstoffgehalt darf 1,2 % nicht überschreiten. Diese beiden Kriterien defi-
nieren den nichtrostenden Stahl gemäß EN 10088-1. Die Korrosionsbeständigkeit lässt sich durch Zugabe weiterer 
Legierungselemente wie Nickel, Molybdän, Stickstoff und Titan (oder Niob) weiter erhöhen.
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Schrägdachsysteme

• geeignet für mit Keramik- oder Beton-Dachziegeln gedeckte Schrägdächer

• horizontale (DS-H4N) und vertikale (DS-V4N) Montage

• Montage der Dachhalter auf den Dachsparren

Unterkonstruktion | Ziegeldach „DS-.4N“

Komponenten Ziegeldach „DS-V4N“ bzw. „DS-H4N“

Type Beschreibung Type Beschreibung

DUR40E..
Dachhalter verstellbar Keramikziegel
B = 30 mm, H = 130,5 - 169 mm,
L = 186 mm
Edelstahl

LPAN40
Steckverbinder für
Aluminium-Montageprofil
PAL40H40/...

DDW8X...
Holzschraube
M8
elektrolytisch verzinkt

BUFK...

Seitenklemme „click“
für PV-Modul
Höhe 30 mm bis 40 mm
Aluminium

PAL40H40/... Aluminium-Montageprofil
B = 40 mm, H = 40 mm PUFK

Universalmittelklemme „click“
für PV-Modul
Aluminium

SSZ10x20E A2

+ NKZM10E A2

Sechskantschraube
M10x20 Edelstahl

+ Sperrzahnmutter
M10 Edelstahl

PUPK
Erdungsunterlegscheibe
für Mittelhalterung
Edelstahl
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Schrägdachsysteme

Unterkonstruktion DS-V4N / DS-H4N VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DUR40E.. - Dachhalter verstellbar Keramikziegel
DUR40E - Dachhalter 20 E11408 13,51

2110
DUR40E8S - Dachhalter schwer 20 E11419 22,53

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm

DDW8X100 - Holzschraube M8 100 100 E11622 0,36
2110

DDW8X120 - Holzschraube M8 120 100 E11644 0,48

PAL40H40 - Aluminium Montageprofil Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

PAL40H40/2,2 40 40 2.200 1 E11163 28,13

2110PAL40/H40/3,3 40 40 3.300 1 E11166 42,20

LPAN40 - Steckverbinder für Aluminium Montageprofil 100 E11205 2,42

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm

SSZ10x20E A2 - Sechskantschraube M10 20 100 E11613 0,46
2110

NKZM10E A2 - Sperrzahnmutter M10 100 E11629 0,29

Modulklemmen für PV-Module
Höhe 30 - 40 mm

Breite
mm

Höhe
mm

BUFK30 - Seitenklemme

50

30 50 E11344 2,93

2110
BUFK35 - Seitenklemme 35 50 E11324 2,93

BUFK40 - Seitenklemme 40 50 E11327 3,26

PUFK - Universalmittelklemme 50 E11338 3,09

PUPK - Erdungsunterlegscheibe für „click“ Mittelhalterung
PUPK 100 E11342 1,09 2110
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Schrägdachsysteme

• geeignet für Wellblechdächer

• horizontale (DS-H1N) und vertikale (DS-V1N) Montage

• Montage mittels Doppelgewindeschrauben an den Dachsparren

Unterkonstruktion | Wellblechdach „DS-.1N“

Komponenten Wellblechdach „DS-V1N“ bzw. „DS-H1N“

Type Beschreibung Type Beschreibung

SWDM... Doppelgewindeschraube
Edelstahl LPAN40

Steckverbinder für
Aluminium-Montageprofil
PAL40H40/...

AD..E
Montageadapter für
Aluminium-Montageprofil
an Doppelgewindeschraube

BUFK...
Seitenklemme „click“
für PV-Modul
Höhe 30 mm bis 40 mm
Aluminium

PAL40H40/... Aluminium-Montageprofil
B = 40 mm, H = 40 mm PUFK

Universalmittelklemme „click“
für PV-Modul
Aluminium

SSZ10x20E A2

+ NKZM10E A2

Sechskantschraube
M10x20 Edelstahl

+ Sperrzahnmutter
M10 Edelstahl

PUPK
Erdungsunterlegscheibe
für Mittelhalterung
Edelstahl
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Schrägdachsysteme

Unterkonstruktion DS-V1N / DS-H1N VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

SWDM10 - Doppelgewindeschraube Gewinde Länge
mm

SWDM10x200E - Doppelgewindeschraube M10x200 M10 200 50 E11614 3,30

2110
SWDM10x250E - Doppelgewindeschraube M10x250 M10 250 50 E11615 3,71

SWDM12x250E - Doppelgewindeschraube M12x250 M12 250 50 E11645 6,32

SWDM12x300E - Doppelgewindeschraube M12x300 M12 300 25 E11624 7,34

AD..E - Montageadapter für Aluminium-Montageprofil an Doppelgewindeschraube
AD11E - Montageadapter für Aluminium-Montageprofil M10 100 E11333 2,38

2110
AD13E - Montageadapter für Aluminium-Montageprofil M12 100 E11334 2,38

PAL40H40 - Aluminium Montageprofil Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

PAL40H40/2,2 40 40 2.200 1 E11163 28,13

2110PAL40/H40/3,3 40 40 3.300 1 E11166 42,20

LPAN40 - Steckverbinder für Aluminium Montageprofil 100 E11205 2,42

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm

SSZ10x20E A2 - Sechskantschraube M10 20 100 E11613 0,46
2110

NKZM10E A2 - Sperrzahnmutter M10 100 E11629 0,29

Modulklemmen für PV-Module
Höhe 30 - 40 mm

Breite
mm

Höhe
mm

BUFK30 - Seitenklemme

50

30 50 E11344 2,93

2110
BUFK35 - Seitenklemme 35 50 E11324 2,93

BUFK40 - Seitenklemme 40 50 E11327 3,26

PUFK - Universalmittelklemme 50 E11338 3,09

PUPK - Erdungsunterlegscheibe für „click“ Mittelhalterung
PUPK 100 E11342 1,09 2110
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Schrägdachsysteme

• geeignet für Falzblechdächer

• horizontale (DS-H2N) und vertikale (DS-V2N) Montage

• Montage mittels Stehfalzklemme an den Falzen

• ACHTUNG: Die Kompatibilität der Falzdachklemme ist vor Montage mit dem Dachhersteller zu klären.

Unterkonstruktion | Falzblechdach „DS-.2N“

Komponenten Falzblechdach „DS-V2N“ bzw. „DS-H2N“

Type Beschreibung Type Beschreibung

UBZRPE Falzdachklemme
Edelstahl BUFK...

Seitenklemme „click“
für PV-Modul
Höhe 30 mm bis 40 mm
Aluminium

PAL40H40/... Aluminium-Montageprofil
B = 40 mm, H = 40 mm PUFK

Universalmittelklemme „click“
für PV-Modul
Aluminium

SSZ10x20E A2

+ NKZM10E A2

Sechskantschraube
M10x20 Edelstahl

+ Sperrzahnmutter
M10 Edelstahl

PUPK
Erdungsunterlegscheibe
für Mittelhalterung
Edelstahl

LPAN40
Steckverbinder für
Aluminium-Montageprofil
PAL40H40/...



19

PV
-M

O
N
TA

G
E-

SY
ST
EM

E

Schrägdachsysteme

Unterkonstruktion DS-V2N / DS-H2N VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

UBZRPE - Falzdachklemme Falzhöhe
mm

Höhe
mm

UBZRPE25 25 50 100 E11417 13,90
2110

UBZRPE32 32 55 100 E11418 14,41

PAL40H40 - Aluminium Montageprofil Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

PAL40H40/2,2 40 40 2.200 1 E11163 28,13

2110PAL40/H40/3,3 40 40 3.300 1 E11166 42,20

LPAN40 - Steckverbinder für Aluminium Montageprofil 100 E11205 2,42

zu befestigen mit Gewinde
SSZ10x20E A2 - Sechskantschraube M10 20 100 E11613 0,46

2110
NKZM10E A2 - Sperrzahnmutter M10 100 E11629 0,29

Modulklemmen für PV-Module
Höhe 30 - 40 mm

Breite
mm

Höhe
mm

BUFK30 - Seitenklemme

50

30 50 E11344 2,93

2110
BUFK35 - Seitenklemme 35 50 E11324 2,93

BUFK40 - Seitenklemme 40 50 E11327 3,26

PUFK - Universalmittelklemme 50 E11338 3,09

PUPK - Erdungsunterlegscheibe für „click“ Mittelhalterung
PUPK 100 E11342 1,09 2110
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Venedig, Italien

Schrägdachsysteme

• geeignet für Trapezblechdächer

• horizontale (DS-H6aN) und vertikale (DS-V6aN) Montage

• ACHTUNG: Die Verschraubung ist vor der Montage mit dem Dachhersteller zu klären.

Unterkonstruktion |
Trapezblechdach „DS-.6aN“

Komponenten Trapezblechdach „DS-V6aN“ bzw. „DS-H6aN“

Type Beschreibung Type Beschreibung

SMA40/040
Aluminium-Montageschiene
Trapezblech
B = 114 mm, H = 40 mm,
L = 400 mm

PUFK
Universalmittelklemme „click“
für PV-Modul
Aluminium

SMDP6,0x25E Bohrschraube mit Dichtung
M6x25 Edelstahl PUPK

Erdungsunterlegscheibe
für Mittelhalterung
Edelstahl

BUFK...
Seitenklemme „click“
für PV-Modul
Höhe 30 mm bis 40 mm
Aluminium
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Schrägdachsysteme

Unterkonstruktion DS-V6aN / DS-H6aN VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

SMA40/040 -
Aluminium-Montageschiene Trapezblech

Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

SMA40/040 40 114 400 1 E11177 10,44 2110

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm

SMDP6,0x25E - Bohrschraube mit Dichtung M6 25 100 E11609 0,83 2110

Modulklemmen für PV-Module
Höhe 30 - 40 mm

Breite
mm

Höhe
mm

BUFK30 - Seitenklemme

50

30 50 E11344 2,93

2110
BUFK35 - Seitenklemme 35 50 E11324 2,93

BUFK40 - Seitenklemme 40 50 E11327 3,26

PUFK - Universalmittelklemme 50 E11338 3,09

PUPK - Erdungsunterlegscheibe für „click“ Mittelhalterung
PUPK 100 E11342 1,09 2110
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Schrägdachsysteme

• geeignet für mit Biberschwanzziegeln gedeckte Schrägdächer

• horizontale (DS-H5N) und vertikale (DS-V5N) Montage

• Montage der Dachhalter auf den Dachsparren

Unterkonstruktion |
Biberschwanzdach„DS-.5N“

Komponenten Biberschwanzdach „DS-V5N“ bzw. „DS-H5N“

Type Beschreibung Type Beschreibung

DUFR75E

Dachhalter verstellbar
Biberschwanz
B = 30 mm, H = 75 - 109 mm,
L = 305 mm
Edelstahl

LPAN40
Steckverbinder für
Aluminium-Montageprofil
PAL40H40/...

DDW8X...
Holzschraube
M8
elektrolytisch verzinkt

BUFK...
Seitenklemme „click“
für PV-Modul
Höhe 30 mm bis 40 mm
Aluminium

PAL40H40/... Aluminium-Montageprofil
B = 40 mm, H = 40 mm PUFK

Universalmittelklemme „click“
für PV-Modul
Aluminium

SSZ10x20E A2

+ NKZM10E A2

Sechskantschraube
M10x20 Edelstahl

+ Sperrzahnmutter
M10 Edelstahl

PUPK
Erdungsunterlegscheibe
für Mittelhalterung
Edelstahl
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Schrägdachsysteme

Unterkonstruktion DS-V5N / DS-H5N VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DUFR75E - Dachhalter verstellbar Biberschwanz
DUFR75E 1 E11407 16,30 2110

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm

DDW8X100 - Holzschraube M8 100 100 E11622 0,36
2110

DDW8X120 - Holzschraube M8 120 100 E11644 0,48

PAL40H40 - Aluminium Montageprofil Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

PAL40H40/2,2 40 40 2.200 1 E11163 28,13

2110PAL40/H40/3,3 40 40 3.300 1 E11166 42,20

LPAN40 - Steckverbinder für Aluminium Montageprofil 100 E11205 2,42

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm

SSZ10x20E A2 - Sechskantschraube M10 20 100 E11613 0,46
2110

NKZM10E A2 - Sperrzahnmutter M10 100 E11629 0,29

Modulklemmen für PV-Module
Höhe 30 - 40 mm

Breite
mm

Höhe
mm

BUFK30 - Seitenklemme

50

30 50 E11344 2,93

2110
BUFK35 - Seitenklemme 35 50 E11324 2,93

BUFK40 - Seitenklemme 40 50 E11327 3,26

PUFK - Universalmittelklemme 50 E11338 3,09

PUPK - Erdungsunterlegscheibe für „click“ Mittelhalterung
PUPK 100 E11342 1,09 2110
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Flachdachsysteme

• Winkel 10°, 15°, 20° • nur horizontale Montage

• max. Modulgröße 1.150 x 2.100 mm • für alle Flachdachkonstruktionen geeignet

Unterkonstruktion | 
Südausrichtung „DP-DNH.“

Komponenten Standardsystem Südausrichtung „DP-DNH.“ 

Type Beschreibung Type Beschreibung

CMP41H41/...
C-Montageprofil
B = 41 mm, H = 41 mm
Zink Magnesium

PUFK
Universalmittelklemme „click“
für PV-Modul
Aluminium

LC41H41MC
+
SGKFM10x20PV

Verbinder für Montageprofil
B=41mm H=41mm 
Zink Magnesium

+ Flachrundschraube M10x20
mit Sperrzahnmutter
tauchfeuerverzinkt

PUPK
Erdungsunterlegscheibe
für Mittelhalterung
Edelstahl

OWN...MC Windschutz
Zink Magnesium

PC50P
Unterlegplatte für Profil 1,5 mm
50 x 110 mm mit Vibrationsgummi
Zink Magnesium SSZ8x12E A2

+ PS8E A2
+ PW8E A2

Sechskantschraube
M8x12 Edelstahl

+ Federscheibe
8 mm Edelstahl

+ Karosseriescheibe
8 mm Edelstahl

UPDMC
Modulhalter unten
3 Winkeleinstellungen
Zink Magnesium

UPG...MC Modulhalter oben
Zink Magnesium

SMM8x16F
+ PW8E A2

Set Sechskantschraube M8x16
mit Sechskantmutter, Scheibe
Zink Magnesium

+ Karosseriescheibe
8 mm EdelstahlSRM10x30F

Set Sechskantschraube M10x30
mit Gleitmutter, Scheibe
Zink Magnesium

BUFK...
Seitenklemme „click“
für PV-Modul Höhe 30 mm bis 40 mm
Aluminium

Befestigungssysteme:

DP-DNHBE Ballastierung

DP-DNHWE Klebebefestigung

DP-DNHKSE Schiene
Trapezblech

Die entsprechenden Material-
aufstellungen für die Befesti-
gungssysteme finden Sie auf 
Seite 28.

In der folgenden Tabelle können Sie einen Satz von Halterungen (unten + oben) auswählen,
um eine Konstruktion mit dem entsprechenden Neigungswinkel der Module zu erhalten.

Neigungswinkel
der Module

Modulhalter
unten

Modulhalter
oben

10° UPDMC UPG10MC

15° UPDMC UPG15MC

20° UPDMC UPG20MC
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Flachdachsysteme

Unterkonstruktion DP-DNH. VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

CMP41H41... - C-Montageprofil Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

CMP41H41/1,5MC 41 41 1.500 4 E11003 15,22
2110

CMP41H41/2,5MC 41 41 2.500 1 E11007 25,37

LC41H41MC - Verbinder für Montageprofil 41x41
LC41H41MC 41 41 50 E11192 2,48 2110

zu befestigen mit Gewinde
SGKFM10x20PV - Flachrundschraube mit Sperrzahnmutter M10 20 100 E11606 0,76 2110

PC50P - Unterlegplatte für Profil 1,5 mm mit Vibrationsgummi
PC50P 50 E11425 2,44 2110

UPDMC - Modulhalter unten, 3 Winkeleinstellungen
UPDMC 30 E11352 9,72 2110

UPG...MC - Modulhalter oben Winkel Höhe
mm

UPG10MC 10° 241 12 E11353 12,99

2110UPG15MC 15° 323 10 E11354 14,09

UPG20MC 20° 415 8 E11355 15,35

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm

SRM10x30F - Set Sechskantschraube mit Gleitmutter, Scheibe M10 30 100 E11611 1,97 2110

Modulklemmen für PV-Module
 Höhe 30 - 40 mm

Breite
mm

Höhe
mm

BUFK30 - Seitenklemme

50

30 50 E11344 2,93

2110
BUFK35 - Seitenklemme 35 50 E11324 2,93

BUFK40 - Seitenklemme 40 50 E11327 3,26

PUFK - Universalmittelklemme 50 E11338 3,09

PUPK - Erdungsunterlegscheibe  für „click“ Mittelhalterung
PUPK 100 E11342 1,09 2110

OWN..MC - Windschutz Winkel Höhe
mm

Länge
mm

OWN10/2,12MC 10° 238 2.120 5 E11232 16,20

2110OWN15/2,12MC 15° 320 2.120 5 E11235 20,45

OWN20/2,12MC 20° 404 2.120 5 E11238 25,59

zu befestigen mit Gewinde
SSZ8x12E A2 - Sechskantschraube M8 12 100 E11617 0,98

2110PS8E A2 - Federscheibe M8 100 E11635 0,03

PW8E A2 - Karosseriescheibe M8 100 E11640 0,40

zu verbinden mit Gewinde
SMM8x16F - Set Sechskantschraube mit Mutter, Scheibe M8 16 100 E11620 0,93

2110
PW8E A2 - Karosseriescheibe M8 100 E11640 0,40
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Flachdachsysteme

• Winkel 10°, 15°, 20° • nur horizontale Montage

• max. Modulgröße 1.150 x 2.100 mm • für alle Flachdachkonstruktionen geeignet

Unterkonstruktion | 
Ost-Westausrichtung „DP-DNH.-WZ“

Komponenten Standardsystem Ost-Westausrichtung „DP-DNH.-WZ“

Type Beschreibung Type Beschreibung

CMP41H41/...
C-Montageprofil
B = 41 mm, H = 41 mm
Zink Magnesium

SRM10x30F
Set Sechskantschraube M10x30
mit Gleitmutter, Scheibe
Zink Magnesium

LC41H41MC
+
SGKFM10x20PV

Verbinder für Montageprofil
B=41mm H=41mm 
Zink Magnesium

+ Flachrundschraube M10x20
mit Sperrzahnmutter
tauchfeuerverzinkt

SGKFM8x16
Flachrundschraube
mit Sperrzahnmutter
tauchfeuerverzinkt

BUFK...
Seitenklemme „click“
für PV-Modul
Höhe 30 mm bis 40 mm
Aluminium

PC50P
Unterlegplatte für Profil 1,5 mm
50 x 110 mm mit Vibrationsgummi
Zink Magnesium

PUFK
Universalmittelklemme „click“
für PV-Modul
Aluminium

UPDMC
Modulhalter unten
3 Winkeleinstellungen
Zink Magnesium

PUPK
Erdungsunterlegscheibe
für Mittelhalterung
Edelstahl

UPG...MC Modulhalter oben
Zink Magnesium

Befestigungssysteme:

DP-DNHBE-WZ Ballastierung

DP-DNHWE-WZ Klebebefestigung

DP-DNHKSE-WZ Schiene
Trapezblech

Die entsprechenden Material-
aufstellungen für die Befesti-
gungssysteme finden Sie auf 
Seite 28.

In der folgenden Tabelle können Sie einen Satz von Halterungen (unten + oben) auswählen,
um eine Konstruktion mit dem entsprechenden Neigungswinkel der Module zu erhalten.

Neigungswinkel
der Module

Modulhalter
unten

Modulhalter
oben

10° UPDMC UPG10MC

15° UPDMC UPG15MC

20° UPDMC UPG20MC
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Flachdachsysteme

Unterkonstruktion DP-DNH.-WZ VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

CMP41H41... - C-Montageprofil Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

CMP41H41/1,5MC 41 41 1.500 1 E11003 15,22
2110

CMP41H41/2,5MC 41 41 2.500 1 E11007 25,37

LC41H41MC - Verbinder für Montageprofil 41x41
LC41H41MC 41 41 50 E11192 2,48 2110

zu befestigen mit Gewinde
SGKFM10x20PV - Flachrundschraube mit Sperrzahnmutter M10 20 100 E11606 0,76 2110

PC50P - Unterlegplatte für Profil 1,5 mm mit Vibrationsgummi
PC50P 50 E11425 2,44 2110

UPDMC - Modulhalter unten, 3 Winkeleinstellungen
UPDMC 30 E11352 9,72 2110

UPG...MC - Modulhalter oben Winkel Höhe
mm

UPG10MC 10° 241 12 E11353 12,99

2110UPG15MC 15° 323 10 E11354 14,09

UPG20MC 20° 415 8 E11355 15,35

zu befestigen mit Gewinde Länge 
mm

SRM10x30F - Set Sechskantschraube mit Gleitmutter, Scheibe M10 30 100 E11611 1,97
2110

SGKFM8x16 - Flachrundschraube mit Sperrzahnmutter M8 16 100 E11618 0,43

Modulklemmen für PV-Module
Höhe 30- 40 mm

Breite
mm

Höhe
mm

BUFK30 - Seitenklemme

50

30 50 E11344 2,93

2110
BUFK35 - Seitenklemme 35 50 E11324 2,93

BUFK40 - Seitenklemme 40 50 E11327 3,26

PUFK - Universalmittelklemme 50 E11338 3,09

PUPK - Erdungsunterlegscheibe für „click“ Mittelhalterung
PUPK 100 E11342 1,09 2110
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Flachdachsysteme

Ballastierung DP-DNHBE / DNHBE-WZ / DP-DTHBN / DP-DTHBN-WZ

Type Beschreibung

PBK40MC
Ballastsockel klickbar
geeignet für Schiene CMP41H41
B = 240 mm, H = 40 mm, L = 300 mm
Zink Magnesium

SBV250X350
Vibrationsunterlage
B = 250 mm, L = 350 mm,
Stärke 5,0 mm

Befestigungssysteme | Flachdachsysteme
„DP-DNH.“/„DP-DNH.-WZ“/„DP-DTH.“/ „DP-DTH.-WZ“

Klebebefestigung DP-DNHWE / DNHWE-WZ / DP-DTHWN / DP-DTHWN-WZ

Type Beschreibung

SPM2
Befestigungsplatte
mit Stehbolzen
B = 140 mm, L = 740 mm
Zink Magnesium

Befestigung mittels Schiene Trapezblech DP-DNHKSE / DNHKSE-WZ / DP-DTHKSN / DP-DTHKSN-WZ

Type Beschreibung

SMA40/040 Aluminium-Montageschiene Trapezblech
B= 114 mm, H = 40 mm, L = 400 mm

SMDP6,0x25E
Bohrschraube M6x25
mit Dichtung
Edelstahl

SSZ8x30E A2 Sechskantschraube
M8x30 Edelstahl

PW8E A2 Karosseriescheibe
8 mm Edelstahl

NKZM8E Sperrzahnmutter
M8 Edelstahl

EPDMW2x40 OPTIONAL: Zellgummidichtung 
B = 40 mm, Blecheindeckung, Rolle zu 10 m
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Flachdachsysteme

Ballastierung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

PBK40MC - Ballastsockel klickbar (für CMP41H41) 40 240 300 10 E11426 7,27
2110

SBV250x350 - Vibrationsunterlage 250 350 30 E11434 1,75

Klebebefestigung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Breite
mm

Länge
mm

SPM2 - Befestigungsplatte mit Stehbolzen 140 740 10 E11412 30,31 2110

Schiene Trapezblech VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

SMA40/040 - Alu-Montageschiene Trapezblech 40 114 400 1 E11177 10,44 2110

Gewinde Länge 
mm

SMDP6,0x25E - Bohrschraube mit Dichtung M6 25 100 E11609 0,83

2110
SSZ8x30E A2 - Sechskantschraube M8 30 100 E11612 0,32

PW8E A2 - Karosseriescheibe M8 100 E11640 0,40

NKZM8E A2 - Sperrzahnmutter M8 100 E11630 0,18

Bei Trapezblechdächern, die quer zum Montageprofil der Unterkonstruktion verlaufen, kann das Montageprofil 
ohne Verwendung der Alu-Montageschiene direkt mittels Bohrschraube und EPDM-Unterleggummi angebracht 
werden. Die Verschraubung ist vor der Montage mit dem Dachhersteller zu klären.

OPTIONAL:
EPDMW2x40 - Zellgummidichtung B = 40 mm, Rolle zu 10 m 10 E11437 46,47 2110
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Fassadensysteme

• max. Modulgröße 1.150 x 1.850 mm

• horizontale (E-HKRN) und vertikale (E-VKRN) Montage

• Montage an Gebäudefassaden

• max. verbundene Feldgröße 10 x 10 m (mehrere Felder pro Fassade möglich)

Unterkonstruktion | Fassade „E-.KRN“

Komponenten Fassade „E-HKRN“ bzw. „E-VKRN“

Type Beschreibung Type Beschreibung

CMP41H41/...
C-Montageprofil
B= 41 mm, H = 41 mm
Zink Magnesium

SAM8x... 
+ NRM8F
+ PS8E A2

Innensechskantschraube M8
Edelstahl 

+ Gleitmutter M8
für C-Montageprofil
CMP41H41
tauchfeuerverzinkt

+ Federscheibe
8 mm EdelstahlLC41H1MC

+
SGKFM10x20PV

Verbinder für Montageprofil 41x41
B= 41 mm, H = 41 mm
Zink Magnesium

+ Flachrundschraube
mit Sperrzahnmutter
tauchfeuerverzinkt PUP

Erdungsunterlegscheibe
für Mittelhalterung
Edelstahl

BUF...
Seitenhalter für
PV-Modul
Aluminium

APPMC
PV-Modulhalter
für Fassadenmontage
Zink Magnesium

PUF
Mittelhalterung für
PV-Modul
Aluminium

SRM10x30F
Set Sechskantschraube
M10x30 mit Gleitmutter, Scheibe
Zink Magnesium
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Fassadensysteme

Unterkonstruktion E-.KRN VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

CMP41H41... - C-Montageprofil Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

CMP41H41/1,5MC 41 41 1.500 4 E11003 15,22
2110

CMP41H41/2,5MC 41 41 2.500 1 E11007 25,37

LC41H41MC - Verbinder für Montageprofil 41x41
LC41H41MC 41 41 50 E11192 2,48 2110

zu befestigen mit Gewinde
SGKFM10x20PV - Flachrundschraube mit Sperrzahnmutter M10 20 100 E11606 0,76 2110

BUF - Seitenhalter für PV-Modul Breite
mm

Höhe
mm

BUF30

50

30 50 E11300 0,95

2110BUF35 35 50 E11306 0,95

BUF40 40 50 E11309 0,95

PUF - Mittelhalterung für PV-Modul
PUF 50 E11337 0,93 2110

zu befestigen mit Gewinde Länge 
mm

SAM8x25E - Innensechskantschraube M8 25 100 E11601 0,36

2110

SAM8x30E - Innensechskantschraube M8 30 100 E11602 0,38

SAM8x35E - Innensechskantschraube M8 35 100 E11603 0,40

NRM8F -  Gleitmutter M8 100 E11633 1,07

PS8E A2 - Federscheibe M8 100 E11635 0,03

PUP - Erdungsunterlegscheibe für Mittelhalterung 100 E11341 1,13

APPMC - PV-Modulhalter für Fassadenmontage Breite
mm

Höhe
mm

APPMC 60 452 1 E11335 9,21 2110

zu befestigen mit Gewinde Länge 
mm

SRM10x30F - Set Sechskantschraube mit Gleitmutter, Scheibe M10 30 100 E11611 1,97 2110
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Systeme für freistehende PV-Anlagen

• Neigung 25° oder 30°

• horizontale und vertikale Montage

• nur ein Schraubentyp für die gesamte Konstruktion

• 4 verschiedene Bodenbefestigungsvarianten

Unterkonstruktion|
freistehende PV-Anlagen
Freistehende PV-Anlagen werden mit eigens konstruier-
ten Unterbauten auf freien Flächen aufgestellt. Die Mon-
tagesysteme von elitec sind für alle gängigen PV-Module 
geeignet und ermöglichen eine horizontale oder vertikale 
Montage der PV-Module.

Die Montagesysteme für freistehende PV-Anlagen 
sind auch für Kleinanlagen ab 6 Modulen verfügbar!

Montagesysteme für freistehende PV-An-
lagen auf Anfrage erhältlich.

Die gängigsten Systeme im Überblick

2-fach vertikal

4-fach horizontal
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Systeme für freistehende PV-Anlagen

Bodenbefestigung

G - Steher eingerammt B - Steher einbetoniert

S - Steher auf Bodenschrauben eingeschraubtK - Steher auf Betonfundament verankert
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Systeme für freistehende PV-Anlagen

Montagebeispiel

Das Montagebeispiel zeigt das System W-V2G2 (2 Module vertikal, Steher eingerammt)

Aufstellwinkel
“α“

Abstand
“L1“

Höhe Abstand
“U“„H1“ „H2“ „HK“ „HP“ „HS2‘“

Für Modullänge von 1.700 bis 1.800 mm Aufbauvariante A

25° 2.080 1.020 1.990 720 790 1.030 500

30° 1.680 1.020 1.990 650 730 1.040 580
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Systeme für freistehende PV-Anlagen
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Universalzubehör

Kreuzschienenmontage Schrägdachsysteme VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Gewinde Länge
mm

HDP1031 - T-Flachbügel 10 E88175 14,95

1080

I6B8.20 - Sechskantschraube M8 20 100 E9087 3,47

PW8E A2 - Karosseriescheibe M8 100 E11640 0,40

2110

NKWSM8A - Gleitmutter mit Kugel M8 100 E11628 0,44

SSZ10x20E A2 - Sechskantschraube M10 20 100 E11613 0,46

NKZM10E A2 - Sperrzahnmutter M10 100 E11629 0,29
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Kabeltragsysteme

Kabelrinnen VPE Art.Nr. EUR / m Art.
gruppe

Type Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm

ZMKBSCL60 - Kabelrinne klickbar | Lieferlänge 3.000 mm | Ausführung Zink Magnesium
ZMKBSCL60.100.075

60

100 0,75

3.000

60 E81651 33,87

1080ZMKBSCL60.200.075 200 0,75 30 E81652 42,57

ZMKBSCL60.300.075 300 0,75 30 E81653 57,29

ZAVFUL60 - Gitterbahn leicht | Lieferlänge 3.000 mm | Ausführung Zink Aluminium
ZAVFUL60.100

60

100

3.000

3 E81322 35,96

1080ZAVFUL60.200 200 3 E81324 40,72

ZAVFUL60.300 300 3 E81325 49,81

ZMD - Universaldeckel | Lieferlänge 2.000 mm | Ausführung Zink Magnesium
ZMD100

10

102 0,75

2.000

20 E89021 36,64

1080ZMD200 202 0,75 20 E89022 47,42

ZMD300 302 1,00 20 E89023 65,08

KBVA04 - Kabelbinder Edelstahl | Sturmsicherung Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / VPE Art.

gruppe
KBVA04-680
Deckelsicherung Kabelrinne
H=60, B=100 / B=200

4,6 680 100 E88251 332,00

1080
KBVA04-840
Deckelsicherung Kabelrinne
H=60, B=300

4,6 840 100 E88252 393,62

Verbinder Gitterbahnen | Ausführung tauchfeuerverzinkt EUR / Stk.

HDVFK - Universalverbinder Gitterbahn 100 E8022 8,45 1080

Hierbei handelt es sich lediglich um einen kleinen Auszug aus unserem Sortiment „Kabeltragsysteme“.

Weitere Produkte und Informationen finden Sie
im Katalogteil „Kabeltragsysteme“ ab Seite 148.
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Infrarot-Heizpaneele

Was ist Infrarot?
Infrarot ist eine elektromagnetische Welle, die beim Auftreffen auf Ma-
terie in Wärme umgewandelt wird. Infrarot-Licht ist für das menschliche 
Auge unsichtbar. 

Es werden folgende Klassen unterschieden:

• IR-A Nahes Infrarot / IR-B Kurzwelle
  für die Anwendung im Außenbereich

• IR-C Mittel- und Langwelle
   für die Anwendung bei Infrarot-Heizsystemen 

Infrarot erwärmt feste und flüssige Stoffe, d.h. die Luft wird nur indirekt 
erwärmt. Diesen Vorgang kennen wir alle aus der freien Natur, selbst bei 
Minustemperaturen können wir draußen in der Sonne sitzen, ohne zu 
frieren. Sobald die Sonne von einer Wolke verdeckt wird, frieren wir. Wa-
rum?

In mit Infrarot beheizten Räumen entsteht ein gleichmäßiges, wohlig-
warmes, natürliches und gesundes Wohnraumklima. Ähnlich der Strah-
lungswärme eines Kachelofens.

Sichtbares Licht

Ultra-
violettRöntgenstrahlen

Gamma-Strahlung Radiowellen

Mikrowellen

0,5 μm0,4 μm 0,6 μm 0,7 μm

Infrarot

10-5 10210-4 10310-3 10410-2 105 10610-6 10110-7 10010-8 10-1 Wellenlänge in μm

IR-A / IR-B: Nahes Infrarot / Kurzwelle

IR-C: Mittel- & Langwelle

Wellenlänge Abstrahltemperatur
Oberfläche

IR-A Nahes Infrarot 780 nm bis 1.400 nm 1.800°C bis 3.600°C

IR-B Kurzwelle 1.400 nm bis 3.000 nm 700°C bis 1.800°C

IR-C Mittel- & Langwelle 3.000 nm bis 1.000.000 nm -270°C bis 700°C

Die Darstellung der IR-Untergliederung erfolgt nach dem CIE Schema.
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Infrarot-Heizpaneele

Eigenschaften der Infrarotheizung
Herkömmliche Heizsysteme können auch als Konvektionsheizungen bezeichnet werden. Über Heizkörper oder mit-
tels warmem Fußboden wird die Umgebungsluft erwärmt und über Konvektion, also Luftströme verteilt. Dadurch 
entsteht eine Luftzirkulation, ungleiche Wärmeverteilung im Raum sowie trockene Raumluft. 

Eine Infrarotheizung ist im Gegensatz dazu eine Strahlungsheizung. Das bedeutet, dass über Infrarotpaneele für 
Mensch und Tier unschädliche langwellige Wärmewellen ausgesendet werden, die primär nicht die Luft, sondern 
Körper, Gegenstände, Wände und Böden erwärmen. Diese geben die aufgenommene Wärme wieder langsam an den 
Raum ab und sorgen somit für eine sehr gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Vereinfacht gesagt wird eine warme 
Innenraumhülle geschaffen, die ein höheres Wohlbefinden bei niedrigerer Lufttemperatur ermöglicht.

Ein weiterer positiver Effekt von Infrarotheizungen ist jener der Mauertrocknung. Er kommt speziell bei Gebäuden 
mit erhöhter Wandfeuchte zum Tragen. Trockene Wände verhindern das Ansiedeln von Schimmelpilz und bieten zu-
sätzlich einen besseren Dämmwert, der wiederum zu einem geringeren Energieeinsatz für die Raumbeheizung führt.
 
Behaglichkeit, Komfort und besseres Raumklima – Strahlungswärme fördert Wohlbefinden. Aber auch eine kosten-
günstige Anschaffung sowie das Entfallen von Wartungskosten und die perfekte Regelbarkeit sind klare Vorteile der 
Infrarotheizung. Darüber hinaus haben Infrarotheizungen eine lange Lebensdauer und sind besonders einfach zu 
installieren. 

InfrarotheizungKonvektionsheizung

Bei einer klassischen Konvektionsheizung entsteht einer-
seits ein relativ kalter Boden und eine relativ warme Luft 
an der Decke. Dieses Ungleichgewicht zwischen oben 
und unten spürt man z.B. durch kalte Füße.

Daraus resultiert eine ineffiziente Beheizung, denn ein 
Warmluftpolster an der Decke sorgt für Wärmeverluste.

Zudem entsteht durch die sogenannte Konvektionswal-
ze, welche die Luft im Raum zirkulieren lässt, ein Luftzug 
im Raum, der als unangenehm empfunden wird.

Eine Infrarotheizung bewirkt im Gegensatz zur Konvek-
tionsheizung eine gleichmäßige Temperaturverteilung 
zwischen oben und unten.

Es entstehen somit kein Luftzug, kein unnötiges Warm-
luftpolster unter der Decke, keine kalten Füße und es 
wird kein Staub aufgewirbelt, der speziell für Asthmati-
ker schädlich ist.
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Infrarot-Heizpaneele

Infrarot-Heizpaneele
„Performance“

  • Wand- und Deckenmontage
  • Nennspannung 230 V /  Schutzart IP 44
  • Standardfarbe: weiß RAL 9016, matt
  • RAL Sonderfarben auf Anfrage
  • Anschlusskabel: 1,9 m mit Stecker

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

Heizpaneele „Performance“ pulverbeschichtet

IR-P 190-P 190 592 x 320 x 25 3,3 E35651 294,59

3350

IR-P 300-P 300 592 x 592 x 25 5,1 E35652 330,96

IR-P 400-P 400 1500 x 320 x 25 7,7 E35653 415,82

IR-P 450-P 450 892 x 592 x 25 8,3 E35654 372,17

IR-P 675-P 675 1192 x 592 x 25 11,0 E35655 495,84

IR-P 890-P 890 1500 x 592 x 25 13,3 E35656 647,37

IR-P 1050-P 1.050 1500 x 700 x 25 15,0 E35657 760,12

Heizpaneele „Performance“ gravelly snow

IR-P 190-G 190 592 x 320 x 25 3,3 E35641 294,59

3350

IR-P 300-G 300 592 x 592 x 25 5,1 E35642 330,96

IR-P 400-G 400 1500 x 320 x 25 7,7 E35643 415,82

IR-P 450-G 450 892 x 592 x 25 8,3 E35644 372,17

IR-P 675-G 675 1192 x 592 x 25 11,0 E35645 495,84

IR-P 890-G 890 1500 x 592 x 25 13,3 E35646 647,37

IR-P 1050-G 1.050 1500 x 700 x 25 15,0 E35647 760,12

gravelly snowpulverbeschichtet

Die speziellen Oberflächenbeschichtungen kombiniert mit 
einer besseren Dämmung im Inneren reduzieren die Paneel-
rückentemperatur und führen zu einem maximalen Strah-
lungsanteil. Das Paneel eignet sich perfekt für die Wand- und 
Deckenmontage in Wohn-, Geschäfts- und Arbeitsräumen.
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Infrarot-Heizpaneele

Zubehör

Einbaurahmen
für den Einbau in Gipskarton- und Gipsfaseruntersichten. Die Paneele befinden sich in einer Ebene mit der Unter-
sicht. Geeignet für Deckenmontage. Passend für die Serie „Performance“.

Type Beschreibung Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

IR-RA 190 Einbaurahmen für 190 W Paneele E35606 78,39

3350
IR-RA 300 Einbaurahmen für 300 W Paneele E35608 90,15

IR-RA 450 Einbaurahmen für 450 W Paneele E35607 116,94

IR-RA 675 Einbaurahmen für 675 W Paneele E35609 126,68

Edelstahlständer
Standfuß in Edelstahl-Ausführung für sämtliche Infrarotpaneele.

Type Beschreibung Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

IR-STANDFUSS V2A Standfuß V2A für Infrarot-Heizpaneele E35370 100,18 3350

Standfuß-Set
IR-Standfuß-Set bestehend aus 2. Stk. Einzelhalterungen
Passend für: IR-Paneele „Performance“ 300, 450, 675, 890 und IR-Glaspaneele GS 300, 600

Type Beschreibung Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

IR-STANDFUSS-SET WE Standfuß-Set weiß für Performance, Glaspaneel GS E35369 161,18 3350

Edelstahlständer Standfuß-SetEinbaurahmen
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LED Lichtrahmen
IR-Paneele „Performance“

• Nennspannung 230 V

• Schutzart IP 44

• Rahmen Profile Aluminium natureloxiert
Leuchtflächen weiß mattiert

• Lichtfarbe 3000K warmweiß

• Farbwiedergabe CRI > 92

• Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker

• Deckenmontage IR-Paneele „Performance“

Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtausbeute
(Lumen)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

LED Lichtrahmen für IR-Paneele „Performance“

IR-LIR-P-300 38 3.150 650 x 650 x 25 1,355 E35661 417,00

3350
IR-LIR-P-450 47 3.700 950 x 650 x 25 1,572 E35662 447,00

IR-LIR-P-675 56 4.144 1.250 x 650 x 25 1,815 E35663 477,00

IR-LIR-P-890 65 5.000 1.558 x 650 x 25 2,032 E35664 516,00

Formschöner und hochwertiger Lichtrahmen zur Grundbeleuchtung von Wohnräumen.

Die homogene Lichtverteilung und gleichmäßig ausgeleuchtete Ecken machen den Rahmen zu einem Blickfang und 
Designelement. Zudem schaffen die hohe Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine behaglich beleuchtete Umgebung.

Der LED Lichtrahmen kann für IR-Paneele der Serie „Performance“ nachgerüstet werden. Der direkt auf dem Rahmen 
angebrachte Trafo ermöglicht eine einfache spätere Integration in die bestehende Verkabelung.

Montage LED Lichtrahmen
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Infrarot-Heizpaneele

Anschluss- & Steuerungsmöglichkeiten

1. Direkter Anschluss ohne Funkdimmer-Modul

Dabei wird mit einem handelsüblichen Lichtschalter ein separater Stromkreis für den Lichtrahmen geschalten. Somit 
muss auch eine unabhängig zur Heizung stehende, geschaltete Phase  bzw. Stromkreis aus dem Deckenauslass ge-
führt werden.

Dimmen ist bei dieser Variante nicht möglich.

2. Verwendung des Funkdimmer-Moduls „IR-LIR-FunkDim“

Durch den Einsatz des Funkdimmer-Moduls, welches zwischen Trafo und Lichtband im Rahmen eingesetzt wird, kann 
die Funktion des Lichtrahmens um Fernsteuerbarkeit und Dimmbarkeit erweitert werden.

Der Trafo des Lichtrahmens muss dabei konstant mit Spannung (= Dauerphase) versorgt werden.

Die Aus- / Einschaltung und Dimmung erfolgt entweder über die Fernbedienung, welche dem Funkdimmer-Modul 
beigepackt ist, oder über den Funktaster „IR-LIR-FunkTast“. Mit dem Funktaster „IR-LIR-FunkTast“ können mehrere 
Lichtrahmen gesteuert werden.

Anmerkung:
Durch den Einsatz von Funkrelais oder Smart Home Relais für die Heizungsregelung lässt sich die Anzahl der notwen-
digen Kabellitzen auf drei reduzieren (1x Dauerphase, 1x Neutralleiter, 1x Schutzleiter).

Somit können bestehende Standardverdrahtungen eins zu eins weiterverwendet werden.

Type Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

Optionales Zubehör

IR-LIR-FunkDim
Funkdimmer-Modul inkl. Handfernbedienung und Batterie CR2032
Reichweite 20 m, 2,4 GHz, zwischensteckbar zwischen Trafo und
Lichtband, ermöglicht Dimmen und Fernsteuerung der Beleuchtung

E35665 49,98

3350

IR-LIR-FunkTast
Formschöner Funktaster mit Glasrahmen für Aufputz-Wandmontage
zur Steuerung des IR-LIR-FunkDim Dimmers
inkl. Batterie CR2032, Reichweite 20 m, 2,4 GHz
Maße: 86 x 86 x 15 mm

Verwendung in Verbindung mit dem IR-LIR-FunkDim

E35666 53,52
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Infrarot-Heizpaneele

Motivdruck
IR-Paneele „Performance“

    Der Druck muss zusätzlich zum Paneel bestellt werden!
    Das gewünschte Bild / Motiv muss in entsprechender
    Auflösung beigestellt werden!

Bezeichnung
Abmessungen 

Paneel
(HxB) mm

Mindestauflösung 
133 DPI

(HxB) Pixel

Optimale Auflösung 
200 DPI

(HxB) Pixel
Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

Motivdruck für IR-Paneele IR 190 & IR 300

Motivdruck IR-Paneel
190 W, 300 W

592 x 320 3.100 x 1.676 4.661 x 2.520
E35993 254,59 3350

592 x 592 3.100 x 3.100 4.661 x 4.661

Motivdruck für IR-Paneele IR 400 & IR 450

Motivdruck IR-Paneel
400 W, 450 W

1.500 x 320 7.854 x 1.676 11.811 x 2.520
E35994 303,08 3350

892 x 592 4.671 x 3.100 7.024 x 4.661

Motivdruck für IR-Paneele IR 675, IR 890 & IR 1050

Motivdruck IR-Paneel
675 W, 890 W,
1050W

1.192 x 592 6.242 x 3.100 9.386 x 4.661

E35995 336,14 33501.500 x 592 7.854 x 3.100 11.811 x 4.661

1.500 x 700 7.854 x 3.665 11.811 x 5.512

Motivdruck passend für Infrarot-Paneele der Serie „Performance“ (siehe Seite 42).
Der Druck muss separat bestellt werden - Lieferzeit ca. 4-6 Wochen.
Das gewünschte Bild / Motiv muss in entsprechender Auflösung beigestellt werden.
Mögliche Bildformate: JPG, PNG, TIF, BMP

Nähere Infos unter: www.elitec.at/de/infrarot-heizpaneele

Beispiel IR-P 190 W Beispiel IR-P 450 W Beispiel IR-P 890 W



47

IN
FR

AR
O

T
H

EI
ZS

YS
TE

M
E

Infrarot-Heizpaneele

Infrarot-Heizsäule
„Exclusive“

  • Zur Wandmontage oder Aufstellung auf dem Boden
  • Nennspannung 230 V / Schutzart IP 20
  • Standardfarbe: weiß
  • Anschlusskabel: 1,9 m mit Stecker

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

IRWS-E 600 600 1.200 x 400 x 160 8,5 E35377 597,51 3350

Durch das Montieren übereinander erweiterbar (auch bei Wandmontage). Bei Aufstellung auf dem Boden empfiehlt es sich, das Element an den oberen 
Haltepunkten zu befestigen, um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Bei freistehender Anwendung empfehlen wir die Verwendung einer Boden-
platte.

Bodenplatte Heizsäule „Exclusiv“

Bezeichnung Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

IR BODENPLATTE SÄULE für IRWS-E 600 E35378 74,94 3350

Sondermodelle
  • Rasterdecke
  • Nennspannung 230 V / Schutzart IP 44
  • Standardfarbe: weiß
  • Anschlusskabel: 1,9 m mit Stecker

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

IR 300 K/R G 300 612 x 612 x 30 5,0 E35423 297,32 3350

  • Deckenmontage EX-Bereich
  • Nennspannung 230 V / Schutzart II 2G Ex e II T3
  • ATEX II 2G Ex eb IIC T3 Gb (Ex-Zone 1,2 / Temperaturklasse T3)
  • Standardfarbe: weiß / Anschlusskabel: 0,9 m ohne Stecker

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

IR 700 IN-2 EX 700 1.192 x 592 x 30 10,9 E35411 646,11 3350



48

IN
FRARO

T
H
EIZSYSTEM

E

Infrarot-Heizpaneele

Infrarot-Heizpaneele
Glas „GS“

  • Wand- und Deckenmontage
  • Nennspannung 230 V /  Schutzart IP 44
  • Farben: weiß, schwarz, rot, basalt
  • Glasstärke 5 mm
  • Anschlusskabel: 1,9 m mit Stecker

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Farbe Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

Heizpaneele Glas „GS“ - weiß

IR Glas 300 GS-WE 300 585 x 585 x 39 9,7 weiß E35303 430,05

3350
IR Glas 500 GS-WE 500 1.200 x 400 x 39 14,1 weiß E35309 547,28

IR Glas 600 GS-WE 600 1.185 x 585 x 39 17,6 weiß E35306 608,36

IR Glas 850 GS-WE 850 1.185 x 785 x 39 21,9 weiß E35308 886,30

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Farbe Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

Heizpaneele Glas „GS“ - schwarz

IR Glas 300 GS-SW 300 585 x 585 x 39 9,7 schwarz E35301 430,05

3350
IR Glas 500 GS-SW 500 1.200 x 400 x 39 14,1 schwarz E35310 547,28

IR Glas 600 GS-SW 600 1.185 x 585 x 39 17,6 schwarz E35304 608,36

IR Glas 850 GS-SW 850 1.185 x 785 x39 21,9 schwarz E35307 886,30
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Infrarot-Heizpaneele

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Farbe Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

Heizpaneele Glas „GS“ - rot

IR Glas 300 GS-RO 300 585 x 585 x 39 9,7 rot E35312 430,05

3350IR Glas 500 GS-RO 500 1.200 x 400 x 39 14,1 rot E35313 547,28

IR Glas 600 GS-RO 600 1.185 x 585 x 39 17,6 rot E35314 608,36

Handtuchhalter Paneelbefestigung
Die GS- und CR-Paneele können bei Senkrechtmontage mit einem Handtuchhalter ausgerüstet werden.

IR-HTHP/300-600/1 GS
Handtuchhalter 1-fach für Serien GS 300/600 / CR 300/700 E35437 97,69

3350

IR-HTHP/500/1 GS
Handtuchhalter 1-fach für Serien GS 500 / CR 500 E35436 97,69

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Farbe Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

Heizpaneele Glas „GS“

IR Glas 300 GS-BA 300 585 x 585 x 39 9,7 basalt E35315 430,05

3350IR Glas 500 GS-BA 500 1.200 x 400 x 39 14,1 basalt E35316 547,28

IR Glas 600 GS-BA 600 1.185 x 585 x 39 17,6 basalt E35317 608,36
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Infrarot-Heizpaneele
Keramik „CR“

  • Wandmontage
  • Nennspannung 230 V /  Schutzart IP 44
  • Farben: Basalt Black, Calacatta, Beton
  • Anschlusskabel: 1,9 m mit Stecker

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Farbe Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

Infrarot-Heizpaneel Keramik „Basalt Black“

IR-CR 300 Basalt Black 300 592 x 592 x 40 11,5 Basalt Black E35610 545,33

3350
IR-CR 500 Basalt Black 500 1.192 x 400 x 40 16,2 Basalt Black E35611 932,29

IR-CR 700 Basalt Black 700 1.192 x 592 x 40 21,9 Basalt Black E35612 1.090,20

IR-CR 1050 Basalt Black 1.050 1.500 x 700 x 40 32,5 Basalt Black E35613 1.233,87

Infrarot-Heizpaneel Keramik „Calacatta“

IR-CR 300 Calacatta 300 592 x 592 x 40 11,5 Calacatta E35614 631,17

3350IR-CR 500 Calacatta 500 1.192 x 400 x 40 16,2 Calacatta E35615 1.004,36

IR-CR 700 Calacatta 700 1.192 x 592 x 40 21,9 Calacatta E35616 1.233,87

Infrarot-Heizpaneel Keramik „Beton“

IR-CR 300 Beton 300 592 x 592 x 40 11,5 Beton E35618 545,33

3350
IR-CR 500 Beton 500 1.192 x 400 x 40 16,2 Beton E35619 932,29

IR-CR 700 Beton 700 1.192 x 592 x 40 21,9 Beton E35620 1.090,20

IR-CR 1050 Beton 1.050 1.500 x 700 x 40 32,5 Beton E35621 1.233,87

Basalt Black Calacatta Beton

Farbe und Struktur können aufgrund des natürlichen Designs leicht voneinander abweichen. Die Paneele sind nur für die Wand-
montage geeignet.
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Infrarot-Heizpaneele

Infrarot-Heizpaneele
Spiegelpaneele „GS“

  • Wand- und Deckenmontage
  • Spiegelheizpaneel ohne Rahmen
  • Nennspannung 230 V / Schutzart IP44
  • Handtuchhalter HTH montierbar
  • Anschlusskabel: 1,9 m mit Stecker

Bezeichnung Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

IR-GLAS GS 300 SPIEGELIR-GLAS GS 300 SPIEGEL 300 585 x 585 x 41 9,8 E35302 485,64

3350IR-GLAS GS 500 SPIEGEL 500 1.200 x 400 x 41 16,5 E35311 657,84

IR-GLAS GS 600 SPIEGELIR-GLAS GS 600 SPIEGEL 600 1.185 x 585 x 41 18,9 E35305 812,90
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Regelung Infrarot-Heizpaneele

Regelung für Infrarot-Heizpaneele

Type Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

Funkregelung SMART HOME

Universelles Gateway E33451 213,88

3330

SH FRT 230
Funk Raumthermostat 230 V
mit digitaler Anzeige

E33455 114,20

SH FRT 1,5
Funk Raumthermostat 4xAAA
mit digitaler Anzeige

E33456 106,08

SH FRT QT 230
Premium Funk Raumthermostat
230 V ultraflach

E33469 185,34

SH FRT QT AKKU
Premium Funk Raumthermostat 
mit wiederaufladbarem Akku (Li-Ion 3,7 V Akku)

E33470 168,49

SH FSSDO
Schuko-Funksteckdose E33452 94,11

SH FR-UP
Unterputz Funkrelais E33453 94,11

APD UNI
Aufputzdose für Funkrelais E33480 12,83

SH FSV
Signalverstärker E33457 64,17

Weitere Informationen zu den SMART HOME-Regelgeräten finden Sie im Katalogteil „Regelung“ ab Seite 129.
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Regelgeräte Infrarot-Heizpaneele

Regelung für Infrarot-Heizpaneele

Type Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

Funkregelung Einzelraum

FRT-A RW
Funk Raumthermostat Drehregler
2x AA reinweiß

E33491 64,86

3330

FRT-D RW
Funk Raumthermostat digital
mit Wochenprogramm reinweiß

E33492 116,52

FE-UP
Unterputz Funkrelais
230V 16A

E33493 78,08

FE-SSDO
Schuko Funksteckdose
230V 16A

E33494 97,30

APD UNI
Aufputzdose für Unterputz Funkrelais E33480 12,83

Regelgeräte Aufputz

STH
Steckerthermostat E33025 57,52

3330RTBSB-001.062
Raumtemperaturregler mechanisch E33306 51,12

ERT 10
Raumthermostat elektronisch E33481 33,16

Regelgeräte Unterputz

AUT-S
Unterputz Raumtemperaturregler E38583 111,91

3330

MX
Unterputz-Kombi-Regler
mit Digitalanzeige

E33558 132,46

DUT-5
Universaltemperaturregler mit Uhr E38581 147,19

DUT-5 WIFI
Universaltemperaturregler mit Uhr und WIFI
Wifi: 2,4 GHz, Bedienung über APP, IOS und Android

E38582 207,90

Weitere Informationen zu den Regelgeräten finden Sie im Katalogteil „Regelung“ ab Seite 118.
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Hochtemperatur-Strahlungsplatten

Hochtemperatur-Strahlungsplatten
„IRSB“

  • Hochtemperatur-Strahlungsplatten für
    großflächige Einsatzgebiete
  • Schutzart IP 44
  • Farbe: weiß
  • Ausführung Edelstahl auf Anfrage

Bezeichnung Anschluss Leistung
(W)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

IRSB 09IRSB 09
230V 1N~

900 1.550 x 150 x 60 5,8 E35412 383,37

3350

IRSB 12 1.200 1.550 x 150 x 60 5,8 E35413 403,10

IRSB 18
400V 2N~

alternativ: 230V 1N~

1.800 1.550 x 250 x 60 9,9 E35414 554,18

IRSB 24 2.400 1.550 x 250 x 60 9,9 E35416 583,51

IRSB 30
400V 3N~

alternativ: 230V 1N~

3.000 1.550 x 350 x 60 13,9 E35417 719,96

IRSB 36 3.600 1.550 x 350 x 60 13,9 E35418 757,71

Erforderliche Installationshöhe nach Beurteilung der örtlichen Bedingungen:
• Vollheizung / Raumheizung: 4 - 6 Meter
• für Zonenheizung / Direktbeheizung bzw. -bestrahlung von Arbeitsplätzen: 3 - 4 Meter

Winkelhalterung
Die verstellbaren Aufhängungen ermöglichen es, die Hochtemperatur-Strahlungsplatten mit einer Neigung zu
montieren. Für Decken- und Wandinstallation geeignet.

Type Beschreibung Art.Nr. EUR/Set Art.-
gruppe

IRSB MH 09-36 Verstellbare Wandkonsole für IRSB (2 Stk./Set) E35425 79,74 3350

Schutzgitter
für die Montage in Räumen mit erhöhter Beschädigungsgefahr für die Heizelemente

Type Beschreibung Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

IRSB SCHUTZGITTER 1 Schutzgitter für IRSB 09 und 12 E35430 84,64

3350IRSB SCHUTZGITTER 2 Schutzgitter für IRSB 18 und 24 E35445 96,91

IRSB SCHUTZGITTER 3 Schutzgitter für IRSB 30 und 36 E35444 111,63
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Regelung Hochtemperatur-Strahlungsplatten

Regelung für
Hochtemperatur-Strahlungsplatten

Type Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

FTR-E 3121
Einpunktregler E33081 125,69

3330

RTBSB-001.002
Raumtemperaturregler E33304 44,07

RTBSB-001.062
Raumtemperaturregler EIN/AUS E33306 51,12

ERT 10
Raumthermostat E33481 33,16

VET-1
Temperaturregler Tragschiene E33787 140,00

Weitere Informationen zu den Regelgeräten finden Sie im Katalogteil „Regelung“ ab Seite 118.
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Technik Infrarot-Heizpaneele

Basics & Aufbau von Infrarot-Heizpaneelen
Das Ziel beim Aufbau einer Infrarotheizung ist es, mit-
tels Widerstandsheizleitungen oder Heizfolien im Paneel 
eine bestimmte Temperatur zu erzeugen und diese ge-
zielt nach vorne zu bringen. Die Temperatur wird durch 
die Front des Paneels einerseits zu einem kleinen Teil als 
Konvektionswärme (über die Luft) abgegeben und ande-
rerseits in die behagliche und energieeffiziente Infrarot-
Wärmestrahlung umgewandelt. 

Beide abgegebenen Leistungen - Konvektionswärme + 
Strahlungswärme ergeben in Summe die zugeführte Leis-
tung (=Anschlussleistung). Daher fällt die Infrarot-Heiz-
technik unter anderem auch unter den Begriff der elek-
trischen Direktheizung. Jedes zugeführte Watt wird eins 
zu eins à also direkt wieder in Form von Strahlung + 
Konvektion, abgegeben.

Die Oberfläche der Vorderseite des Paneels ist mit einer 
speziellen Pulverbeschichtung versehen, welche bei eli-
tec Performance-Paneelen einen Emissionsgrad ε von 
0,96 (gleich wie Keramik) aufweist. Glas- und Steinpa-
neele erzeugen die Infrarot-Wärmewellen ebenfalls über 

die Oberflächen, welche hohe Emissivitäten aufweisen 
müssen. Daher sind in und auf elitec-Infrarotpaneelen 
nur ausgewählte Materialien verarbeitet, die dem hohen 
Emissionsgrad gerecht werden.

Direkt auf der Rückseite der Frontplatte befindet sich 
eine Thermoquartz-Beschichtung, auf der die isolierten 
Heizleiter fixiert sind. Die innere Thermoquartz-Beschich-
tung sichert eine maximale Wärmeübergabe vom Heiz-
leiter auf die Frontplatte.

Hinter den Heizelementen liegt die Wärmeisolierung aus 
Dämmwolle, welche eine effiziente Dämmung der Rück-
wand und somit der Rückseite bewirkt. Die Temperatur 
auf der Rückseite in der Mitte des Paneels liegt bei ca. 
45°C.

Weiters sind in den Paneelen Bimetalle zum Übertem-
peraturschutz integriert. Bei einer Temperatur von ca. 
120°C im Paneel, die im Normalbetrieb aber nie erreicht 
wird, erfolgt eine Sicherheitsbegrenzung mit Wiederein-
schaltung nach Abkühlung.

Prüfzeichen
Die elitec Infrarot-Heizpaneele sind nach europäischen 
Richtlinien produziert und erfüllen sämtliche erforderli-
chen Normen. Sollten Sie die genauen Prüfkennzeichnun-
gen für die jeweiligen Infrarot-Heizpaneele benötigen, las-
sen wir Ihnen diese selbstverständlich gerne zukommen.

Der Abstrahlwinkel der Infrarot-Heizpaneele liegt bei ca. 
180°, wobei der Hauptwärmefluss direkt vor dem Paneel 
am stärksten ist und seitlich bzw. mit zunehmender Ent-
fernung abnimmt. Dies kann mit einem Halbkreis vor der 
Heizung beschrieben werden. Daher ist es wichtig, auf die 
richtige Platzierung der Infrarotpaneele im Raum zu ach-
ten.

Abstrahlwinkel Infrarot-Heizpaneele

Aufbau Infrarot-Heizpaneel „Performance“

Hoch emissive Oberflächenbeschichtung
- Pulverbeschichtung (P)
- Gravelly Snow (G)

Verzinktes Stahlblech
mit Thermoquartz-Beschichtung

Übertemperaturschutz

PTFE-isolierte Heizleiter
mittels Aluklebeband befestigt

Verzinktes Stahlblech
Wärmeisolierung

Alufolie

Aushebeschutz zur
Fixierung des Paneels

Montagehalterung zum Einschieben
in Befestigungsbleche

Kabelauslass &
Anschlusskabel mit
Schukostecker
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Technik Infrarot-Heizpaneele

Positive Eigenschaften der Infrarotheizung
Infrarot-Heizpaneele bieten von der Planung, über die Installation, bis zum Betrieb sowie rund um den Betrieb eine 
Menge von Vorteilen.

Vorteile Planung & Installation

• 
   

•
   
 

•
   
   
   

•
   
   
   
   

•
   
   

• 
   
   

Die Anschaffungskosten liegen deutlich unter denen aller
anderen Heizsysteme.

Die Deckenmontage bietet schon in der Planungsphase reichlich
freie Flächen, um eine optimale Position zu finden
à platzsparend und effektiv

Einfache Installation und geringe Installationskosten, da nur
geringe bauliche Maßnahmen notwendig sind.
Speziell in der Umrüstung / Renovierung / Sanierung lässt sich somit
kostensparend auf ein hochwertiges Heizsystem umstellen.

Raumweise Regelung und somit eine effiziente Steuerung
von einzelnen Räumen und Bereichen.
Von einfachen Drehrad-Thermostaten über digitale zeitgesteuerte
Regler bis hin zur App-Wifi-Regelung mit Fernzugriff sind alle
Regelvarianten mit Infrarot-Heizpaneelen kombinierbar.

Kein Bedarf an Heiz- oder Technikräumen.
Heiz- und Technikräume entfallen und verursachen somit keine
Baukosten oder können anderweitig genutzt werden.

Keine Kosten für Kessel, Brenner, Tank, Wärmepumpe, Leitungen-
Wärmetransportsysteme, Kamin/Schornstein etc. und bestehende
Böden können unangetastet bleiben.
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Technik Infrarot-Heizpaneele

Positive Eigenschaften der Infrarotheizung
Vorteile im Betrieb

• Effekt „Mauertrocknung“
Feuchtigkeit hat die Eigenschaft, vom Warmen zum Kalten hin zu wandern. Dieser Effekt tritt auf, wenn warme Raum-
luft auf kalte Maueroberflächen trifft. Die Feuchtigkeit kondensiert an der Oberfläche und wird in diesem Fall von der 
Wand aufgenommen. Im Laufe der Zeit bildet sich eine feuchte Wand, welche im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung 
führen kann.

Genau da setzt Infrarot an: Wärmestrahlung hat die positive Eigenschaft, dass sie Wände, Körper und Gegenstände er-
wärmt. Dadurch wird die Wand erwärmt und die Feuchtigkeit wandert von der warmen Wand hin zur „kühleren“ Raum-
luft. Daraus resultiert, dass Wände trocknen, Schimmelbildung verhindert wird und die Raumluft nicht austrocknet.

• Besserer Dämmwert durch trockene Wände:
Der Mauertrocknungseffekt hat einen weiteren wichtigen positiven Effekt zur Folge: Ein trockener Ziegel dämmt besser 
als ein feuchter Ziegel. Aufgrund der trockenen, besser gedämmten Wand ist somit auch weniger Heizenergie erfor-
derlich.

• Behaglichkeit = Wohlfühlen
Kalte Wandoberflächen reduzieren die Behaglichkeit eines Raumes. Dieser Effekt kann einfach anhand eines alten, kal-
ten Fensters erklärt werden: Die Oberfläche des alten Fensters strahlt Kälte ab und man fühlt sich auch bei normalen 
Lufttemperaturen im Raum nicht wohl.

Die angenehme Infrarotwärme der Sonne oder des Kachelofens sind uns bekannt. Diese kommt bei der Infrarothei-
zung nicht nur vom Heizpaneel direkt, sondern wird von Wänden, Körpern, Gegenständen etc. aufgenommen und 
auch wieder abgegeben. Es bildet sich eine angenehme Atmosphäre in der man sich auch bei geringerer Raumtempe-
ratur behaglich fühlt.

Eine reduzierte Raumtemperatur bedeutet effizienter Heizen und schlussendlich geringere Heizkosten.

trockene Wand feuchte Wand
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Technik Infrarot-Heizpaneele

Vorteile rund um den Betrieb

• 
   

• 
   

•
   

•

•
   

•
   
  
   
  

•
   
   
   
   
   

•
   
   
   
   
   

•

Positive Eigenschaften der Infrarotheizung

Garantie

• Die Garantie für unsere Heizpaneele beträgt 5 Jahre.
• Die Garantie für den Motivdruck auf den Heizpaneelen „Performance“ beträgt 2 Jahre.

Kein Rauchfangkehrer und kein Service notwendig -
im Gegensatz zu Brennerheizungen wie z.B. Gas, Öl, Pellets

Keine kostenpflichtigen Abgasmessungen oder
Kältemittel Dichtheitsprüfungen

Weder Zeit- noch Kostenaufwand für die Brennstoffbeschaffung
und -einlagerung

Kein Schmutz

Keine Ascheladen zu entleeren und keine Wartungen notwendig,
um den weiteren Betrieb aufrecht zu erhalten

Umweltfreundliche und zukunftsorientierte Heizform:
In Verbindung mit einer Photovoltaikanlage oder Ökostrom ist eine
Infrarotheizung besonders nachhaltig.
Bei Kombination mit Photovoltaik kann die selbsterzeugte Energie
sinnvoll genutzt werden, anstatt diese in das Netz einzuspeisen.

Lange Haltbarkeit ohne Funktionsverluste:
Da es bei Infrarot-Heizpaneelen keine Bauteile wie Verdichter/
Kompressoren, Lüfter, Pumpen und keine mechanische
Brennstoffzuführung bzw. Brennräume gibt, die besonders
beansprucht werden und sich somit abnutzen, ist ein langer, 
störungsfreier Betrieb gewährleistet.

Hohe Funktionssicherheit:
Jedes Paneel ist eine eigenständige Heizung und die Wärme
wird dezentral erzeugt.
Fällt ein Paneel aus, läuft die Heizung mit allen anderen Paneelen
weiter. Ein Fehler in einer Zentralheizungsanlage hingegen führt meist
zum Komplettausfall.

Geruch- und geräuschlos



60

IN
FRARO

T
H
EIZSYSTEM

E

Technik Infrarot-Heizpaneele

Abmessungen der Infrarot-Heizpaneele

Darstellung der Infrarot-Heizpaneele „Performance“ im Maßstab 1:15

Oberflächen der Infrarot-Heizpaneele

IR P 675
1192 x 592 mm

IR P 890
1500 x 592 mm

IR P 400
1500 x 320 mm

IR P 190
592 x 320 mm

IR P 450
892 x 592 mm

IR P 300
592 x 592 mm

Detailfoto Oberfläche „P“
pulverbeschichtet

Detailfoto Oberfläche „G“
gravelly snow

Das Paneel kann ent-
sprechend des jeweiligen 
Anschlusses (links, rechts, 
oben, unten) ausgerichtet 
werden.

5 cm 5 cm

5 cm

5 cm 5 cm

5 cm

IR P 1050
1500 x 700 mm

5 cm

= Position Kabelauslass
auf der Paneelrückseite
Serie „Performance“ (P)



61

IN
FR
AR

O
T

H
EI
ZS
YS
TE
M
E

Technik Infrarot-Heizpaneele

Anwendung
Beheizung von Wohn- und Geschäftsräumen, Kirchenbänken, Verkaufsboxen etc.

Anschluss
Nennspannung: 230 V / 50 Hz
Schutzart: IP44 (Ausnahme: IR-Glasbildheizungen)

Montage
Je nach Paneelserie gibt es verschiedene Montagemöglichkeiten: Wand, Decke bzw. Wand und Decke.

Die Deckenmontage ist eine sehr bewährte Montageform und aus verschiedenen Gesichtspunkten zu empfehlen. 
Einerseits ist an der Decke zumeist reichlich Platz vorhanden, was eine optimale Positionierung und Aufteilung ermög-
licht und andererseits können die Paneele frei Wärme ausstrahlen, ohne durch Verbauten eingeschränkt zu werden.
Die Aufteilung der Infrarotpaneele ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Thema und am anschaulichsten zu ver-
gleichen mit Licht. Ab einer gewissen Raumgröße versucht man auch bei der Installation der Beleuchtung durch eine 
Aufteilung der Leuchten eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes zu erzielen. Diese Vorgehensweise empfiehlt 
sich auch für die Montage von Infrarot-Heizpaneelen. 
Unter Berücksichtigung der Raumhöhen (siehe u.s. Tabelle) und der erforderlichen Leistung (siehe Dimensionierung 
S. 33) sollte man für größere Räume (Orientierungswert >15 m²) auf jeden Fall mehrere Paneele vorsehen, um eine 
gleichmäßige Beheizung zu erzielen.

    

Typ Empfohlene
Montagehöhe h

Performance 190

2,5 m

Performance 300

Performance 400

Performance 450

Performance 675

Performance 890 2,7 m

Performance 1050 3,0 m

Bei Wandmontage empfiehlt sich eine möglichst mittige Platzierung bezogen auf die Raumhöhe. Die meisten Paneel-
serien können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden. Wichtig ist die Paneele so zu positionieren, dass 
diese nicht durch Einrichtung oder Nischen an der Wärmewellenabstrahlung gehindert werden.

Anordnung, Montage & Sicherheit

Richtig!

Ideale Platzierung: 
Die Sitzgarnitur liegt gut 
im Strahlungsbereich. Die 
Erwärmung kann schnell 
erfolgen.

Falsch!

Nicht ideal:
Sitzgarnitur liegt nicht 
im Strahlungsbereich.

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Gegebenheiten (Abstände, Montage Decke, Wand usw.) in der
jeweiligen Bedienungsanleitung!

Die angegebenen Installationshöhen der
Paneele sind empfohlene Mindestmaße.
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Technik Infrarot-Heizpaneele

Montage & Sicherheit
Welche Abstände müssen eingehalten werden?

• Seitlich und oberhalb sollten Abstände von mind. 10 cm und unter dem Paneel mind. 5 cm eingehalten werden. 
• Paneele keinesfalls durch Möbel verstellen oder hinter Vorhängen platzieren, damit sich die Wärmewellen
  ungehindert im Raum entfalten können.
• Heizpaneele nicht abdecken - dies führt zu Überhitzung!

Abstände in mm 

Montage in Feuchträumen

• Der Anschluss der Heizung muss in Feuchträumen (Bad, Dusche, WC,
  etc.) den allgemeinen Sicherheitsanforderungen und technischen
  Normen gemäß VDE 0100 / T701 entsprechen
• Festinstallation gemäß Abbildung im Bereich 2 möglich
• Montage mit Stecker nur ab Bereich 3 zulässig
• Der angebrachte Schukostecker hat eine niedrigere Schutzklasse als
  die Heizung, eine Entfernung des Steckers hat keinen Einfluss auf
  die Garantie
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Technik Infrarot-Heizpaneele

Montage & Sicherheit
Montage Einbaurahmen

nicht im Lieferumfang enthalten - wird vom Deckenbauer 
montiert.

Deckenabhängung mind. 15 cm

Ausschnittmaße Maße Einbaurahmen gesamt Außenmaß des vertieften Rahmenteils

Typ X (mm) Y (mm) l (mm) b (mm) lv (mm) bv (mm) a

190 337 607 353 625 329,6 601,6 mind. 4 Stk.

300 607 607 624 624 600,6 600,6 mind. 4 Stk.

450 607 907 624 924 600,6 900,6 mind. 4 Stk.

675 607 1.207 624 1.224 600,6 1.200,6 mind. 4 Stk.

Wichtige Hinweise 

• Infrarot-Heizpaneele sind ausschließlich für die Beheizung von Innenräumen geeignet.
• Die Umgebungstemperatur (Lufttemperatur), in der die Infrarot-Heizpaneele angebracht sind, darf 40°C nicht
  überschreiten.
• Ein Fi-Schutzschalter (30 mA) gemäß geltenden Normen ist zu verwenden.
• Die Paneele müssen mit Raumthermostaten geregelt werden.
• Bedingt durch die starke Dämmung der Elemente nach hinten und durch die daraus resultierende, unterschiedliche
  Erwärmung, kann im Betrieb eine Wölbung der Frontplatte auftreten, die nach Abkühlung wieder verschwindet. Das
  ist normal und stellt keinen Beanstandungsgrund dar.
• Bei Deckenmontage treten an der Decke hinter den Paneelen aufgrund von Wärmerückstauungen höhere
  Temperaturen auf. Diese können im Dauerbetrieb etwa 45 Kelvin (GS-Serie) / 30 Kelvin (Performance-Serie) über der
  Umgebungstemperatur (Raumtemperatur) liegen. Die zu verwendenden Befestigungsmaterialien müssen sowohl
  den statischen wie auch den temperaturabhängigen Anforderungen entsprechen.
• Bei Montage auf Holz kann es aufgrund der Temperaturen hinter den Paneelen zu einem Trocknungseffekt kommen,
  welcher sich durch Ausblassen, Schrumpfen, Fugenbildung bis hin zu Verwerfungen des Holzes zeigen kann.
  Dieser Effekt ist abhängig von der Holzart, dem Feuchtegehalt des Holzes und der relativen Luftfeuchte im Raum.
  Achten Sie speziell bei diesen Untergründen auf eine fachgerechte und sichere Montage des Paneels.
• Auf die Auswahl der richtigen Art von Verankerungselementen (Dübel) achten - vor allem bei Gipskarton-/Gipsfaser-
  und Porenbetonkonstruktionen.
• Die Paneele können mit einer leichten Reinigungsmittel-Lösung und einer Bürste oder einem Mikrofasertuch
  gereinigt werden. Vor der Reinigung sind die Heizpaneele immer vom Netz zu trennen.

Eine Festinstallation darf nur vom Elektroinstallateur durchgeführt werden!
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Technik Hochtemperatur-Strahlungsplatten

Hochtemperatur-Strahlungsplatten
Die Serie IRSB wurde speziell für die Beheizung von industriellen und landwirtschaftlichen Hallen entwickelt.
Oberflächentemperaturen (Abstrahltemperaturen) von 320°C bis 420°C lassen die Paneele in den Bereich der Infra-
rot-C-Wellen-Dunkelstrahler fallen. Das bedeutet zudem, dass trotz guter IR-Ausbeute (hoher Strahlungswirkungs-
grad) kein Rotlicht von der Platte emittiert wird. Diese Paneele sind als Hallen-Vollheizung, zu raumweiser Hallenbe-
heizung oder direkter Zonenheizung verwendbar und somit richtige Allrounder.

Setzt man IRSB zur Vollheizung oder raumweiser Heizung ein, werden diese in der Halle üblicherweise in Höhen von 
4-6 m je nach Nennleistung der Geräte und Anwendungsfall montiert. Setzt man IRSB zur Zonenheizung also Direkt-
beheizung/Direktbestrahlung von Arbeitsplätzen ein, dann werden diese tiefer in einer Montagehöhe von 3-4 m je 
nach Leistung angebracht.

Die Hochtemperatur-Strahlungsplatten werden leistungsabhängig mit ein, zwei oder drei Lamellen angeboten. Neben 
dem standardmäßig pulverbeschichtetem Gehäuse gibt es auf Anfrage für korrosive Umgebungen Modelle aus Edel-
stahl (Anticor).

IRSB mit einer Leistung von 3.600 Watt bestehen aus 3 Lamellen mit je 1.200 Watt (230/400-3N). Mit einer einfachen 
Beschaltung kann z.B. die mittlere Lamelle weggeschalten und somit die IR-Strahlung beim Einsatz als Zonenheizung 
um ein Drittel reduziert werden, wenn es witterungsbedingt nicht notwendig ist, auf voller Stufe zu heizen.

Als Richtwert zur Zonenheizung in Hallen kann bei den Hochtemperatur-Strahlungsplatten von
300 W bis 400 W pro m² zu bestrahlender Zonen-Fläche ausgegangen werden.

Montage
Hochtemperatur-Strahlungsplatten können entweder mit vier Verankerungen und Ketten bzw. Stahlseilen von der 
Decke abgehängt oder mittels Montagebügeln an der Decke befestigt werden. 
Optional können verstellbare Wandwinkel für eine Montage mit Neigung verwendet werden, um eine optimale Aus-
richtung der Abstrahlflächen zu ermöglichen.

Garantie
Die Garantie für die Hochtemperatur-Strahlungsplatten beträgt 24 Monate.

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Gegebenheiten (Abstände, Montage Decke, Wand usw.) in der jeweiligen 
Bedienungsanleitung.
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Technik Infrarot-Heizpaneele

Heizleistung & Verbrauch
Der Orientierungswert 25-30 Watt/m³ hat sich über viele 
Jahre bewährt und man kann dies als funktionierenden 
Erfahrungswert für mittelmäßig bis schlecht isolierte Ge-
bäude annehmen, wenn ansonsten keine genauen An-
gaben zur Bausubstanz existieren.

Bei sehr schlecht isolierten Gebäuden, sowie für Winter-
gärten und Badezimmer sollten 40 Watt/m³ herangezo-
gen werden.

Diese Orientierungswerte gelten für folgende Eckdaten:
• Außentemperatur bis -15°C
• Zieltemperatur bis +24°C

Eine genauere Abschätzung lässt sich nur dann machen, 
wenn auch detaillierte Angaben bekannt sind. Damit kann 
man z.B. unseren Onlinerechner „elismart“ benutzen, 
der nach Baualtersklasse bzw. Energieeffizienz genauere 
abgestimmte Ergebnisse liefert.

Noch genauer kann man die zu installierende Leistung 
mit einem Energieausweis bestimmen. Für jedes Haus/
jede Wohnung die neu gebaut bzw. gekauft wird und eine 
Wohnfläche von über 50 m² hat, muss ein Energieausweis 
ausgestellt werden. In einem Energieausweis findet man 
neben dem zu erwartenden jährlichen Energieverbrauch 
auch Angaben zur Bausubstanz und somit zur Heizlast. 
Schicken Sie uns den Energieausweis Ihres Gebäudes und ei-
nen Plan, damit wir Ihnen ein Angebot auf Basis dieser Daten 
ausarbeiten können.

Das exakteste Ergebnis liefert eine Heizlastberechnung 
nach ÖNORM H 7500-1. Neben der Gebäudeheizlast wird 
hier auch für jeden einzelnen Raum separat die Heizlast 
ermittelt. Diese Berechnung obliegt befähigten Personen!

Beispiel: 
Zimmer 4 x 4 m, Raumhöhe 2,5 m

40 m3 x 25 Watt = 1.000 Watt

elismart - der schlaue Heizlastrechner
von elitec
Berechnen Sie mit unserem elismart Heizlastrechner, 
welche Heizleistung Sie in Ihren Büro- und Wohnräumen 
benötigen, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen. 
Einfach Eckdaten wie z.B. Raumtyp, Maße und Energie-
klasse des Hauses erfassen und schon wird Ihr individuel-
ler Wärmebedarf ermittelt. Natürlich stehen wir Ihnen auf 
Wunsch gerne bei der Dimensionierung unterstützend 
zur Seite.

www.elitec.at/heizlastrechner
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Heizleistung & Verbrauch Infrarot-Heizpaneele

Verbrauch - Musterhaus
In dieser Übersicht haben wir für Sie den Verbrauch einer 
Infrarotheizung zusammengefasst. Bei den angeführten 
Werten handelt es sich nicht um errechnete Werte, son-
dern um Echtdaten.

Im ganzen Haus wurden elitec Infrarot-Heizpaneele als 
Vollheizung installiert. Die Anforderung des Kunden war 
eine kostengünstige Heizung - sowohl in der Anschaffung 
als auch im Betrieb. Außerdem sollte kein Raum als sepa-
rater Heizraum für Heizkessel etc. genutzt werden. Nach 
genauer Planung und einem Lokalaugenschein durch das 

ausführende Elektrounternehmen wurde die benötigte 
Leistung errechnet und ein Installationsplan erstellt.
Die Infrarot-Heizpaneele wurden an der Decke montiert, 
sodass die Wände frei bleiben für Möbel und Bilder. Als 
Eyecatcher wurde im Stiegenhaus ein Infrarot-Heizpaneel 
mit einem individuellen Bildmotiv der Familie installiert. 
Die Regelung der Heizung erfolgt über Funkregler inklu-
sive Zentraleinheit, mit welcher die gewünschte Tempe-
ratur mühelos für jeden Raum zentral festgelegt werden 
kann.

Lage Tiroler Paznauntal (1.060 m Seehöhe)

Klimaregion zentral alpin

Nutzung Einfamilienhaus

Fläche 150 m²

Baujahr 2014

installierte Leistung 8.000 Watt

Heizwärmebedarf lt. Energieausweis 54,4 kWh/m²

mittlerer U-Wert 0,21 W/(m²K)

Heiztage lt. Energieausweis 285

Heizgradtage lt. Energieausweis 4.746 kd

Die Eckdaten
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Heizleistung & Verbrauch Infrarot-Heizpaneele

Verbrauch - Musterhaus
Installierte Leistung - Übersicht

Raum Größe installierte Leistung Aufteilung

Erdgeschoss Raumhöhe: 2,5 m

Zimmer 11,4 m² 600 Watt 1 IR 600 Watt

Bad 3,9 m² 300 Watt 1 IR 300 Watt

Gang & 
Treppe 14,0 m² 1.650 Watt 3 IR 300 Watt

1 IR 750 Watt

Küche & 
Essen 33,4 m² 1.500 Watt 3 IR 400 Watt

1 IR 300 Watt

Wohnen 13,6 m² 1.500 Watt 2 IR 400 Watt

HWR 5,0 m² nicht beheizt

Raum Größe installierte Leistung Aufteilung

Obergeschoss Raumhöhe: 2,5 m

Zimmer 1 14,5 m² 750 Watt 1 IR 750 Watt

Zimmer 2 14,2 m² 750 Watt 1 IR 750 Watt

Zimmer 3 12,7 m² 750 Watt 1 IR 750 Watt

Bad 6,8 m² 600 Watt 1 IR 600 Watt

WC 3,2 m² 300 Watt 1 IR 300 Watt

Gang 13,5 m² nicht direkt beheizt über
Treppe nach unten offen

Garderobe 6,9 m² nicht beheizt
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Heizleistung & Verbrauch Infrarot-Heizpaneele

Verbrauch - Musterhaus
Verbrauch

Stromverbrauch und Außentemperatur pro Tag

Raum Größe installierte Leistung Verbrauch in kWh Durchschnittstemperatur

Verbrauch der einzelnen Zimmer in kWh & Durchschnittstemperatur

Beobachtungszeitraum: 04.12.2014 - 04.12.2015; Gesamtverbrauch: 5.749 kWh;
Verbrauch in kWh pro m²: 38,3 kWh/m²

Gang EG & Treppe 14,0 m² 1.650 Watt 1.653,70 kWh 20,5 °C

Küche & Essen 33,4 m² 1.500 Watt 1.161,00 kWh 22,0 °C

Wohnen 13,6 m² 800 Watt 633,25 kWh 22,0 °C

Zimmer EG 11,4 m² 600 Watt 233,18 kWh 19,0 °C

Bad EG 3,9 m² 300 Watt 257,39 kWh 20,5 °C

Zimmer 1 OG 14,5 m² 750 Watt 440,30 kWh 19,0 °C

Zimmer 2 OG 14,2 m² 750 Watt 3,86 kWh 17,5 °C

Zimmer 3 OG 12,7 m² 750 Watt 583,72 kWh 20,0 °C

Bad OG 6,8 m² 600 Watt 569,19 kWh 20,5 °C

WC OG 3,2 m² 300 Watt 213,72 kWh 20,5 °C
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Dimensionierung & Investitionskosten

Dimensionierung & Investitionskosten

Lage / Klimaregion Tiroler Oberland (797 m Seehöhe) / Nord-Föhngebiet

Nutzung / Fläche Einfamilienhaus / 150 m²

Energieeffizienzklasse Niedrigstenergiehaus (A+/A)

Spezifische Heizlast lt. Energieausweis 3.580 kW

mittlerer U-Wert 0,19 W/(m²K)

Heiztage bzw. Heizgradtage lt. Energieausweis 204 / 4.275 kd

errechnete Leistung lt. elismart* 3.273 Watt

installierte Leistung 4.775 Watt

Eckdaten - Beispiel Einfamilienhaus

Installierte Leistung - Übersicht

Das Einfamilienhaus verfügt über eine Wohnraumlüftung und entspricht dem derzeitigen Neubaustandard.

  *Die Berechnung der Dimensionierung bzw. der benötigten Leistung erfolgte anhand der Daten lt. Energie-
ausweis mit unserem Rechner elismart. Welche Heizleistung erforderlich ist, um einen Raum zu beheizen, 
hängt von vielen Faktoren ab. Die verbindliche Berechnung ist berechtigten Personen (z. B. Ingenieurbüros) 
vorbehalten. Aufgrund unserer Erfahrungen können mit elismart Orientierungswerte berechnen, die sich in 
der Praxis gut bewährt haben. Für die Richtigkeit der Angaben und berechneten Daten durch diesen Heizlast-
rechner wird keine Gewähr übernommen. Jede Haftung aufgrund hier errechneter Daten und Angaben wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. Die Ermittlung der Heizleistung orientiert sich an internationalen und europäi-
schen Normen, unter anderem der ISO 6946 und Önorm EN12831 / H7500. In Anlehnung an diese wurde 
dieses Tool entwickelt, um eine für Kunden vereinfachte Eingabe, Berechnung und Ergebnisdarstellung zu 
ermöglichen. www.elitec.at/heizlastrechner
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Dimensionierung & Investitionskosten

Investitionskosten gesamt: EUR 6.837,34*

Anschaffungskosten zum angeführten Beispiel

Raum Größe
berechnete

Leistung
lt. elismart*

installierte
Leistung Aufteilung Art. Nr. Preis/Stk. 

EUR
Preis

Gesamt EUR

Erdgeschoss

Badezimmer EG 4 m² 78 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Büro EG 12,81 m² 256 Watt 300 Watt 1 IR-P 300-P E35652 330,96 330,96

Garderobe EG 3,3 m² 105 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Vorraum EG inkl. Treppenaufgang 16 m² 71 Watt 300 Watt 1 IR-P 300-P E35651 330,96 330,96

Küche EG 8,7 m² 203 Watt 300 Watt 1 IR-P 300-P E35652 330,96 330,96

Ess- und Wohnbereich EG 33,17 m² 988 Watt 900 Watt 3 IR-P 300-P E35652 330,96 992,88

Abstellraum EG 3,24 m² 102 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Obergeschoss

Badezimmer OG 12,92 m² 324 Watt 675 Watt 1 IR-P 675-P E35655 495,84 495,84

Kinderzimmer 1 OG 13,6 m² 316 Watt 450 Watt 1 IR-P 450-P E35654 372,17 372,17

Kinderzimmer 2 OG 14,4 m² 318 Watt 450 Watt 1 IR-P 450-P E35654 372,17 372,17

Elternschlafzimmer OG 14,4 m² 318 Watt 450 Watt 1 IR-P 450-P E35654 372,17 372,17

Schrankraum OG 6,21 m² 94 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Galerie OG inkl. Treppenabgang 12,19 m² 100 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Gesamt 5.071,06

Regelung Art. Nr. Preis/Stk. EUR Menge Preis Gesamt
EUR

DUT-5 Universaltemperaturregler mit Uhr programmierbar E38581 147,19 12 Stk. 1.766,28

Gesamt 1.766,28

Preise ohne MwSt. gültig ab 01/2024.

OPTIONAL: Einbaurahmen für bündigen Einbau in Gipskarton- und Gipsfaseruntersichten Art. Nr. Preis/Stk. EUR Menge Preis Gesamt
EUR

Einbaurahmen für 190 W Paneele E35606 78,39 5 Stk. 391,95

Einbaurahmen für 300 W Paneele E35608 90,15 6 Stk. 540,90

Einbaurahmen für 450 W Paneele E35604 116,94 3 Stk. 350,82

Einbaurahmen für 675 W Paneele E35609 126,68 1 Stk. 126,68

Gesamt 1.410,35

OPTIONAL: Regelung Smart Home Art. Nr. Preis/Stk. EUR Menge Preis Gesamt
EUR

Smart Home Funk Raumthermostat 230 V E33455 114,20 12 Stk. 1.370,40

Unterputz Funkrelais E33453 94,11 12 Stk. 1.129,32

Universelles Gateway E33451 213,88 1 Stk. 213,88

Gesamt 2.713,60

*Die angegebenen Kosten sind reine Materialkosten exkl. MwSt. Die Arbeits- bzw. Installationskosten sind nicht einkalkuliert.
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Dimensionierung & Investitionskosten

Dimensionierung & Investitionskosten

Investitionskosten gesamt: EUR 5.939,98*

Anschaffungskosten zum angeführten Beispiel

Preise ohne MwSt. gültig ab 01/2024.

Lage / Klimaregion Wien (215 m Seehöhe) / Nord - außerhalb Föhngebiet

Nutzung / Fläche / Baujahr Mehrgeschossiges Wohnhaus / 83 m² / BJ 1989

Eckdaten - Beispiel Altbauwohnung

Raum Größe
berechnete

Leistung
lt. elismart*

installierte
Leistung Aufteilung Art. Nr. Preis/Stk. 

EUR
Preis

Gesamt EUR

Garderobe 4,8 m² 159 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Küche 6,24 m² 206 Watt 300 Watt 1 IR-P 300-P E35652 330,96 330,96

Wohnzimmer 24,91 m² 890 Watt 1.200 Watt 4 IR-P 300-P E35652 330,96 1.323,84

Gang 6,37 m² 95 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Zimmer 1 11,4 m² 434 Watt 675 Watt 1-IR-P 675-P E35655 495,84 495,84

Zimmer 2 11,78  m² 658 Watt 675 Watt 1 IR-P 675-P E35655 495,84 495,84

HWR 2,6 m² 89 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Bad 8,28 m² 527 Watt 675 Watt 1 IR-P 675-P E35655 495,84 495,84

WC 1,8 m² 72 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Abstellraum 4,37 m² 149 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Gesamt 4.615,27

Regelung Art. Nr. Preis/Stk. EUR Menge Preis Gesamt
EUR

DUT-5 Universaltemperaturregler mit Uhr programmierbar E38581 147,19 9 Stk. 1.324,71

Gesamt 1.324,71

Installierte Leistung - Übersicht

errechnete Leistung
lt. elismart*

3.279 Watt

verbaute Leistung 4.475 Watt

  *Die Berechnung der Dimensionierung bzw. der benötigten Leistung erfolgte anhand der Daten lt. Baual-
tersklasse mit unserem Rechner elismart. Welche Heizleistung erforderlich ist, um einen Raum zu beheizen, 
hängt von vielen Faktoren ab. Die verbindliche Berechnung ist berechtigten Personen (z. B. Ingenieurbüros) 
vorbehalten. Aufgrund unserer Erfahrungen können mit elismart Orientierungswerte berechnen, die sich in 
der Praxis gut bewährt haben. Für die Richtigkeit der Angaben und berechneten Daten durch diesen Heizlast-
rechner wird keine Gewähr übernommen. Jede Haftung aufgrund hier errechneter Daten und Angaben wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. Die Ermittlung der Heizleistung orientiert sich an internationalen und europäi-
schen Normen, unter anderem der ISO 6946 und Önorm EN12831 / H7500. In Anlehnung an diese wurde 
dieses Tool entwickelt, um eine für Kunden vereinfachte Eingabe, Berechnung und Ergebnisdarstellung zu 
ermöglichen. www.elitec.at/heizlastrechner
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Dimensionierung & Investitionskosten

Investitionskosten gesamt: EUR 4.907,05*

Anschaffungskosten zum angeführten Beispiel inkl. Sanierung*

Raum Größe
berechnete

Leistung
lt. elismart*

installierte
Leistung Aufteilung Art. Nr. Preis/Stk. 

EUR
Preis

Gesamt EUR

Garderobe 4,8 m² 159 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Küche 6,24 m² 206 Watt 300 Watt 1 IR-P 300-P E35652 330,96 330,96

Wohnzimmer 24,91 m² 618 Watt 600 Watt 2 IR-P 300-P E35652 330,96 661,92

Gang 6,37 m² 95 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Zimmer 1 11,4 m² 280 Watt 450 Watt 1 IR-P 450-P E35654 372,17 372,17

Zimmer 2 11,78  m² 372 Watt 450 Watt 1 IR-P 450-P E35654 372,17 372,17

HWR 2,6 m² 49 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Bad 8,28 m² 433 Watt 450 Watt 1 IR-P 450-P E35654 372,17 372,17

WC 1,8 m² 72 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Abstellraum 4,37 m² 149 Watt 190 Watt 1 IR-P 190-P E35651 294,59 294,59

Gesamt 3.582,34

Regelung Art. Nr. Preis/Stk. EUR Menge Preis Gesamt
EUR

DUT-5 Universaltemperaturregler mit Uhr programmierbar E38581 147,19 9 Stk. 1.324,71

Gesamt 1.324,71

Preise ohne MwSt. gültig ab 01.2024.

* Sanierung mit 10 cm Dämmung und Fenstertausch (3-fach Verglasung).

errechnete Leistung
lt. elismart*

2.433 Watt

verbaute Leistung 3.200 Watt

Installierte Leistung - Übersicht

Ökologisch u. ökonomisch ist eine thermische Gebäudesanierung vor der Erneuerung des Heizsystems auf
langfristige Sicht zu empfehlen.

*Die angegebenen Kosten sind reine Materialkosten exkl. MwSt. Die 
Arbeits- bzw. Installationskosten sind nicht einkalkuliert.

  *Die Berechnung der Dimensionierung bzw. der benötigten Leistung erfolgte anhand der Daten lt. Baual-
tersklasse mit unserem Rechner elismart. Welche Heizleistung erforderlich ist, um einen Raum zu beheizen, 
hängt von vielen Faktoren ab. Die verbindliche Berechnung ist berechtigten Personen (z. B. Ingenieurbüros) 
vorbehalten. Aufgrund unserer Erfahrungen können mit elismart Orientierungswerte berechnen, die sich in 
der Praxis gut bewährt haben. Für die Richtigkeit der Angaben und berechneten Daten durch diesen Heizlast-
rechner wird keine Gewähr übernommen. Jede Haftung aufgrund hier errechneter Daten und Angaben wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. Die Ermittlung der Heizleistung orientiert sich an internationalen und europäi-
schen Normen, unter anderem der ISO 6946 und Önorm EN12831 / H7500. In Anlehnung an diese wurde 
dieses Tool entwickelt, um eine für Kunden vereinfachte Eingabe, Berechnung und Ergebnisdarstellung zu 
ermöglichen. www.elitec.at/heizlastrechner
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Infrarot-Heizstrahler

Infrarot-Heizstrahler

Infrarot-Heizstrahler –
Punktgenaue Wärme in der kalten Jahreszeit

Infrarot-Heizstrahler sorgen für angenehme Wärme und zwar exakt dort, 
wo sie gerade gebraucht wird. Infrarotstrahlung ist im elektromagneti-
schen Spektrum angesiedelt, d.h. elektromagnetische Wellen strömen 
Infrarotstrahlung aus und erwärmen so direkt feste Gegenstände und 
Körper, anstatt die Umgebungsluft zu erhitzen. Diese Art von Wärme 
empfinden wir als äußerst wohltuend. 

Ausgewählte Produkte für unterschiedliche
Bedürfnisse

Inzwischen findet Infrarot in vielen Lebensbereichen und Branchen An-
wendung, wie beispielsweise in der Medizin, der Haustechnik oder sogar 
in der Forensik.

Die Infrarot-Heizstrahler von elitec bieten ebenfalls vielfältige Einsatz-
möglichkeiten, sowohl im privaten wie auch im öffentlichen bzw. gewerb-
lichen Bereichen findet man sie.

In kälteren Jahreszeiten möchte man trotz niedriger Temperaturen ger-
ne ab und zu den eigenen Garten, Balkon oder die Terrasse nutzen und 
auch in Restaurants oder Cafés wollen Gäste bei frischeren Temperatu-
ren noch im Freien sitzen. Hierfür eignen sich besonders die Outdoor-
Strahler „SUPRA“ und „AQUA“ mit maximaler Effizienz.

Mit dem Modell „Mobile“ können je nach Umgebungstemperatur und 
Windanfälligkeit bis zu 3 Personen gleichzeitig Infrarotwärme genießen. 
Der Heizstrahler ist ausgestattet mit 2 x 0,7 kW Röhren, die einzeln akti-
viert werden können.

Für Wintergärten, Hallen, Kirchen und allseitig geschlossene Terrassen 
gibt es den „TH Dunkelstrahler“, der im Vergleich kein Rotlicht abgibt. Er 
wird dort eingesetzt, wo kein sichtbares Licht gewünscht ist.
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Infrarot-Heizstrahler
„SUPRA“

  • Smooth Technologie - 80 % weniger Licht
  • Schutzart IP 55
  • Spezieller Reflektor für breiteren Abstrahlwinkel
  • Strahlungsbereich 2 kW: ca. 15 m²
  • Strahlungsbereich 4 kW: ca. 25 m²
  • Elegantes Design
  • Premium Low-Glare Röhre
  • Lebensdauer der Lampen ca. 5.000 h

Bezeichnung Leistung
(kW)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Farbe Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

SUPRA SMOOTH 2,0 WE (1x 2,0 kW) 2,0 430 x 166 x 95 2,0 weiß E35721 346,32

3360
SUPRA SMOOTH 2,0 SW (1x 2,0 kW) 2,0 430 x 166 x 95 2,0 schwarz E35722 346,32

SUPRA SMOOTH 4,0 WE (2x 2,0 kW) 4,0 830 x 166 x 95 3,5 weiß E35723 568,23

SUPRA SMOOTH 4,0 SW (2x 2,0 kW) 4,0 830 x 166 x 95 3,5 schwarz E35724 568,23

Die Supra Smooth 2 kW Strahler mit einer Zuleitung von 2 m steckerfertig ausgeliefert.
Die Supra Smooth 4 kW werden ohne Zuleitung geliefert. Die Absicherung muss durch einen Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik erfolgen.

Strahlungsbereich

*Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.

SUPRA 2 kW

SUPRA 4 kW
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Infrarot-Heizstrahler

Infrarot-Heizstrahler
„AQUA“

  • Smooth Technologie - 80 % weniger Licht
  • Schutzart IP 55
  • Spezieller Reflektor für breiteren Abstrahlwinkel
  • Strahlungsbereich 1,5 kW: ca. 10 m²
  • Strahlungsbereich 3 kW: ca. 18 m²
  • Elegantes Design
  • Premium Low-Glare Röhre
  • Lebensdauer der Lampen ca. 5.000 h

Bezeichnung Leistung
(kW)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Farbe Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

AQUA SMOOTH 1,5 WE (1x 1,5 kW) 1,5 500 x 119 x 112 2,6 weiß E35725 299,26

3360
AQUA SMOOTH 1,5 SW (1x 1,5 kW) 1,5 500 x 119 x 112 2,6 schwarz E35726 299,26

AQUA SMOOTH 1,5 BR (1x 1,5 kW) 1,5 500 x 119 x 112 2,6 bronze E35728 299,26

AQUA SMOOTH 3,0 SW (2x 1,5 kW) 3,0 900 x 119 x 112 4,4 schwarz E35727 541,34

Die Aqua Smooth 1,5 kW Strahler mit einer Zuleitung von 2 m steckerfertig ausgeliefert.
Die Aqua Smooth 3 kW werden ohne Zuleitung geliefert. Die Absicherung muss durch einen Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik erfolgen.

Strahlungsbereich

*Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.

AQUA 1,5 kW

AQUA 3 kW
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Infrarot-Heizstrahler

Infrarot-Heizstrahler
„AQUA 0,7“

  • Anschlussleistung 230 V
  • Schutzart IP 44
  • Farbe: weiß
  • Strahlungsbereich: ca. 4 m²
  • optimale Anbringungshöhe zwischen 1,80 - 2,30 m
  • inkl. 2 m Zuleitung, steckerfertig

Bezeichnung Leistung
(kW)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Farbe Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

AQUA SMOOTH 0,7 WE 0,7 500 x 119 x 112 2,6 weiß E35719 221,01 3360

Die Aqua Smooth 0,7 kW Strahler mit einer Zuleitung von 2 m steckerfertig ausgeliefert.

Infrarot-Heizstrahler
„MOBILE“

Mobiler Infrarot-Heizstrahler für punktgenaue Wärme auf Terrassen, Bal-
konen, in Raucher- und Wartebereichen, Werkstätten etc.

Je nach Umgebungstemperatur und Windanfälligkeit können bis zu 3
Personen gleichzeitig die Infrarotwärme des Heizstrahlers nutzen. 
Der Heizstrahler ist ausgestattet mit 2 x 0,7 kW Röhren - diese sind sepa-
rat schaltbar.

  • Anschlussleistung 230 V
  • Farbe: schwarz
  • inkl. 2 m Zuleitung, steckerfertig
  • Automatische Kipp-Abschaltung 

Bezeichnung Leistung
(kW)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Farbe Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

Mobile 1,4 kW (2 x 0,7 kW) 1,4 kW 940 x 265 x 285 5,2 schwarz E35716 496,13 3360

Zur Aufstellung auf temperaturbeständigen Böden (z.B. Beton, Asphalt, Fliesen, Naturstein).
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Infrarot-Heizstrahler

Infrarot-Heizstrahler
„SUPRA SMOOTH PLUS“

...mit Dimmermodul und Fernbedienung

  • Smooth Technologie - 80 % weniger Licht
  • Schutzart IP 55
  • Spezieller Reflektor für breiteren Abstrahlwinkel
  • Strahlungsbereich 2 kW: ca. 15 m²
  • Elegantes Design
  • Premium Low-Glare Röhre
  • Lebensdauer der Lampen ca. 5.000 h
  • mittels Fernbedienung steuerbar

Bezeichnung Leistung
(kW)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg) Farbe Art.Nr. EUR/Stk. Art.-

gruppe

SUPRA SMOOTH PLUS 2,0 WE
mit integriertem Funkdimmer
(1x 2,0 kW)

2,0 560 x 166 x 95 2,5 weiß E35720 398,85

3360
SUPRA SMOOTH PLUS 2,0 SW
mit integriertem Funkdimmer
(1x 2,0 kW)

2,0 560 x 166 x 95 2,5 schwarz E35729 398,85

Die Supra Smooth 2 kW Strahler mit einer Zuleitung von 2 m steckerfertig ausgeliefert.

Strahlungsbereich

*Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.

SUPRA 2 kW
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Infrarot-Heizstrahler

  • Anschlussleistung 230 V
  • Schutzart IP 45
  • Farbe: matt schwarz
  • inkl. 1,9 m Zuleitung, steckerfertig

Infrarot-Heizstrahler
„TH Dunkelstrahler“

Type Leistung
(Watt)

Abmessungen
(mm) Art.Nr. EUR / Stk. Art.-

gruppe

TH 1000 DUNKELSTRAHLER 1.000 1.080 x 140 x 45 E35597 269,81

3360

TH 1500 DUNKELSTRAHLER 1.500 1.580 x 140 x 45 E35596 316,13

Die Mindestinstallationshöhe und der Abstand zur Decke sind gemäß Montageanleitung unbedingt einzuhalten.

Zubehör (Gruppenscharniere, Schutzgitter) auf Anfrage erhältlich.

Wohlige Wärme für Terrassen und Wintergärten
ganz ohne „Rotlicht“.
Die Infrarot-Dunkelstrahler überzeugen durch elegantes Design und
eignen sich für überdachte, dreiseitig geschlossene Terrassen und
Wintergärten.



79

IN
FR
AR

O
T

H
EI
ZS
YS
TE
M
E

Infrarot-Heizstrahler

Zubehör für Infrarot-Heizstrahler
REGELUNG

Bezeichnung Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

Funk-Dimmer 2 kW, schaltet 3 Stufen ( 50 % / 75 % / 100 %) E35584 138,64

3360

Funk-Dimmer 4 kW, stufenlos (0 % - 100 %) E35577 359,44

Funk-Dimmer 6 kW, stufenlos (0 % - 100 %) E35568 410,78

4-Kanal Fernbedienung für Funk-Dimmer (3 Stufen) E35585 39,03

42-Kanal Fernbedienung für Funk-Dimmer E35586 66,76

HALTERUNG

Bezeichnung Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

Sonnenschirmhalterung SUPRA / AQUA E35730 33,61 3360

ERSATZRÖHREN

Bezeichnung Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

Ersatzröhre AQUA 1,5 kW E35504 142,45

3360Ersatzröhre AQUA 0,7 kW / Mobile E35506 86,88

Ersatzröhre SUPRA 2,0 kW E35505 153,43
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Elektrische Heizsysteme
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Elektrische Heizsysteme
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Elektrische Heizsysteme

Elektrische Heizsysteme

Elektrisch heizen ist heizen mit Zukunft

Neben den hocheffizienten Infrarotheizsystemen bietet elitec auch ein 
umfangreiches Sortiment an weiteren elektrischen Heizsystemen zur 
Wohnraumbeheizung, für die Frostfreihaltung im Außenbereich und zur 
Temperaturhaltung im gewerblichen und industriellen Bereich. 
Elektrisch heizen bedeutet zukunftssicher heizen. Geringe Wärmeverlus-
te, perfekte Regelbarkeit, keine Wartungskosten, geringe Anschaffungs-
kosten und einfach in der Installation, speziell in der Nachrüstung, das 
sind nur einige Vorteile dieser Heizsysteme. 

Elektrische Fußbodenheizungen - nie mehr kalte Füße

Mit elektrischen Fußbodenheizungen gehören kalte Füße der Vergan-
genheit an. Sie sind einfach, ob schwimmend in der Variante ALHE oder 
eingespachtelt in der Variante DBHE, auf dem bestehenden Estrich zu 
verlegen und sind langlebig, wartungsfrei sowie jederzeit gesteuert über 
eine Einzelraumregelung einsatzbereit. 

Freiflächenheizungen - sicher durch den Winter

Durch Freiflächenheizungen wird das Unfallrisiko im Freien minimiert. 
Sie gewährleisten, dass Einfahrten, Gehwege, Brücken, Treppen, Dächer 
etc. schnee- und eisfrei bleiben. In Form von fertigen Heizmatten oder 
Heizkabeln bietet elitec Lösungen für nahezu jeden Bodenaufbau und 
jede Flächenform. 

Heizleitungen & Heizbänder - immer auf Temperatur

Sie verhindern das Vereisen von Dachrinnen, schützen Wasserleitungen 
vor Frost oder halten Medien in Rohren oder Behältern auf Prozesstem-
peratur. Egal wo Wärme benötigt wird, das elitec-Produktportfolio bein-
haltet das passende Heizband oder die passende Heizleitung für fast alle 
privaten, gewerblichen oder industriellen Anforderungen. 

Handtuchtrockner - wohlig warme Handtücher

Rasche und gezielte Wärme im Handumdrehen versprechen die Hand-
tuchtrockner von elitec. Ohne langes Aufheizen bieten sie ein behagli-
ches Raumklima, brauchen wenig Platz und Handtücher sind praktisch 
vorgewärmt bzw. trocknen schnell nach einem ausgiebigen Bad oder 
einer Dusche. 

Wandkonvektoren - einfache Montage
und sofort einsetzbar

Eine weitere unkomplizierte Heizmethode stellt ein Wandkonvektor dar, 
der sich ohne große Mühe und mit schlichtem Design in den Wohnbe-
reich einfügt und diesen rasch auf die gewünschte Wohlfühltemperatur 
erwärmt. Zudem ist ein Wandkonvektor preisgünstig in der Anschaffung.
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Heizmatten Indoor

Technische Daten

  • Nennspannung 230 V
  • Prüfspannung 4.000 V
  • Schutzart IP X7
  • Kaltleiter 1 x 4 Meter 3-polig
  • Außendurchmesser dA ca. 2,8 mm
  • Nennleistung bis 1,5 m²: 200 W/m² / ab 2,0 m²: 160 W/m²

  • Aufbau: 2-adrige Heizleitung in Twin Bauweise,
    Hin- und Rückleiter heizen, massive PTFE (Teflon)
    Heizleiterisolierung, Schutzgeflecht, Heizleiter auf
    Trägergewebe genäht

  • VDE: DIN EN60335-2-96 / DIN EN60355-1 / DIN EN50366

  • Sondermaße bzw. -spannungen auf Anfrage möglich

Heizmatten “DBHE“
Dünnbett Fliesenkleber

Type Länge
(m)

Breite
(m) m² Leistung

(W) Art.Nr. EUR / Stk. EUR / m² ME Art.-
gruppe

DBHE 200 / 0,50 1,00

0,50

0,50 100 E36600 104,11 208,22

Stk. 3321

DBHE 200 / 0,75 1,50 0,75 150 E36601 114,22 152,29

DBHE 200 / 1,0 2,00 1,00 200 E36602 124,37 124,37

DBHE 200 / 1,5 3,00 1,50 300 E36603 153,30 102,20

DBHE 160 / 2,0 4,00 2,00 320 E36604 202,46 101,23

DBHE 160 / 2,5 5,00 2,50 400 E36605 242,97 97,19

DBHE 160 / 3,0 6,00 3,00 480 E36606 284,90 94,97

DBHE 160 / 3,5 7,00 3,50 560 E36607 318,17 90,91

DBHE 160 / 4,0 8,00 4,00 640 E36608 380,35 95,09

DBHE 160 / 4,5 9,00 4,50 720 E36609 403,52 89,67

DBHE 160 / 5,0 10,00 5,00 800 E36610 455,55 91,11

DBHE 160 / 6,0 12,00 6,00 960 E36612 506,22 84,37

DBHE 160 / 7,0 14,00 7,00 1120 E36614 566,95 80,99

DBHE 160 / 8,0 16,00 8,00 1280 E36616 623,34 77,92

DBHE 160 / 9,0 18,00 9,00 1440 E36618 650,82 72,31

DBHE 160 / 10,0 20,00 10,00 1600 E36620 730,39 73,04

Zubehör DBHE

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

KE-DBHE Anschlussleitung 3 x 1,00 mm² E36229 4,08 m

3310DBHE / ALHE MU Schrumpfmuffenset für DBHE, ALHE, THL E31006 25,48 Stk.

KH 1620 Kupferhülse Rohr-Schlauch 20
Schlauchmuffe erforderlich E36220 12,12 Stk.

Weitere technische Informationen zu diesem Produkt finden Sie in der Montageanleitung
„Dünnbettheizung DBHE“.
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Heizmatten Indoor

Technische Daten

  • Nennspannung 230 V
  • Schutzart IP 67
  • Kaltleiter 1 x 3 Meter 3-polig
  • Aufbauhöhe: Heizmatte 1,7 mm + Isolierplatte 3 mm
  • Aufbau: 2 PTFE-isolierte Heizleiter hin- & rückgeführt

Heizmatten “ALHE“
Trockenbau

Type Länge
(m)

Breite
(m) m² Leistung

(W) Art.Nr. EUR / Stk. EUR / m² ME Art.-
gruppe

Trockenbauheizmatte 140 Watt  / m², 1 Kaltende 3 m
Für alte, unsanierte / ungedämmte Gebäude mit hohem Heizwärmebedarf oder Räume mit stark verstellten Flächen

ALHE 140 / 1.0 2,00

0,50

1,00 140 E36670 124,37 124,37

Stk. 3321

ALHE 140 / 1.5 3,00 1,50 210 E36671 153,30 102,20

ALHE 140 / 2.0 4,00 2,00 280 E36672 202,46 101,23

ALHE 140 / 3.0 6,00 3,00 420 E36673 284,90 94,97

ALHE 140 / 4.0 8,00 4,00 560 E36674 380,35 95,09

ALHE 140 / 5.0 10,00 5,00 700 E36675 455,55 91,11

ALHE 140 / 6.0 12,00 6,00 840 E36676 506,22 84,37

ALHE 140 / 8.0 16,00 8,00 1.120 E36678 623,34 77,92

ALHE 140 / 10.0 20,00 10,00 1.400 E36680 730,39 73,04

Trockenbauheizmatte 80 Watt / m², 1 Kaltende 3 m
Für gedämmte Gebäude mit durchschnittlichem oder niedrigem Heizwärmebedarf

ALHE 80 /1.25 2,50

0,50

1,25 100 E36681 127,39 101,91

Stk. 3321

ALHE 80 / 2.0 4,00 2,00 160 E36682 186,56 93,28

ALHE 80 / 3.0 6,00 3,00 240 E36683 262,53 87,51

ALHE 80 / 5.0 10,00 5,00 400 E36685 419,80 83,96

ALHE 80 / 8.0 16,00 8,00 640 E36688 574,40 71,80

ALHE 80 / 10.0 20,00 10,00 800 E36690 673,05 67,31

ALHE 80 / 12.0 24,00 12,00 960 E36692 748,39 62,37

Zubehör ALHE

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

STARLON 3 Isolierplatte für ALHE 3 mm (muss vollflächig im Raum verlegt 
werden) 1 VPE = 5 m² (10 Platten á 50 x 100 cm) E36669 24,49 VPE 3321

KE-ALHE Anschlussleitung für ALHE 1,5 mm² E36231 4,08 m

3310
DBHE / ALHE MU Schrumpfmuffenset für DBHE, ALHE, THL E31006 25,48 Stk.

KH 1620 Kupferhülse Rohr-Schlauch 20
Schlauchmuffe erforderlich E36220 12,12 Stk.

KB 50/100 Alu Klebeband 50 mm breit; Rolle zu 100 m E31017 45,09 Stk.

Weitere technische Informationen zu diesem Produkt finden Sie in der Montageanleitung
„Aluminiumheizmatte ALHE“.
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Regelung Heizmatten Indoor

Regelung Heizmatten Indoor

Type Art.Nr. EUR/Stk. Art.-
gruppe

Temperaturregler Aufputz - Unterputz - Tragschiene

HTRRB-01.10
Fußbodentemperaturregler Aufputz elektronisch E38304 144,65

3330

AUT-S
Unterputz Raumtemperaturregler mit Fernfühler
zur Begrenzung der Bodentemperatur

E38583 111,91

MX
Unterputz-Kombi-Regler
mit Digitalanzeige

E33558 132,46

DUT-5
Universaltemperaturregler mit Uhr E38581 147,19

DUT-5 WIFI
Universaltemperaturregler mit Uhr und WIFI
Wifi: 2,4 GHz, Bedienung über APP, IOS und Android

E38582 207,90

VET-1
Temperaturregler Tragschiene E33787 140,00

Temperaturregler Smart Home

Universelles Gateway E33451 213,88

3330

SH FRT 230
Funk Raumthermostat 230 V
mit digitaler Anzeige

E33455 114,20

SH FRT QT 230
Premium Funk Raumthermostat
230 V ultraflach

E33469 185,34

SH FF 4000
Fernfühler NTC 10 k E33458 16,13

SH FR-UP
Unterputz Funkrelais E33453 94,11

Weitere Informationen zu den Regelgeräten finden Sie im Katalogteil „Regelung“ ab Seite 118.
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Heizmatten Indoor - Estrichheizung

Technische Daten

  • Nennspannung 230 V
  • Leistung 2 x 40 W/m²
  • Schutzart IP67 / Schutzklasse 2
  • Kaltleiter einseitig 1 x 4 Meter
  • muffenloser Übergang zwischen Kalt- und Heizleiter
  • Lieferbreite: 0,50 m / 0,85 m
  • Berechnungsbreite: 0,67 m / 1,02 m
  • für Niedrigstenergiehäuser (Heizlast ≤ 25 kWh/m² / Jahr)
  • geprüft nach IE60800:2000, VDE-REG 8705

Heizmatten “DUALPOWER“
Estrichheizung

Type Länge
(m)

Breite*
(m) m² Leistung

(W) Art.Nr. EUR / Stk. EUR / m² ME Art.-
gruppe

DUHE 40/40 / 1,61 2,40 0,67 1,61 2 x 64 E32502 201,19 124,96

Stk. 3321

DUHE 40/40 / 2,55 3,80 0,67 2,55 2 x 102 E32503 249,48 97,84

DUHE 40/40 / 3,42 5,10 0,67 3,42 2 x 137 E32504 297,72 87,05

DUHE 40/40 / 4,49 6,70 0,67 4,49 2 x 180 E32505 378,24 84,24

DUHE 40/40 / 5,63 8,40 0,67 5,63 2 x 225 E32506 458,70 81,47

DUHE 40/40 / 6,37 9,50 0,67 6,37 2 x 255 E32507 513,54 80,62

DUHE 40/40 / 7,04 6,90 1,02 7,04 2 x 275 E32508 523,11 74,31

DUHE 40/40 / 8,57 8,40 1,02 8,57 2 x 329 E32509 571,45 66,68

DUHE 40/40 / 10,10 9,90 1,02 10,10 2 x 407 E32510 708,24 70,12

DUHE 40/40 / 11,73 11,50 1,02 11,73 2 x 474 E32511 796,73 67,92

DUHE 40/40 / 13,26 13,00 1,02 13,26 2 x 541 E32512 845,02 63,73

DUHE 40/40 / 15,20 14,90 1,02 15,20 2 x 619 E32513 941,55 61,94

DUHE 40/40 / 17,34 17,00 1,02 17,34 2 x 670 E32514 1.102,53 63,58

DUHE 40/40 / 19,28 18,90 1,02 19,28 2 x 779 E32515 1.199,11 62,19

DUHE 40/40 / 21,22 20,80 1,02 21,22 2 x 860 E32516 1.279,58 60,30

DUHE 40/40 / 23,26 22,80 1,02 23,26 2 x 925 E32517 1.360,10 58,47

DUHE 40/40 / 26,32 25,80 1,02 26,32 2 x 1019 E32518 1.440,51 54,73

*Berechnungsbreite: Die Berechnungsbreite weicht von der Lieferbreite ab und ist für die Planung
  heranzuziehen, damit der Verlegeabstand von 17 cm zwischen den Heizleitern eingehalten wird.

Zubehör

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

DUHE-MU Schrumpfmuffenset für DUHE E31928 58,85 Stk.
3310

KE-DUHE 4x1,5 mm² Kaltleitung für Dualpower Estrichheizmatte E31023 12,46 m

Die Heizmatte „DUALPOWER“ ist eine Teilspeicherheizung, die im Estrich verlegt wird und verfügt über zwei Heiz-
kreise, die getrennt voneinander angesteuert werden können. Sie nutzt Estrich und Beton als Speichermedium und 
ist speziell für Niedrigstenergiehäuser konzipiert. Dabei wird der erste Heizkreis als Fußbodenheizung betrieben und 
der zweite Heizkreis kann in Zeiten von PV-Überschuss zur Speicherung der verfügbaren Energie im Fußboden dazu-
geschaltet werden.
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Heizmatten Indoor - Estrichheizung

Heizmatten “DUALPOWER“
Estrichheizung

Die Heizmatte „DUALPOWER“ ist eine robuste elektrische Teilspeicherheizung, die im Estrich verlegt wird und speziell 
zur effizienten Nutzung von Überschussenergie konzipiert wurde.

Sie nutzt Estrich-Beton als Speichermedium und ist für Niedrigstenergiehäuser mit einer Heizlast ≤ 25 kWh/m² pro 
Jahr ausgelegt. In Verbindung mit dem Powermanagement eines Wechselrichters und intelligenter Regelung lässt sich 
durch zwei Heizkreise in der Heizmatte situativ ein hoher Ausnutzungsgrad eigenerzeugter Energie erreichen. Somit 
ist eine Speicherung von Energie in Form von Wärmeenergie ganz ohne zusätzlichen Batteriespeicher möglich.
Alternativ kann der zweite Heizkreis als Reserve oder zur schnelleren Aufheizung verwendet werden.

Bei Verwendung beider Heizkreise als Komfortheizung kann die Heizmatte auch für Niedrigenergiehäuser mit einer 
Heizlast ≤ 50 kWh/m² pro Jahr eingesetzt werden. 

Zur effizienten Regelung der Dualpower Heizmatten eignet sich das elitec Smart Home System, auf dem mittels One-
Touch-Funktion die Speicherung von Überschussenergie im Fußboden realisiert werden kann. Alternativ können auch 
andere Bus- und Smart Home Systeme, die diese Funktionen ebenfalls abdecken, verwendet werden.

Zwei Heizstufen sorgen für ein Optimum
an Wirtschaftlichkeit bei Niedrigstenergiehäusern:

• Die erste Heizstufe mit 40 W/m² wird zur kontinuierlichen
  Beheizung des Hauses verwendet.

• Die zweite Heizstufe mit zusätzlich 40 W/m² kann für
   schnelleres Aufheizen oder zusätzliche Speicherung von
   Wärmeenergie im Estrich verwendet werden.

• Optional kann dieser zweite Kreis auch als
   Reserve-Heizkreis bereitgehalten werden.

Durch Einschneiden der Heizmatten können unterschiedliche bauliche
Gegebenheiten berücksichtigt werden. Einfach einschneiden und anpassen.

Kleinster Biegeradius: 5 x dA

Die Matte ist als Teilspeicherheizung 
für Estrichdicken von 4,5 - 8 cm
vorgesehen.

elitec Dualpower Heizmatten:
1 Heizung à 2 Stufen [W/m²]

Weitere technische Informationen sowie Montage- und Verlegehinweise zu diesem Produkt 
finden Sie in der „Montageanleitung Dualpower Heizmatte“.
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Technische Daten

  • Nennspannung 400 V (6 bis 20 m²)
  • Schutzart IP 68
  • Kaltleiter 1 x 8 Meter 3-polig
  • Nennleistung 300 W/m²
  • Nenngrenztemperatur 90° C, kurzzeitig 240° C

  • Aufbau: Twin-Heizleiter (nur 1 Anschlusskabel), durch 
    hochfeste Klebebänder auf Spezialgewebe fixiert

  • Normen: VDE 0253, IEC 60800

  • Sondermaße bzw. -spannungen auf Anfrage möglich

Heizmatten “HMSBA“ - 75 cm
Freiflächen Asphalt / Beton

Heizmattenbreite 75 cm

Type Länge
(m)

Breite
(m) m² Leistung

(W) Art.Nr. EUR / Stk. EUR / m² ME Art.-
gruppe

HMSBA075.06.400 8,0

0,75

6,0 1820 E32656 704,60 117,43

Stk. 3320

HMSBA075.09.400 12,0 9,0 2630 E32659 770,42 85,60

HMSBA075.11.400 14,7 11,0 3230 E32661 921,73 83,79

HMSBA075.12.400 16,0 12,0 3540 E32662 994,79 82,90

HMSBA075.14.400 18,7 14,0 4266 E32664 1.153,91 82,42

HMSBA075.16.400 21,3 16,0 4720 E32666 1.223,97 76,50

HMSBA075.18.400 24,0 18,0 5432 E32668 1.276,23 70,90

HMSBA075.20.400 26,7 20,0 6132 E32670 1.496,25 74,81

Zubehör HMSBA

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

KE-SIPCPBA 3 x 2,5 Anschlussleitung HMSBA / SIPCPBA 3 x 2,5 mm² (400 V) E31027 11,29 m
3310

HMSBA-SIPCPBA MU Schrumpfmuffenset HMSBA / SIPCPBA E31005 47,34 Stk.

Weitere technische Informationen zu diesem Produkt finden Sie in der Montageanleitung
„Freiflächenheizung“.
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Heizmatten Outdoor

Heizmatten “HMSBA“ - 100 cm
Freiflächen Asphalt / Beton

Technische Daten

  • Nennspannung 400 V (6 bis 20 m²) | 230 V (3 bis 5 m²)
  • Schutzart IP 68
  • Kaltleiter 1 x 8 Meter 3-polig
  • Nennleistung 300 W/m²
  • Nenngrenztemperatur 90° C, kurzzeitig 240° C

  • Aufbau: Twin-Heizleiter (nur 1 Anschlusskabel), durch 
    hochfeste Klebebänder auf Spezialgewebe fixiert

  • Normen: VDE 0253, IEC 60800

  • Sondermaße bzw. -spannungen auf Anfrage möglich

Heizmattenbreite 100 cm

Type Länge
(m)

Breite
(m) m² Leistung

(W) Art.Nr. EUR / Stk. EUR / m² ME Art.-
gruppe

Nennspannung 400 V
HMSBA100.06.400 6,0

1,00

6,0 1820 E32606 677,08 112,85

Stk. 3320

HMSBA100.09.400 9,0 9,0 2630 E32609 733,75 81,53

HMSBA100.11.400 11,0 11,0 3230 E32611 877,83 79,80

HMSBA100.12.400 12,0 12,0 3540 E32612 947,43 78,95

HMSBA100.14.400 14,0 14,0 4266 E32614 1.017,63 72,69

HMSBA100.16.400 16,0 16,0 4720 E32616 1.230,81 76,93

HMSBA100.18.400 18,0 18,0 5432 E32618 1.282,51 71,25

HMSBA100.20.400 20,0 20,0 6132 E32620 1.425,01 71,25

Nennspannung 230 V
HMSBA100.03.230 3,0

1,00

3,0 900 E32903 422,85 140,95 Stk.

3320HMSBA100.04.230 4,0 4,0 1200 E32904 481,16 120,29 Stk.

HMSBA100.05.230 5,0 5,0 1500 E32905 545,32 109,06 Stk.

Zubehör HMSBA

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

KE-SIPCPBA 3 x 1,5 Anschlussleitung HMSBA / SIPCPBA 3 x 1,5 mm² (230 V) E31026 6,84 m

3310KE-SIPCPBA 3 x 2,5 Anschlussleitung HMSBA / SIPCPBA 3 x 2,5 mm² (400 V) E31027 11,29 m

HMSBA-SIPCPBA MU Schrumpfmuffenset HMSBA / SIPCPBA E31005 47,37 Stk.

Weitere technische Informationen zu diesem Produkt finden Sie in der Montageanleitung
„Freiflächenheizung“.
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Heizmatten Outdoor

Technische Daten

  • Nennspannung 400 V
  • Schutzart IP 68
  • Kaltleiter 1 x 8 Meter
  • Nennleistung 200 W/m²
  • Nenngrenztemperatur 90° C, kurzzeitig 240° C

  • Aufbau: UV-beständiger Twin-Heizleiter (1 Anschlusskabel)  
    auf UV-beständigem Spezialgewebe fixiert

  • Normen: VDE 0253, IEC 60800

  • Sondermaße bzw. -spannungen auf Anfrage möglich

Heizmatten “HMSDF“
Dachflächenheizung

Heizmattenbreite 100 cm

Type Länge
(m)

Breite
(m) m² Leistung

(W) Art.Nr. EUR / Stk. EUR / m² ME Art.-
gruppe

HMSDF100.8.400 8,0

1,00

8,0 1530 E32721 846,43 105,80

Stk. 3320

HMSDF100.12.400 12,0 12,0 2238 E32722 1.269,62 105,80

HMSDF100.14.400 14,0 14,0 2883 E32723 1.481,22 105,80

HMSDF100.16.400 16,0 16,0 3157 E32724 1.692,83 105,80

HMSDF100.20.400 20,0 20,0 3653 E32725 2.116,04 105,80

HMSDF100.22.400 22,0 22,0 4221 E32726 2.327,64 105,80

HMSDF100.25.400 25,0 25,0 4822 E32727 2.647,50 105,90

HMSDF100.28.400 28,0 28,0 5376 E32728 2.955,04 105,54

Bitte beachten Sie, dass die Heizmatten HMSDF nur auf Bestellung erhältlich sind und
nicht als Lagerware geführt werden!

Weitere technische Informationen zu diesem Produkt finden Sie in der Montageanleitung
„Dachflächenheizung“.
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Heizleitungen

Technische Daten

  • Nennspannung 400 V (52 bis 182 m) | 230 V (25 bis 45 m)
  • Durchmesser Heizkabel ca. 10 mm
  • Kaltleiter 1 x 8 Meter 3-polig
  • Nennleistung 30 W/m
  • Leistung 300 W/m² bei 10 cm Verlegeabstand
  • Nenngrenztemperatur 90° C (kurzzeitig 240 °C)

  • Aufbau: Twin-Heizleiter (nur 1 Anschlusskabel)
  • UV-beständig
  • Bitumenbeständig
  • auch als Dachflächenheizung geeignet

  • Normen: VDE 0253, IEC 60800

Heizleitung “SIPCPBA“
Freifläche Asphalt / Beton

Type Länge
(m) m² Leistung

(W) Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

Nennspannung 400 V
SIPCPBA 400-30-52 52,0 5,2 1560 E27008 517,11

Stk. 3270

SIPCPBA 400-30-76 76,0 7,6 2280 E27001 662,77

SIPCPBA 400-30-95 95,0 9,5 2850 E27002 856,52

SIPCPBA 400-30-106 106,0 10,6 3180 E27003 949,25

SIPCPBA 400-30-120 120,0 12,0 3600 E27006 1.082,78

SIPCPBA 400-30-140 140,0 14,0 4200 E27007 1.194,47

SIPCPBA 400-30-164 164,0 16,4 4920 E27004 1.323,62

SIPCPBA 400-30-182 182,0 18,2 5460 E27005 1.468,31

Nennspannung 230 V
SIPCPBA 230-30-25 25,0 2,5 750 E27030 334,54

Stk. 3270SIPCPBA 230-30-35 35,0 3,5 1050 E27031 364,17

SIPCPBA 230-30-45 45,0 4,5 1350 E27032 412,71

Zubehör SIPCPBA

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

LS SIPCPBA Leitungssteg für SIPCPBA, L = 800 mm
4 Stk. pro m² E31016 7,12 Stk.

3310KE-SIPCPBA 3 x 1,5 Anschlussleitung HMSBA / SIPCPBA 3 x 1,5 mm² (230 V) E31026 6,84 m

KE-SIPCPBA 3 x 2,5 Anschlussleitung HMSBA / SIPCPBA 3 x 2,5 mm² (400 V) E31027 11,29 m

HMSBA-SIPCPBA MU Schrumpfmuffenset HMSBA / SIPCPBA E31005 47,34 Stk.

Weitere technische Informationen zu diesem Produkt finden Sie in der Montageanleitung
„Freiflächenheizung“.

• Sondermaße bzw. -spannungen
  auf Anfrage möglich

Heizsystem zur direkten Montage auf der obersten Bewehrung im Beton. Der zusätzliche äußere Schutzmantel macht 
diese Heizung besonders robust für den Einsatz bei sogenannten „Rüttelflaschen“.
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Technische Daten

  • Nennspannung 230 V
  • Durchmesser Heizkabel ca. 7 mm
  • Kaltleiter 1 x 3 Meter
  • Nennleistung 20 W/m
  • Nenngrenztemperatur 80° C

  • Kleinster Verlegeabstand: 45 mm

  • Normen: VDE 0253, IEC 60800

Heizleitung “THL“
Freifläche, Estrich, Dachrinne

Type Länge
(m)

5,0 cm
~ 400 W /m²

7,5 cm
~ 266 W/m²

10,0 cm
~ 200 W/m²

Leistung
(W) Art.Nr. EUR ME Art.-

gruppe

THL-230-20-010 10,0 0,50 m² 0,75 m² 1,00 m² 200 E38421 129,12

Stk. 3270

THL-230-20-015 15,0 0,75 m² 1,10 m² 1,50 m² 300 E38422 141,85

THL-230-20-020 20,0 1,00 m² 1,50 m² 2,00 m² 400 E38675 162,40

THL-230-20-025 25,0 1,25 m² 1,90 m² 2,50 m² 500 E38423 195,08

THL-230-20-030 30,0 1,50 m² 2,25 m² 3,00 m² 600 E38424 216,39

THL-230-20-040 40,0 2,00 m² 3,00 m² 4,00 m² 800 E38425 238,56

THL-230-20-050 50,0 2,50 m² 3,75 m² 5,00 m² 1.000 E38426 286,50

THL-230-20-060 60,0 3,00 m² 4,50 m² 6,00 m² 1.200 E38427 324,62

THL-230-20-070 70,0 3,50 m² 5,25 m² 7,00 m² 1.400 E38428 367,46

THL-230-20-080 80,0 4,00 m² 6,00 m² 8,00 m² 1.600 E38429 407,97

THL-230-20-090 90,0 4,50 m² 6,75 m² 9,00 m² 1.800 E38430 467,15

THL-230-20-100 100,0 5,00 m² 7,50 m² 10,00 m² 2.000 E38431 504,84

THL-230-20-115 115,0 5,75 m² 8,60 m² 11,50 m² 2.300 E38432 572,24

THL-230-20-125 125,0 6,25 m² 9,40 m² 12,50 m² 2.500 E38433 631,72

THL-230-20-150 150,0 7,50 m² 11,25 m² 15,00 m² 3.000 E38434 774,83

Zubehör THL

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

LS THL Leitungssteg für Heizleitung THL, L = 500 mm
10 Stk. pro m² E38982 1,75 Stk.

3310
DBHE / ALHE MU Schrumpfmuffenset DBHE, ALHE, THL E31006 25,48 Stk.

Weitere technische Informationen zu diesem Produkt finden Sie in der Montageanleitung
„Freiflächenheizung“.

m²-Leistung
bei Verlegeabstand

Konfektionierte Heizleitung für unterschiedliche Anwendungen: kleinere Freiflächen (nicht für Asphalt geeignet), Ab-
laufrinnen, Klärbeckenrand, Treppenheizung, Podeste, Dachflächen (nicht für Bitumen geeignet), Flächenheizungen, 
Estrichheizungen Innenbereich

• Sondermaße bzw. -spannungen
  auf Anfrage möglich
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Heizbänder

Die vielseitig einsetzbare, selbstregulierende Heizleitung ELSR-N ist für Frostschutz und Temperaturhaltung geeignet.

Technische Daten

  • Nennspannung 230 V
  • Abmessung Kabel ca. 13,6 x 5,5 mm
  • max. Umgebungstemperatur ausgeschaltet 80 °C
  • max. Umgebungstemperatur eingeschaltet 65 °C
  • min. Verlegetemperatur -45 °C

  • Zertifikat: 12ATEX1431U / IECExEPS 12.00006U

  • Geräteklasse: EPS II 2G Ex e IIC Gb / II 2D Ex tb IIIC Db                        
  • Aufbau AO: Schutzleiter Cu verzinnt, Schutzfolie Alu
                          und thermoplastischer Außenmantel

  • UV-beständig und feuchtigkeitsgeschützt

Heizband “SLB“ Frostschutz
selbstregulierend Dachrinne, Rohr

ELSR-N: Ausführung im EX-Bereich nicht möglich

Type Beschreibung Leistung
(W) Art.Nr. EUR / m ME Art.-

gruppe

ELSR-N-10-2-AO SLB 10 Frostschutz Rohr 10 E30602 15,00

m 3280
ELSR-N-20-2-AO SLB 20 Frostschutz Dachrinne / Rohr / Rigol 20 E30601 15,00

ELSR-N-30-2-AO SLB 30 Frostschutz Dachrinne / Rohr / Rigol 30 E30902 20,09

ELSR-N-40-2-AO SLB 40 Frostschutz Dachrinne / Rohr / Rigol 40 E30901 20,09

Heizband SLB20 (ELSR-N-20-AO) auch als Trommelware erhältlich

ELSR-N-20-2-AO
100 M TROMMEL SLB 20 Frostschutz Dachrinne 20 E306011 15,00

m 3280ELSR-N-20-2-AO
200 M TROMMEL SLB 20 Frostschutz Dachrinne 20 E306012 15,00

ELSR-N-20-2-AO
300 M TROMMEL SLB 20 Frostschutz Dachrinne 20 E306013 15,00

Wichtige Hinweise!

  • Die Heizung muss im Sommer ausgeschaltet   
     werden!

  • Ausführung AO ist nicht geeignet für
     Bitumendächer!

  • Abhängelänge frei 15 Meter (in Verbindung
     mit Kantenschutz)

  • Der Einsatz von übergeordneten
     Regelgeräten wird empfohlen!

  • Konfektionierung auf Wunsch möglich

Zubehör für Heizband „SLB“ siehe Seite 94.

ELSR-N-ex: geeignet für den EX-Bereich

Type Beschreibung Leistung
(W) Art.Nr. EUR / m ME Art.-

gruppe

ELSR-N-10-2-AO EX Frostschutz Ex-Bereich 10 E30622 22,49

m 3280
ELSR-N-20-2-AO EX Frostschutz Ex-Bereich 20 E30621 25,31

ELSR-N-30-2-AO EX Frostschutz Ex-Bereich 30 E30632 26,54

ELSR-N-40-2-AO EX Frostschutz Ex-Bereich 40 E30633 27,39

Zubehör und Konfektionierung ELSR-N-ex auf Anfrage!

Weitere technische Informationen sowie Montage- und Verlegehinweise zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 109 sowie 
im Technikhandbuch „Elektrische Heizsysteme“.
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Die vielseitig einsetzbare, selbstregulierende Heizleitung ELSR-N ist für Frostschutz und Temperaturhaltung geeignet.

Technische Daten

  • Nennspannung 230 V
  • Abmessung Kabel ca. 13,8 x 5,6 mm
  • max. Umgebungstemperatur ausgeschaltet 80 °C
  • max. Umgebungstemperatur eingeschaltet 65 °C
  • min. Verlegetemperatur -45 °C

  • Zertifikat: 12ATEX1431U / IECEx EPS 12.0006U

  • Geräteklasse: EPS II 2G Ex e IIC Gb / II 2D Ex tb IIIC Db

  • Aufbau BOT: Schutzgeflecht Cu verzinnt und
                            Fluorpolymer Außenmantel

  • UV-beständig und feuchtigkeitsgeschützt
  • Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien, Öl & Benzin

Heizband “ELSR-N“ Frostschutz
selbstregulierend Dachrinne, Rohr; BITUMEN

Type Beschreibung Leistung
(W) Art.Nr. EUR / m ME Art.-

gruppe

ELSR-N-20-2-BOT Frostschutz Bitumendächer 20 E30605 37,96

m 3280ELSR-N-30-2-BOT Frostschutz Bitumendächer 30 E30606 37,96

ELSR-N-40-2-BOT Frostschutz Bitumendächer 40 E30608 37,96

Wichtige Hinweise!

  • Die Heizung muss im Sommer ausgeschaltet   
     werden!

  • geeignet für Bitumendächer!

  • Abhängelänge frei 15 Meter (in Verbindung
     mit Kantenschutz)

  • Der Einsatz von übergeordneten
     Regelgeräten wird empfohlen!

  • Konfektionierung auf Wunsch möglich

Zubehör SLB

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

AEC End- und Anschluss-Set SLB, ELSR-N, für Kaltende E30611 23,60 Stk.

3310

AEC-BOT End- und Anschluss-Set ELSR-BOT, für Kaltende E30616 28,74 Stk.

KE-3-1,5 Anschlussleitung 3 x 1,5 mm² für ELSR E30001 5,02 m

Konfektionierung Kaltleiter
STANDARD

Arbeit und Material ohne Anschlussleitung
Heizband SLB, ELSR-N-AO, ELSR-N-BO, ELSR-N-BOT E30991 97,26 Stk.

DKS 300 Kantenschutzblech Edelstahl, Fallrohr, L = 300 mm E30104 8,14 Stk.

HBKE Halte- und Kantenschutzblech Edelstahl, Fallrohr E31019 21,74 Stk.

LB 19-10 Lochband Metall 19 mm breit, Rolle zu 10 m E31014 29,11 Stk.

Y-ABZWEIG Y-Abzweig in Schrumpftechnik
mit Verbindern (2,5 mm²) E30612 81,87 Stk.

Konfektionierung
Y-ABZWEIG

Arbeit und Material ohne Anschlussleitung
Y-Abzweig E30992 109,74 Stk.

AEG End- und Anschlussset für ELSR-N, M25, für FR-Dose E30610 23,60 Stk.

ELAK-2 Anschluss- und Verbindungskasten 98 x 98 x 58 mm E35032 56,14 Stk.

KB 50/100 Alu Klebeband 50 mm breit, Rolle zu 100 m E31017 45,09 Stk.

EL-WS01D Warnschild „Elektrisch beheizt“ E30919 4,74 Stk.

Weitere technische Informationen sowie Montage- und Verlegehinweise zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 109 sowie 
im Technikhandbuch „Elektrische Heizsysteme“.
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Heizbänder

Anschlussfertig konfektionierte selbstlimitierende Heizleitung zur Frostsicherung von
Wasserleitungen & Abflussrohren mit eingebautem Bimetall-Kontakt. 

Technische Daten

  • Nennspannung 230 V
  • Leistung: 10 W/m bei +10°C
  • Mediumtemperatur <65°C
  • Schaltpunkt: ca. +5°C
  • Anschlussleitung 3 m mit Schukostecker

Heizband “SLB10.BM“
Rohrbegleitheizung steckerfertig

Type Länge
(m)

Gesamtleistung (W)
bei 10°C Art.Nr. EUR / Stk. ME Art.-

gruppe

SLB10.BM03 3,0 30 E38761 166,93

Stk. 3270

SLB10.BM05 5,0 50 E38762 199,83

SLB10.BM07 7,0 70 E38763 227,24

SLB10.BM09 9,0 90 E38764 255,95

SLB10.BM10 10,0 100 E38765 276,28

SLB10.BM13 13,0 130 E38766 316,91

SLB10.BM16 16,0 160 E38767 366,10

SLB10.BM19 19,0 190 E38768 408,37

SLB10.BM22 22,0 220 E38769 450,78

SLB10.BM25 25,0 250 E38770 496,42

Wichtiger Hinweis:
Der Bimetall-Kontakt muss flächig am Rohr im beheizten und isolierten Rohrbereich anliegen!

Eine Rohrisolierung gemäß nachstehender Tabelle ist anzubringen:

Heizband Dämmstärke
bis -15°C

max. Rohrnennweite
DN

bis -25°C
max. Rohrnennweite

DN

SLB10.BM

10 10 -

20 15 10

30 25 20

40 32 25

50 40 40

Ohne Isolierung ist eine Frostfreihaltung nicht gewährleistet!
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Mit dem El-Clic können ein, zwei oder drei selbstregulierende 
Heizleitungen (Typenreihe ELSR-N, -LS oder -W) an die Strom-
versorgung angeschlossen werden, ein T-Abzweig  gemacht 
werden oder zwei bzw. drei Heizleitungen miteinander ver-
bunden werden.

Technische Daten

  • Nennspannung 230 V
  • Nennstrom 16 A 
  • Abmessungen ca. 19 x 7 x 5 cm
  • Umgebungstemperatur  -40 °C ... +100°C
  • Schutzart IP 65

  • Zertifikat: VDE 40037869

  • El-Clic S: ohne Anschlusskabel als reiner Verbinder

  • El-Clic P: mit 2,5 m vorkonfektioniertem Anschlusskabel

  • Gehäuse aus UV-beständigem Polyamid

Verbindungstechnik “El-Clic“
Schnellverbinder

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

EL-CLIC S Schnellverbinder ohne Anschlussleitung E30306 124,04
Stk. 3310

EL-CLIC P Schnellverbinder mit Anschlussleitung E30307 137,41

Wichtiger Hinweis!

  • Darf nicht in der Dachrinne verlegt werden!

Zubehör El-Clic

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

EL-ECN Endabschluss für ELSR-N / ELSR-W E30822 15,20 Stk. 3310
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Heizbänder

Das ELSR-M ist ein selbstregulierendes Heizkabel mit lebens-
mittelechtem Außenmantel zur Verlegung in Trinkwasserlei-
tungen.

Technische Daten

  • Nennspannung 230 V
  • Abmessung Kabel ca. 7,5 x 4,9 mm
  • max. Umgebungstemperatur ausgeschaltet 65 °C
  • max. Umgebungstemperatur eingeschaltet 65 °C
  • min. Verlegetemperatur -45 °C

  • Zertifikat: K-229437-13-Bs/st

  • Aufbau AF: Schutzfolie Alu und lebensmittelechter
                         Außenmantel, geeignet für den Einsatz in
                         Trinkwasser (geprüft durch das Hygiene
                         Institut des Ruhrgebiets)

  • UV-beständig und feuchtigkeitsgeschützt

Heizband “ELSR-M“ Frostschutz
selbstregulierend Trinkwasserleitung

Type Beschreibung Leistung
(W) Art.Nr. EUR / m ME Art.-

gruppe

ELSR-M-15-2-AF
Selbstregulierendes Heizband 230V,
15 W/m bei 10°C,
lebensmittelechter Mantel

15 E30932 14,60 m 3280

Zubehör ELSR-M-AF

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

ELVB71

Y-Stück für die Einführung des Heizkabels in PE-Rohre 
mit Außendurchmesser 32 mm
Messing Anbauverschraubung zur Kabeleinführung ist im Liefer-
umfang enthalten.

E30895 139,85 Stk.

3310

EL-ECMF
Endabschluss für ELSR-M-AF
Darf innerhalb des Rohres liegen

E30824 18,98 Stk.

ELVB-SRV-M
Verbindungs-Set ELSR-M-AF für Kaltleiter
Muss außerhalb des Rohres liegen

E30893 20,78 Stk.

ELVB-SRA-M-25 Anschluss-Set für ELSR-M-AF mit Verschraubung M25
für Direktanschluss der Heizleitung in der Klemmdose E30898 24,41 Stk.

KE-3-1,5 Anschlussleitung 3 x 1,5 mm² für ELSR E30001 5,02 m

Konfektionierung Kaltleiter
SPEZIAL

Arbeit und Material ohne Anschlussleitung
Heizband ELSR-M-AF E30993 157,99 Stk.

Wichtige Hinweise!

  • Innenbeheizung von Rohren und
    Schlauchleitungen

  • Der Einsatz von übergeordneten
    Regelgeräten wird empfohlen!

  • Konfektionierung auf Wunsch möglich

Weitere technische Informationen sowie Montage- und Verlegehinweise zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 110 sowie 
im Technikhandbuch „Elektrische Heizsysteme“.
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Heizbänder

Diese Heizleitung wurde speziell entwickelt für den Frost-
schutz von Kühlraumtüren und -dichtungen, sowie alle An-
wendungen, die ein rundes Heizkabel voraussetzen.

Technische Daten

  • Nennspannung 230 V
  • Durchmesser Kabel ca. 7,3 mm
  • max. Umgebungstemperatur ausgeschaltet 65 °C
  • max. Umgebungstemperatur eingeschaltet 65 °C
  • min. Verlegetemperatur -30 °C

  • Aufbau BOT: Schutzgeflecht Cu verzinnt und
                            Fluorpolymer Außenmantel

  • UV-beständig und feuchtigkeitsgeschützt

Heizband “ELSR-R“ Frostschutz
selbstregulierend Kühlraumtüren

Type Beschreibung Leistung
(W) Art.Nr. EUR / m ME Art.-

gruppe

ELSR-R-19-2-BOT Selbstregulierendes Heizband
für Kühlraumtüren 19 E30630 25,33 m 3280

Zubehör ELSR-R

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

EL-ECM Endabschluss für ELSR-R E30891 18,19 Stk.

3310

ELVB-SRV-M Verbindungs-Set ELSR-R für Kaltleiter E30893 20,78 Stk.

ELVB-SRAR-25 Anschluss-Set für ELSR-R mit Verschraubung M25
für Direktanschluss der Heizleitung in der Klemmdose E30897 24,19 Stk.

KE-3-1,5 Anschlussleitung 3 x 1,5 mm² für ELSR E30001 5,02 m

Konfektionierung Kaltleiter 
SPEZIAL

Arbeit und Material ohne Anschlussleitung
Heizband ELSR-R E30993 157,99 Stk.

Wichtige Hinweise!

  • Durch runde Bauform ideal für
     Profileinbau geeignet

  • Der Einsatz von übergeordneten
     Regelgeräten wird empfohlen!

  • Konfektionierung auf Wunsch möglich

Weitere technische Informationen sowie Montage- und Verlegehinweise zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 111 sowie 
im Technikhandbuch „Elektrische Heizsysteme“.
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Heizbänder

Das Heizband ELSR-W wird häufig als Begleitheizband für 
Warmwasser- bzw. Fett- und Ölleitungen eingesetzt.

Technische Daten

  • Nennspannung 230 V
  • Abmessung Kabel ca. 12,9 x 5,0 mm
  • max. Umgebungstemperatur ausgeschaltet 100 °C
  • max. Umgebungstemperatur eingeschaltet 80 °C
  • min. Verlegetemperatur -20 °C

  • Aufbau AO: Schutzleiter Cu verzinnt, Schutzfolie Alu
                          und thermoplastischer Außenmantel

  • Aufbau BO: Schutzgeflecht Cu verzinnt und 
                          thermoplastischer Außenmantel

  • UV-beständig und feuchtigkeitsgeschützt

Heizband “ELSR-W“ 
Temperaturhaltung selbstregulierend

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / m ME Art.-
gruppe

ELSR-W-55-2-AO
Selbstregulierendes Heizband 
9 W/m bei 55°C

E30603 32,29

m 3280ELSR-W-65-2-AO
Selbstregulierendes Heizband 
13 W/m bei 65°C (Wasserleitungen)
22 W/m bei 40°C (Fett-/Ölleitungen)

E30604 33,90

ELSR-W-65-2-BO
Selbstregulierendes Heizband 
13 W/m bei 65°C (Wasserleitungen)
22 W/m bei 40°C (Fett-/Ölleitungen)

E30625 36,16

Zubehör ELSR-W

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

EL-ECW Endabschluss für ELSR-W E30889 20,57 Stk.

3310

ELVB-SRV-N-L-W Verbindungs-Set ELSR-W für Kaltleiter E30316 21,62 Stk.

ELVB-SRA-25 Anschluss-Set für ELSR-W mit Verschraubung M25
für Direktanschluss der Heizleitung in der Klemmdose E30899 29,81 Stk.

ELISD-R1 Isolierdurchführung für ELSR-W E35167 23,12 Stk.

KE-3-1,5 Anschlussleitung 3 x 1,5 mm² für ELSR E30001 5,02 m

ELAK-2 Anschluss- und Verbindungskasten 98 x 98 x 58 mm E35032 56,14 Stk.

Konfektionierung Kaltleiter 
SPEZIAL

Arbeit und Material ohne Anschlussleitung
Heizband ELSR-W E30993 157,99 Stk.

KB 50/100 Alu Klebeband 50 mm breit, Rolle zu 100 m E31017 45,09 Stk.

Wichtige Hinweise!

  • Zur Legionellenbekämpfung bei
     Warmwasserleitungen geeignet

  • Der Einsatz von übergeordneten
     Regelgeräten wird empfohlen!

  • Konfektionierung auf Wunsch möglich

Weitere technische Informationen sowie Montage- und Verlegehinweise zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 112 sowie 
im Technikhandbuch „Elektrische Heizsysteme“.



100

ELEKTRISCH
E

H
EIZSYSTEM

E

Heizbänder

Das Heizband ELSR-H kann im Hochtemperaturbereich bis zu 
210°C in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt wer-
den.

Technische Daten

  • Nennspannung 230 V
  • Abmessung Kabel ca. 12,4 x 5,0 mm
  • max. Umgebungstemperatur ausgeschaltet 180 °C
  • max. Umgebungstemperatur eingeschaltet 120 °C
  • min. Verlegetemperatur -45 °C

  • Zertifikat: 12ATEX1429U / IECExEPS 12.0004U

  • Geräteklasse: EPS II 2G Ex e IIC Gb / II 2D Ex tb IIIC Db

  • Geräteklasse System: II 2G Ex 60079-30-1 eb IICT3 Gb / 
                                            II 2D Ex 60079-30-1 tb IIICT200°C Db

  • Aufbau BOT: Schutzgeflecht Cu verzinnt und
                            Fluorpolymer Außenmantel

  • UV-beständig und feuchtigkeitsgeschützt

Heizband “ELSR-H“ 
Hochtemperatur selbstregulierend

Type Beschreibung Leistung
(W) Art.Nr. EUR / m ME Art.-

gruppe

ELSR-H-10-2-BOT Selbstregulierendes Heizband
10 W/m bei 10°C 10 E30911 70,58

m 3280
ELSR-H-20-2-BOT Selbstregulierendes Heizband

20 W/m bei 10°C 20 E30935 70,58

ELSR-H-45-2-BOT Selbstregulierendes Heizband
45 W/m bei 10°C 45 E30913 70,58

ELSR-H-60-2-BOT Selbstregulierendes Heizband
60 W/m bei 10°C 60 E30912 70,58

Zubehör ELSR-H

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

EL-ECSH-EX Abschluss-Set ELSR-H, ELSR-SH, ELSR-SHH Ex-Bereich 
-60°C bis +260°C E30892 31,79 Stk.

3310

ELVB-SRV-H Verbindungs-Set ELSR-H für Kaltleiter E30317 77,22 Stk.

ELVB-SRAH-25 Anschluss-Set für ELSR-H mit Verschraubung M25
für Direktanschluss der Heizleitung in der Klemmdose E30821 35,44 Stk.

KE-3-15 Silikon Anschlussleitung 3 x 1,5 mm² Silikon E30003 5,64 m

Konfektionierung Kaltleiter 
SPEZIAL

Arbeit und Material ohne Anschlussleitung
Heizband ELSR-H E30993 157,99 Stk.

Wichtige Hinweise!

  • Auch für den EX-Bereich geeignet

  • Resistent gegen Chemikalien

  • Der Einsatz von übergeordneten
     Regelgeräten wird empfohlen!

Weitere technische Informationen sowie Montage- und Verlegehinweise zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 113 sowie 
im Technikhandbuch „Elektrische Heizsysteme“.
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Heizbänder

Die in 1-m-Abständen abschneidbare Parallelheizleitung 
mit Widerstandsdraht eignet sich als Dachrinnenheizung in 
rauen klimatischen Umgebungen.

Technische Daten

  • Nennspannung 230 V AC/DC
  • Abmessung Kabel ca. 8,0 x 11,0 mm
  • Nenntemperatur 70 °C
  • min. Verlegetemperatur -15 °C

  • Aufbau: Schutzgeflecht aus CU,
                    Isolierhülle und Außenmantel aus Polyolefin

Heizband “PHB 30“ 
Fixleistung Dachrinne

Type Beschreibung Leistung
(W) Art.Nr. EUR / m ME Art.-

gruppe

PHB 30
Parallelheizband 30 W/m
Kontaktabstand 1000 mm
Polyolefin Außenmantel

30 E30020 13,14 m 3280

Zubehör PHB 30

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

AEC End- und Anschluss-Set PHB für Kaltende E30611 23,60 Stk.

3310

KE-3-1,5 Anschlussleitung 3 x 1,5 mm² E30001 5,02 m

ELAK-2 Anschluss- und Verbindungskasten 98 x 98 x 58 mm E35032 56,14 Stk.

Konfektionierung Kaltleiter 
STANDARD

Arbeit und Material ohne Anschlussleitung
Heizband PHB E30991 97,26 Stk.

DKS 300 Kantenschutzblech Edelstahl, Fallrohr, L = 300 mm E30104 8,14 Stk.

HBKE Halte- und Kantenschutzblech Edelstahl, Fallrohr E31019 21,74 Stk.

LB 19-10 Lochband Metall 19 mm breit, Rolle zu 10 m E31014 29,11 Stk.

EL-WS01D Warnschild „Elektrisch beheizt“ E30919 4,74 Stk.

Wichtige Hinweise!

  • Heizkabel dürfen sich nicht kreuzen
     oder berühren!

  • Verwendung des Heizbandes nur in
     Verbindung mit einer übergeordneten 
     Regelung!

  • Konfektionierung auf Wunsch möglich

Bei Beauftragung von Schnittlängen < 15 m ergibt sich pro Heizband 1 m Heizbandverschnitt, der aufgrund 
der Kontaktabstände anfällt und zusätzlich verrechnet wird.

Weitere technische Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 114.
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Heizbänder

Der von der Rolle abschneidbare Zonenheizleiter mit Silikon-
mantel ermöglicht eine flexible Montage bei Begleitheizungs-
anlagen.

Technische Daten

  • Nennspannung 230 V AC/DC
  • Abmessung Kabel ca. 5,25 x 9,75 mm
  • Nenntemperatur 200 °C
  • min. Verlegetemperatur -60 °C
  • min. Einschalttemperatur -60°C

  • Aufbau: Schutzgeflecht aus Kupfer,
                    Isolierhülle und Außenmantel aus Silikon

  • Feuchtigkeitsbeständig

Heizband “ELP/SI“ 
Fixleistung Zonenheizleiter

Type Beschreibung Leistung
(W) Art.Nr. EUR / m ME Art.-

gruppe

ELP/SI 20 BO
Parallelheizband 20 W/m 
Kontaktabstand 1000 mm
Silikon Außenmantel

20 E30206 30,96

m 3280ELP/SI 30 BO
Parallelheizband 30 W/m 
Kontaktabstand 1000 mm
Silikon Außenmantel

30 E30202 30,96

ELP/SI 40 BO
Parallelheizband 40 W/m 
Kontaktabstand 1000 mm
Silikon Außenmantel

40 E30207 30,96

Zubehör ELP/SI

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

EL-ECP2 Endabschluss für ELP/SI E30826 20,78 Stk.

3310

ELVB-SRV-ELP Verbindungs-Set ELP/SI/FEP/PFA für Kaltleiter E30631 88,20 Stk.

ELAK-2 Anschluss- und Verbindungskasten 98 x 98 x 58 mm E35032 56,14 Stk.

KE-3-1,5 Anschlussleitung 3 x 1,5 mm² E30001 5,02 m

Konfektionierung Kaltleiter 
SPEZIAL Arbeit und Material ohne Anschlussleitung E30993 157,99 Stk.

DKS 300 Kantenschutzblech Edelstahl, Fallrohr, L = 300 mm E30104 8,14 Stk.

HBKE Halte- und Kantenschutzblech Edelstahl, Fallrohr E31019 21,74 Stk.

KB 50/100 Alu Klebeband 50 mm breit, Rolle zu 100 m E31017 45,09 Stk.

EL-WS01D Warnschild „Elektrisch beheizt“ E30919 4,74 Stk.

Wichtige Hinweise!

  • Heizkabel dürfen sich nicht kreuzen
     oder berühren!

  • Widerstandsheizkabel dürfen nur in
     Verbindung mit einem Regelgerät in
     Kunststoffrohren verwendet werden!

  • Konfektionierung auf Wunsch möglich

Bei Beauftragung von Schnittlängen < 15 m ergibt sich pro Heizband 1 m Heizbandverschnitt, der aufgrund 
der Kontaktabstände anfällt und zusätzlich verrechnet wird.

Weitere technische Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 115.
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Heizbänder

Die Parallelheizleitung ELP/FEP ist von der Rolle abschneidbar 
und stellt eine konstante Leistungsabgabe sicher.

Technische Daten

  • Nennspannung 230 V AC/DC
  • Abmessung Kabel ca. 8,0 x 5,5 mm
  • Nenntemperatur 200 °C
  • min. Verlegetemperatur -45 °C
  • min. Einschalttemperatur -45°C

  • Aufbau: Schutzgeflecht Cu vernickelt,
                    Isolierhülle und Außenmantel aus Fluorpolymer

  • UV-beständig und hohe chemische Beständigkeit
  • Feuchtigkeitsbeständig

Heizband “ELP/FEP“ 
Fixleistung Zonenheizleiter

Type Beschreibung Leistung
(W) Art.Nr. EUR / m ME Art.-

gruppe

ELP/FEP 30 BO
Parallelheizband
30 W/m Kontaktabstand 1000 mm
Fluorpolymer Außenmantel

30 E30205 41,63 m 3280

Wichtige Hinweise!

  • Heizkabel dürfen sich nicht kreuzen
     oder berühren!

  • Widerstandsheizkabel dürfen nur in
     Verbindung mit einem Regelgerät in
     Kunststoffrohren verwendet werden!

  • Konfektionierung auf Wunsch 
     möglich

Zubehör ELP/FEP

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

EL-ECP1 Endabschluss für ELP/FEP E30886 20,85 Stk.

3310

ELVB-SRV-ELP Verbindungs-Set ELP/SI/FEP/PFA für Kaltleiter E30631 88,20 Stk.

ELAK-2 Anschluss- und Verbindungskasten 98 x 98 x 58 mm E35032 56,14 Stk.

KE-3-1,5 Anschlussleitung 3 x 1,5 mm² E30001 5,02 m

Konfektionierung Kaltleiter 
SPEZIAL Arbeit und Material ohne Anschlussleitung E30993 157,99 Stk.

DKS 300 Kantenschutzblech Edelstahl, Fallrohr, L = 300 mm E30104 8,14 Stk.

HBKE Halte- und Kantenschutzblech Edelstahl, Fallrohr E31019 21,74 Stk.

KB 50/100 Alu Klebeband 50 mm breit, Rolle zu 100 m E31017 45,09 Stk.

EL-WS01D Warnschild „Elektrisch beheizt“ E30919 4,74 Stk.

Bei Beauftragung von Schnittlängen < 15 m ergibt sich pro Heizband 1 m Heizbandverschnitt, der aufgrund 
der Kontaktabstände anfällt und zusätzlich verrechnet wird.

Weitere technische Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 115.
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Handtuchtrockner

Handtuchtrockner
HTT

Der Handtuchtrockner HTT ist mit einem programmierbaren
Thermostat ausgestattet.

5 Betriebsarten und eine Fenster-offen-Erkennung sorgen für 
mehr Komfort im Badezimmer.

Type Leistung
Watt

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Tiefe
(mm) Gewicht Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

Handtuchtrockner HTT mit Thermostat
  • Zuleitung: 1,2 m inkl. Stecker | Schutzart IP 44
  • 2 D-Profile 40 x 30 mm, waagrechte Rundrohre Ø 23 mm
HTT 500 500 980 500

85

12,1 E35765 343,23

3380HTT 750 750 1.300 600 18,8 E35766 389,24

HTT 1000 1.000 1.540 600 21,7 E35767 474,16

Betriebsarten:
• Komfort
• Nacht
• Frostschutz
• Tages- / Wochenprogramm
• Timer 2h

Technische Daten

  • Anschlussleistung: 230 V
  • Schutzklasse II
  • Farbe: weiß (RAL 9016)

Maße:
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Handtuchtrockner

Handtuchtrockner
HTT-O

Technische Daten

  • Anschlussleistung: 230 V
  • Schutzklasse II
  • Farbe: weiß (RAL 9016)

Type Leistung
Watt

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Tiefe
(mm) Gewicht Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

Handtuchtrockner HTT-O ohne Thermostat - muss mittels externer Steuerung betrieben werden!
  • Zuleitung: Spiralkabel ca. 1 m inkl. Stecker | Schutzart IP 65
  • 2 D-Profile 30 x 40 mm, waagrechte Rundrohre Ø 20 mm
HTT-O 400 400 960 600

90

13,48 E35772 279,03

3380HTT-O 600 600 1.320 600 17,25 E35774 317,52

HTT-O 900 900 1.680 750 26,70 E35775 425,62

Zubehör EUR / Set Art.
gruppe

Handtuchknopf weiß für Handtuchtrockner HTT-O (Set = 2 Stk.) 0,10 E35779 54,84 3380

Der Handtuchtrockner HTT-O wird ohne Thermostat ausgelie-
fert und muss mittels externer Steuerung betrieben werden.
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Wandkonvektor

Wandkonvektor
KONVF

Technische Daten

  • Nennspannung: 230 V
  • Schutzart: IP 24
  • Farbe: weiß (RAL 9016)
  • Zuleitung: 1,3 m inkl. Stecker
  • mit integriertem digitalen Uhrenthermostat
  • entspricht der Ökodesign-Richtlinie LOT 20
  • lieferbar in vier Größen

Type Leistung
Watt

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Tiefe
(mm) Gewicht Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

Wandkonvektor
KONVF 500 500 391

461 114

3,1 E35741 220,23

3370
KONVF 1000 1.000 465 3,7 E35742 236,07

KONVF 1500 1.500 613 4,6 E35743 255,37

KONVF 2000 2.000 761 5,5 E35744 279,60

Funktionen:

• Komfort / Eco

• Wochenprogramm

• manueller Modus

• Kindersicherung / Tastensperre

• Temperaturbegrenzung (max. Temperatur) möglich
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Spiegelheizfolien

Die Heizfolie verhindert das Beschlagen von Spiegeln. Sie 
wird auf die Rückseite des Spiegels geklebt und kann an den 
elektrischen Beleuchtungskreis angeschlossen werden.

Technische Daten

  • Nennspannung 230 V
  • Schutzart IP 44
  • 1 m Anschlusskabel ohne Stecker

Spiegelheizfolien
MHF

Type Abmessungen
(HxBxT) mm

Leistung
(W) Art.Nr. EUR ME Art.-

gruppe

MHF 12 274 x 252 12 E34989 51,48 Stk.

3340
MHF 25 274 x 574 25 E34990 70,49 Stk.

MHF 50 524 x 519 50 E34991 107,20 Stk.

MHF 100 524 x 1.004 100 E34992 164,27 Stk.
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Technik Heizsysteme

Technik
Wichtige allgemeine Hinweise
ü Heizleitungen dürfen nicht gekürzt werden! Ausnahme: selbstregulierende Heizbänder und Zonenheizleiter

ü Der Anschluss an das Netz erfolgt als fester Anschluss mittels Anschlussleitung und darf nur durch
     konzessionierte Elektrounternehmen erfolgen.
     Das Schutzgeflecht ist in die Erdungsmaßnahme einzubinden.

ü Fi-Fehlerstromschutzschalter (30 mA) ist unbedingt zu verwenden.

ü Beschädigungen der Heizleitungen sind zu vermeiden (keine Quetschungen, Knick- und Zugbeanspruchung
     der Heizleitung und Verbindungsmuffe).

ü Heizleitungen dürfen nicht in oder über Dehnfugen geführt werden!

ü Heizleitungen dürfen nicht unter Dämm- oder Isolationsmaterial verlegt werden!
     Ausnahme: selbstregulierende Heizbänder

ü Bei Verlegung als Fußbodenheizung muss die Heizleitung allseitig vom Mörtelbett, Heizestrich, Fliesenkleber,
     Beton usw. umschlossen sein.

ü Heizleitungen dürfen nicht gekreuzt werden! Ausnahme: selbstregulierende Heizbänder

ü Biegeradien und Verlegetemperaturen für Heizleitungen beachten.

ü Offene Kabelenden sind bei Lagerung gegen Eintritt vor Feuchtigkeit (z.B. Schrumpfabschluss) zu schützen.

ü Dem Benutzer ist bei der Übergabe der Heizungsanlage eine Beschreibung (Aufbau, Verlegeplan etc.)
     zu übergeben.

ü Im Weiteren verweisen wir auf die derzeit gültigen Vorschriften und Normen.
     Insbesondere auf ÖNORM B2242 und E 8001-4-46.

ü Vor und nach der Verlegung ist der Isolationswiderstand, der Stromdurchgang und der Widerstandswert
     zu messen, mit den Werksangaben zu vergleichen und auf dem Typenschild der Heizleitung einzutragen.

GARANTIE
Das Typenschild der Heizleitung bzw. Heizmatte mit den eingetragenen Messwerten vor und nach der Verlegung ist 
entweder der Verteilung, der Klemmdose oder den Heizungsunterlagen beizulegen.
Ohne vollständig ausgefülltes Typenschild kann keine Garantieleistung erbracht werden!

Richtwerte zur Ermittlung des Leistungsbedarfes

Anwendung ca. Leistungsbedarf

Dünnbettheizung - Wohnraum bis 150 W/m²

Dünnbettheizung - Nassraum bis 200 W/m²

Speicherheizung bis 250 W/m²

Freiflächenheizung ca. 300 W/m²

Dachrinnenheizung 30 - 50 W/m

Dachflächenheizung 200 W/m²
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Technik Heizbänder

Heizband “SLB“
Aufbau & Leistung
Aufbau

Heizkreislängen ELSR-N-...-2 unter Berücksichtigung von
ü 230 V Nennspannung
ü trägen Sicherungen (C-Charakteristik) mit max. 80 % Auslastung
ü max. 10 % Spannungsfall am Versorgungsleiter der Heizleitung
ü einer (1) Heizleitung, einseitig eingespeist

Leistung ELSR-N-...2
auf isolierten metallischen Rohren nach EN 62395-1

Einschalt-
temperatur

(°C)

Nennwert
Sicherung

(A)

Maximale Heizkreislänge (m) für

ELSR-N-10-2 ELSR-N-20-2 ELSR-N-30-2 ELSR-N-40-2

10

10 128 68 52 36

16 177 109 83 57

20 177 129 104 71

25 177 129 113 89

32 177 129 113 94

0

10 106 57 45 31

16 160 92 71 50

20 160 115 89 62

25 160 119 105 78

32 160 119 105 88

-10

10 90 50 39 28

16 144 79 63 44

20 149 99 78 55

25 149 111 98 69

32 149 111 98 83

-20

10 78 44 35 25

16 125 70 56 40

20 139 87 69 50

25 139 104 87 62

32 139 104 87 78

-40

10 62 35 28 21

16 99 56 45 33

20 124 71 57 42

25 124 88 71 52

32 124 88 71 66
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Heizband “ELSR-M“
Aufbau & Leistung

Heizkreislängen ELSR-M-15-2 -AF in Wasser / Eis 
unter Berücksichtigung von
ü 230 V Nennspannung
ü trägen Sicherungen (C-Charakteristik) mit max. 80 % Auslastung
ü max. 10 % Spannungsfall am Versorgungsleiter der Heizleitung
ü einer (1) Heizleitung, einseitig eingespeist

Leistung ELSR-M-15-2-AF
in gefüllter Wasserleitung

Aufbau

Einschalttemperatur
(°C)

Nennwert Sicherung
(A)

Maximale Heizkreislänge (m) für

ELSR-M-15-2-AF

10

10 74,0

16 89,0

20 89,0

0

10 58,0

16 71,0

20 71,0

-30

10 58,0

16 71,0

20 71,0
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Technik Heizbänder

Heizband “ELSR-R“
Aufbau & Leistung
Aufbau

Heizkreislängen ELSR-R-...-2-BOT unter Berücksichtigung von
ü 230 V Nennspannung
ü trägen Sicherungen (C-Charakteristik) mit max. 80 % Auslastung
ü max. 10 % Spannungsfall am Versorgungsleiter der Heizleitung
ü einer (1) Heizleitung, einseitig eingespeist

Leistung ELSR-R-...2-BOT
auf isolierten metallischen Rohren nach EN 62395-1

Einschalttemperatur
(°C)

Nennwert Sicherung
(A)

Maximale Heizkreislänge (m) für

ELSR-R-19-2

10

10 75,0

16 102,0

20 102,0

0

10 62,0

16 94,0

20 94,0

-10

10 51,0

16 81,5

20 88,0

-20

10 41,0

16 65,5

20 82,0

-40

10 30,0

16 48,0

20 60,0
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Heizband “ELSR-W“
Aufbau & Leistung
Aufbau

Heizkreislängen ELSR-W-...-2 unter Berücksichtigung von
ü 230 V Nennspannung
ü trägen Sicherungen (C-Charakteristik) mit max. 80 % Auslastung
ü max. 10 % Spannungsfall am Versorgungsleiter der Heizleitung
ü einer (1) Heizleitung, einseitig eingespeist

Leistung ELSR-W-...2-...
auf isolierten metallischen Rohren nach EN 62395-1

Einschalt-
temperatur

(°C)

Nennwert
Sicherung

(A)

Maximale Heizkreislänge (m) für

ELSR-W-55-2 ELSR-W-65-2

10

10 70,0 45,5

16 113,0 73,5

20 131,0 92,0

25 131,0 106,0

32 131,0 106,0

0

10 63,0 41,5

16 101,0 66,0

20 123,5 83,0

25 123,5 99,5

32 123,5 99,5

-10

10 57,0 37,5

16 91,0 60,0

20 113,5 75,0

25 117,0 94,0

32 117,0 95,0

-20

10 52,0 34,0

16 83,0 55,0

20 104,0 69,5

25 112,0 86,0

32 112,0 90,5

-40

10 44,0 29,5

16 70,0 48,0

20 88,0 59,0

25 103,0 74,0

32 103,0 83,5
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Technik Heizbänder

Heizband “ELSR-H“
Aufbau & Leistung
Aufbau

Heizkreislängen ELSR-H-...-2-BOT unter Berücksichtigung von
ü 230 V Nennspannung
ü trägen Sicherungen (C-Charakteristik) mit max. 80 % Auslastung
ü max. 10 % Spannungsfall am Versorgungsleiter der Heizleitung
ü einer (1) Heizleitung, einseitig eingespeist

Leistung ELSR-H-...2-BOT
auf isolierten metallischen Rohren nach EN 62395-1

Einschalt-
temperatur

(°C)

Nennwert
Sicherung

(A)

Maximale Heizkreislänge (m) für

ELSR-H-10-2 ELSR-H-20-2 ELSR-H-45-2 ELSR-H-60-2

10

16 193,0 122,0 55,0 41,0

20 193,0 136,0 68,0 51,0

25 193,0 136,0 85,0 64,0

32 193,0 136,0 91,0 79,0

0

16 189,0 116,0 52,0 39,0

20 189,0 132,0 65,0 49,0

25 189,0 132,0 81,0 61,0

32 189,0 132,0 88,5 77,0

-10

16 184,0 110,0 50,0 37,0

20 184,0 129,0 62,0 46,0

25 184,0 129,0 77,0 58,0

32 184,0 129,0 86,5 70,0

-20

16 180,0 104,0 47,0 36,0

20 180,0 125,5 59,0 44,0

25 180,0 125,5 74,0 56,0

32 180,0 125,5 84,5 67,0

-40

16 173,0 95,0 43,0 33,0

20 173,0 119,0 54,0 41,0

25 173,0 120,0 68,0 51,0

32 173,0 120,0 81,0 61,0
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Heizleiter “PHB“
Aufbau & Leistung
Aufbau

Heizzonen

ü max. Heizkreislänge: 90 m
ü max. Umgebungstemperatur im eingeschalteten Zustand: 15°C
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Technik Heizbänder

Parallelheizung “ELP“
Aufbau & Leistung

Heizkreislängen ELP/Si  bzw. ELP / FEP unter Berücksichtigung von
ü 16 A Sicherung, 80 % Auslastung
ü max. 10 % Spannungsfall
ü einer (1) Heizleitung, einseitig eingespeist

Typ W / m
Maximale Heizkreislänge (m) bei

50°C 150°C

ELP/Si 20 BO 20 139,0 102,5

ELP/Si 30 BO 30 98,0 82,5

ELP/Si 40 BO 40 73,5 70,5

ELP/FEP 30 BO 30 98,0 82,5

Aufbau ELP / Si

Aufbau ELP / FEP

Heizzonen
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Regeltechnik
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Regeltechnik

Komfortabel und effizient

Um eine effiziente Nutzung von elektrischen Heizsystemen zu gewähr-
leisten, sollten diese immer mit einer übergeordneten Regelung betrie-
ben werden. Zudem müssen für elektrische Direktheizungen die Vor-
schriften der Ökodesign-Richtlinie beachtet werden.

Die passende Regelung für jedes Heizsystem und 
jeden Anwender

In unserem breiten Sortiment findet sich die richtige Regeltechnik für 
sämtliche Heizungs- und Nutzeranforderungen.

Unsere Regelungen sind generell unterteilt in folgende Kategorien:

• Raumtemperaturregler (Aufputz / Unterputz)
• Fußbodentemperaturregler (Aufputz / Unterputz / Tragschiene)
• Universaltemperaturregler
• Funkregelung Einzelraum
• Smart Home
• Eis- und Schneemelder
• Regelgeräte für Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen

Angefangen von einfachen Regelgeräten mit Drehrad über program-
mierbare, digitale Universalregler zur Steuerung von Infrarotheizungen, 
Fußbodenheizungen etc. ist für jeden Anwender etwas dabei.

Das Sortiment umfasst Aufputz- und Unterputzgeräte und Regler für 
die Tragschienenmontage, um den jeweiligen Montageanforderungen 
gerecht zu werden, sowie drahtlose Empfänger / Sender für eine un-
komplizierte, nachträgliche Installation.

Mit unserem Smart-Home-System lassen sich nicht nur elektrische Hei-
zungen steuern, sondern der gesamte Wohnbereich kann in ein „Smart 
Home“ verwandelt werden. Zudem bietet das System auch Lösungen zur 
Regelung von wassergeführten Fußbodenheizungen oder Radiatoren.

Eis- und Schneemelder sorgen in Verbindung mit passenden Fühlern 
vollautomatisch für eisfreie Dachrinnen und Freiflächen. 
Spezielle Regelgeräte für Dachrinnen- oder Rohrbegleitheizungen ga-
rantieren maximale Sicherheit und eine energieeffiziente Steuerung der 
jeweiligen Anlage.
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Technische Daten

Raumtemperaturregler “ERT 10“ 
Aufputz elektronisch

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

ERT 10
Raumthermostat elektronisch Aufputz reinweiß

Abmessung: 75 x 75 x 25 mm (BxHxT)
E33481 33,16 Stk. 3330

• Nennspannung 230V AC

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

10 (2) A

• Schaltkontakt Relais

• Regeltemperatur +5°C ... +30°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +50°C

• Temperaturabsenkung ca. 4 K über externe Schaltuhr

• Hysterese ca. 0,5 K Temperaturänderung

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 30

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

Raumtemperaturregler “RTBSB“ 
Aufputz mechanisch

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

RTBSB-001.002

Öffner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: Temperaturabsenkung ca. 4 K über
externe Schaltuhr
Abmessung: 78,3 x 83,4 x 25,5 mm (BxHxT)

E33304 44,07 Stk.

3330RTBSB-001.010

Umschalter (Wechsler, max. 5 Stellantriebe)
Regelfunktion heizen: Schaltstrom 10 A
Regelfunktion kühlen: Schaltstrom 5 A
Abmessung: 78,3 x 83,4 x 25,5 mm (BxHxT)

E33305 49,57 Stk.

RTBSB-001.062

Öffner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: Schalter Ein/Aus, LED „heizen“,
Temperaturabsenkung ca. 4 K über externe Schaltuhr
Abmessung: 78,3 x 83,4 x 25,5 mm (BxHxT)

E33306 51,12 Stk.

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

10 (4) A

• Schaltkontakt Bimetall

• Regeltemperatur +5°C ... +30°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +50°C

• Hysterese ca. 0,5 K Temperaturänderung

• Fühler Bimetall intern

• Schutzart IP 30

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß
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Technische Daten

Raumtemperaturregler “FTR“ 
Unterputz mechanisch

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

10 (4) A

• Schaltkontakt Bimetall

• Regeltemperatur +5°C ... +30°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +30°C

• Temperaturabsenkung ca. 4 K über externe Schaltuhr

• Hysterese ca. 0,5 K Temperaturänderung
von max. 4 K/h

• Fühler Bimetall intern

• Schutzart IP 30

• Montage Unterputz

• Gehäusefarbe Deckelset nicht im
Lieferumfang enthalten

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

FTR 101.002#00 Öffner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: heizen E33307 65,27 Stk.

3330

FTR 101.010#00
Umschalter (Wechsler, max. 5 Stellantriebe)
Regelfunktion heizen: Schaltstrom 10 A
Regelfunktion kühlen: Schaltstrom 5 A

E33313 72,99 Stk.

FTR 101.062#00
Öffner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: Schalter Ein/Aus, LED „heizen“

E33340 75,85 Stk.

FTR 101.902#07

Öffner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: Inneneinstellung (unter Deckelset)

Abdeckung 50x50 reinweiß (ähnlich RAL 9010) glänzend
im Lieferumfang enthalten

E33315 93,45 Stk.

Zubehör FTR 

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

JZ-001.000
Deckelset 50 x 50 mm
reinweiß (RAL 9010) glänzend
passend für FTR-101.002#00 und FTR-101.010#00

E33877 15,84 Stk.

3330

JZ-002.000
Deckelset 50 x 50 mm
reinweiß (RAL 9010) glänzend
passend für FTR-101.062#00

E33878 17,31 Stk.

JZ-001.100
Deckelset 55 x 55 mm
reinweiß (RAL 9010) glänzend
passend für FTR-101.002#00 und FTR-101.010#00

E33879 18,69 Stk.

3330

JZ-002.100
Deckelset 55 x 55 mm
reinweiß (RAL 9010) glänzend
passend für FTR-101.062#00

E33872 19,31 Stk.

Hinweise zu Adaptionsmöglichkeiten mit gängigen Schalterprogrammen finden Sie auf Seite 144.
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Raumtemperaturregler “STH“ 
Steckerthermostat
Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

16 A

• Schaltkontakt Relais

• Regeltemperatur +3°C ... +28°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +40°C

• Temperaturabsenkung ca. 3 K über Knopfdruck
für 8 Stunden

• Hysterese ca. 0,3 K fix

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Schukosteckdose

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

STH
Steckerthermostat

Abmessung: 59 x 141 x 42 mm (BxHxT)
E33025 57,52 Stk. 3330

Technische Daten

Raumtemperaturregler “FTR-E“
Aufputz Feuchtraum mechanisch

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

Heizen 16 (4) A / Kühlen 5 (2) A

• Schaltkontakt Bimetall

• Regeltemperatur -20°C ... +35°C

• Umgebungstemperatur -30°C ... +50°C

• Hysterese ca. 3 K fix

• Fühler Bimetall intern

• Schutzart IP 65

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe grau

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

FTR-E 3121

Feuchtraumthermostat

Regelfunktion: heizen oder kühlen

Abmessung: 122 x 120 x 55 mm (BxHxT)

E33081 125,69 Stk. 3330
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Fußbodentemperaturregler 
Aufputz elektronisch
Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

13 (2) A

• Schaltkontakt Relais

• Regeltemperatur +10°C ... +60°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +30°C

• Hysterese ca. 1 K fix

• Fühler NTC 2 K extern
Fühlerleitung 4 m

• Schutzart IP 30

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

HTRRB-011.010

AP Fußbodentemperaturregler

Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: Schalter Ein/Aus, LED „heizen“
Kontakt: Schließer

Abmessung: 78,3 x 83,4 x 25,5 mm (BxHxT)
inkl. Fernfühler HF-8 / 4-2K (Länge 4 m)

E38304 144,65 Stk. 3330

Die Bodentemperatur muss mittels Bereichseinengung unter dem Drehknopf auf die gemäß Hersteller
zulässige Bodentemperatur, jedoch auf maximal 40°C beschränkt werden!
Die Fühlerleitung ist im Schutzrohr zu verlegen.
Die Parallelverlegung mit wechselspannungsgeführten Leitungen ist unzulässig.

Technische Daten

Universaltemperaturregler 
Tragschienenmontage elektronisch

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

13 (2) A

• Schaltkontakt Relais

• Regeltemperatur 0°C ... +40°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +50°C

• Temperaturabsenkung ca. 5 K über externe Schaltuhr

• Hysterese ca. 0,4 K fix

• Fühler NTC 12 K extern,
Fühlerleitung 3 m

• Schutzart IP 20

• Montage Tragschiene

• Gehäusefarbe grau

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

VET-1

Universaltemperaturregler Tragschiene

Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: LED „heizen“

Abmessung: 36 x 86 x 58 mm (BxHxT)
inkl. Fernfühler NTC 12 k (Länge 3 m)

E33787 140,00 Stk. 3330
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Technische Daten

Universaltemperaturregler
Unterputz elektronisch

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

16 A

• Schaltkontakt Relais

• Regeltemperatur Raum +5°C ... +40°C
Boden +10°C ... +30°C

• Regeltemperatur
   Bodenbegrenzer

+20°C ... +30°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +50°C

• Temperaturabsenkung ca. 3 K über externe Schaltuhr

• Hysterese ca. 0,4 K fix

• Fühler NTC 12 K extern,
Fühlerleitung 3 m,
NTC intern für Raumtemperatur

• Schutzart IP 21

• Montage Unterputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

AUT-S

Raumtemperaturregler Unterputz
mit Fernfühler zur Begrenzung der Bodentemperatur

Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: Schalter Ein/Aus, LED „heizen“
Werkseinstellung: Regelung Fußboden

Abmessung: 84 x 84 x 48 mm (BxHxT)
inkl. NTC-Fernfühler (Länge 3 m)

E38583 111,91 Stk. 3330

Die Fühlerleitung ist im Schutzrohr zu verlegen.
Die Parallelverlegung mit wechselspannungsgeführten Leitungen ist unzulässig.

Die Einstellung der Regelart wird über Jumper im Inneren festgelegt.

Der Universaltemperaturregler “AUT-S“ ist vielfältig einsetzbar:

• Fußbodentemperaturregler
• Raumtemperaturregler
• Raumtemperaturregler mit Begrenzung der Fußbodentemperatur
• Leistungsregler (Taktregler)

Hinweise zu Adaptionsmöglichkeiten mit gängigen Schalterprogrammen finden Sie auf Seite 145.
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Technische Daten

Universaltemperaturregler
Unterputz elektronisch mit Digitalanzeige

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

16 A

• Schaltkontakt Relais

• Regeltemperatur Raum +5°C ... +40°C
Boden +5°C ... +40°C

• Regeltemperatur
   Bodenbegrenzer

+5°C ... +40°C

• Umgebungstemperatur +5°C ... +40°C

• Temperaturabsenkung 0,5 K

• Hysterese 0,3 K bis 3 K einstellbar

• Fühler NTC 12 K extern,
Fühlerleitung 3 m
NTC intern für Raumtemperatur

• Schutzart IP 21

• Montage Unterputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

MX

UP-Kombi-Regler reinweiß

Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: Display
Werkseinstellung: Regelung Fußboden

Abmessung: 86 x 86 x 51,1 mm (BxHxT)
inkl. NTC-Fernfühler (Länge 3 m)

E33558 132,46 Stk. 3330

Der Universaltemperaturregler “MX“ ist vielfältig einsetzbar:

• Fußbodentemperaturregler
• Raumtemperaturregler
• Raumtemperaturregler mit Begrenzung der Fußbodentemperatur

Hinweise zu Adaptionsmöglichkeiten mit gängigen Schalterprogrammen finden Sie auf Seite 145.

Einfacher, stilvoller, elektronischer Unterputz-Raumthermostat mit Fernfühler und Display.
Universell einsetzbar für diverse elektrische Heizsysteme.
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Universaltemperaturregler

Technische Daten

Universaltemperaturregler
Unterputz elektronisch programmierbar

• Nennspannung 100-240V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

16 A

• Schaltkontakt Relais

• Regeltemperatur Raum +5°C ... +40°C
Boden +10°C ... +30°C

• Regeltemperatur
   Bodenbegrenzer

+18°C ... +38°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +40°C

• Hysterese ca. 0,4 K fix

• Fühler NTC 12 K extern,
Fühlerleitung 3 m
NTC intern für Raumtemperatur

• Schutzart IP 21

• Montage Unterputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

Hinweise zu Adaptionsmöglichkeiten mit gängigen Schalterprogrammen finden Sie auf Seite 146.

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. ME Art.
gruppe

Digitaler Universal Thermostat - DUT-5

DUT-5

Digitaler Universal Thermostat UP mit Uhr
Intuitives Farb-Touchdisplay

Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display
Werkseinstellung: Regelung Fußboden
Betriebsarten: Heizplan, manueller Betrieb, Komfort, 
Boost, Frostschutz, Urlaub, Öko-Funktion

Abmessung: 84 x 84 x 40 mm (BxHxT)
inkl. Kindersicherung

E38581 147,19 Stk.

3330

DUT-5 WIFI

Digitaler Universal Thermostat UP mit Uhr und WIFI

Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display, Wifi
Werkseinstellung: Regelung Fußboden

Wifi: 2,4 GHz
Bedienung über APP, IOS und Android

Abmessung: 84 x 84 x 40 mm (BxHxT)

E38582 207,90 Stk.

Vorteile

  • Smart-Device-Zugriff: Auslesen der Einstellungen
    mittels QR-Code um bei Bedarf eine Ferndiagnose bzw.
    Fehlersuche zu erleichtern
  • Anzeige von Energieverbrauchsdaten
  • 5 Jahre Batteriepuffer für Uhr und Kalender, damit die
    Einstellungen auch bei Netzausfall erhalten bleiben
  • offenes Fenster-Funktion
  • Bei Bedarf umschaltbar auf andere Fühlertypen bzw.
    benutzerdefinierte Einstellung möglich
  • Menünavigation in 14 Sprachen verfügbar
     (z.B. Deutsch, Italienisch, Englisch uvm.)
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Funkregelung Einzelraum

Technische Daten

Funkregelung Einzelraum
Raumthermostate („Sender“)

• Nennspannung 2x 1,5 Batterie AA

• Funkfrequenz 868 MHz

• Regeltemperatur +5°C ... +35°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +40°C

• Hysterese +/- 0,5 K

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit FE-SSDO
FE-UP

Funk-Raumthermostate zur Einzelraumregelung.
Verwendung in Kombination mit einem Funk-Empfänger.

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

Funk Raumthermostat Drehregler 2x AA reinweiß

FRT-A RW

Funk Raumthermostat Drehregler 2x AA reinweiß

Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: LED „heizen“

Abmessung: 96 x 95 x 27 mm (BxHxT)

E33491 64,86 Stk. 3330

Technische Daten

• Nennspannung 2x 1,5 Batterie AA

• Funkfrequenz 868 MHz

• Regeltemperatur +5°C ... +33,5°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +40°C

• Hysterese +/- 0,5 K

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit FE-SSDO
FE-UP

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

Funk Raumthermostat digital mit Wochenprogramm reinweiß

FRT-D RW

Funk Raumthermostat digital
mit Wochenprogramm reinweiß

Regelfunktion: heizen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display
Betriebsarten / Merkmale: optimierte Start- & Stoppzei-
ten, Boost, Frostschutz, Urlaubsmodus, Umstellung auf 
manuellen Betrieb

Abmessung: 118 x 95 x 26 mm (BxHxT),
                       inkl. Tischaufsteller

E33492 116,52 Stk. 3330
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Funkregelung Einzelraum

Technische Daten

Funkregelung Einzelraum
„Empfänger“

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
   bei Nennspannung

16 A

• Kontakt Relais potentialfrei max. 230V

• Funkfrequenz 868 MHz

• Umgebungstemperatur 0°C ... +50°C

• Schutzart IP 30

• Montage Unterputz oder in
Aufputzdose APD UNI

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit FTR-A
FTR-D

Funk-Empfänger zur Regelung von elektrischen Heizsystemen.
Verwendung in Kombination mit einem Funk-Raumthermostat.

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

Unterputz Funkrelais

FE-UP
Unterputz Funkrelais

Abmessung: 45 x 45 x 26 mm (BxHxT)
E33493 78,08 Stk. 3330

Aufputzdose für Unterputz Funkrelais

APD UNI
Aufputzdose

Abmessung: 96 x 71 x 33 mm (BxHxT)
E33480 12,83 Stk. 3330

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

Schuko Funksteckdose

FE-SSDO
Schuko Funksteckdose

Abmessung: 42 x 42 x 40 mm (BxHxT)
E33494 97,30 Stk. 3330

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
   bei Nennspannung

16 A

• Kontakt Relais

• Funkfrequenz 868 MHz

• Umgebungstemperatur -10°C ... +50°C

• Schutzart IP 30

• Montage Schukosteckdose

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit FTR-A
FTR-D
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Sonstige Schaltkomponenten

Sonstige Schaltkomponenten
„Unterputz-Relais“

Das UP-RE ist ein Unterputz-Relais mit potentialfreiem Kontakt. Es kann eingesetzt werden um die Schaltleistung von 
schwächeren Thermostaten auf bis zu 3.600 Watt zu erhöhen, wobei ein 16 A abgesicherter Stromkreis als Voraus-
setzung gegeben sein muss.

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

UP RE
Unterputz Relais

Abmessung: 47 x 47 x 20 mm (BxHxT)
E33476 42,41 Stk. 3330

ACHTUNG! Das UP-RE ist kein Funkrelais und somit nicht mit unseren Funkregelgeräten über Funk ansteuerbar.

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
   bei Nennspannung

16 A

• Kontakt Relais potentialfrei max. 230V

• Umgebungstemperatur 0°C ... +50°C

• Schutzart IP 30

• Montage Unterputz oder in
Aufputzdose APD UNI

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

Sonstige Schaltkomponenten
„Funkrelais-Set“

Das FRE-Set besteht aus 2 Aufputzleerdosen sowie Sender- und Empfängerrelais. Damit kann ein Schaltsignal z.B. von 
einem bestehenden Raumthermostat über den Sender an ein zusätzliches Infrarotpaneel, das am Empfängerrelais 
hängt, übertragen werden. 

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

FRE SET

Funk Relais Set
Inhalt: 1x Funksender, 1x Funkempfänger,
            2x Aufputzdose APD UNI

Abmessung Sender/Empfänger: 45 x 45 x 26 mm (BxHxT)
Abmessung APD UNI: 96 x 71 x 33 mm (BxHxT)

E33478 117,96 Stk. 3330

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
   bei Nennspannung

5 A

• Kontakt Relais potentialfrei max. 230V

• Funkfrequenz 868 MHz

• Umgebungstemperatur 0°C ... +50°C

• Schutzart IP 30

• Montage Unterputz oder in
Aufputzdose APD UNI

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit verdrahteten
Temperaturreglern
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Funkregelung Smart Home

Immer die richtige Wohlfühltemperatur: mit der SMART 
HOME Regeltechnik lässt sich die Heizung von nah und fern 
mühelos steuern.

Technische Daten

  • Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
  • passwortgeschützter Zugang über ein Cloud-Konto
  • einfache Bedienbarkeit
  • Weiterführung der Regelung bei Internetausfall
  • Softwareupdates erfolgen automatisch
  • Verbrauchsberechnung
  • auf verschiedenen Geräten gleichzeitig steuerbar

Funkregelung
SMART HOME Gateway

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

Universelles Gateway

SH UG

Universelles Gateway

Verbindung mit der Cloud mittels Router
Anschluss über Netzwerkkabel oder Wifi
Verbindet alle Smart Home Geräte mit der App
Offline arbeitet das Gateway als Koordinator

Abmessung: ø 88 mm, H 55 mm

E33451 213,88 Stk. 3330

Ein Gateway ist Grundvoraussetzung für den Betrieb eines SMART HOME Systems
und um beliebige andere Komponenten im System zu verwenden.
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Funkregelung Smart Home

Raumthermostate
SMART HOME

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Raumthermostat Standard Unterputz

SH FRT 230

Funk Raumthermostat 230V
mit digitaler Anzeige

Regelfunktion: heizen/kühlen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display

Abmessung: 86 x 86 x 42 mm (BxHxT)

Das 230V Thermostat agiert selbstverstärkend und
sorgt somit für eine stabilere Funkverbindung.

E33455 114,20 3330

Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG.

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Raumthermostat Standard Aufputz

SH FRT 1,5

Funk Raumthermostat 4xAAA
mit digitaler Anzeige

Regelfunktion: heizen/kühlen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display

Abmessung: 86 x 86 x 28 mm (BxHxT)

E33456 106,08 3330

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• Funkfrequenz 2,4 GHz Zigbee

• Regeltemperatur +5°C ... +35°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +45°C

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Unterputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit Universelles Gateway
SH UG

Technische Daten

• Nennspannung 4x 1,5V Batterie AAA
(im Lieferumfang enthalten)

• Funkfrequenz 2,4 GHz Zigbee

• Regeltemperatur +5°C ... +35°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +45°C

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit Universelles Gateway
SH UG
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Funkregelung Smart Home

Raumthermostate
SMART HOME
Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG.

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• Funkfrequenz 2,4 GHz Zigbee

• Regeltemperatur +5°C ... +35°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +45°C

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Unterputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit Universelles Gateway
SH UG

Technische Daten

• Nennspannung 3,7V Li-Ion Akku

• Funkfrequenz 2,4 GHz Zigbee

• Regeltemperatur +5°C ... +35°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +45°C

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 20

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß

• Verwendung mit Universelles Gateway
SH UG

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Raumthermostat Premium Unterputz

SH FRT QT 230

Premium Funk Raumthermostat 230V ultraflach

Regelfunktion: heizen/kühlen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display,
                             Luftfeuchtigkeitssensor

Abmessung: 86 x 86 x 27 mm (BxHxT) inkl. Rückteil zur
Installation in der Wanddose

Das 230V Thermostat agiert selbstverstärkend und
sorgt somit für eine stabilere Funkverbindung.

E33469 185,34 3330

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Raumthermostat Premium Aufputz

SH FRT QT AKKU

Premium Funk Raumthermostat ultraflach
mit wiederaufladbarem Akku

Regelfunktion: heizen/kühlen
Zusatzfunktion: programmierbar, Display,
                             Luftfeuchtigkeitssensor

Abmessung: 86 x 86 x 11 mm (BxHxT) mit Wandplatte

Micro-SD-Ladekabel und USB-Ladegerät
nicht im Lieferumfang enthalten.

E33470 168,49 3330
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Funkregelung Smart Home

Smarte Steuerung für
Heizsysteme

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Funk-Empfänger für elektrische Heizsysteme

SH FR-UP

Unterputz Funkrelais
für Elektroheizungen oder andere Verbraucher
• Koppelung mit Smarthome Thermostaten möglich
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• Schaltleistung bis 16 A / auch potentialfrei anschließbar
• Umgebungstemperatur 0°C bis +50°C

Abmessung: 45 x 45 x 20 mm (BxHxT)

Direkte Montage hinter dem IR-Paneel wird nicht empfohlen!

E33453 94,11

3330
SH FSSDO

Schuko-Funksteckdose
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 16 A
• Umgebungstemperatur -10°C bis +50°C

Abmessung: 42 x 42 x 40 mm (BxHxT)

E33452 94,11

APD UNI

Aufputzdose
für Unterputz Funkrelais

Abmessung: 96 x 71 x 33 mm (BxHxT)

E33480 12,83

Klemmleisten und Stellantrieb für Heizkreisverteiler - wassergeführte Fußbodenheizungen

SH KL8

8-Zonen Funkregelklemmleiste
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 5 A
• Anzahl Raumthermostate: 8
• Anzahl Stellantriebe extern: 24
• Montage: Tragschiene 35 mm, Aufputz

Abmessung: 353 x 85 x 65 mm (BxHxT)

E33463 239,79

3330SH KL4

4-Zonen Erweiterung für SH KL8
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Anzahl Raumthermostate: 4
• Anzahl Stellantriebe extern: 12
• Montage: Tragschiene 35 mm, Aufputz

Abmessung: 163 x 85 x 65 mm (BxHxT)

Auf Anfrage erhältlich.

E33464 71,29

SH STA

Thermischer Stellantrieb 230V
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• max. Schaltstrom 8 mA
• 100N Federkraft, adaptive Hublänge max. 4 mm,
• M30x1,5 Anschlussgewinde, stromlos geschlossen
• Funktion: NC (normally closed)
• Verwendung mit: Klemmleiste SH KL8 und SH KL4

Abmessung: 40 x 70 x 40 mm (BxHxT)

E33465 19,93

Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG und einem Raumthermostat
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Funkregelung Smart Home

Smarte Steuerung für
Heizsysteme

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Thermostatventilkopf für wassergeführte Radiatoren

SH TVK

Thermostatventilkopf
• Nennspannung 2x 1,5V Batterie AA (im Lieferumfang ent-
halten)
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• geeignet für Anschlussgewinde M 30x1,5

Abmessung: ø 52 mm, H 85 mm

Mit einem Raumthermostat Standard können
max. 3 Stk. TVK gekoppelt werden.

Mit einem Raumthermostat Premium können
max. 6 Stk. TVK gekoppelt werden.

E33462 97,22 3330

Signalverstärker & Fernfühler - geeignet für elektrische und wassergeführte Heizsysteme

SH FSV

Signalverstärker
• Nennspannung 230V AC 50 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• Aufputzdose APD UNI im Lieferumfang enthalten

Abmessung SH FSV: 45 x 45 x 20 mm (BxHxT)

E33457 64,17

3330

SH FF 4

Fernfühler NTC 10k
zum direkten Anschluss an Thermostate zur Regelung
von Fußbodenheizungen
Länge: 4.000 mm

passend für das Raumthermostat SH FRT 230, SH FRT QT 230

E33458 16,13

Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG und einem Raumthermostat
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Funkregelung Smart Home

Smarte Steuerung - 
weitere Komponenten

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Funk-Empfänger für Elektroheizungen oder andere Verbraucher

SH FR-UP

Unterputz Funkrelais
für Elektroheizungen oder andere Verbraucher
Koppelung mit Smarthome Thermostaten möglich
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 16 A
• auch potentialfrei anschließbar

Abmessung: 45 x 45 x 20 mm (BxHxT)

E33453 94,11 3330

Funk-Empfänger für einen Rollladen oder 2 Lichtkreise

SH FRR

Unterputz Funkrelais
für einen Rollladen oder 2 Lichtkreise
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 2x 5 (2) A
• auch potentialfrei anschließbar

Abmessung: 45 x 45 x 20 mm (BxHxT)

E33468 94,11 3330

Funk-Empfänger Schuko

SH FSSDO

Schuko-Funksteckdose
zur Steuerung von Licht oder
anderen Verbrauchern
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 16 A
• Umgebungstemperatur -10°C bis +50°C

Abmessung: 42 x 42 x 40 mm (BxHxT)

E33452 94,11 3330

Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG.
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Funkregelung Smart Home

Type Beschreibung Art.Nr. EUR / Stk. Art.-
gruppe

Wasserlecksensor

SH FLM

Leckagemelder Funk
- erkennt Wasser auf Oberflächen
• Spannung 1x CR2 Batterie (im Lieferumfang enthalten)
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee

Abmessung: 60 x 66 x 30 mm (BxHxT)

E33467 79,36 3330

Rauchmelder

SH FRM

Rauchmelder Funk
• Spannung 1x CR123A Batterie (im Lieferumfang enthalten)
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee

Abmessung: 61 x 61 x 50 mm (BxHxT)

Kann auch ohne Internetverbindung (Offline-Modus)
verwendet werden.

E33466 89,14 3330

Bewegungsmelder

SH FBM

Bewegungsmelder
• Spannung 1x CR123A Batterie (im Lieferumfang enthalten)
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee

Abmessung: 60 x 80 x 43 mm (BxHxT)

Erfassungswinkel/-entfernung: 80° / 8 m
Montage: Höhe 1,9 m bis 2,3 m

E33477 96,76 3330

Dimmer

SH FDI

Dimmer
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• max. Schaltstrom 1,5 A

Der Dimmer kann über einen Taster angesteuert werden.
Abmessung: 45,5 x 45 x 20,3 mm (BxHxT)

Dimmbare Verbraucher: LED bis max. 200 Watt, ohmsche 
Verbraucher bis max. 400 Watt

E33479 89,19 3330

Signalverstärker

SH FSV

Signalverstärker
• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz
• Funkstandard 2,4 GHz Zigbee
• Aufputzdose SH APD im Lieferumfang enthalten

Abmessung SH FSV: 45 x 45 x 20 mm (BxHxT)

E33457 64,17 3330

Aufputzdose für Funkrelais

APD UNI

Aufputzdose
für Funkrelais

Abmessung: 96 x 71 x 33 mm (BxHxT)

E33480 12,83 3330

Verwendung in Verbindung mit dem Universellen Gateway SH UG.
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Regelgeräte Frostschutz & Begleitheizung

Der Eis- und Schneemelder “1871-ESM“ sorgt vollautomatisch für eisfreie Dachrinnen und verhindert so Folgeschäden 
durch eingefrorene Dachrinnen und Fallrohre.

Eis- und Schneemelder
Dachrinne “1871-ESM“

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

1871-ESM

Eismelder Dachrinne ohne Fühler
Reiheneinbaugerät 3TE mit zwei Drehstellern und 2 LEDs

Abmessung: 54 x 88 x 61 mm (BxHxT)

E33681 347,77 Stk. 3330

Der Dachrinnenfühler 3354 muss separat bestellt werden (siehe Seite 138).

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

16 A

• Schaltkontakt Relais potentialfrei

• Regeltemperatur +5°C ... -15°C

• Umgebungstemperatur -15°C ... +40°C

• Fühler Kombifühler 3354
nicht im Lieferumfang enthalten

• Schutzart IP 20

• Montage Tragschiene 35 mm

Der Eis- und Schneemelder “1872-ESM“ erkennt mittels Sensor Feuchtigkeit und Temperatur und aktiviert die benö-
tigte Wärmemenge.

Eis- und Schneemelder
Freifläche “1872-ESM“

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

1872-ESM

Eismelder Freifläche ohne Fühler
Reiheneinbaugerät 3TE mit zwei Drehstellern und 2 LEDs

Abmessung: 54 x 88 x 61 mm (BxHxT)

E33682 347,77 Stk. 3330

Der Freiflächenfühler 3356 muss separat bestellt werden (siehe Seite 138).

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

16 A

• Schaltkontakt Relais potentialfrei

• Regeltemperatur +5°C ... -15°C

• Umgebungstemperatur -15°C ... +40°C

• Fühler Kombifühler 3356
nicht im Lieferumfang enthalten

• Schutzart IP 20

• Montage Tragschiene 35 mm
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Regelgeräte Frostschutz & Begleitheizung

Eis- und Schneemelder “1773“
für Dachrinnen und Freiflächenheizungen

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

3500-1773
Digitaler Eismelder ohne Fühler

Abmessung: 107 x 88 x 60 mm (BxHxT)
E33646 387,30 Stk. 3330

Der Eis- und Schneemelder 1773 hat in Verbindung mit einem oder zwei kombinierten Feuchte- und Temperatur-
sensoren die Aufgabe, Eis und Schnee frühzeitig zu erkennen und durch das Einschalten der Abtauvorrichtung die 
überwachte Fläche oder Dachrinne frei zu halten.

Passende Fühler für den Eis- und Schneemelder 1773 siehe Seite 138
• Dachrinnenfühler 3354

• Freiflächenfühler 3356

Vorteile Eis- und Schneemelder

  • vollautomatischer Frostschutz
  • hohe Qualität
  • wirtschaftlicher Heizungsbetrieb
  • zwei kombinierbare Feuchte- und Temperatursensoren
  • wartungsfrei   

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

6 A

• Schaltkontakt Relais potentialfrei

• Regeltemperatur +5°C ... -20°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +50°C

• Fühler Kombifühler 3354 oder 3356
nicht im Lieferumfang enthalten

• Schutzart IP 20

• Montage Tragschiene 35 mm
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Regelgeräte Frostschutz & Begleitheizung

Für die kombinierte Feuchte- und Temperaturerfassung in Dachrinnen.

Fühler “3354“
Dachrinne

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

3530-3354-6M Dachrinnen Kombifühler
Fühlerleitung 6 m E33651 198,00 Stk.

3330
3530-3354-20M Dachrinnen Kombifühler

Fühlerleitung 20 m E33654 289,31 Stk.

Zubehör Montageblech Dachrinnenfühler

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

Montageblech KUPFER Montageblech Kupfer
für Dachrinnenfühler 3354 E33653 34,23 Stk.

3330
Montageblech TITANZINK Montageblech Titanzink

für Dachrinnenfühler 3354 E33652 25,25 Stk.

Sensor für die kombinierte Feuchte- und Temperaturerfassung auf Freiflächen.

Fühler “3356“
Freifläche

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

3530-3356-6M Freiflächen Kombifühler inkl. Bodeneinbauhülse
Fühlerleitung 6 m E33664 429,02 Stk.

3330

3530-3356-20M Freiflächen Kombifühler inkl. Bodeneinbauhülse
Fühlerleitung 20 m E33665 511,83 Stk.

Weitere technische Informationen zu diesem Produkt finden Sie im Technikhandbuch „Elektrische Heizsysteme“.

Weitere technische Informationen sowie Montage- und Verlegehinweise zu diesem Produkt finden Sie im Technikhand-
buch „Elektrische Heizsysteme“.

Technische Daten

• Nennspannung Stromversorgung durch
das Steuergerät

• Umgebungstemperatur -30°C ... +75°C

• Schutzart IP 68

• Verwendung mit 1773, 1871 ESM

Technische Daten

• Nennspannung Stromversorgung durch
das Steuergerät

• Umgebungstemperatur -30°C ... +75°C

• Schutzart IP 68

• Belastbarkeit 20 kN

• Verwendung mit 1773, 1872 ESM
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Doppelregler “1893“
Temperaturregler Verteilereinbau

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

1893 FGA

Temperaturregler Verteilereinbau

Abmessung: 54 x 88 x 61 mm (BxHxT)
inkl. NTC-Fühler (Länge 3 m)

E33070 148,24 Stk. 3330

Der Temperaturregler 1893 ist ein kompakter Regler für die Einsatzbereiche Enteisung und Frostschutz, der zwei 
Funktionen in einem Gerät vereint. Er kann wahlweise als Doppelthermostat  (zum Enteisen von Dachrinnen) oder als 
Regler mit einstellbarer Hysterese (für eine Rohrbegleitheizung) eingesetzt werden.

Weitere technische Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 147.

Dachrinnenregler “9573“

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

9573
Temperaturregler in Muffenform für Dachrinnen
inkl. 3 m Anschlussleitung  mit Schukostecker und
integriertem NTC-Fühler (3 x 1,5 mm² H07RN-F)

E33071 109,37 Stk. 3330

Der Temperaturregler in Muffenform ist für die Eisfreihaltung von Dachrinnen konzipiert.

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

20 A potentialfrei

• Schaltkontakt Relais

• Regeltemperatur Dachrinne +10°C ... -20°C
Rohr 0°C ... +60°C

• Umgebungstemperatur 0°C ... +40°C

• Hysterese Standard 3K
einstellbar von 1 - 10K

• Fühler NTC 2 K extern,
Fühlerleitung 3 m

• Schutzart IP 20

• Montage Tragschiene 35 mm

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

8 A

• Schaltkontakt elektronisch

• Schaltpunkt -15°C ... +5°C

• Umgebungstemperatur -25°C ... +80°C

• Hysterese +/- 1,5 K fix

• Fühler NTC intern

• Schutzart IP 67

• Montage Muffenform
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Elektromechanischer Regler mit oberem und unterem Grenzwert für Dachrinnenheizungen.

Doppelthermostat “DTR-E 3102“
Temperaturregler Dachrinnenheizung

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

DTR-E 3102

Dachrinnenregler
1 Öffner / 1 Schließer

Abmessung: 122 x 120 x 55 mm (BxHxT)

E33068 122,97 Stk. 3330

Der elektronische Temperaturregler ist als Oberflächen- und Umgebungsthermostat mit Fernfühler einsetzbar.

Frostcontrol “ELTC-05“
Temperaturregler Rohrbegleitheizung

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

ELTC-05

Frostschutzthermostat
inkl. 5 m Fühler Pt100

Abmessung: 130 x 130 x 75 mm (BxHxT)

E33103 298,60 Stk. 3330

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

Öffner 16 (4) A
Schließer 16 (4) A

• Schaltkontakt Bimetall

• Regeltemperatur -20°C ... +25°C

• Umgebungstemperatur -30°C ... +50°C

• Hysterese ca. 3 K fix

• Fühler Bimetall intern

• Schutzart IP 65

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe grau

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

16 A

• Schaltkontakt Relais potentialfrei max. 230V

• Regeltemperatur +3°C fix Schalttemperatur

• Umgebungstemperatur -30°C ... +60°C

• Hysterese ca. 1 K fix

• Fühler PT100 2-Leiter extern
Fühlerleitung 5 m

• Schutzart IP 65

• Montage Aufputz

• Gehäusefarbe grau
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Temperaturregler “ELTC-14“
elektronisch Aufputzmontage

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

ELTC-14

Elektronischer Temperaturregler
Set mit Verschraubung, Reduzierungen, Blinddeckel

einstellbarer Über- oder Untertemperatur-Alarm

Abmessung: 130 x 130 x 75 mm (BxHxT)

E35168 444,22 Stk. 3330

Elektronischer Temperaturregler mit digitalem Display zur Aufputzmontage.
Es können bis zu 2 selbstregulierende Heizkabel angeschlossen werden.

Zubehör ELTC-14

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.
gruppe

ELTF-PT.1
Temperaturfühler PT100
max. 80°C, IP 65
2-Leiter, Länge 5 m

E33120 37,52 Stk.

3330ELTF-PT.3
Temperaturfühler PT100
max. 250°C, IP 65
2-Leiter, Länge 3 m

E35063 59,55 Stk.

ELTF-PT.3.1
Temperaturfühler PT100
max. 250°C, IP 65
3-Leiter, Länge 3 m

E33121 182,14 Stk.

Technische Daten

• Nennspannung 90-230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

20 A

• Schaltkontakt Hybridrelais 20 A
Meldekontakt 8 A

• Regeltemperatur 0°C ... +390°C konfigurierbar

• Umgebungstemperatur -25°C ... +55°C

• Hysterese Standard 2 K
einstellbar 2-10 K

• Fühler PT100 2- oder 3-Leiter extern
nicht im Lieferumfang enthalten

• Schutzart IP 65

• Montage Aufputz
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Temperaturregler “ELTC-21“
elektronisch Verteilereinbau

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.-
gruppe

ELTC-21

Elektronischer Temperaturregler
Montage Verteilereinbau

einstellbarer Über- oder Untertemperatur-Alarm

Abmessung: 51,5 x 87,5 x 58 mm (BxHxT)

E35279 312,70 Stk. 3330

Elektronischer Temperaturregler mit digitalem Display für Hutschienenmontage.

Zubehör ELTC-21

Type Beschreibung Art.Nr. EUR ME Art.
gruppe

ELTF-PT.1
Temperaturfühler PT100
max. 80°C, IP 65
2-Leiter, Länge 5 m

E33120 37,52 Stk.

3330ELTF-PT.3
Temperaturfühler PT100
max. 250°C, IP 65
2-Leiter, Länge 3 m

E35063 59,55 Stk.

ELTF-PT.3.1
Temperaturfühler PT100
max. 250°C, IP 65
3-Leiter, Länge 3 m

E33121 182,14 Stk.

Technische Daten

• Nennspannung 230V AC 50/60 Hz

• max. Schaltstrom
  bei Nennspannung

16 A

• Schaltkontakt Relais 16 A
Meldekontakt 8 A

• Regeltemperatur 0°C ... +400°C konfigurierbar

• Umgebungstemperatur -25°C ... +55°C

• Hysterese Standard 2 K
einstellbar 2-10 K

• Fühler PT100 2- oder 3-Leiter extern
nicht im Lieferumfang enthalten

• Schutzart IP 20

• Montage Tragschiene 35 mm



143

RE
G
EL
U
N
G

Industrieheizung

Industrieheizung

elitec 4.0:
Begleitheizungen für Industrieanwendungen

Mit einer eigenen Abteilung, bestehend aus Anwendungstechnik und
Vertrieb, mit Hauptsitz in Wien und in enger Zusammenarbeit mit unse-
rem Partner, der eltherm GmbH bieten wir unseren Kunden aus Indus-
trie und Elektrotechnik seit Jänner 2020 auch umfassende Lösungen für 
industrielle Begleitheizungsanforderungen.

Die beste Lösung für individuelle Anforderungen

Wir übernehmen das Engineering und die Planung, um unseren Kunden 
die bestmögliche Unterstützung zu bieten und die geeigneten Produkte 
auszuwählen.

Mit Widerstandsheizleitungen und Heizbändern in verschiedenen Aus-
führungen können Anforderungen für nahezu jede Umgebung bzw. je-
den Temperaturbereich abgedeckt werden. Die Heizleitungen zeichnen 
sich vor allem durch ihre hohe chemische Widerstandsfähigkeit und Fle-
xibilität aus.

Unsere selbstregulierenden Heizbänder ELSR passen ihre Leistung der 
jeweiligen Umgebungstemperatur an. Verschiedene Ausführungen ga-
rantieren vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Heizschläuche sichern den temperaturverlustfreien Transport von flüssi-
gen und gasförmigen Medien. 

Heizmanschetten kommen dort zum Einsatz, wo eine Beheizung von 
Oberflächen mit mehr als zwei Ebenen notwendig ist. Dank maßge-
schneiderter Segmente sind sie sehr flexibel und können passend für
alle Formen hergestellt werden.

Fassheizer sind ideal geeignet, um Medien in Fässern zu erwärmen oder 
warm zu halten. Das reduziert die Viskosität einer Flüssigkeit und ermög-
licht besseres Pumpen und Abfüllen.

Für eine effiziente Nutzung der industriellen Begleitheizungen bieten wir 
ein breites Sortiment an Mess- und Regeltechnik. 

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.elitec.at/de/industrieheizung

Für Anfragen wenden Sie sich bitte direkt an unsere Fachabteilung:

Industrieheizung
Rudolf-Hausner-Gasse 12
1220 Wien
T: +43 1 73 427 47 28
industrietechnik@elitec.at
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Adaptionsmöglichkeiten “FTR“
mit Schalterprogrammen
Die Tabelle gilt für folgende Regelgeräte: FTR 101.002#00, FTR 101.010#00, FTR101.062#00, FTR 101.902#07

Hersteller Programm Farbe RAL 9010
(Oberflächenbeschaffenheit)

Adaption mittels
Deckelset „55x55“ möglich

BERKER S.1 / B.1 polarweiß (matt) ü

BERKER S.1 polarweiß (glänzend) ü

BERKER Modul 2 polarweiß (glänzend)

BERKER Arsys polarweiß (glänzend)

BERKER B.3 Alu / polarweiß (matt) ü

BERKER B.3 Alu / polarweiß (glänzend) ü

BERKER B.7 Glas / polarweiß (matt) ü

BERKER B.7 Glas / polarweiß (glänzend) ü

BERKER Q.1 polarweiß (samt)

BERKER K.1 polarweiß (glänzend)

BUSCH-JAEGER Reflex SI / SI Linear alpinweiß (glänzend)

BUSCH-JAEGER impuls alpinweiß (glänzend)

BUSCH-JAEGER solo / future / axcent usw. studioweiß - siehe RAL 9016 unten

GIRA Flächenschalter reinweiß (glänzend)

GIRA (System 55) Standard / E 2 reinweiß (seidenmatt) ü

GIRA (System 55) Standard / E 2 reinweiß (glänzend) ü

GIRA (System 55) E 22 reinweiß (glänzend) ü

GIRA (System 55) Event reinweiß (seidenmatt) + Opak... ü

GIRA (System 55) Event reinweiß (glänzend) + Opak... ü

GIRA (System 55) Esprit reinweiß (seidenmatt) + Glas, Alu,... ü

GIRA (System 55) Esprit reinweiß (glänzend) + Glas, Alu,... ü

GIRA S-Color reinweiß (hochglänzend)

JUNG CD 500 / CD Plus alpinweiß (glänzend)

JUNG A 500 / AS 500 / A plus alpinweiß (glänzend) ü

JUNG LS 990 alpinweiß (glänzend)

JUNG LS plus alpinweiß (Glas)

JUNG A creation alpinweiß (glänzend) ü

JUNG LS Design alpinweiß (glänzend)

HINWEIS: Die meisten Lichtschalterprogramme sind im Farbton „ähnlich RAL 9010“ ausgeführt, für den die meisten Schalterherstel-
ler unterschiedliche Bezeichnungen verwenden. Auch farbige oder Glas- und Alu-Rahmen werden mit weißen Wippen oder Steck-
dosen kombiniert, so dass auch in diese Rahmen Regler mit weißen Deckeln integriert werden können. Die genaue Verwendung ist 
im Einzelfall zu prüfen. Die Rahmen besitzen unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten (matt/glänzend). Aus Designgründen 
sollte der Deckel des Reglers die gleiche Oberfläche haben. Für geringe Farb- und Oberflächenabweichungen übernehmen wir keine 
Gewähr. Der Drehknopf des Reglers ist immer „glänzend“ ausgeführt. Bei Installation in Mehrfachrahmen sind Temperaturregler 
immer an unterster Stelle zu montieren.

„50 x 50-Regler“: Die Gehäusedeckel der 50 x 50-Regler haben das Kantenmaß 50 x 50 mm. Somit lassen sie sich unter Verwendung 
von 50 x 50 mm-Zwischenrahmen nach DIN 49075 in nahezu alle Lichtschalterprogramme integrieren. Die 50 x 50 mm-Zwischen-
rahmen sind vom Lichtschalterhersteller bzw. vom Großhandel zu bestellen.

„55 x 55-Regler“: Die Gehäusedeckel der 55 x 55-Regler haben das Kantenmaß 55 x 55 mm. Viele Lichtschalterprogramme haben das 
Innenmaß 55 x 55 mm. Somit lassen sich die 55 x 55-Regler ohne Verwendung eines Zwischenrahmens direkt in diese Lichtschalter-
programme integrieren. Ob der 55 x 55-Regler in das jeweilige Lichtschalterprogramm passt, können Sie der Spalte „Adaption mittels 
Deckelset 55 x 55“ entnehmen (ü).
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Adaptionsmöglichkeiten Regler MX & AUT-S
mit Schalterprogrammen
Die Tabelle gilt für folgende Regelgeräte: MX und AUT-S (Universaltemperaturregler Unterputz)

Hersteller Programm

BERKER S.1

BERKER B.1

BERKER Modul 2

BERKER B.3

BERKER B.7

BUSCH-JAEGER Reflex

BUSCH-JAEGER Solo (mit Zwischenrahmen, nur studioweiß)

BUSCH-JAEGER Future (mit Zwischenrahmen, nur studioweiß)

GIRA Standard 55

GIRA E 2

GIRA E 22

GIRA (System 55) Event

JUNG AS 500

JUNG AS 582

JUNG LS Design (mit Zwischenrahme, RAL 1013)

JUNG LS 990 (mit Zwischenrahmen, RAL 1013)

JUNG A 500

JUNG A-Plus

HINWEIS: Die aufgelisteten Schalterprogramme sind Standardserien. Es ist möglich, dass auch andere Serien bzw. Marken gemein-
sam mit den Reglern MX und AUT-S verwendet werden können.
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Adaptionsmöglichkeiten Regler „DUT-5“
mit Schalterprogrammen

HINWEIS: Die aufgelisteten Schalterprogramme sind Standardserien. Es ist möglich, dass auch andere Serien bzw. 
Marken gemeinsam mit dem Regler DUT-5 verwendet werden können.

Die Tabelle gilt für folgende Regelgeräte: DUT-5 (Digitaler Universal Thermostat)

Hersteller Programm

BERKER S.1

BERKER B.1

BERKER B.3

BERKER B.7

BERKER Glas

GIRA System 55

GIRA Standard 55

GIRA E2

GIRA E22

GIRA Event

GIRA Esprit

Merten 1-M

Merten Atelier-M

Merten M-Smart

Merten M-Arc

Merten M-Star

Merten M-Plan

JUNG A 500

JUNG AS 500

JUNG A plus

JUNG A creation

ELSO Joy

BUSCH-JAEGER Reflex SI

BUSCH-JAEGER Jussi
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Doppelregler “1893“
Einsatzmöglichkeiten
Der Temperaturregler 1893 ist ein kompakter Regler für die Einsatzbereiche Enteisung und Frostschutz, der zwei Funk-
tionen in einem Gerät vereint. Er kann wahlweise als Doppelthermostat (zum Enteisen von Dachrinnen) oder als Regler 
mit einstellbarer Hysterese (für eine Rohrbegleitheizung) eingesetzt werden.

EINSATZBEREICH DOPPELTHERMOSTAT
Die Anwendung als Doppelthermostat (Soll-/Grenzwert-Regler) kombi-
niert einen Sollwert-Heizregler mit einem Abschaltregler an einer zweiten 
Temperaturgrenze. Sie wird mit einem Einstellbereich von -5°C bis +10°C 
bevorzugt bei Heizsystemen zur Eis- und Schneefreihaltung eingesetzt.
 
Eine Grenztemperatur, die von -20°C bis 0°C einstellbar ist, erlaubt das 
energieeffiziente Abschalten des Heizsystems, wenn bei sehr tiefen Tem-
peraturen keine Gefahr zur Bildung von neuem Eis besteht.

Technische Daten

  • Solltemperatur -5°C bis +10°C
  • Grenztemperatur -20°C bis 0°C
  • Schalthysterese 1 K
  • Verzögerungszeit Alarmausgang 10s
  • Funktion Melderelais 1 - bei Alarm inaktiv

EINSATZBEREICH REGLER MIT EINSTELLBARER HYSTERESE
Die Anwendung Soll-/Alarmwert-Regler kombiniert einen Sollwert-Heiz-
regler mit der Überwachung des Ist-Wertes auf eine Temperatur-Unter-
grenze. Sie wird bevorzugt für die Rohrbegleitheizung eingesetzt und 
kann mit dem Sollwert-Bereich von 0°C bis 60°C sowohl bei Temperatu-
ren zwischen 0°C und 10°C für normale wasserhaltige Medien als auch 
bei 40°C bis 50°C für fetthaltige Medien eingesetzt werden.

Eine Alarmtemperatur, die im Bereich von -5 bis -1 K unterhalb der Soll-
temperatur eingestellt werden kann, signalisiert über ein Melderelais, 
dass die eingestellte Temperatur unterschritten wurde. Diese Funktion 
kann bei Bedarf auch deaktiviert werden.

Technische Daten

  • Solltemperatur 0°C bis +60°C
  • Alarmtemperatur -5 K bis -1 K, aus
  • Schalthysterese 3 K
  • Verzögerungszeit Alarmausgang 10s
  • Funktion Melderelais 1 - bei Alarm stromlos



148

KABELTRAG
-

SYSTEM
E

Kabeltragsysteme

Allgemeine Informationen..........................................................................

KABELRINNEN
KABELRINNEN HÖHE 60 MM

Kabelrinnen KBSCL •  KBSMCL • KGCL • KGI.............................................

Deckel / Formteile / Montagezubehör.......................................................

KABELRINNEN HÖHE 110 MM

Kabelrinnen KBS..........................................................................................

Deckel / Formteile / Montagezubehör.......................................................

Universalzubehör Kabelrinnen...................................................................

GITTERBAHNEN
Gitterbahnen VFUL • VFU............................................................................

Deckel / Montagezubehör...........................................................................

KABELLEITERN
KABELLEITERN HÖHE 60 MM

Steigeleiter SKL.............................................................................................

Kabelleiter KLLI............................................................................................

Deckel / Formteile / Montagezubehör.......................................................

KABELLEITERN HÖHE 125 MM

Kabelleiter KLM............................................................................................

Deckel / Bodenplatte / Montagezubehör..................................................

150

152

155

 

166

167

175

177

179

183

184

185

189

190



149

KA
BE

LT
RA

G
-

SY
ST
EM

E

Kabeltragsysteme

KABELLEITERN
KABELLEITERN HÖHE 150 MM

Kabelleiter KLZ.............................................................................................

Deckel / Bodenplatte / Montagezubehör..................................................

KABELLEITERN HÖHE 200 MM

Kabelleiter KLW............................................................................................

Deckel / Bodenplatte / Montagezubehör..................................................

MONTAGESYSTEME
Bügel • Wand-/Hängestielausleger • Hängestiele....................................

Montage I-Profil............................................................................................

Montageprofile • Zubehör...........................................................................

Schraubenmaterial.......................................................................................

FUNKTIONSERHALT E90
Kabelrinne Wandbefestigung & Deckenmontage....................................

TECHNIK
Tragfähigkeit von Hängestielen..................................................................

Informationen Oberflächen........................................................................

193

194

197

198

201

214

216

222

225

232

233



150

KABELTRAG
-

SYSTEM
E

Kabeltragsysteme

Kabeltragsysteme

Kabeltragsysteme – Vielseitig anwendbar und 
schnell installiert

Ein umfangreiches Sortiment von höchster Qualität, bestehend aus Git-
terbahnen, Kabelrinnen und Kabelleitern, verspricht eine saubere und 
übersichtliche Verlegung von Kabeln. Einfach, schnell und passgenau 
können Räume und Hallen mit den Kabeltragsystemen von elitec aus-
gestattet werden. 

Clevere Lösungen für die optimale Leitungsführung 

Jedes Projekt hat unterschiedliche Anforderungen und die dafür verleg-
ten Tragsysteme müssen den unterschiedlichsten Bedingungen (z. B. Be-
lastung, Witterung, Stützabstand, …) standhalten. Die Montage von Kabel-
tragsystemen muss nicht nur rasch, effizient und mit einer ausgewählten 
Verbindung, sondern auch korrekt je nach Gegebenheit (Wand oder De-
cke), unabhängig von Kurven oder Abzweigungen durchgeführt werden. 
Welche Art von Kabeltragsystem verlegt wird, hängt von verschiedenen 
Faktoren wie z. B. dem Platzbedarf, dem Stützabstand, dem Gewicht oder 
dem Witterungseinfluss ab. In der elitec-Produktpalette stehen für nahe-
zu jeden Anwendungsfall die richtigen Produkte zur Verfügung. 

Kabelrinnen
Bei Niederspannungs- und Datenleitungen ist die Verwendung von Ka-
belrinnen für die Kabelführung Standard. Das elitec-Kabelrinnenportfolio 
setzt sich aus gelochten, ungelochten, Maschinenbaukabelrinnen sowie 
Weitspannkabelrinnen zusammen. Die Standardkabelrinnen KBSCL sind 
stabil und zuverlässig. Sie heben sich vor allem durch das revolutionäre 
Steck- und Klicksystem hervor und klicken ganz einfach ineinander. Das 
garantiert eine schnelle, benutzerfreundliche und vorteilhafte Montage. 

Gitterbahnen
Gitterbahnen sind sowohl für leichte als auch schwere Belastungen in der 
elitec-Produktpalette erhältlich. Diese Art der Kabelführung verspricht 
grundsätzlich eine besonders einfache und wirtschaftliche Montage, da 
Richtungsänderungen durch entsprechendes Schneiden der Drähte rea-
lisiert werden. Eine Montage der Gitterbahnen hat den Vorteil, dass Kabel 
jederzeit durch das Gitter ausgeführt werden können. 

Kabelleitern
Eine große Auswahl an verschiedenen Kabelleitern und Zubehör bietet 
für jede Montage die richtige Lösung. Kabelleitern kommen bei Industrie- 
und Gebäudeinstallationen zum Einsatz. Sie werden bei erhöhter Belas-
tung für große Kabelquerschnitte oder zur Überbrückung von größeren 
Stützabständen genutzt und sorgen für eine gute Belüftung. 

Montagesysteme
Das Hauptaugenmerk liegt hier auf Produkten, deren Befestigung prak-
tisch und mühelos durchführbar ist. Von Montageprofilen über klassi-
sche Hängestiele oder Ausleger bis hin zu Produkten für die Klemmmon-
tage an I-Profilen bietet das elitec-Montagesystemsortiment für nahezu 
jede Tragsystemmontage die richtige Lösung.
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Kabelrinnen Höhe 60

Type Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

KBSCL60 - Kabelrinne klickbar | Lieferlänge 3.000 mm
KBSCL60.100.075

60

100 0,75

3.000

60 E81601 20,53

1080

KBSCL60.100.100 100 1,00 60 E81616 27,03

KBSCL60.200.075 200 0,75 30 E81602 28,81

KBSCL60.200.100 200 1,00 30 E81622 38,08

KBSCL60.300.075 300 0,75 30 E81603 38,35

KBSCL60.300.100 300 1,00 30 E81625 48,37

KBSCL60.400.100 400 1,00 30 E81604 58,78

KBSCL60.500.100 500 1,00 30 E81605 69,70

KBSCL60.600.100 600 1,00 30 E81606 87,10

KBSCL60 - Kabelrinne klickbar | Lieferlänge 2.000 mm
KBSCL60.100.75.2

60

100 0,75

2.000

2 E81631 20,53

1080
KBSCL60.200.75.2 200 0,75 2 E81632 28,81

KBSCL60.300.75.2 300 0,75 2 E81633 38,35

KBSCL60.400.10.2 400 1,00 2 E81634 58,78

Befestigung auf Ausleger Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (2 Stk./Ausleger) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Kabelrinne KBSCL optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig ver-
teilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung 
an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit Verbindung auf der 
Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspann-
weite von 0,8 mal der Unterstützungsabstand.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

  • Längs- und Querlochung
  • gebördelt
  • Lochschema je nach Breite unterschiedlich
  • Klick-Verbindung - keine Verbindungsschrauben
     notwendig
  • Material: sendzimirverzinkt

KBSCL60 | Kabelrinne klickbar
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Kabelrinnen Höhe 60

Type Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

KBSMCL60 - Kabelrinne Maschinenbau mit integrierter Klick-Verbindung | Lieferlänge 3.000 mm
KBSMCL60.100.100

60

100 1,00

3.000

3 E80923 42,29

1080KBSMCL60.200.100 200 1,00 3 E80925 56,54

KBSMCL60.300.100 300 1,00 3 E80926 72,07

Befestigung auf Ausleger Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (2 Stk./Ausleger) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Kabelrinne KBSMCL optional erhältlich in der Ausführung Polyester-Pulverbeschichtung.

RBKBSM - Kantenschutz KBSMCL Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

RBKBSM
Kantenschutz KBSMCL
Material: Polypropylen

37 57 25 E80909 2,11 1080

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig ver-
teilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung 
an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit Verbindung auf der 
Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspann-
weite von 0,8 mal der Unterstützungsabstand.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

  • Längs- und Querlochung
  • gebördelt
  • große Kabelauslässe mit abgerundeten Ecken
  • Klick-Verbindung - keine Verbindungsschrauben
     notwendig
  • Material: sendzimirverzinkt

KBSMCL

KBSMCL60 | Kabelrinne Maschinenbau klickbar
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Kabelrinnen Höhe 60

Type Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

KGCL60 - Kabelrinne ungelocht klickbar | Lieferlänge 3.000 mm
KGCL60.100.100

60

100 1,00

3.000

3 E81351 31,70

1080
KGCL60.200.100 200 1,00 3 E81352 42,78

KGCL60.300.100 300 1,00 3 E81353 54,37

KGCL60.400.100 400 1,00 3 E81354 68,87

KGI60 - Kabelrinne ungelocht | Lieferlänge 3.000 mm
KGI60.500.125

60
500 1,25

3.000
3 E8392 106,45

1080
KGI60.600.125 600 1,25 3 E8391 122,57

KGI60 zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (2 Stk./Vbdg.) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Befestigung auf Ausleger Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (2 Stk./Ausleger) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Kabelrinne KGCL optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung. 
Kabelrinne KGI optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

BELASTUNGSDIAGRAMME

Diese Grafiken geben die maximal zulässige, gleichmäßig 
verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung 
an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit Verbindung auf der 
Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspann-
weite von 0,8 mal der Unterstützungsabstand.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

  • ungelocht
  • gebördelt
  • KGCL: Klick-Verbindung - keine Verbindungsschrauben
     notwendig
  • Material: sendzimirverzinkt

KGCL60 / KGI60 | Kabelrinne ungelocht
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Kabelrinnen Höhe 60

Type Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

D - Universaldeckel | Lieferlänge 2.000 mm
D100

10

102 0,75

2.000

20 E8628 16,11

1080

D200 202 0,75 20 E8629 27,12

D300 302 1,00 20 E8630 48,44

D400 402 1,25 20 E8631 50,54

D500 502 1,25 2 E8632 72,38

D600 602 1,25 2 E8633 87,90

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DCL - Deckelklemme klipsbar
Material: Edelstahl
2 Stk. pro Meter
passt nicht bei Kabelrinne KGI60 (ungelocht)

Nicht als Sturmsicherung der Deckel im Außenbereich geeignet.

100 E8634 2,22 1080

DCO - Deckelklemme unverlierbar
Material: Edelstahl
2 Stk. pro Meter

Nicht als Sturmsicherung der Deckel im Außenbereich geeignet.

100 E8159 2,92 1080

Universaldeckel D optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

Sturmsicherung Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / VPE Art.

gruppe

KBVA04-680 - Kabelbinder
Material: Edelstahl

Deckelsicherung für Kabelrinne
H=60, B=100 und B=200

4,6 680 100 E88251 332,00

1080
KBVA04-840 - Kabelbinder
Material: Edelstahl

Deckelsicherung für Kabelrinne
H=60, B=300

4,6 840 100 E88252 393,62

  • geeignet für horizontale Montage
  • Randhöhe 10 mm
  • ab Breite 400 mm mit diagonalen Verstärkungsrippen
  • Material: sendzimirverzinkt

D | Universaldeckel

Montagebeispiel
Kabelbinder Edelstahl
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Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge L
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

B - Bogenstück 90° horizontal
B90.60.100

65

103 305

1

E8642 58,85

1080

B90.60.200 203 405 E8643 68,20

B90.60.300 303 505 E8644 93,21

B90.60.400 403 605 E8645 120,35

B90.60.500 503 705 E8646 144,54

B90.60.600 603 805 E8647 175,28

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (4 Stk./B90) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Bogenstück B optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • ohne Verbinder in die Kabelrinne integrierbar
  • Radius 100 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

B | Bogenstück 90° horizontal

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge L
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DB - Deckel für Bogenstück 90° horizontal
DB90.100

10

106 306

1

E8702 26,54

1080

DB90.200 206 405 E8703 40,27

DB90.300 306 506 E8704 62,11

DB90.400 406 606 E8705 81,48

DB90.500 506 706 E8706 95,22

DB90.600 606 806 E8707 103,54

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DCL - Deckelklemme klipsbar (4 Stk./Deckel) 100 E8634 2,22 1080

Deckel Bogenstück DB optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • passend für alle Höhen
  • Material: sendzimirverzinkt

DB | Deckel für Bogenstück 90° horizontal
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Kabelrinnen Höhe 60

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge L
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

AS - Abzweigstück 90°
AS60.100

64

105 508

1

E8654 55,18

1080

AS60.200 205 608 E8655 66,58

AS60.300 305 708 E8656 103,22

AS60.400 405 808 E8657 148,83

AS60.500 505 908 E8658 170,64

AS60.600 605 1.008 E8659 179,87

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (8 Stk./AS) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Abzweigstück AS optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • ohne Verbinder in die Kabelrinne integrierbar
  • Radius 100 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

AS | Abzweigstück 90°

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge L
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DAS - Deckel für Abzweigstück 90°
DAS100

10

106 508

1

E8714 21,95

1080

DAS200 206 608 E8715 33,19

DAS300 306 708 E8716 43,46

DAS400 406 808 E8717 60,67

DAS500 506 909 E8319 75,97

DAS600 606 1.008 E8718 88,02

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DCL - Deckelklemme klipsbar (4 Stk./Deckel) 100 E8634 2,22 1080

Deckel Abzweigstück DAS optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • passend für alle Höhen
  • Material: sendzimirverzinkt

DAS | Deckel für Abzweigstück 90°
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Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge L
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

T - T-Stück
T60.100

63

105 508

1

E8648 94,68

1080

T60.200 205 608 E8649 115,11

T60.300 305 708 E8650 151,65

T60.400 405 808 E8651 204,42

T60.500 505 908 E8652 211,82

T60.600 605 1.008 E8653 259,08

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (12 Stk./T) M6 12 100 E8886 0,40 1080

T-Stück T optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • ohne Verbinder in die Kabelrinne integrierbar
  • Radius 100 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

T | T-Stück

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge L
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DT - Deckel für T-Stück
DT100

10

106 508

1

E8708 36,80

1080

DT200 206 608 E8709 45,36

DT300 306 708 E8710 72,71

DT400 406 808 E8711 89,81

DT500 506 908 E8712 107,94

DT600 606 1.008 E8713 115,70

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DCL - Deckelklemme klipsbar (6 Stk./Deckel) 100 E8634 2,22 1080

Deckel T-Stück DT optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • passend für alle Höhen
  • Material: sendzimirverzinkt

DT | Deckel für T-Stück
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Kabelrinnen Höhe 60

Type Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KR - Kreuzstück
KR60.100

63

105

1

E8660 161,78

1080

KR60.200 205 E8661 168,05

KR60.300 305 E8662 210,06

KR60.400 405 E8663 316,77

KR60.500 505 E8664 339,49

KR60.600 605 E8665 378,61

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (16 Stk./KR) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Kreuzstück KR optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • ohne Verbinder in die Kabelrinne integrierbar
  • Radius 100 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

KR | Kreuzstück

Type Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DKR - Deckel für Kreuzstück
DKR100

10

106

1

E8719 63,93

1080

DKR200 206 E8720 76,66

DKR300 306 E8721 95,22

DKR400 406 E8722 123,47

DKR500 506 E8723 131,47

DKR600 606 E8724 164,79

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DCL - Deckelklemme klipsbar (8 Stk./Deckel) 100 E8634 2,22 1080

Deckel Kreuzstück DKR optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • passend für alle Höhen
  • Material: sendzimirverzinkt

DKR | Deckel für Kreuzstück
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Type Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

SB90 - Steigestück 90°
SB90.60.100

63

102

1

E8684 58,41

1080

SB90.60.200 202 E8685 67,16

SB90.60.300 302 E8686 105,20

SB90.60.400 402 E8687 139,19

SB90.60.500 502 E8688 153,31

SB90.60.600 602 E8689 201,07

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (8 Stk./SB) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Steigestück SB90 optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • ohne Verbinder in die Kabelrinne integrierbar
  • Radius 100 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

SB90 | Steigestück 90°

Type Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DSB - Deckel für Steigestück 90°
DSB90.100 100

1

E8725 26,88

1080

DSB90.200 200 E8726 40,27

DSB90.300 300 E8727 62,11

DSB90.400 400 E8728 81,48

DSB90.500 500 E8729 91,07

DSB90.600 600 E8730 105,46

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DCL - Deckelklemme klipsbar (4 Stk./Deckel) 100 E8634 2,22 1080

Deckel Steigestück DSB optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • Deckel wird ungebogen geliefert
  • Material: sendzimirverzinkt

DSB | Deckel für Steigestück 90°
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Kabelrinnen Höhe 60

Type Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

VB90 - Fallstück 90°
VB90.60.100

63

102

1

E8690 58,41

1080

VB90.60.200 202 E8691 76,78

VB90.60.300 302 E8692 108,15

VB90.60.400 402 E8693 139,84

VB90.60.500 502 E8694 154,03

VB90.60.600 602 E8695 201,07

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (8 Stk./VB) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Fallstück VB90 optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • ohne Verbinder in die Kabelrinne integrierbar
  • Radius 100 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

VB90 | Fallstück 90°

Type Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DVB - Deckel für Fallstück 90°
DVB90.60.100 100

1

E8731 27,13

1080

DVB90.60.200 200 E8732 50,35

DVB90.60.300 300 E8733 77,64

DVB90.60.400 400 E8734 101,83

DVB90.60.500 500 E8735 103,51

DVB90.60.600 600 E8736 111,39

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DCL - Deckelklemme klipsbar (4 Stk./Deckel) 100 E8634 2,22 1080

Deckel Fallstück DVB optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • Deckel wird ungebogen geliefert
  • Material: sendzimirverzinkt

DVB | Deckel für Fallstück 90°
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Type Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

ZMSDB - Steige- und Fallstück
ZMSDB60.100

60

100

1

E89011 117,59

1080

ZMSDB60.200 200 E89012 128,22

ZMSDB60.300 300 E89013 144,25

ZMSDB60.400 400 E89014 180,87

ZMSDB60.500 500 E89015 201,13

ZMSDB60.600 600 E89016 217,19

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (8 Stk./ZMSDB) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Gelenk Steige- und Fallstück ZMSDB optional erhältlich in der Ausführung Polyester-Pulverbeschichtung.

  • Material: Zink-Magnesium

ZMSDB | Gelenk Steige- und Fallstück

Type Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

VH - Eckstück 90-180° verstellbar
VH60.100

60

100

1

E8678 66,84

1080

VH60.200 200 E8679 79,37

VH60.300 300 E8680 105,04

VH60.400 400 E8681 234,38

VH60.500 500 E8682 286,22

VH60.600 600 E8683 327,58

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (4 Stk./Eckstück) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Eckstück VH optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • verstellbar zwischen 90° - 180°
  • Material: sendzimirverzinkt

VH | Eckstück 90-180° verstellbar
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Kabelrinnen Höhe 60

Type Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

E - Endstück
E60.100

55

96

1

E8696 19,02

1080

E60.200 196 E8697 22,25

E60.300 296 E8698 25,76

E60.400 396 E8699 30,04

E60.500 496 E8700 33,19

E60.600 596 E8701 37,23

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (4 Stk./E) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Endstück E optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • Material: sendzimirverzinkt

E | Endstück
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Kabelrinnen Höhe 60

Montagezubehör | Kabelrinnen Höhe 60

VS - Reduzierverbinder Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

VS60.050 - Reduzierverbinder
Reduzierung um 50 mm
Material: sendzimirverzinkt

50 50 1 E8614 26,44

1080
VS60.100 - Reduzierverbinder
Reduzierung um 100 mm
Material: sendzimirverzinkt

50 100 1 E8615 28,59

VS60.200 - Reduzierverbinder
Reduzierung um 200 mm
Material: sendzimirverzinkt

50 200 1 E8616 34,87

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (4 Stk./VS) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Reduzierverbinder VS optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

KPM60 - Universal Formblech Höhe
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KPM60 - Universal Formblech
Verwendung als Verbinder, Reduzierung, Endstück, Gelenkstück
Material: sendzimirverzinkt

60 1 E86091 44,06 1080

Type Höhe
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DS60 - Gelenkverbinder vertikal

DS60 - Gelenkverbinder vertikal
Material: sendzimirverzinkt 60 20 E8610 14,18 1080

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (4 Stk./DS60) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Gelenkverbinder DS optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

AZH60- Eckanbaustück 90° Höhe
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

AZH60 - Eckanbaustück 90°
Material: sendzimirverzinkt 60 1 E8412 33,54 1080

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (4 Stk./AZH60) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Eckanbaustück AZH60 optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.
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Kabelrinnen Höhe 60

Montagezubehör | Kabelrinnen Höhe 60

V60 - Schnellverbinder Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

V60 - Schnellverbinder
Material: sendzimirverzinkt 52 180 20 E8608 4,47 1080

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (2 Stk./V60) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Schnellverbinder V60 optional erhältlich in der Ausführung Polyester-Pulverbeschichtung.

V60.200 - Verbinder Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

V60.200 - Verbinder
Material: sendzimirverzinkt 50 200 20 E8609 3,23 1080

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (4 Stk./V60.200) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Verbinder V60.200 optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

SLOS - Trennsteg schraubbar Höhe
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

SLOS60 - Trennsteg schraubbar
Lieferlänge 3.000 mm
Material: sendzimirverzinkt

53

1,00 3.000 120 E8611 10,35

1080

SLOS60.2000.RFK - Trennsteg schraubbar
Lieferlänge 2.000 mm
Material: sendzimirverzinkt

1,00 2.000 19 E86112 10,35

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (1 Stk./m) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Trennsteg SLOS optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

SLIS - Trennsteg klipsbar EUR / m

SLIS60 - Trennsteg klipsbar
Lieferlänge 3.000 mm
Material: sendzimirverzinkt
ab Kabelrinnenbreite 200 mm verwendbar

53 3.000 3 E8612 11,90 1080

zu befestigen mit EUR / Stk.

CL - Clips für SLIS
Material: sendzimirverzinkt
4 Stk. pro 3 Meter

100 E8613 1,90 1080
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Type Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

KBS110.6 - Kabelrinne Weitspann | Lieferlänge 6.000 mm
KBS110.200.150.6

110

200

1,50 6.000

24 E8089 101,20

1080

KBS110.300.150.6 300 24 E8208 123,56

KBS110.400.150.6 400 24 E8409 143,04

KBS110.500.150.6 500 24 E88146 165,56

KBS110.600.150.6 600 24 E88147 194,79

zu verbinden mit Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KPW - Verbinder Kabelrinne 110
Material: sendzimirverzinkt 115 400 10 E8903 33,54 1080

Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (8 Stk./KPW) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Befestigung auf Ausleger Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (2 Stk./Ausleger) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Kabelrinne KBS110.6 optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig ver-
teilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung 
an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit Verbindung auf der 
Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspann-
weite von 0,8 mal der Unterstützungsabstand.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

  • Längs- und Querlochung
  • gebördelt
  • Lochschema je nach Breite unterschiedlich
  • Stützabstand bis 6 Meter
  • Material: sendzimirverzinkt

KBS110 | Kabelrinne Weitspann
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Type Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

D - Universaldeckel | Lieferlänge 2.000 mm
D200

10

202 0,75

2.000

20 E8629 27,12

1080

D300 302 1,00 20 E8630 48,44

D400 402 1,25 20 E8631 50,54

D500 502 1,25 2 E8632 72,38

D600 602 1,25 2 E8633 87,90

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DCL - Deckelklemme klipsbar
Material: Edelstahl
2 Stk. pro Meter
passt nicht bei Kabelrinne KGI60 (ungelocht)

Nicht als Sturmsicherung der Deckel im Außenbereich geeignet,

100 E8634 2,22 1080

DCO - Deckelklemme unverlierbar
Material: Edelstahl
2 Stk. pro Meter

Nicht als Sturmsicherung der Deckel im Außenbereich geeignet,

100 E8159 2,92 1080

Universaldeckel D optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • geeignet für horizontale Montage
  • Randhöhe 10 mm
  • ab Breite 400 mm mit diagonalen Verstärkungsrippen
  • Material: sendzimirverzinkt

D | Universaldeckel
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Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge L
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

B - Bogenstück 90° horizontal
B90.110.200

115

203 405

1

E8138 88,94

1080

B90.110.300 303 505 E8141 131,39

B90.110.400 403 605 E8142 173,93

B90.110.500 503 705 E88285 191,74

B90.110.600 603 805 E8171 251,32

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (4 Stk./B90.110) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Bogenstück B optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • ohne Verbinder in die Kabelrinne integrierbar
  • Radius 100 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

B | Bogenstück 90° horizontal

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge L
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DB - Deckel für Bogenstück 90° horizontal
DB90.200

10

206 406

1

E8703 40,27

1080

DB90.300 306 506 E8704 62,11

DB90.400 406 606 E8705 81,48

DB90.500 506 706 E8706 95,22

DB90.600 606 806 E8707 103,54

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DCL - Deckelklemme klipsbar (4 Stk./Deckel) 100 E8634 2,22 1080

Deckel Bogenstück DB optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • passend für alle Höhen
  • Material: sendzimirverzinkt

DB | Deckel für Bogenstück 90° horizontal
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Kabelrinnen Höhe 110

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge L
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

AS - Abzweigstück 90°
AS110.200

114

205 608

1

E8033 84,33

1080

AS110.300 305 708 E8034 129,78

AS110.400 405 808 E88385 178,32

AS110.500 505 908 E88407 225,27

AS110.600 605 1.008 E88369 235,07

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (8 Stk./AS) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Abzweigstück AS optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • ohne Verbinder in die Kabelrinne integrierbar
  • Radius 100 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

AS | Abzweigstück 90°

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge L
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DAS - Deckel für Abzweigstück 90°
DAS200

10

206 608

1

E8715 33,19

1080

DAS300 306 708 E8716 43,46

DAS400 406 808 E8717 60,67

DAS500 506 908 E8319 75,97

DAS600 606 1.008 E8718 88,02

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DCL - Deckelklemme klipsbar (4 Stk./Deckel) 100 E8634 2,22 1080

Deckel Abzweigstück DAS optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • passend für alle Höhen
  • Material: sendzimirverzinkt

DAS | Deckel für Abzweigstück 90°
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Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge L
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

T - T-Stück
T110.200

113

205 608

1

E8403 143,91

1080

T110.300 305 708 E8146 180,53

T110.400 405 808 E8144 249,40

T110.500 505 908 E88355 255,21

T110.600 605 1.008 E8170 312,86

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (12 Stk./T110) M6 12 100 E8886 0,40 1080

T-Stück T optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • ohne Verbinder in die Kabelrinne integrierbar
  • Radius 100 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

T | T-Stück

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge L
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DT - Deckel für T-Stück
DT200

10

206 608

1

E8709 45,36

1080

DT300 306 708 E8710 72,71

DT400 406 808 E8711 89,81

DT500 506 908 E8712 107,94

DT600 606 1.008 E8713 115,70

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DCL - Deckelklemme klipsbar (6 Stk./Deckel) 100 E8634 2,22 1080

Deckel T-Stück DT optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • passend für alle Höhen
  • Material: sendzimirverzinkt

DT | Deckel für T-Stück
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Type Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

SB90 - Steigestück 90°
SB90.110.200

113

202

1

E8134 100,71

1080

SB90.110.300 302 E8143 131,40

SB90.110.400 402 E8160 173,94

SB90.110.500 502 E88234 191,74

SB90.110.600 602 E88534 251,32

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (8 Stk./SB90) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Steigestück SB90 optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • ohne Verbinder in die Kabelrinne integrierbar
  • Radius 100 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

SB90 | Steigestück 90°

Type Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DSB - Deckel für Steigestück 90°
DSB90.200 200

1

E8726 40,27

1080

DSB90.300 300 E8727 62,11

DSB90.400 400 E8728 81,48

DSB90.500 500 E8729 91,07

DSB90.600 600 E8730 105,46

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DCL - Deckelklemme klipsbar (4 Stk./Deckel) 100 E8634 2,22 1080

Deckel Steigestück DSB optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • Deckel wird ungebogen geliefert
  • Material: sendzimirverzinkt

DSB | Deckel für Steigestück 90°
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Type Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

VB90 - Fallstück 90°
VB90.110.200

113

202

1

E8133 101,69

1080

VB90.110.300 302 E8177 131,40

VB90.110.400 402 E88162 174,75

VB90.110.500 502 E88455 192,64

VB90.110.600 602 E88533 252,50

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (8 Stk./VB90) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Fallstück VB90 optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • ohne Verbinder in die Kabelrinne integrierbar
  • Radius 100 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

VB90 | Fallstück 90°

Type Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DVB - Deckel für Fallstück 90°
DVB90.110.200 200

1

E8742 50,35

1080

DVB90.110.300 300 E8740 77,64

DVB90.110.400 400 E8738 101,83

DVB90.110.500 500 E8743 103,51

DVB90.110.600 600 E8744 111,39

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DCL - Deckelklemme klipsbar (4 Stk./Deckel) 100 E8634 2,22 1080

Deckel Fallstück DVB optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • Deckel wird ungebogen geliefert
  • Material: sendzimirverzinkt

DVB | Deckel für Fallstück 90°
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Type Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

E - Endstück
E110.200

105

194

1

E88392 33,47

1080

E110.300 294 E88417 38,67

E110.400 394 E88391 41,48

E110.500 494 E88231 46,24

E110.600 594 E88579 57,78

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (4 Stk./E) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Endstück E optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • Material: sendzimirverzinkt

E | Endstück

Montagezubehör | Kabelrinnen Höhe 110

Type Höhe
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

ZMDS110 - Gelenkverbinder vertikal

ZMDS110 - Gelenkverbinder vertikal
Material: Zink-Magnesium 110 10 E81712 42,93 1080

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (4 Stk./DS110) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Gelenkverbinder DS optional erhältlich in der Ausführung Polyester-Pulverbeschichtung.

AZH110 - Eckanbaustück 90° Höhe
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

AZH110 - Eckanbaustück 90°
Material: sendzimirverzinkt 110 1 E8417 57,48 1080

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (4 Stk./AZH110) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Eckanbaustück AZH110 optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.
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Type Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

VS - Reduzierverbinder

VS110.050 - Reduzierverbinder
Reduzierung um 50 mm
Material: sendzimirverzinkt

100 50 1 E88664 39,90

1080
VS110.100 - Reduzierverbinder
Reduzierung um 100 mm
Material: sendzimirverzinkt

100 100 1 E8499 43,58

VS110.2000 - Reduzierverbinder
Reduzierung um 200 mm
Material: sendzimirverzinkt

100 200 1 E88666 52,58

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (4 Stk./VS) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Reduzierverbinder VS optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

SLOS - Trennsteg schraubbar Höhe
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

SLOS60 - Trennsteg schraubbar
Lieferlänge 3.000 mm
Material: sendzimirverzinkt

53 1,00 3.000 120 E8611 10,35

1080

SLOS110 - Trennsteg schraubbar
Lieferlänge 3.000 mm
Material: sendzimirverzinkt

103 1,00 3.000 30 E8341 33,98

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (1 Stk./m) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Trennsteg SLOS optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.
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Universalzubehör Kabelrinnen

Type Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

MP - Montageplatte gekantet

MP - Montageplatte gekantet
Für die Befestigung von Verteilerdosen
Material: Sendzimirverzinkt

157 160 20 E8620 20,12 1080

MPV - Montageplatte gerade

MPV - Montageplatte gerade
Für die Befestigung von Verteilerdosen
Material: Sendzimirverzinkt

175 160 20 E88411 8,18 1080

MPVCL - Montageplatte gerade klipsbar

MPVCL - Montageplatte gerade klipsbar
Für die Befestigung von Verteilerdosen
Material: Sendzimirverzinkt

175 160 20 E8619 10,02 1080

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (2 Stk./MP/V/CL) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Montageplatten MP, MPV optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.
Montageplatte MPVCL optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

KSP - Kantenschutz VPE Art.Nr. EUR / m Art.
gruppe

KSP - Kantenschutz
Material: Soft-PVC 100 E8320 9,48 1080

VSZ - Zinkspray Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

VSZ - Zinkspray E8310 65,97 1080

Universalzubehör | Kabelrinnen
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Gitterbahnen

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

VFUL60 - Gitterbahn leicht | Lieferlänge 3.000 mm
VFUL60.050

60

50

3.000

30 E88718 26,00

1080

VFUL60.100 96 30 E88446 21,25

VFUL60.150 146 30 E8035 33,33

VFUL60.200 197 30 E88164 25,55

VFUL60.300 297 30 E88436 38,83

zu verbinden mit Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

VFK - Universalverbinder Gitterbahn
mitgeliefert: Schraube RBK6.20 und Mutter RM6
Material: sendzimirverzinkt
(2 Stk./Verbindung bzw. 2 Stk./Ausleger)

100 E8316 3,13 1080

VFKS - Längsverbinder schraubbar
mitgeliefert: 3x Schraube RBK6.20, 3x Mutter RM6
und 3x Verbindungsklemme VFKG30
Material: sendzimirverzinkt
(2 Stk./Verbindung)

55 250 20 E8567 11,56 1080

KPVF - Schnellverbinder klipsbar
zur schraubenlosen Verbindung von Gitterbahnen
Material: sendzimirverzinkt
(2 Stk./Verbindung)

51 248 30 E8385 11,56 1080

Gitterbahn VFUL60 und Verbinder VFK, VFKS, KPVF optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Aluminium und
Polyester-Pulverbeschichtung.

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig ver-
teilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung 
an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit Verbindung auf der 
Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspann-
weite von 0,8 mal der Unterstützungsabstand.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

  • Gitter: 50 x 100 mm
  • Querdraht: Ø 3,5 mm
  • Längsdraht: Ø 4,5 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

VFUL60 | Gitterbahn leicht
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Gitterbahnen

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

VFU60 - Gitterbahn für Schwerlast | Lieferlänge 3.000 mm
VFU60.100

60

99

3.000

30 E8311 24,63

1080

VFU60.200 199 30 E8312 31,38

VFU60.300 299 30 E8313 41,41

VFU60.400 399 30 E8314 56,03

VFU60.500 499 30 E8315 81,72

VFU60.600 599 30 E88384 89,24

zu verbinden mit Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

VFK - Universalverbinder Gitterbahn
mitgeliefert: Schraube RBK6.20 und Mutter RM6
Material: sendzimirverzinkt
(2 Stk./Verbindung bzw. 2 Stk./Ausleger)

100 E8316 3,13 1080

VFKS - Längsverbinder schraubbar
mitgeliefert: 3x Schraube RBK6.20, 3x Mutter RM6
und 3x Verbindungsklemme VFKG30
Material: sendzimirverzinkt
(2 Stk./Verbindung)

55 250 20 E8567 11,56 1080

KPVF - Schnellverbinder klipsbar
zur schraubenlosen Verbindung von Gitterbahnen
Material: sendzimirverzinkt
(2 Stk./Verbindung)

51 248 30 E8385 11,56 1080

Gitterbahn VFU60 und Verbinder VFK, VFKS, KPVF optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und
Polyester-Pulverbeschichtung.

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig ver-
teilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung 
an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit Verbindung auf der 
Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspann-
weite von 0,8 mal der Unterstützungsabstand.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

  • Gitter: 50 x 100 mm
  • Querdraht: Ø 4,5 mm
  • Längsdraht: Ø 5,5 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

VFU60 | Gitterbahn für Schwerlast
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Gitterbahnen

Type Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

D - Universaldeckel | Lieferlänge 2.000 mm
D100

10

102 0,75

2.000

20 E8628 16,11

1080

D200 202 0,75 20 E8629 27,12

D300 302 1,00 20 E8630 48,44

D400 402 1,25 20 E8631 50,54

D500 502 1,25 2 E8632 72,38

D600 602 1,25 2 E8633 87,90

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

DCLVF - Deckelklemme klipsbar
Material: Edelstahl
2 Stk. pro Meter

Nicht als Sturmsicherung der Deckel im Außenbereich geeignet.

100 E88821 2,94 1080

Universaldeckel D optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • geeignet für horizontale Montage
  • Randhöhe 10 mm
  • ab Breite 400 mm mit diagonalen Verstärkungsrippen
  • Material: sendzimirverzinkt

D | Universaldeckel
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VFMM - Wand- und Montagebügel Höhe
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

VFMM - Wand- und Montagebügel
Material: sendzimirverzinkt
Wandbefestigung oder Montage von Abzweigdosen

75 12 E8183 19,02 1080

Wand- und Montagebügel VFMM optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

VFCL - Konsolenklemme klipsbar VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

VFCL - Konsolenklemme klipsbar
Material: Elektrolytisch verzinkt
zur Befestigung der Gitterbahn auf der Konsole

100 E8182 2,92 1080

VFCB - Mittelabhängung Gitterbahn VPE Art.Nr. EUR / Set Art.
gruppe

VFCB - Mittelabhängung für Gewindestange M6/M8
Material: sendzimirverzinkt
Set besteht aus 2 Stk.
verwendbar für VFU(L)60.100 und VFUL60.150

60 E88158 10,77 1080

Mittelabhängung VFCB optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

Montagezubehör | Gitterbahnen

VFO - Aufhängebügel für Gewindestange VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

VFO - Aufhängebügel für Gewindestange M6/M8
Material: sendzimirverzinkt 20 E8317 7,88 1080

Aufhängebügel VFO optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

VFM - Wandbügel VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

VFM - Wandbügel
Material: sendzimirverzinkt
bis Breite 200 mm verwendbar

20 E8318 7,88 1080

Wandbügel VFM optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.
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Gitterbahnen

Montagezubehör | Gitterbahnen

VFVLB - Bodenbügel VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

VFVLB - Bodenbügel
Material: Edelstahl
• mind. 2 Stk. pro Meter bis Breite 250 mm
• mind. 4 Stk. pro Meter ab Breite 300 mm

20 E88348 14,82 1080

SLOS60 - Trennsteg schraubbar Höhe
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

SLOS60 - Trennsteg schraubbar
Lieferlänge 3.000 mm
Material: sendzimirverzinkt

53 3.000 120 E8611 10,35 1080

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

VFK - Universalverbinder Gitterbahn (1 Stk./m) 100 E8316 3,13 1080

Trennsteg SLOS optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

OBG - Mittelabhängung außenliegend
Material: sendzimirverzinkt
zu befestigen mit Gewindestange M8/M10

Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

OBG100

64

105 200 daN 12 E88281 20,58

1080OBG200 205 200 daN 12 E88114 23,64

OBG300 305 150 daN 6 E88343 28,23

Mittelabhängung OBG optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.
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Kabelleitern Höhe 60

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

SKL60 - Steigeleiter | Lieferlänge 3.000 mm
SKL60.200

60

200

3.000

24 E8262 77,34

1080

SKL60.300 300 24 E8263 80,17

SKL60.400 400 24 E8264 83,41

SKL60.500 500 24 E8265 86,08

SKL60.600 600 24 E8266 89,45

zu verbinden mit Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
V60.200 - Verbinder 50 200 20 E8609 3,23 1080

Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (4 Stk./V60.200) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Steigeleiter SKL optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

vertikale Befestigung mit Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDAB35.110 - Abstandsbügel
zur vertikalen Befestigung der Steigeleiter
Material: tauchfeuerverzinkt

150 40 20 E8884 21,57 1080

Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.20 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (1 Stk./HDAB) M6 20 100 E8238 0,85 1080

Abstandsbügel HDAB35.110 optional erhältlich in den Ausführungen Polyester-Pulverbeschichtung und Duplex.

  • Längsholme: gelochtes L-Profil
  • Sprossen: C-Profil 41x21 mm
  • Nutzbare Innenhöhe: 39 mm
  • Sprossenabstand: 500 mm
  • max. Belastung: 114 kg/Sprosse
  • Material: sendzimirverzinkt

SKL60 | Steigeleiter
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Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

KLLI60 - Kabelleiter leicht mit integrierten Verbindern | Lieferlänge 3.000 mm
KLLI60.200

60

200

3.000

30 E80002 58,76

1080

KLLI60.300 300 30 E80003 64,48

KLLI60.400 400 30 E80004 70,01

KLLI60.500 500 30 E80005 73,49

KLLI60.600 600 30 E80006 77,00

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (2 Stk./ Vbdg.) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Befestigung auf Ausleger Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KLLBK25 - Befestigungsklemme
zur Befestigung der Kabelleiter auf dem Ausleger (2 Stk.)
Material: sendzimirverzinkt

13 25 20 E80101 3,79 1080

Kabelleiter KLLI optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.
Befestigungsklemme KLLBK optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

vertikale Befestigung mit Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDAB35.110 - Abstandsbügel
zur vertikalen Befestigung der Steigeleiter
Material: tauchfeuerverzinkt

150 40 20 E8884 21,57 1080

Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.20 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (1 Stk./HDAB) M6 20 100 E8238 0,85 1080

Abstandsbügel HDAB35.110 optional erhältlich in den Ausführungen Polyester-Pulverbeschichtung und Duplex.

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig ver-
teilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung 
an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit Verbindung auf der 
Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspann-
weite von 0,8 mal der Unterstützungsabstand.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

  • Längsholme: gelochtes S-Profil
  • Sprossen: C-Profil 15x30 mm
  • Nutzbare Innenhöhe: 44 mm
  • Sprossenabstand: 250 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

KLLI60 | Kabelleiter mit integrierten Verbindern
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Kabelleitern Höhe 60

Type Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

D - Universaldeckel | Lieferlänge 2.000 mm
D200

10

202 0,75

2.000

20 E8629 27,12

1080

D300 302 1,00 20 E8630 48,44

D400 402 1,25 20 E8631 50,54

D500 502 1,25 2 E8632 72,38

D600 602 1,25 2 E8633 87,90

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

KLLDK - Deckelklemme Kabelleiter KLLI
Material: sendzimirverzinkt
2 Stk. pro Meter
mitgeliefert: Schraube B6.20

20 E80117 4,76 1080

Universaldeckel D optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung
Deckelklemme KLLDK optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung

  • geeignet für horizontale Montage
  • Randhöhe 10 mm
  • ab Breite 400 mm mit diagonalen Verstärkungsrippen
  • Material: sendzimirverzinkt

D | Universaldeckel
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  • Radius 300 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

KLLB | Bogenstück 90°

Weitere Formteile für Kabelleitern Höhe 60 auf Anfrage erhältlich.

Type Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KLLB - Bogenstück 90°
KLLB60.200

60

171

1

E80022 246,99

1080

KLLB60.300 271 E80023 254,98

KLLB60.400 371 E80024 306,79

KLLB60.500 471 E80025 319,37

KLLB60.600 571 E80026 331,64

zu verbinden mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (8 Stk./KLLB) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Bogenstück KLLB optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.
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Kabelleitern Höhe 60

Montagezubehör | Kabelleitern Höhe 60

SLOS35 - Trennsteg schraubbar Höhe
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

SLOS35 - Trennsteg schraubbar
Lieferlänge 3.000 mm
Material: sendzimirverzinkt

28 3.000 150 E8212 11,80 1080

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter M6x12
elektrolytisch verzinkt M6 10 100 E8886 0,40 1080

Trennsteg SLOS optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

KLLKP60 - Verbinder Höhe
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KLLKP60 - Verbinder
Material: sendzimirverzinkt 41 200 12 E80102 16,43 1080

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (4 Stk./KLLKP) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Verbinder KLLKP optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

KLLDSH60 - Gelenkverbinder horizontal Höhe
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KLLDSH60 - Gelenkverbinder horizontal
Material: sendzimirverzinkt 41 200 6 E80108 21,57 1080

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (4 Stk./KLLDSH) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Gelenkverbinder KLLDSH optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

KLLDSV60 - Gelenkverbinder vertikal Höhe
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KLLDSV60 - Gelenkverbinder vertikal
Material: sendzimirverzinkt 37 240 6 E80109 41,10 1080

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.10 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (4 Stk./KLLDSV) M6 12 100 E8886 0,40 1080

Gelenkverbinder KLLDSV optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.
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Kabelleitern Höhe 125

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

KLM - Kabelleiter Höhe 125 mm | Lieferlänge 6.000 mm
KLM125.200

125

218

6.000

48 E80202 146,43

1080

KLM125.300 318 48 E80203 155,35

KLM125.400 418 48 E80204 164,23

KLM125.500 518 48 E80205 170,55

KLM125.600 618 48 E80206 176,83

zu verbinden mit Höhe
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KLM125KP - Verbinder
Material: sendzimirverzinkt
In die Enden der Längsholme schieben
und festschrauben

97 600 6 E80211 47,24 1080

Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
RBK12.20 - Rundkopfschraube mit Vierkant (4 Stk./Verbinder) M12 20 100 E81069 9,12

1080
RM12 - Sperrzahn Sechskantmutter (4 Stk./Verbinder) M12 100 E88971 1,41

Befestigung auf Ausleger Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KLMZWBK25 - Befestigungsklemme
zur Befestigung der Kabelleiter auf dem Ausleger (2 Stk.)
Material: sendzimirverzinkt
mitgeliefert: Schraube und Mutter M6

25 20 E80216 4,26 1080

Kabelleiter KLM optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.
Verbinder KLMKP und Befestigungsklemme KLMWZBK optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt
und Polyester-Pulverbeschichtung.

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig ver-
teilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung 
an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit Verbindung auf der 
Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspann-
weite von 0,8 mal der Unterstützungsabstand.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

  • Stützabstand bis zu 8 Meter
  • Sprossen: C-Profil 41x21 mm
  • Nutzbare Innenhöhe: 102 mm
  • Sprossenabstand: 250 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

KLM | Kabelleiter Höhe 125
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Type Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

ZMDIG - Deckel Kabelleiter | Lieferlänge 2.000 mm
ZMDIG200

15

223 1,00

2.000

2 E89032 54,05

1080

ZMDIG300 323 1,00 2 E89033 80,81

ZMDIG400 423 1,25 2 E89034 115,06

ZMDIG500 523 1,25 2 E89035 152,42

ZMDIG600 623 1,25 2 E89036 165,05

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

ZMDKIG - Deckelklemme Kabelleiter
Material: Zink-Magnesium
2 Stk. pro Meter
mitgeliefert: Schraube B6.30

20 E88105 8,22 1080

Deckel Kabelleiter ZMDIG und Deckelklemme ZMDKIG optional erhältlich in der Ausführung Duplex.

  • ab Breite 400 mm mit diagonalen Verstärkungsrippen
  • Material: Zink-Magnesium

ZMDIG | Deckel Kabelleiter

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

BP - Bodenplatte Kabelleiter | Lieferlänge 3.000 mm
BP200

25

141

3.000

3 E88487 21,17

1080

BP300 241 3 E8036 32,93

BP400 341 3 E8037 44,22

BP500 441 3 E88438 55,56

BP600 541 3 E88298 67,16

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
RB6.20 - Flachrundkopfschraube M6 20 100 E88416 0,43

1080
PNL06 (GMV41M6) - Gleitmutter M6 mit Feder M6 100 E88178 3,81

Bodenplatte BP optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • Material: sendzimirverzinkt

BP | Bodenplatte Kabelleiter
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Kabelleitern Höhe 125

Montagezubehör | Kabelleitern Höhe 125

SLOS - Trennsteg schraubbar Höhe
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

SLOS60 - Trennsteg schraubbar
Lieferlänge 3.000 mm
Material: sendzimirverzinkt

53 3.000 120 E8611 10,35

1080

SLOS85 - Trennsteg schraubbar
Lieferlänge 3.000 mm
Material: sendzimirverzinkt

78 3.000 60 E8211 21,95

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
RB6.20 - Flachrundkopfschraube (1 Stk./m) M6 20 100 E88416 0,43

1080
PNP06 - Gleitmutter für C-Profil 41.21 (1 Stk./m) M6 100 E8458 0,99

Trennsteg SLOS optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

KLM125DSH - Gelenkverbinder horizontal Höhe
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KLM125DSH - Gelenkverbinder horizontal
Material: sendzimirverzinkt
Schraube B12.20 vormontiert

96 330 2 E80212 58,21 1080

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
RBK12.20 - Rundkopfschraube mit Vierkant (4 Stk./Verbinder) M12 20 100 E81069 9,12

1080
RM12 - Sperrzahn Sechskantmutter (4 Stk./Verbinder) M12 100 E88971 1,41

Gelenkverbinder KLM125DSH optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

KLM125DSV - Gelenkstück vertikal Höhe
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KLM125DSV - Gelenkstück vertikal
Material: sendzimirverzinkt
Schraube B12.20 vormontiert

96 434 2 E80213 96,23 1080

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
RBK12.20 - Rundkopfschraube mit Vierkant (4 Stk./Verbinder) M12 20 100 E81069 9,12

1080
RM12 - Sperrzahn Sechskantmutter (4 Stk./Gelenkstück) M12 100 E88971 1,41

Gelenkstück KLM125DSV optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.
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Kabelleitern Höhe 150

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

KLZ - Kabelleiter Höhe 150 mm | Lieferlänge 6.000 mm
KLZ200

150

218

6.000

48 E80252 174,70

1080

KLZ300 318 48 E80253 183,74

KLZ400 418 48 E80254 192,39

KLZ500 518 48 E80255 198,92

KLZ600 618 48 E80256 205,23

zu verbinden mit Höhe
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KLZKP - Verbinder
Material: sendzimirverzinkt
In die Enden der Längsholme schieben
und festschrauben

121 600 6 E80257 50,65 1080

Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
RBK12.20 - Rundkopfschraube mit Vierkant (4 Stk./Verbinder) M12 20 100 E81069 9,12

1080
RM12 - Sperrzahn Sechskantmutter (4 Stk./Verbinder) M12 100 E88971 1,41

Befestigung auf Ausleger Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KLMZWBK25 - Befestigungsklemme
zur Befestigung der Kabelleiter auf dem Ausleger (2 Stk.)
Material: sendzimirverzinkt
mitgeliefert: Schraube und Mutter M6

25 20 E80216 4,26 1080

Kabelleiter KLZ und Verbinder KLZKP optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium
und Polyester-Pulverbeschichtung.
Befestigungsklemme KLMWZBK optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig ver-
teilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung 
an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit Verbindung auf der 
Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspann-
weite von 0,8 mal der Unterstützungsabstand.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

  • Stützabstand bis zu 8 Meter
  • Sprossen: C-Profil 41x21 mm
  • Nutzbare Innenhöhe: 127 mm
  • Sprossenabstand: 250 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

KLZ | Kabelleiter Höhe 150
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Type Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

ZMDIG - Deckel Kabelleiter | Lieferlänge 2.000 mm
ZMDIG200

15

223 1,00

2.000

2 E89032 54,08

1080

ZMDIG300 323 1,00 2 E89033 80,81

ZMDIG400 423 1,25 2 E89034 115,06

ZMDIG500 523 1,25 2 E89035 152,42

ZMDIG600 623 1,25 2 E89036 165,05

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

ZMDKIG - Deckelklemme Kabelleiter
Material: Zink-Magnesium
2 Stk. pro Meter
mitgeliefert: Schraube B6.30

20 E88105 8,22 1080

Deckel Kabelleiter ZMDIG und Deckelklemme ZMDKIG optional erhältlich in der Ausführung Duplex.

  • ab Breite 400 mm mit diagonalen Verstärkungsrippen
  • Material: Zink-Magnesium

ZMDIG | Deckel Kabelleiter

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

BP - Bodenplatte Kabelleiter | Lieferlänge 3.000 mm
BP200

25

141

3.000

3 E88487 21,17

1080

BP300 241 3 E8036 32,93

BP400 341 3 E8037 44,22

BP500 441 3 E88438 55,56

BP600 541 3 E88298 67,16

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
RB6.20 - Flachrundkopfschraube M6 20 100 E88416 0,43

1080
PNL06 (GMV41M6) - Gleitmutter mit Feder M6 100 E88178 3,81

Bodenplatte BP optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • Material: sendzimirverzinkt

BP | Bodenplatte Kabelleiter
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Kabelleitern Höhe 150

Montagezubehör | Kabelleitern Höhe 150

SLOS - Trennsteg schraubbar Höhe
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

SLOS60 - Trennsteg schraubbar
Lieferlänge 3.000 mm
Material: sendzimirverzinkt

53 3.000 120 E8611 10,35

1080
SLOS85 - Trennsteg schraubbar
Lieferlänge 3.000 mm
Material: sendzimirverzinkt

78 3.000 60 E8211 21,95

SLOS110 - Trennsteg schraubbar
Lieferlänge 3.000 mm
Material: sendzimirverzinkt

103 3.000 3 E8341 33,98

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
RB6.20 - Flachrundkopfschraube (1 Stk./m) M6 20 100 E88416 0,43

1080
PNP06 - Gleitmutter für C-Profil 41.21 (1 Stk./m) M6 50 E8458 0,99

Trennsteg SLOS optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

KLZDSH - Gelenkverbinder horizontal Höhe
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KLZDSH - Gelenkverbinder horizontal
Material: sendzimirverzinkt
Schraube B12.20 vormontiert

120 330 2 E80282 66,93 1080

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
RBK12.20 - Rundkopfschraube mit Vierkant (4 Stk./Verbinder) M12 20 100 E81069 9,12

1080
RM12 - Sperrzahn Sechskantmutter (4 Stk./Verbinder) M12 100 E88971 1,41

Gelenkverbinder KLZDSH optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

KLZDSV - Gelenkverbinder vertikal Höhe
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KLZDSV - Gelenkverbinder vertikal
Material: sendzimirverzinkt
Schraube B12.20 vormontiert

120 434 2 E80283 123,12 1080

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
RBK12.20 - Rundkopfschraube mit Vierkant (4 Stk./Verbinder) M12 20 100 E81069 9,12

1080
RM12 - Sperrzahn Sechskantmutter (4 Stk./Verbinder) M12 100 E88971 1,41

Gelenkverbinder KLZDSV optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.
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Kabelleitern Höhe 200

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

KLW - Kabelleiter Höhe 200 mm | Lieferlänge 6.000 mm
KLW200

200

218

6.000

36 E80302 251,82

1080

KLW300 318 36 E80303 262,32

KLW400 418 36 E80304 272,22

KLW500 518 36 E80305 279,65

KLW600 618 36 E80306 286,89

zu verbinden mit Höhe
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KLWKP - Verbinder
Material: sendzimirverzinkt
In die Enden der Längsholme schieben
und festschrauben

170 900 6 E80311 78,89 1080

Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
RBK12.20 - Rundkopfschraube mit Vierkant (4 Stk./Verbinder) M12 20 100 E81069 9,12

1080
RM12 - Sperrzahn Sechskantmutter (4 Stk./Verbinder) M12 100 E88971 1,41

Befestigung auf Ausleger Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KLMZWBK25 - Befestigungsklemme
zur Befestigung der Kabelleiter auf dem Ausleger (2 Stk.)
Material: sendzimirverzinkt
mitgeliefert: Schraube und Mutter M6

25 20 E80216 4,26 1080

Kabelleiter KLW und Verbinder KLWKP optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschich-
tung.
Befestigungsklemme KLMWZBK optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig ver-
teilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung 
an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit Verbindung auf der 
Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspann-
weite von 0,8 mal der Unterstützungsabstand.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

  • Stützabstand bis zu 9 Meter
  • Sprossen: C-Profil 41x21 mm
  • Nutzbare Innenhöhe: 177 mm
  • Sprossenabstand: 250 mm
  • Material: sendzimirverzinkt

KLW | Kabelleiter Höhe 200
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Type Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

ZMDIG - Deckel Kabelleiter | Lieferlänge 2.000 mm
ZMDIG200

15

223 1,00

2.000

2 E89032 54,08

1080

ZMDIG300 323 1,00 2 E89033 80,81

ZMDIG400 423 1,25 2 E89034 115,06

ZMDIG500 523 1,25 2 E89035 152,42

ZMDIG600 623 1,25 2 E89036 165,05

zu befestigen mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

ZMDKIG - Deckelklemme Kabelleiter
Material: Zink-Magnesium
2 Stk. pro Meter
mitgeliefert: Schraube B6.30

20 E88105 8,22 1080

Deckel Kabelleiter ZMDIG und Deckelklemme ZMDKIG optional erhältlich in der Ausführung Duplex.

  • ab Breite 400 mm mit diagonalen Verstärkungsrippen
  • Material: Zink-Magnesium

ZMDIG | Deckel Kabelleiter

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

BP - Bodenplatte Kabelleiter | Lieferlänge 3.000 mm
BP200

25

141

3.000

3 E88487 21,17

1080

BP300 241 3 E8036 32,93

BP400 341 3 E8037 44,22

BP500 441 3 E88438 55,56

BP600 541 3 E88298 67,16

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
RB6.20 - Flachrundkopfschraube M6 20 100 E88416 0,43

1080
PNL06 (GMV41M6) - Gleitmutter mit Feder M6 100 E88178 3,81

Bodenplatte BP optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • Material: sendzimirverzinkt

BP | Bodenplatte Kabelleiter
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Kabelleitern Höhe 200

Montagezubehör | Kabelleitern Höhe 200

SLOS - Trennsteg schraubbar Höhe
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

SLOS85 - Trennsteg schraubbar
Lieferlänge 3.000 mm
Material: sendzimirverzinkt

78 3.000 60 E8211 21,95

1080

SLOS110 - Trennsteg schraubbar
Lieferlänge 3.000 mm
Material: sendzimirverzinkt

103 3.000 3 E8341 33,98

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
RB6.20 - Flachrundkopfschraube (1 Stk./m) M6 20 100 E88416 0,43

1080
PNP06 - Gleitmutter für C-Profil 41.21 (1 Stk./m) M6 100 E8458 0,99

Trennsteg SLOS optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

KLWDSH - Gelenkverbinder horizontal Höhe
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KLWDSH - Gelenkverbinder horizontal
Material: sendzimirverzinkt
Schraube B12.20 vormontiert

169 330 2 E80312 78,79 1080

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
RBK12.20 - Rundkopfschraube mit Vierkant (4 Stk./Verbinder) M12 20 100 E81069 9,12

1080
RM12 - Sperrzahn Sechskantmutter (4 Stk./Verbinder) M12 100 E88971 1,41

Gelenkverbinder KLWDSH optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

KLWDSV - Gelenkverbinder vertikal Höhe
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KLWDSV - Gelenkverbinder vertikal
Material: sendzimirverzinkt
Schraube B12.20 vormontiert

169 434 2 E80313 145,80 1080

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
RBK12.20 - Rundkopfschraube mit Vierkant (4 Stk./Verbinder) M12 20 100 E81069 9,12

1080
RM12 - Sperrzahn Sechskantmutter (4 Stk./Verbinder) M12 100 E88971 1,41

Gelenkverbinder KLWDSV optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.
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Montagesysteme

Type max. 
Belastung Klemmbereich Gewinde VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

FL - Trägerklammer I-Profil
FL1 250 daN 0 - 22 mm M8 50 E8814 23,84

1080FL2 250 daN 0 - 19 mm M10 50 E8815 24,86

FL3 350 daN 5 - 25 mm M12 50 E8816 30,36

  • Die Trägerklammer ist sowohl für horizontal als auch
     schräg montierte I-Profile geeignet
  • mitgeliefert: Stellschraube und Sicherheitsmutter
  • Material: elektrolytisch verzinkt

FL | Trägerklammer I-Profil

Type max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

PBR - Deckenbügel beweglich
PBR 170 daN 20 E8818 15,53 1080

  • Geeignet für leicht geneigte Dachkonstruktionen
  • Material: sendzimirverzinkt

PBR | Deckenbügel beweglich

Type max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

SDBG - Befestigungsbügel für Trapezblech
SDBG 300 daN 20 E8184 12,13 1080

  • Befestigung der Kabelrinnen an Stahldecken
  • Material: sendzimirverzinkt

SDBG | Befestigungsbügel für Trapezblech



202

KABELTRAG
-

SYSTEM
E

Montagesysteme

Type VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

VFCB - Mittelabhängung Gitterbahn
VFCB 60 E88158 10,77 1080

Mittelabhängung VFCB optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • für Gewindestangen M6/M8/M10
  • Set besteht aus 2 Stk.
  • verwendbar für VFU(L)60.100 und VFU60.150
  • Material: elektrolytisch verzinkt

VFCB | Mittelabhängung Gitterbahn

Type Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

OBG - Mittelabhängung Kabelrinne außenliegend
OBG100

64

105 200 daN 12 E88281 20,58

1080OBG200 205 200 daN 12 E88114 23,64

OBG300 305 150 daN 6 E88343 28,23

Mittelabhängung OBG optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • Geeignet für Abhängung der Kabelrinne mit Trennsteg
  • für Gewindestangen M6/M8/M10
  • Material: sendzimirverzinkt

OBG | Mittelabhängung Kabelrinne außenliegend

Type Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

BG - Mittelabhängung Kabelrinne innenliegend (Mutter M10 mitgeliefert)
BG60.100

54

95 200 daN 12 E8845 19,32

1080
BG60.200 195 150 daN 12 E8846 25,89

BG60.300 295 90 daN 6 E8847 34,21

BG60.400 395 30 daN 6 E8158 50,97

Mittelabhängung BG optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • für Gewindestangen M6/M8/M10
  • Material: sendzimirverzinkt

BG | Mittelabhängung Kalberinne innenliegend
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Montagesysteme

Type Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

OBZ130 - C-Bügel
OBZ130.100

132

125 40 daN 12 E88784 23,14

1080
OBZ130.200 227 30 daN 12 E88785 36,13

OBZ130.300 331 40 daN 6 E88769 53,80

OBZ130.400 431 30 daN 6 E88786 70,35

Befestigung der Kabelbahn Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.20 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (1 Stk./OBZ) M6 20 100 E8238 0,85 1080

C-Bügel OBZ130 optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • Deckenmontage oder mittels Gewindestange M8/M10
  • Material: sendzimirverzinkt

OBZ130 | C-Bügel

Type Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

UB - U-Bügel
UB 100

130

120 40 daN 60 E8335 15,92

1080
UB 200 220 30 daN 50 E8336 18,91

UB 300 320 25 daN 30 E8337 24,58

UB 400 420 50 daN 20 E88954 30,95

Befestigung der Kabelbahn Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.20 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (2 Stk./UB) M6 20 100 E8238 0,85 1080

  • Deckenmontage oder mittels Gewindestange M8/M10
  • Material: Elektrolytisch verzinkt

UB | U-Bügel
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Montagesysteme

Type Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

OBZ180 - C-Bügel
OBZ180.100

182

125 30 daN 12 E88787 24,19

1080
OBZ180.200 227 30 daN 12 E88788 35,66

OBZ180.300 331 40 daN 6 E88789 56,74

OBZ180.400 431 20 daN 6 E88790 74,39

Befestigung der Kabelbahn Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.20 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (1 Stk./OBZ) M6 20 100 E8238 0,85 1080

C-Bügel OBZ180 optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • Deckenmontage oder mittels Gewindestange M8/M10
  • Material: sendzimirverzinkt

OBZ180 | C-Bügel

Type Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

COMEGACLU290 - C-Bügel mit Klips
COMEGACLU290.100

290

169 70 daN 12 E81251 32,51

1080
COMEGACLU290.200 244 60 daN 12 E81252 36,76

COMEGACLU290.300 344 50 daN 6 E81253 41,82

COMEGACLU290.400 444 40 daN 6 E81254 47,00

Befestigung der Kabelbahn Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.20 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (2 Stk./Bügel) M6 20 100 E8238 0,85 1080

Montageadapter VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

VOMEGA - Montageadapter COMEGACLU290 und LOMEGACLU150
Material: sendzimirverzinkt
Wandmontage: 1 Stk.
Doppelmontage: 2 Stk. (Rücken an Rücken)

24 E8511 22,37 1080

C-Bügel mit Klips COMEGACLU290 optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt
und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • Deckenmontage oder mittels Gewindestange M8/M10
  • Material: sendzimirverzinkt

COMEGACLU290 | C-Bügel mit Klips
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Montagesysteme

Type Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

LOMEGACLU150 - L-Bügel mit Klips
LOMEGACLU150.100

145

155 110 daN 12 E81241 26,65

1080

LOMEGACLU150.200 235 90 daN 12 E81242 31,71

LOMEGACLU150.300 335 70 daN 12 E81243 34,02

LOMEGACLU150.400 435 50 daN 6 E81244 36,34

LOMEGACLU150.500 535 40 daN 6 E81245 38,81

LOMEGACLU150.600 635 30 daN 6 E81246 40,04

Befestigung der Kabelbahn Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.20 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (2 Stk./Bügel) M6 20 100 E8238 0,85 1080

Montageadapter VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

VOMEGA - Montageadapter COMEGACLU290 und LOMEGACLU150
Material: sendzimirverzinkt
Wandmontage: 1 Stk.
Doppelmontage: 2 Stk. (Rücken an Rücken)

24 E8511 22,37 1080

L-Bügel mit Klips LOMEGACLU150 optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • Material: sendzimirverzinkt

LOMEGACLU150 | L-Bügel mit Klips

  • Material: tauchfeuerverzinkt

HDMBZ | Wandwinkel

Type Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDMBZ - Wandwinkel
HDMBZ100

120
125

40 daN
6 E8576 48,12

1080
HDMBZ200 233 6 E8577 59,10

Befestigung der Kabelbahn Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.20 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (1 Stk./Bügel) M6 20 100 E8238 0,85 1080

Wandwinkel HDMBZ optional erhältlich in der Ausführung Duplex.
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Montagesysteme

Type Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

WW - Wandwinkel
WW 100

120

120 60 daN 60 E8338 15,18

1080
WW 200 220 50 daN 50 E8339 17,34

WW 300 320 40 daN 30 E8340 23,92

WW 400 420 30 daN 20 E88956 25,98

Befestigung der Kabelbahn Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
VM6.20 - Becherschraube mit Sperrzahnmutter (2 Stk./Bügel) M6 20 100 E8238 0,85 1080

  • Material: Elektrolytisch verzinkt

WW | Wandwinkel

Type Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KCL - Ausleger Hängestiel klipsbar
KCL100

80

180 110 daN 12 E8054 13,77

1080KCL200 280 100 daN 12 E8056 15,71

KCL300 380 90 daN 12 E8055 22,25

zu verbinden mit VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

CLHS - Adapter KCL Doppelmontage symmetrisch
Material: sendzimirverzinkt 24 E8060 12,69 1080

  • Geeignet für Hängestiel HDHSLECL
  • Keine Befestigungselemente am Hängestiel
    notwendig 
  • Material: sendzimirverzinkt

KCL | Ausleger Hängestiel klipsbar
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Montagesysteme

Type Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

WSUN - Wand- und Hängestielausleger
WSUN100 53 117

120 daN

12 E81031 6,77

1080

WSUN200 69 217 12 E81032 10,11

WSUN300 81 317 12 E81033 13,27

WSUN400 93 417 6 E81034 16,53

WSUN500 106 517 6 E81035 26,50

WSUN600 118 617 6 E81036 30,15

Befestigung am Hängestiel Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

B8.20 - Sechskantschraube
(für Hängestiel HSMES, HDHSLECL) M8 22 100 E8887 0,43 1080

GM41M8 - Gleitmutter für C-Profil 41.21 und 41.41 M8 100 E8893 1,18 1080

CRO8 - Unterlegscheibe M8 100 E8890 0,29 1080

Wand- und Hängestielausleger WSUN optional erhältlich in den Ausführungen Zink-Magnesium
und Polyester-Pulverbeschichtung.

  • Material: sendzimirverzinkt

WSUN | Wand- und Hängestielausleger

  • Für Wand- und Hängestielmontage
  • verstellbar von -20° bis +40°
  • Material: sendzimirverzinkt

WKSS | Wand-/Hängestielausleger geschraubt verstellbar

Type Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

WKSS - Wand- und Hängestielausleger geschraubt verstellbar
WKSS100 90 117 110 daN 12 E88822 27,97

1080

WKSS200 90 217 120 daN 12 E88823 32,21

WKSS300 110 317 100 daN 12 E88824 43,61

WKSS400 110 417 75 daN 6 E88825 49,67

WKSS500 130 517 60 daN 6 E88826 57,42

WKSS600 130 617 50 daN 6 E88827 62,61

Befestigung am Hängestiel Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

B8.20 - Sechskantschraube
(für Hängestiel HSMES, HDHSLECL) M8 22 100 E8887 0,43 1080

GM41M8 - Gleitmutter für C-Profil 41.21 M8 100 E8893 1,18 1080

CRO8 - Unterlegscheibe M8 100 E8890 0,29 1080

Wand- und Hängestielausleger WKSS optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt
und Polyester-Pulverbeschichtung.
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Type Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDWK - Wand- und Hängestielausleger geschweißt
HDWK100 106 117 120 daN 12 E8788 21,76

1080

HDWK200 116 217 340 daN 12 E8789 23,49

HDWK300 125 317 320 daN 12 E8790 33,49

HDWK400 134 417 430 daN 6 E8791 36,36

HDWK500 142 517 390 daN 6 E8792 47,25

HDWK600 150 617 350 daN 6 E8793 56,56

Befestigung am Hängestiel Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

B10.20 - Sechskantschraube
(für Hängestiel HSMES, HDHSLECL) M10 20 100 E8888 0,68 1080

PNP10 - Gleitmutter für C-Profil 41.21 M10 100 E8894 1,33 1080

CRO10 - Unterlegscheibe M10 100 E8891 0,43 1080

Wand- und Hängestielausleger HDWK optional erhältlich in der Ausführung Duplex.

  • Für Wand- und Hängestielmontage
  • Stärke Montageplatte: 5 mm
  • Material: tauchfeuerverzinkt

HDWK | Wand-/Hängestielausleger geschweißt

Type Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDWK - Wand- und Hängestielausleger geschweißt
HDWKML100 125 117 295 daN 12 E88591 21,76

1080

HDWKML200 125 217 305 daN 12 E88592 23,49

HDWKML300 125 317 325 daN 12 E88593 33,49

HDWKML400 134 417 400 daN 6 E88594 36,36

HDWKML500 134 517 355 daN 6 E88595 47,25

HDWKML600 134 617 310 daN 6 E88596 56,56

Befestigung am Hängestiel Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

B10.20 - Sechskantschraube
(für Hängestiel HSMES, HDHSLECL) M10 20 100 E8888 0,68 1080

PNP10 - Gleitmutter für C-Profil 41.21 M10 100 E8894 1,33 1080

CRO10 - Unterlegscheibe M10 100 E8891 0,43 1080

Wand- und Hängestielausleger HDWKML optional erhältlich in der Ausführung Duplex.

  • Für Wand- und Hängestielmontage
  • Material: tauchfeuerverzinkt

HDWKML | Wand-/Hängestielausleger geschweißt

Auslauftype1. Quartal 2024

Ersatztype HDWKab 2. Quartal 2024
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Type Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDWKM - Wand- und Hängestielausleger geschweißt
HDWKM100 125 125 600 daN 12 E8828 36,57

1080

HDWKM200 134 225 620 daN 12 E8830 43,12

HDWKM300 175 325 750 daN 6 E8831 63,57

HDWKM400 175 425 750 daN 6 E8832 73,97

HDWKM500 175 525 700 daN 1 E81255 133,95

HDWKM600 175 625 580 daN 1 E81256 148,65

HDWKM800 175 825 320 daN 1 E81240 175,58

HDWKM1000 175 1.025 250 daN 1 E81257 198,78

Befestigung am Hängestiel - bis Breite 200 mm Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
B10.30 - Sechskantschraube (für Hängestiel HSMES) M10 30 100 E8459 0,82 1080

PNP10 - Gleitmutter für C-Profil 41.21 M10 100 E8894 1,33 1080

CRO10 - Unterlegscheibe M10 100 E8891 0,43 1080

Befestigung am Hängestiel - ab Breite 300 mm Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
B12.30 - Sechskantschraube (für Hängestiel HSMES) M12 30 100 E8460 1,12 1080

PNP12 - Gleitmutter für C-Profil 41.21 M12 100 E8895 1,68 1080

CRO12 - Unterlegscheibe M12 100 E8892 0,57 1080

Wand- und Hängestielausleger HDWKM optional erhältlich in der Ausführung Duplex.

  • Für Wand- und Hängestielmontage
  • Material: tauchfeuerverzinkt

HDWKM | Wand-/Hängestielausleger geschweißt

Type geeignet für max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDHAWK - Eckmontage-Adapter für HDWKM
HDHAWK HDWKM 750 daN 1 E8829 137,90 1080

  • Eckmontage-Adapter für Ausleger HDWKM
  • Material: tauchfeuerverzinkt

HDHAWK | Eckmontage-Adapter für HDWKM
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Type Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDHKI - Klemmausleger geschweißt
HDHKI100 90 117 300 daN 24 E8833 46,59

1080

HDHKI200 90 217 300 daN 24 E8834 52,03

HDHKI300 100 317 330 daN 12 E8835 56,19

HDHKI400 117 417 310 daN 12 E8836 74,57

HDHKI500 117 517 310 daN 6 E8837 81,22

HDHKI600 117 617 300 daN 6 E8838 98,14

Klemmausleger HDHKI optional erhältlich in der Ausführung Duplex.

  • Für Montage am Hängestiel HDHSIZ
    und Profil HDIPE80S
  • Geschweißte Kopfplatte
  • mitgeliefert: Klemmplatte mit Schraube B10.40
    und Mutter M10
  • Material: tauchfeuerverzinkt

HDHKI | Klemmausleger geschweißt
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Montagesysteme

Type Länge
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDHSLECL - Hängestiel 1-fach
HDHSLECL200 210

1.000 daN

25 E8046 18,38

1080

HDHSLECL300 300 1 E8047 21,44

HDHSLECL400 420 1 E8048 24,87

HDHSLECL500 510 1 E8049 28,21

HDHSLECL600 600 1 E8050 31,18

HDHSLECL800 810 1 E8051 35,75

HDHSLECL1000 1.020 1 E8052 53,74

HDHSLECL1200 1.200 1 E8053 62,95

Schutzkappe Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DOP41.21 - Schutzkappe Profil 41.21
Material: Polyvinylchlorid 26 41 21 50 E8796 8,21 1080

Hängestiel HDHSLECL optional erhältlich in der Ausführung Duplex.

  • 1-fach Stielprofil 41.21
  • Geschweißte Kopfplatte 135 x 135 mm
  • Stärke Kopfplatte: 4 mm
  • Geeignet für ein- und doppelseitige Montage
    der Konsole KCL und einseitige Montage der Konsole
    HDWK
  • Material: tauchfeuerverzinkt

HDHSLECL | Hängestiel 1-fach
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  • 1-fach Stielprofil 41.41
  • Geschweißte Kopfplatte 135 x 135 mm
  • Stärke Kopfplatte: 5 mm
  • auch verwendbar für Doppelmontage
  • Material: Elektrolytisch verzinkt

HSMES | Hängestiel 1-fach

Type Länge
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HSMES - Hängestiel einseitig
HSMES200 200

1.800 daN

1 E81181 39,25

1080

HSMES300 300 1 E81026 47,54

HSMES400 400 1 E81182 53,32

HSMES500 500 1 E81183 59,78

HSMES600 600 1 E81184 62,85

HSMES800 800 1 E81185 73,13

HSMES1000 1.000 1 E81186 88,78

HSMES1200 1.200 1 E81187 100,86

HSMES1500 1.500 1 E81188 116,06

Schutzkappe Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DOP41.41 - Schutzkappe Profil 41.41
Material: Polyvinylchlorid 26 41 41 50 E8797 9,35 1080

Hängestiel HSMES optional erhältlich in den Ausführungen Tauchfeuerverzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung.
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  • Stielprofil IPE80
  • Geschweißte Kopfplatte 80 x 200 mm
  • Stärke Montageplatte: 5 mm
  • Für ein- und doppelseitige Montage der
    Klemmkonsole HDHKI
  • Anwendung: Befestigung an der Decke oder am Boden
  • Material: tauchfeuerverzinkt

HDHSIZ | Hängestiel I-Profil

Type Länge
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDHSIZ - Hängestiel I-Profil
HDHSIZ200 200

2.900 daN

1 E8800 57,83

1080

HDHSIZ400 400 1 E8801 75,93

HDHSIZ500 500 1 E8802 93,32

HDHSIZ600 600 1 E8803 109,09

HDHSIZ800 800 1 E8804 136,00

HDHSIZ1000 1.000 1 E8805 161,15

HDHSIZ1200 1.200 1 E8806 181,25

HDHSIZ1500 1.500 1 E8807 199,39

HDHSIZ1800 1.800 1 E8808 251,16

HDHSIZ2000 2.000 1 E8809 275,30

Schutzkappe Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DOPIPE80 - Schutzkappe für HDIPE80S
Material: Polyvinylchlorid 26 80 12 E8810 19,67 1080

Hängestiel HDHSIZ optional erhältlich in der Ausführung Polyester-Pulverbeschichtung.

Type max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDSKP - Kopfplatte verstellbar
HDSKP 1.200 daN 12 E8627 163,46 1080

Befestigung an schrägen Decken - Winkel max. 60° Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
B10.20 - Sechskantschraube (4 Stk.) M10 20 100 E8888 0,68 1080

M10 - Sechskantmutter (4 Stk.) M10 100 E8321 0,29 1080

  • Geschweißte Kopfplatte 135 x 135 mm
  • Material: tauchfeuerverzinkt

HDSKP | Kopfplatte verstellbar
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Montagematerial | I-Profil

HDIPE80S - I-Profil gelocht Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

HDIPE80S - I-Profil gelocht
Lieferlänge 6.000 mm
Material: tauchfeuerverzinkt
Widerstandsmoment Wx = 19,96 cm³

80 46 6.000 6 E8811 132,51 1080

Schutzkappe Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DOPIPE80 - Schutzkappe für HDIPE80S
Material: Polyvinylchlorid 26 80 12 E8810 19,67 1080

HDIPL06 - Kopfplatte für I-Profil Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDIPL06 - Kopflatte für I-Profil
Stärke Montageplatte: 5 mm
Material: tauchfeuerverzinkt

185 80 3.500 daN 6 E8812 83,07 1080

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
B12.40 - Sechskantschraube (2 Stk.) M12 40 100 E88187 1,29 1080

M12 - Sechskantmutter M12 100 E8322 0,43 1080

HDIPL10 - Kopfplatte für I-Profil Höhe
mm

Breite
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDIPL10 - Kopflatte für I-Profil
Stärke Montageplatte: 10 mm
Material: tauchfeuerverzinkt

190 200 4.400 daN 1 E8813 190,01 1080

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
B12.40 - Sechskantschraube (2 Stk.) M12 40 100 E88187 1,29 1080

M12 - Sechskantmutter M12 100 E8322 0,43 1080

HDSKIPE - Gelenk-Kopfplatte für I-Profil Stärke
mm

Länge
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDSKIPE - Gelenk-Kopflatte für I-Profil
Befestigung I-Profil bei einem Winkel
von max. 35°
Material: tauchfeuerverzinkt

mitgeliefert: Verbinder HDKPIPE, Schrauben 
B10.30
Muttern M10 und Unterlegscheibe RO10

3,00 191 2.350 daN 6 E8427 178,32 1080

I-Profil HDIPE80S und Kopfplatten HDIPL06, HDIPL10, HDSKIPE optional erhältlich in der Ausführung Duplex.
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Montagesysteme

Montagematerial | I-Profil

HDKPIPE - Verbinder I-Profil Höhe
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDKPIPE - Verbinder I-Profil
zur Geradeverbindung von 2 I-Profilen
Material: tauchfeuerverzinkt

67 3,00 191 6 E8207 26,08 1080

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
B10.30 - Sechskantschraube M10 30 100 E8459 0,82 1080

M10 - Sechskantmutter M10 100 E8321 0,29 1080

RO10 - Unterlegscheibe M10 100 E8349 0,38 1080

HDDKIPE - Querverbinder I-Profil Höhe
mm

Stärke
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDDKIPE - Querverbinder I-Profil
zur Querverbindung von 2 I-Profilen
Material: tauchfeuerverzinkt

60 3,00 6 E8195 35,21 1080

zu befestigen mit Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
B10.30 - Sechskantschraube M10 30 100 E8459 0,82 1080

M10 - Sechskantmutter M10 100 E8321 0,29 1080

RO10 - Unterlegscheibe M10 100 E8349 0,38 1080

HDKIPE - Wandbefestigung I-Profil Stärke
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDKIPE - Wandbefestigung I-Profil
Material: tauchfeuerverzinkt 6,00 6 E8367 26,54 1080

HDWVPIPE - Decken-, Boden und Wandbügel 
I-Profil

Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDWVPIPE - Decken-, Boden- und
Wandbügel I-Profil
Material: tauchfeuerverzinkt

65 65 6,50 10 E8196 22,25 1080

Verbinder HDKPIPE, HDDKIPE, HDKIPE, HDWVPIPE optional erhältlich in der Ausführung Duplex.
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Montagematerial | Montageprofile

P4000T10X2 
C-Profilschiene 41.21 gelocht

Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

P4000T10X2 - C-Profilschiene 41.21 gelocht
Material: sendzimirverzinkt

21 41 1,50 2.000 2 E88400 19,98 1080

P4000T10X3 
C-Profilschiene 41.21 gelocht

Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

P4000T10X3 - C-Profilschiene 41.21 gelocht
Material: sendzimirverzinkt

21 41 1,50 3.000 3 E88119 20,80 1080

C-Profilschiene P4000T10X3 optional erhältlich in der Ausführung Polyester Pulverbeschichtung.

P3300T10X6 
C-Profilschiene 41.21 gelocht

Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

P3300T10X6 - C-Profilschiene 41.21 gelocht
Material: sendzimirverzinkt

21 41 2,50 6.000 6 E88467 36,99 1080

C-Profilschiene P3300T10X6 optional erhältlich in der Ausführung Polyester Pulverbeschichtung.

P1000TX6
C-Profilschiene 41.41 gelocht

Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

P1000TX6 - C-Profilschiene 41.41 gelocht
Material: sendzimirverzinkt

41 41 2,50 6.000 6 E88386 48,78 1080

C-Profilschiene P1000TX6 optional erhältlich in der Ausführung Polyester-Pulverbeschichtung.
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HDP | Montagezubehör

HDP VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

HDP1065 
Flachbügel 2D14
Material: tauchfeuerverzinkt

20 E88671 5,34 1080

HDP1067 
Flachbügel 4D14
Material: tauchfeuerverzinkt 20 E8348 9,90 1080

HDP1941 
Flachbügel 5D14
Material: tauchfeuerverzinkt 20 E88672 11,35 1080

HDP1068 
Winkelhalterung 90° L 2D14
Material: tauchfeuerverzinkt 20 E8179 7,31 1080

HDP1326 
Winkelhalterung 90° L 3D14
Material: tauchfeuerverzinkt 20 E8090 9,66 1080

HDP1346 
Winkelhalterung 90° L 3D14
Material: tauchfeuerverzinkt 20 E8503 9,66 1080

HDP1325 
Winkelhalterung I 4D14
Material: tauchfeuerverzinkt

10 E88290 11,24 1080
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HDP | Montagezubehör

HDP VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

HDP4045 
Z41 Bügel Befestigungsprofil 2D14
Material: tauchfeuerverzinkt 20 E88289 9,09 1080

HDP4047 
OM21 Bügel Befestigungsprofil 3D14
Material: tauchfeuerverzinkt 10 E88296 13,05 1080

HDP1047 
OM21 Bügel Befestigungsprofil 5D14
Material: tauchfeuerverzinkt 10 E8433 14,95 1080

HDP1278 
Winkelhalterung 90° L 4D14
Material: tauchfeuerverzinkt 20 E88120 10,66 1080

HDP1359 
Winkelhalterung 90° LTR 4D14
Material: tauchfeuerverzinkt 10 E88282 22,71 1080

HDP1358 
Flachbügel TR 4D14
Material: tauchfeuerverzinkt 10 E88174 18,21 1080

HDP1031 
Flachbügel T 4D14
Material: tauchfeuerverzinkt 10 E88175 14,95 1080
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HDP/HDV41 | Montagezubehör

HDP / HDVS VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

HDP1033
Winkelhalterung 90° T 3D14
Material: tauchfeuerverzinkt 10 E8236 16,97 1080

HDP1036 
Flachbügel L 3D14
Material: tauchfeuerverzinkt 20 E88562 13,94 1080

HDP2346
Bügel U 8D14
Material: tauchfeuerverzinkt 10 E88177 33,76 1080

HDP1796 
Spannbacken S41
mitgeliefert: Schraube B10.40
Material: tauchfeuerverzinkt

10 E8283 28,78 1080

HDP1796-A
Spannbacken S21
mitgeliefert: Schraube B10.40
Material: tauchfeuerverzinkt

10 E8432 25,76 1080

HDVS41.43
Verbindungsstück
Material: tauchfeuerverzinkt 12 E8282 14,82 1080

HDVS41.44
Verbindungsstück
Material: tauchfeuerverzinkt 24 E8284 15,18 1080
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HDY | Kabelschellen

HDY - Kabelschelle 1-fach Metalldruckwanne
für C-Profil 15x30 mm,
Kabelleiter KLLI/KLL und Funktionserhalt E90
Material: tauchfeuerverzinkt

D
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

HDY1198/8-12 8-12 50 E8424 5,47

1080

HDY1199/12-16 12-16 50 E8454 5,89

HDY1200/16-20 16-20 50 E8442 6,05

HDY1201/20-24 20-24 50 E8452 6,75

HDY1202/24-28 24-28 50 E8430 7,19

HDY1203/28-32 28-32 50 E8181 8,13

HDY1204/32-36 32-36 50 E8130 9,54

HDY1205/36-40 36-40 50 E8132 10,77

HDY1206/40-44 40-44 50 E8447 11,56

HDY1207/44-48 44-48 50 E8295 12,13

HDY1208/48-52 48-52 50 E8449 13,05

HDY1209/52-56 52-56 50 E88104 14,27

HDY1210/56-60 56-60 50 E88295 14,61

HDY1211/60-64 60-64 50 E88471 15,86

HDY1212/64-70 64-70 50 E8453 22,37
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UKZ1 - Bügelschelle 1-fach Metalldruckwanne
für C-Profil 41x21 mm, Schlitzweite 18/22 mm,
Steigleiter SKL und Funktionserhalt E90
Material: tauchfeuerverzinkt

D
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

UKZ1/12-16 12-16 150 E81801 4,85

1080

UKZ1/16-22 16-22 150 E81802 5,10

UKZ1/22-28 22-28 150 E81803 5,44

UKZ1/28-34 28-34 100 E81804 7,65

UKZ1/34-40 34-40 100 E81805 8,67

UKZ1/40-46 40-46 100 E81806 10,12

UKZ1/46-52 46-52 100 E81807 10,71

UKZ1/52-58 52-58 100 E81808 11,73

UKZ1/58-64 58-64 100 E81809 12,58

UKZ1/64-70 64-70 50 E81810 13,52

UKZP1 - Bügelschelle 1-fach Kunststoffdruckwanne
für C-Profil 41x21 mm, Schlitzweite 18/22 mm,
Steigleiter SKL
Material: tauchfeuerverzinkt

D
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

UKZP1/12-16 12-16 150 E81831 6,12

1080

UKZP1/16-22 16-22 150 E81832 6,46

UKZP1/22-28 22-28 150 E81833 6,80

UKZP1/28-34 28-34 100 E81834 9,01

UKZP1/34-40 34-40 100 E81835 10,12

UKZP1/40-46 40-46 100 E81836 11,65

UKZP1/46-52 46-52 100 E81837 12,24

UKZP1/52-58 52-58 100 E81838 13,18

UKZP1/58-64 58-64 100 E81839 14,20

UKZP1/64-70 64-70 100 E81840 14,62

UKZ | Kabelschellen
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Type Gewinde Länge
mm

max.
Belastung VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

TIM - Gewindestange (DIN 975)

TIM8 - Gewindestange M8
Lieferlänge: 2.000 mm
Material: elektrolytisch verzinkt

M8 2.000 550 daN 2 E81195 4,50

1080
TIM10 - Gewindestange M10
Lieferlänge: 2.000 mm
Material: elektrolytisch verzinkt

M10 2.000 900 daN 2 E81196 8,49

TIM12 - Gewindestange M12
Lieferlänge: 3.000 mm
Material: elektrolytisch verzinkt

M12 3.000 1.300 daN 3 E8822 10,35

Gewindestange TIM optional erhältlich in der Ausführung Tauchfeuerverzinkt.

VM - Verbindungsmuffe Gewindestange (DIN 6334) Höhe
mm Gewinde VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

VM8 - Verbindungsmuffe Gewindestange M8
Material: elektrolytisch verzinkt 24 M8 50 E8824 1,61

1080VM10 - Verbindungsmuffe Gewindestange M10
Material: elektrolytisch verzinkt 30 M10 50 E8825 1,41

VM12 - Verbindungsmuffe Gewindestange M12
Material: elektrolytisch verzinkt 36 M12 50 E8826 2,11

GM - Gleitmutter für C-Profil 15.30 Gewinde VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

GM6 - Gleitmutter M6 für C-Profil 15.30
Passt in die Sprosse der Kabelleiter
Material: elektrolytisch verzinkt

M6 50 E8504 1,29

1080

GM8 - Gleitmutter M8 für C-Profil 15.30
Passt in die Sprosse der Kabelleiter
Material: elektrolytisch verzinkt

M8 50 E88340 1,42
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Type Gewinde VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

GM41 - Gleitmutter für C-Profil 41.21

PNP06 - Gleitmutter M6 für C-Profil 41.21
Geeignet für Profile 41x21
Material: elektrolytisch verzinkt

M6 100 E8458 0,99

1080

GM41M8 - Gleitmutter M8 für C-Profil 41.21
Geeignet für Profile 41x21
Material: elektrolytisch verzinkt

M8 100 E8893 1,18

PNP10 - Gleitmutter M10 für C-Profil 41.21
Geeignet für Profile 41x21
Material: elektrolytisch verzinkt

M10 100 E8894 1,33

PNP12 - Gleitmutter M12 für C-Profil 41.21
Geeignet für Profile 41x21
Material: elektrolytisch verzinkt

M12 50 E8895 1,68

PNL (GMV41) - Gleitmutter mit Feder

PNL06 (GMV41M6) - Gleitmutter M6 mit Feder
Geeignet für Profile 41x41
Material: elektrolytisch verzinkt

M6 100 E88178 3,81

1080

PNL08 (GMV41M8) - Gleitmutter M8 mit Feder
Geeignet für Profile 41x41
Material: elektrolytisch verzinkt

M8 100 E8896 3,94

PNL10 (GMV41M10) - Gleitmutter M10 mit Feder
Geeignet für Profile 41x41
Material: elektrolytisch verzinkt

M10 100 E8897 4,07

PNL12 (GMV41M12) - Gleitmutter M12 mit Feder
Geeignet für Profile 41x41
Material: elektrolytisch verzinkt

M12 100 E8899 4,24

VM - Becherschraube mit Sperrzahnmutter
Material: elektrolytisch verzinkt Gewinde Länge

mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

VM6.10 M6 10 100 E8886 0,40
1080

VM6.20 M6 20 100 E8238 0,85
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Type Gewinde Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

B - Sechskantschraube (DIN933)
Material: elektrolytisch verzinkt
B6.20 M6 20 100 E8493 0,29

1080

B6.30 M6 30 100 E88182 0,29

B8.20 M8 22 100 E8887 0,43

B8.30 M8 30 100 E8508 0,57

B10.20 M10 20 100 E8888 0,68

B10.30 M10 30 100 E8459 0,82

B10.40 M10 40 100 E88186 0,98

B12.20 M12 20 100 E88584 1,01

B12.30 M12 30 100 E8460 1,12

B12.40 M12 40 100 E88187 1,29

M - Sechskantmutter (DIN 934)
Material: elektrolytisch verzinkt Gewinde VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
M6 M6 100 E8329 0,12

1080
M8 M8 100 E8323 0,12

M10 M10 100 E8321 0,29

M12 M12 100 E8322 0,43

CRO - Unterlegscheibe (DIN 9021)
Material: elektrolytisch verzinkt Gewinde VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
CRO6 M6 100 E8239 0,12

1080
CRO8 M8 100 E8890 0,29

CRO10 M10 100 E8891 0,43

CRO12 M12 100 E8892 0,57

RO - Unterlegscheibe (DIN 125-1A)
Material: elektrolytisch verzinkt Gewinde VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe
RO6 M6 100 E88633 0,27

1080
RO8 M8 100 E88358 0,37

RO10 M10 100 E8349 0,38

RO12 M12 100 E88412 0,40

RB - Flachrundkopfschraube
Material: elektrolytisch verzinkt Gewinde Länge

mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

RB6.10 M6 10 100 E88997 0,29
1080

RB6.20 M6 20 100 E88416 0,43

RBK - Rundkopfschraube mit Vierkant
Material: elektrolytisch verzinkt Gewinde Länge

mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

RBK12.20 M12 20 100 E81069 9,12 1080

RM - Sperrzahn Sechskantmutter
Material: elektrolytisch verzinkt Gewinde VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

RM12 M12 100 E88971 1,41 1080
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Funktionserhalt

FUNKTIONSERHALT | Allgemeine Informationen
Die Sicherheit von Personen im Brandfall kann nur gewährleistet werden, wenn alle notwendigen und sicherheitsrele-
vanten Installationen weiter funktionsfähig bleiben. Kabeltragsysteme mit Funktionserhalt gewährleisten im Brandfall 
die Tragfunktion und stehen so für die Funktionsfähigkeit der Installation. Die Prüfungen erfolgen gemäß DIN 4102-12 
durch international anerkannte Institute - in Erwartung einer harmonisierenden europäischen Norm.

Standardkonstruktionen
Die DIN 4102-12 beschreibt die Anforderungen und Testverfahren für Kabeltragsysteme mit Funktionserhalt und de-
finiert verschiedene Normtragkonstruktionen (auch Standardtragkonstruktionen genannt). Das Anwendungsgebiet 
beschränkt sich auf max. 1 kV.
Die Norm DIN 4102-12 unterscheidet drei Klassen von Funktionserhalt: E30, E60 und E90. Die drei Klassen entsprechen 
der zertifizierten Dauer des Funktionserhalts in Minuten. Die Vorgaben, welche Anlagen mit Funktionserhalt auszu-
rüsten sind, basieren auf lokalen Anordnungen oder gesetzlichen Vorgaben.

Ausführung
Tragkonstruktionen mit Funktionserhalt werden in einer dokumentierten Aufstellung getestet.
Hiervon darf abgewichen werden, insofern die Anpassung keine negativen Auswirkungen auf den Funktionserhalt der 
Anlage hat.

Zulässige Abweichungen sind:
• Die Belastung pro Meter oder der Stützabstand darf reduziert werden.
• Die Breite der Kabelrinnen /-leitern und Konsolen darf verkleinert werden.
• Die Anzahl der Kabelrinnen /-leitern darf reduziert werden.
• Der horizontale Abstand zwischen den Kabelrinnen /-leitern untereinander darf angepasst werden.
• Die Materialstärken dürfen erhöht werden.
• Die Aufstellung gilt auch für schräge bzw. vertikale Kabelanlagen, wenn die Kabelanlagen im Übergangsbereich
   vertikal-horizontal unterstützt werden, damit ein Abknicken bzw. Abrutschen der Kabelanlagen an den Kanten
   verhindert wird.
• Eine Aufstellung als Deckenmontage darf auch als Wandmontage installiert werden.
• Ein Trennsteg darf eingesetzt werden, um Kabel mit Funktionserhalt von anderen Kabeln zu trennen.
• Formstücke dürfen eingesetzt werden.
• Eine geschraubte Verbindung darf durch eine geschweißte Verbindung ersetzt werden.
• Belastung Kabelrinnen ≤ 10 kg/m

Die Standardkonstruktion nach DIN 4102-12 ist eine kabelunabhängige Tragkonstruktion. Alle gemäß DIN 4102-12 
geprüften und zertifizierten Kabel können verwendet werden.

Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden:

Nennspannung ≤ 1 kV

Stützabstand ≤ 1.200 mm

Materialstärke Kabelrinnen ≥ 1,50 mm

Abhängung an Konsolenspitze (Gewindestange) ja

Materialstärke Kabelleiter Seitenholm ≥ 1,50 mm

Holmhöhe Kabelrinne / Kabelleiter = 60 mm

Breite Kabelleiter ≤ 400 mm

Breite Kabelrinne ≤ 300 mm (Lochanteil 15 % ± 5 %)

Sprossenabstand Kabelleiter ≤ 150 mm

Belastung Kabelleiter ≤ 20 kg/m

Belastung Kabelrinne ≤ 10 kg/m

Biegeradius lt. Kabelhersteller
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Nicht-Standardkonstruktionen (Kabelspezifische Konstruktion)
Die Nicht-Standardkonstruktion wird nach DIN 4102-12 getestet. Sie wird mit geprüften Kabeln für Funktionserhalt 
als Einheit geprüft. Verwendet werden darf diese Nicht-Standardkonstruktion nur mit den im Zertifikat angeführten 
Kabeln. Geprüft sind unsere Konstruktionen mit den Kabeln der Hersteller „Kabelwerk Eupen“, „Dätwyler“ und „Leoni 
Studer“ (Centrovox).

Wichtige Infos
• Eine Kombination unterschiedlicher Verlegearten ist möglich, wobei oberhalb der E90 Konstruktion nichts montiert
  werden darf.
• Die Kabeltragkonstruktionen dürfen mit Farbbeschichtung bis zu einer Schichtdicke von 1,5 mm beschichtet werden.
• Mischbelegung von „Kabel für Funktionserhalt“ und z.B. PVC-Leitungen ohne Funktionserhalt ist möglich, sofern die
  Mischbelegung in der untersten Lage erfolgt. Die Verlegung muss so erfolgen, dass eine Überlagerung und 
  gegenseitige Beeinflussung nicht möglich ist. Z.B. Montage eines Trennsteges.

Nennspannung ≤ 1 kV

Stützabstand ≤ 1.500 mm

Materialstärke Kabelrinnen ≥ 0,75 mm

Abhängung an Konsolenspitze (Gewindestange) nein

Belastung Kabelrinne ≤ 20 kg/m

Biegeradius lt. Kabelhersteller

Kennzeichnungspflicht
Jede Kabelanlage ist dauerhaft an der Tragkonstruktion zu kennzeichnen. Sollte die Kennzeichnung an der Tragkonst-
ruktion nicht möglich sein, so ist das Schild in unmittelbarer Nähe der Kabelanlage anzubringen.

Übereinstimmungsnachweis
Der Unternehmer, der die Kabelanlage erstellt, muss dem Auftraggeber eine schriftliche Übereinstimmungserklärung 
ausstellen. Dadurch wird bestätigt, dass die ausgeführte Kabelanlage dem Prüfzeugnis entspricht.
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ZUGELASSENE KABEL | lt. Prüfzeugnis P-MPA-E-20-001
Kabelbauart
Bezeichnung lt. Herstellerangabe Verlegeart Querschnitt mm² Klassifizierung gem.

DIN 4102-12

Keram
(N)HXCH
FE 180 E90
VDE Reg.Nr. 7780

1
n x ≥1,5 / ≥ 1,5 RE

E90

2

1 n x ≥ 50/25 RM

2 n x ≥ 90/50 RM

BETAflam
(N)HXH
FE 180 E90
VDE Reg.Nr. 9803

1
n x ≥ 1,5

2

1
n x ≥ 50

2

BETAflam
(N)HXCH
FE 180 E90
VDE Reg.Nr. 9803

1
n x ≥ 1,5 / 1,5

2

1
n x ≥ 50/25

2

Eucasafe
(N)HXH
FE 180 E90
VDE Reg.Nr. 8513

1
n x ≥ 1,5 RE

2

1
n x ≥ 50 RM

2

Eucasafe
(N)HXCH
FE 180 E90
VDE Reg.Nr. 8513

1
n x ≥ 1,5 RE

2

1
n x ≥ 50 RM

2

Stand per 04.02.2020
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KABELRINNE E90 | Wandbefestigung P-MPA-E-20-001

Bezeichnung der Tragkonstruktion Kabelrinne mit Wandbefestigung
ohne Abhängung an der Konsolenspitze

Hersteller Tragkonstruktion Vergokan nv

Befestigungsort Wand

Stützabstand ≤ 1500 mm

Gesamtbelastung ≤ 20 kg/m

Kabelrinne
(Bezeichnung, Werkstoff, Befestigung)

KBSCL60. ... .075 (≤ 300 mm breit), Stahl verzinkt
auf der Konsole mit je 2 Schrauben und Muttern M6 
(VMK 6.10)

Stoßstellenverbindung
Integrierte Verbindungsstelle
mit 5 Schrauben und Muttern M6 (VMK6.10), je 2 Stk. 
seitlich in den Holmen und 1 Stk. am Boden der Rinne

Konsole
(Bezeichnung, Werkstoff) HDWKM ... (≤ 300 mm breit), Stahl verzinkt

Konsolenbefestigung
(Bezeichnung, Werkstoff, Beschreibung)

Dübel mit brandschutztechnischem Nachweis und
Mutter ≥  M10, Stahl verzinkt

Nr.*

E81601 KBSCL60.100.075

1E81602 KBSCL60.200.075

E61603 KBSCL60.300.075

E8828 HDWKM100

3E8830 HDWKM200

E8831 HDWKM300

E8169 VMK6.10 2

Dübel mit brandschutztechnischem Nachweis 4

*Beschreibt die Nummerierung auf der folgenden Seite „Montagehinweis“.
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KABELRINNE E90 | Wandbefestigung

Stoßstellenverbindung
KBSCL60. ... .075 (1) mittels
5 Stk. VMK6.10 (2)

Montage der Kabelrinne (1) auf
dem Ausleger (3) mittels
2 Stk. VMK6.10 (2)

Befestigung des Auslegers (3) 
mittels brandschutzgeprüften
Dübeln (4)

Wandmontage
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Nr.*

E81601 KBSCL60.100.075

1E81602 KBSCL60.200.075

E81603 KBSCL60.300.075

E8828 HDWKM100

4E8830 HDWKM200

E8831 HDWKM300

E81181 HSMES200

3

E81026 HSMES300

E81182 HSMES400

E81183 HSMES500

E81184 HSMES600

E81185 HSMES800

E81186 HSMES1000

E81187 HSMES1200

E81188 HSMES1500

E8169 VMK6.10 2

E8321 M10 6

E8891 CRO10 7

E88210 B10.80 5

Dübel mit brandschutztech-
nischem Nachweis 8

KABELRINNE E90 | Deckenmontage P-MPA-E-20-001

Bezeichnung der Tragkonstruktion Kabelrinne mit Hängestiel
ohne Abhängung an der Konsolenspitze

Hersteller Tragkonstruktion Vergokan nv

Befestigungsort Decke

Stützabstand ≤ 1500 mm

Gesamtbelastung ≤ 20 kg/m

Kabelrinne
(Bezeichnung, Werkstoff, Befestigung)

KBSCL60. ... .075 (≤ 300 mm breit), Stahl verzinkt
auf der Konsole mit je 2 Schrauben und Muttern M6 
(VMK 6.10)

Stoßstellenverbindung
Integrierte Verbindungsstelle
mit 5 Schrauben und Muttern M6 (VMK6.10), je 2 Stk. 
seitlich in den Holmen und 1 Stk. am Boden der Rinne

Hängestiel
(Bezeichnung, Werkstoff) HSMES... (≤ 1500 mm breit), Stahl verzinkt

Hängestielbefestigung
(Bezeichnung, Werkstoff, Beschreibung)

2 Stk. bauaufsichtlich zugelassene Dübeln und
Schrauben ≥  M10, Stahl verzinkt

Konsole
(Bezeichnung, Werkstoff) HDWKM... (≤ 300 mm breit), Stahl verzinkt

Konsolenbefestigung
(Bezeichnung, Werkstoff, Beschreibung)

Schraube und Mutter M10, Stahl verzinkt
(1x M10 + 2x CRO10 + 1x B10.80)

*Beschreibt die Nummerierung auf der folgenden Seite „Montagehinweis“.
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KABELRINNE E90 | Deckenmontage

Stoßstellenverbindung
KBSCL60. ... .075 (1) mittels
5 Stk. VMK6.10 (2)

Montage der Kabelrinne (1)
auf dem Ausleger (4)
mittels 2 Stk. VMK6.10 (2)

Montage Hängestiel (3) an der
Decke mittels
brandschutzgeprüften Dübeln (8)

Befestigung des Auslegers (4) am 
Hängestiel (3) mittels
Schraube (5), Unterlegscheibe (7) 
und Mutter (6)

Deckenmontage
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TRAGFÄHIGKEIT VON HÄNGESTIELEN
Einseitige Belastung (asymmetrisch)
Max. Belastung(en) Hängestiel Fx je Ausleger (bei ax = 1/2 Auslegerbreite) in daN

Hängestiel
Hängestiel
Moment

(Nm)

Auslegerbreite in mm

100 200 300 400 500 600

Max. Belastung Hängestiel Fx je Ausleger
(bei ax = 1/2 Auslegerbreite) in daN

HDHSLECL 130 260 130 86 65 52 43

HSMES 480 960 480 320 240 192 160

HDHSIZ 2.150 2.940 2.150 1.433 1.075 860 716

Hängestiel
Hängestiel
Moment

(Nm)

Auslegerbreite in mm

100 200 300 400 500 600

Max. Belastung Hängestiel Fx je Ausleger
(bei ax = 1/2 Auslegerbreite) in daN

HDHSLECL 130 130 65 43 33 26 22

HSMES 480 480 240 160 120 96 80

HDHSIZ 2.150 1.470 1.075 717 538 430 358

Hängestiel
Hängestiel
Moment

(Nm)

Auslegerbreite in mm

100 200 300 400 500 600

Max. Belastung Hängestiel Fx je Ausleger
(bei ax = 1/2 Auslegerbreite) in daN

HDHSLECL 130 87 43 29 22 17 14

HSMES 480 320 160 107 80 64 53

HDHSIZ 2.150 980 717 478 358 287 239
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Korrosions-
kategorie &
durchschnittlicher
Zinkabtrag

Oberflächen-
behandlung Typische Umgebung innen Typische Umgebung außen

C1 - unbedeutend

< 0,1 µm

Elektrolytische
Verzinkung
EN ISO 2081

Geheizte Gebäude mit 
neutralen
Atmosphären:
Büros, Läden, Schulen, 
Hotels

Trockene oder kalte 
Zonen:
Atmosphäre mit sehr 
geringen
Verunreinigungen

C2 - gering

0,1 - 0,7 µm

Innen:
Sendzimir-Verzinkung
(SZ) EN 10327 - EN 10.143

Außen:
Tauchfeuerverzinkung
(HD) EN ISO 1461
oder äquivalent

Ungeheizte Gebäude 
mit Kondensatbildung: 
Lager, Sporthallen

Ländlicher Raum:
Atmosphäre mit
geringer Verunreinigung

C3 - mäßig

0,7 - 2 µm

Tauchfeuerverzinkung
(HD) EN ISO 1461 
oder äquivalent

Produktionsräume mit 
hoher Luftfeuchtigkeit 
und leichter
Luftverunreinigung: 
Anlagen zur
Lebensmittelherstellung, 
Wäschereien,
Brauereien, Molkereien

Stadt- und
Industrieatmosphäre: 
mäßige
Verunreinigungen durch 
Schwefeldioxid,
Küstenbereiche mit 
geringer Salzbelastung

C4 - stark

2 - 4 µm

Duplex:
Tauchfeuerverzinkung 
(HD) EN ISO 1461
oder äquivalent
+ 1 oder 2 Schichten
Pulverbeschichtung

Chemieanlagen, 
Schwimmbäder,
Bootsschuppen über 
Meerwasser

Industrielle Bereiche 
und Küstenbereiche mit 
geringer Salzbelastung

C5-I - sehr stark 
(Industrie)

4 - 8 µm

Duplex:
Tauchfeuerverzinkung
(HD) EN ISO 1461
oder äquivalent
+ 2 Schichten
Pulverbeschichtung
(Dicke auf Anfrage)

Edelstahl AISI 316L

Gebäude oder
Bereiche mit nahezu 
ständiger Kondensation 
und mit starker
Verunreinigung

Industrielle Bereiche 
mit hoher Feuchte und 
aggressiver Atmosphäre

C5-M - sehr stark
(Meer)

4 - 8 µm

Duplex:
Tauchfeuerverzinkung
(HD) EN ISO 1461
oder äquivalent
+ 2 Schichten
Pulverbeschichtung
(Dicke auf Anfrage)

Edelstahl AISI 316L

Gebäude oder
Bereiche mit nahezu 
ständiger Kondensation 
und mit starker
Verunreinigung

Küsten- oder
Offshorebereiche mit 
Salzbelastung

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG |
Art der Oberflächenbehandlung im Zusammenhang mit
Korrosionsrisiken und Umgebungseinflüssen
(EN ISO 14713 - EN ISO 12944)
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ARTEN DER OBERFLÄCHENBEHANDLUNG 

Sendzimir-Verzinkung (SZ) - EN 10.346

Kabelrinnen, Zusatzelemente und Gewindestangen bestehen zumeist aus sendzimir-verzinktem Stahlblech.

Das warmgewalzte Stahlband läuft im Sinne des optimalen Korrosionsschutzes nach der Vorbereitung durch eine 
Gleichstrom-Elektrolytlösung, wo eine Zinkbeschichtung aufgetragen wird. Abhängig vom Produkttyp beträgt die Zink-
beschichtung 140 bis 275 gr/m², zweiseitig berechnet. Dieses simmt mit 10 bis 20 µ überein, mit einer Toleranz von 
+/- 4 µ.

Dank des besonderen Galvanisierverfahrens mit Sendzimir bleibt das Blech weiterhin sehr gut formbar. Bei der Her-
stellung der Kabelrinnen werden Blech und Band mit Löchern versehen, zugeschnitten und gebogen. Die blanken 
Stahlränder werden bis auf eine Stärke von 1,5 mm mit einem Kathodenschutz versehen. Die Möglichkeit einer Rost-
bildung an dieser Stelle ist völlig ausgeschlossen.
Bei einer standardmäßigen Montage im Innenraum (überdachte Parkplätze, diverse Innenraumnutzung etc.) sind 
sendzimirverzinkte Materialien ausreichend gegen Korrosion geschützt.

Tauchfeuerverzinkt (HD) - EN ISO 1461

Kabelleitern, Hängestiele und Konsolen sind zumeist thermogalvanisiert. Man spricht hier auch von Feuer- bzw. Tauch-
feuerverzinkung.

Die bearbeiteten Werkstücke werden dabei nach entsprechender Vorbehandlung bei einer Temperatur von 450°C in 
flüssiges Zink getaucht. Auf dem Blech bildet sich ein System aus Zink-/Eisen-Legierungsschichten. Beim Herausziehen 
aus dem Zinkbad entsteht eine Deckschicht aus reinem Zink. Die Dicke der Zinkschicht hängt von der Stahldicke ab. 
Die Richtlinien der Norm EN ISO 1461 werden eingehalten:

Materialdicke minimale lokale Deckschichtdicke (µm) minimale durchschnittliche Deckschichtdicke (µm)

≥ 6 mm 70 85

≥ 3 mm bis < 6 mm 55 70

≥ 1,5 mm bis < 3 mm 45 55

< 1,5 mm 35 45

Teile mit geringer Abmessung werden verzinkt und zentrifugiert. Hierbei werden spezifische Richtlinien der Norm EN 
ISO 1461 eingehalten:

Materialdicke minimale lokale Deckschichtdicke (µm) minimale durchschnittliche Deckschichtdicke (µm)

≥ 3 mm 45 55

< 3 mm 35 45

Die höhere Zinkschichtdicke führt zu einer besseren Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu kontinuierlich verzink-
tem Stahl. Feuerverzinkter Stahl eignet sich daher auch besser für die Außenmontage.

Die Anforderungen für feuerverzinkte Produkte beziehen sich auf:
• die Deckschichtdicke der verzinkten Schicht oder deren Masse pro Oberflächen-Einheit
• das Äußere der Deckschicht

Die Deckschichtdicke ist unter genau bestimmten Nutzungsbedingungen der entscheidende Faktor für die Lebensdau-
er. Je dicker die Deckschicht, desto größer die zu erwartende Lebensdauer. Bei Einwirkung atmosphärischer Einflüsse 
gibt es eine nahezu lineare Beziehung zwischen beiden.

Die zweite Anforderung bezieht sich auf das Äußere der Deckschicht. Hierüber wird in der Norm EN ISO 1461 Folgen-
des festgestellt:
• Unter der Voraussetzung, dass die Deckschichtdicke über dem angegebenen Mindestwert bleibt, erfüllen Produkte,
  auf denen dunklere oder hellere graue Flecken auftreten, bei denen die Oberfläche etwas uneben ist oder auf denen
  aufgrund der Lagerung weiße Flecken zu finden sind, die Norm EN ISO 1461.
• Verdickungen und Zinkasche sind dort zugelassen, wo sie die beabsichtigte Verwendung der feuerverzinkten
  Gegenstände oder die Anforderung an die Korrosionsbeständigkeit dieser Gegenstände nicht beeinflussen.
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Technische Informationen

Zink-Magnesium Verzinkung (ZM) - EN 10346

Zink-Magnesium wird als Alternative zu feuerverzinktem Flachmaterial angeboten, bei dem die Korrosionsbeständig-
keit gleich als bei der feuerverzinkten Behandlung ist. Ähnlich wie bei der Sendzimirverzinkung wird die Zink-Magne-
sium-Schicht beim Walzen unter Verwendung eines kontinuierlichen Bades aufgebracht. Daher weist diese Oberflä-
chenbehandlung eine ähnliche Formbarkeit auf.

Zink-Aluminium Verzinkung (ZA)

Zink-Aluminium wird als Alternative zu feuerverzinktem Drahtmaterial angeboten, bei dem die Korrosionsbeständig-
keit gleich als bei der feuerverzinkten Behandlung ist. Ähnlich wie bei der Sendzimirverzinkung wird die Zink-Alumi-
nium-Schicht in einem kontinuierlichen Bad aufgetragen. Daher weist diese Oberflächenbehandlung eine ähnliche 
Formbarkeit auf.

Elektrolytisch Verzinkt - EN ISO 2081

Verschiedene Montagesysteme sind elektrolytisch verzinkt. Hierbei schlägt sich während des Elektrolysevorgangs eine 
Zinkschicht von 6 bis 8 µ nieder. Anschließend werden die Teile passiviert und sind somit gegen Korrosion unter Stan-
dard-Innenraumbedingungen geschützt.

Polyester-Pulverbeschichtung (PE)

Die Pulverbeschichtung erfolgt in einem vollautomatischen Prozess (Standard: Satin-Oberfläche). Produkte in der Aus-
führung Polyester-Pulverbeschichtung sind für die Innen- und Außennutzung geeignet und bieten eine hohe Bestän-
digkeit gegen alle Wetterbedingungen.

Duplex

Die Kombination aus einer Tauchfeuerverzinkung und Pulverbeschichtung schafft einen extrem starken Schutz gegen 
Korrosion.
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Unterflursysteme

UNTERFLURSYSTEM NEO
Allgemeine Informationen..........................................................................

Unterflurkanal „FUK“...................................................................................

Unterflurdose „NEO“...................................................................................

Schalungselement........................................................................................

Deckel  Kunststoff.........................................................................................

Deckel Edelstahl...........................................................................................

Deckel wasserdicht......................................................................................

Zubehör.........................................................................................................

Gerätebecher und Montageplatten...........................................................

Schalterprogramm M45..............................................................................

TECHNIK UNTERFLURSYSTEM NEO
Montageprinzip Unterflurdose...................................................................

Montageprinzip Schalungselement...........................................................

Montageprinzip Klappdeckel Edelstahl.....................................................

Montagerahmen NEOT3.............................................................................

238

239

240

240

241

242

243

244

246

249

250

251

252

254



237

U
N
TE
RF
LU

R-
SY
ST
EM

E

Unterflursysteme
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Unterflursystem NEO

Unterflursystem NEO

Unterflursysteme – So geht sichere und schlichte 
Leitungsführung im Boden! 

Bei der Planung von Büros, Hotels und Industriegebäuden braucht es 
eine innovative und flexible Leitungsführung. Ob Telefon, Netzwerk oder 
Starkstrom – Unterflurinstallationen eignen sich bestens, um Anschlüsse 
im Raum zu gewährleisten und sorgen dafür, dass Kabelsalat und Stol-
perfallen ganz einfach beseitigt werden. Um vielfältigen bau- und aus-
bautechnischen Vorgaben gerecht zu werden, gibt es unterschiedliche 
Installationslösungen. 

Unterflursystem NEO - Energie und Daten, dort wo 
sie gebraucht werden 

Das Unterflursystem NEO ist das perfekte Baukastensystem für den ge-
werblichen Einsatzbereich (Büroräume, Seminarräume, Autohäuser,etc.). 
Eine universell einsetzbare Grunddose zum Einführen von Unterflurka-
nälen oder Schläuchen bildet die Basis und ist für alle Bodenaufbauten 
geeignet.

Ihr modulares System ermöglicht eine individuelle Bestückung und per-
fekte Anpassung an Fliesen, Parkett, Betonböden, Teppich, PVC-Fußbö-
den, Laminat uvm. Das Schalungselement garantiert eine saubere Est-
richaussparung und macht das mühsame Nivellieren der Bodendose 
überflüssig. 

Blinddeckel oder Klappdeckel in Kunststoff- oder Edelstahlausführung 
mit Markierrand oder Teppichrand - die gewünschte Flexibilität bleibt bis 
zum Ende bestehen. Für Anwendungen mit erhöhten Schutzbestimmun-
gen werden Deckel und Kabelauslässe in wasserdichter Ausführung an-
geboten.

In Kombination mit dem Schwerlast-Kit können die Deckel bei Bedarf Be-
lastungen von bis zu 1,5 Tonnen aushalten.

Steckdosen und Datentechnik nach Maß

Verschiedenste Gerätebecher bzw. Montageplatten gewährleisten eine 
individuelle Bestückung mit diversen Einbaugeräten. Angefangen von 
Abdeckplatten für Standardgeräte, Einbaugeräte des System M45 bis hin 
zu speziellen Abdeckplatten für Datentechnik, lässt das Sortiment keine 
Wünsche offen.

Der langlebige Geräteträger TSB3 ermöglicht eine schnelle Installation 
von 8 Einbaugeräten M45 und 2 Einbaugeräten 22,5 x 45 mm. Bei Bedarf 
können zusätzlich mittig 4 CAT-Module eingebaut werden.



239

U
N
TE
RF
LU

R-
SY
ST
EM

E

Unterflursystem NEO - Unterflurkanal

Produktübersicht
		

• Material Stahlblech, sendzimirverzinkt

• Ausführung estrichüberdeckter Unterflurkanal 3-zügig
mit abnehmbaren Deckel

Unterflurkanal „FUK“
& Zubehör

Type Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

Unterflurkanal FUK
FUK 40/250/3 38 250 1,00

2.000

2 6064 63,80

1060
FUK 40/350/3 38 350 1,00 2 6066 81,51

FUK 50/250/3 48 250 1,00 2 6003 65,41

FUK 50/350/3 48 350 1,00 2 6001 83,60

Type Höhe
mm

Breite
mm

Stärke
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

Befestigungsbügel FUKB 
FUKB 40/250 38 250 1,00 1 6037 8,25

1060
FUKB 40/350 38 350 1,00 1 6036 9,24

FUKB 50/250 48 250 1,00 1 6005 8,76

FUKB 50/350 48 350 1,00 1 6002 9,61

Steigestück SS
SS 40/250 38 250 1,00 1 6009 92,75

1060
SS 40/350 38 350 1,00 1 6010 108,37

SS 50/250 48 250 1,00 1 6004 98,53

SS 50/350 48 350 1,00 1 6011 124,32

Befestigungsbügel FUKB Steigestück SS

Estrichbündige Systeme auf Anfrage erhältlich.
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Unterflursystem NEO - Unterflurdose

Produktübersicht

• Material Stahlblech, sendzimirverzinkt

• Ausführung Universal Bodendose

• Kanaleinführung max. Höhe 48 mm, max. Breite 350 mm

• Einbauöffnung Deckelsatz quadratisch, rechteckig, rund

• Estrichhöhe mind. 65 mm

• Fußbodenaufbau max. 280 mm

Unterflurdose universal
NEO

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

NEO 48 490 490 1 E6501 199,63 1060

Produktübersicht

• Material Polypropylen

• Ausführung max. Bodenaufbau 180 mm

• Anwendung Schalungskörper für NEO Universaldose

• Anmerkung für Bodenaufbau > 180 mm
zusätzlich je 68 mm 1 Stk. VEVVS3
(bis max. Bodenaufbau 280 mm)

Schalungselement quadratisch
VEVV3

Type Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

VEVV3 275 270 270 12 E6502 42,80 1060

Verstärkungsplatte Schalungselement bis zur max. Bodenhöhe (Höhe des Estrichs) 298 mm

VEVVS3 68 270 270 1 E6509 8,97 1060

VEVV3 für quadratische Deckel:

• BDVKK3 • KDVIRKI3 • DVITWD3

• KDVKK3 • BDVITWD3

• KDVITI3 • KDVITWD3
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Unterflursystem NEO - Deckel Kunststoff

Deckel KUNSTSTOFF

Type Breite
mm

Länge
mm Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

BDVKK3.5-7011 267 267 grau RAL 7011 6 E6272 72,46
1060

BDVKK3.5-9011 267 267 schwarz RAL 9011 6 E6259 72,46

BLINDDECKEL Kunststoff quadratisch BDVKK3 mit Teppichrand

Produktübersicht

• Material Polypropylen

• Ausführung Blinddeckel, Teppichrand

• Einbauöffnung 270 x 270 mm

• max. Punktlast 1.500 N

• max. Flächenlast 2.000 N

• Bodenbelagsaussparung 5 mm - 12 mm

• Bodenbelag Hartboden textil, Kunststoff, keramisch, Holz

• Schutzart IP 30

• Anwendung NEO Bodendose, Doppelboden

Type Breite
mm

Länge
mm Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KDVKK3.5-7011 267 267 grau RAL 7011 6 E6270 94,44
1060

KDVKK3.5-9011 267 267 schwarz RAL 9011 6 E6279 94,44

KLAPPDECKEL Kunststoff quadratisch KDVKK3 mit Teppichrand

Produktübersicht

• Material Polypropylen

• Ausführung Gerätedeckel, Teppichrand

• Einbauöffnung 270 x 270 mm

• max. Punktlast 1.500 N

• max. Flächenlast 2.000 N

• Bodenbelagsaussparung 5 mm - 12 mm

• Bodenbelag Hartboden textil, Kunststoff, keramisch, Holz

• Schutzart unbenutzt IP 30

• Schutzart benutzt IP 20

• Anwendung NEO Bodendose, Doppelboden

• Kabelauslass 2x Kunststoff

• Geräteeinbau 3x Gerätebecher oder 1x Geräteträger
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Unterflursystem NEO - Deckel Edelstahl

Deckel EDELSTAHL

Type Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KDVITI3 267 267 1 E6256 625,30 1060

KLAPPDECKEL Edelstahl quadratisch KDVITI3 mit Markierrand

Produktübersicht

• Material Edelstahl V2A 1.4301

• Ausführung Gerätedeckel, Markierrad

• Einbauöffnung 270 x 270 mm

• Nivellierhöhe Standard max. 183 mm

• max. Punktlast 2.000 N

• max. Flächenlast 3.000 N

• Bodenbelagsaussparung 16 mm - 26 mm

• Bodenbelag Hartboden textil, Kunststoff, keramisch, Holz

• Schutzart unbenutzt IP 30

• Schutzart benutzt IP 20

• Anwendung NEO Bodendose

• Kabelauslass 2x Edelstahl

• Geräteeinbau 3x Gerätebecher oder 1x Geräteträger

• Anmerkung Nivellierhöhe mittels AM6.* erweiterbar

Type Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KDVIRKI3 267 267 1 E6257 586,29 1060

KLAPPDECKEL Edelstahl quadratisch KDVIRKI3 mit Teppichrand

Produktübersicht

• Material Edelstahl V2A 1.4301

• Ausführung Gerätedeckel, Teppichrand

• Einbauöffnung 270 x 270 mm

• max. Punktlast 2.000 N

• max. Flächenlast 3.000 N

• Bodenbelagsaussparung 16 mm - 26 mm

• Bodenbelag Hartboden textil, Kunststoff, keramisch, Holz

• Schutzart unbenutzt IP 30

• Schutzart benutzt IP 20

• Anwendung Doppelboden

• Kabelauslass 2x Edelstahl

• Geräteeinbau 3x Gerätebecher oder 1x Geräteträger

Klappdeckel Markierrand
+ Montagerahmen NEOT3

(im Lieferumfang enthalten)
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Unterflursystem NEO - Deckel wasserdicht

Deckel WASSERDICHT

Type Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

BDVITWD3 267 267 1 E6275 446,43 1060

BLINDDECKEL Edelstahl quadratisch wasserdicht BDVITWD3 mit Markierrand

Produktübersicht

• Material Edelstahl V2A 1.4301

• Ausführung Blinddeckel, Markierrand

• Einbauöffnung 270 x 270 mm

• Nivellierhöhe Standard max. 183 mm

• max. Punktlast 2.000 N

• max. Flächenlast 3.000 N

• Bodenbelagsaussparung 16 mm - 26 mm

• Bodenbelag Hartboden textil, Kunststoff, keramisch, Holz

• Schutzart unbenutzt IP 53

• Anwendung NEO Bodendose

• Anmerkung Nivellierhöhe mittels AM6.* erweiterbar

Type Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KDVITWD3 267 267 1 E6277 999,25 1060

KLAPPDECKEL Edelstahl quadratisch wasserdicht KDVITWD3 mit Markierrand

Produktübersicht

• Material Edelstahl V2A 1.4301

• Ausführung Gerätedeckel, Markierrand

• Einbauöffnung 270 x 270 mm

• Nivellierhöhe Standard max. 183 mm

• max. Punktlast 2.000 N

• max. Flächenlast 3.000 N

• Bodenbelagsaussparung 16 mm - 26 mm

• Bodenbelag Hartboden textil, Kunststoff, keramisch, Holz

• Schutzart unbenutzt IP 53

• Schutzart benutzt IP 23

• Anwendung NEO Bodendose

• Kabelauslass 1x Tubus KUWDT (nicht im Lieferumfang)

• Geräteeinbau 3x Gerätebecher oder 1x Geräteträger

• Anmerkung Nivellierhöhe mittels AM6.* erweiterbar

Blinddeckel Markierrand +
Montagerahmen NEOT3

(im Lieferumfang enthalten)

Klappdeckel Markierrand +
Montagerahmen NEOT3

(im Lieferumfang enthalten)
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Unterflursystem NEO - Zubehör

Zubehör

Type Beschreibung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

NEOT3 Unterstützender Alurahmen 1 E6283 117,57 1060

Aluminiumrahmen NEOT3

Produktübersicht

• Material Aluminium

• Ausführung Montagerahmen für Deckelsätze Markierrand

• Lieferumfang inkl. Kunststoff-Bodenelemente, AM6.48, M8x70, M8x45

Type Beschreibung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

KUWDT Tubus für wasserdichten Kabelauslass 1 E6278 309,88 1060

Tubus für wasserdichten Kabelauslass KUWDT

Produktübersicht

• Material Aluminium

• Ausführung Kabelauslass

• Anwendung Gerätedeckel KDVITWD3

Type Beschreibung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

NEOTVT Montagefüße für NEOT3 4 E6508 14,88 1060

Montagefüße NEOTVT

Produktübersicht

• Material Stahlblech, sendzimirverzinkt

• Ausführung Montagefuß

• Anwendung Montagerahmen NEOT3 für Doppelboden
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Unterflursystem NEO - Zubehör

Type Breite
mm

Stärke
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

AM6.48 48 M6 4 E6284 1,60
1060

AM6.96 96 M6 4 E6285 2,16

Erhöhungsmutter AM

Produktübersicht

• Material Stahl, elektrolytisch verzinkt

• Ausführung Erhöhungsmutter M6

• Anwendung Erweiterung Nivellierbereich Deckelsätze Markierrand

Type Breite
mm

Stärke
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

KDVIZ3 227 15 1 E6511 126,66 1060

Schwerlast-Kit KDVIZ3 für Deckel KDVITI3

Produktübersicht

• Material Polyvinylchlorid

• Ausführung Schwerlastplatte für Edelstahlgerätedeckel

• max. Flächenlast 15.000 N

• Anwendung Gerätedeckel KDVITI3
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Unterflursystem NEO - Gerätebecher

Type Beschreibung Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

TSBOB Gerätebecher für 3 Standardgeräte
mit Tragring oder 4 Einbaugeräte M45 schwarz RAL 9011 12 E6591 12,82 1060

Gerätebecher leer TSBOB

Produktübersicht

• Material Polypropylen

• Ausführung Gerätebecher

• Anwendung alle Gerätedeckel

• Anmerkung Bodenabdeckung ADPOB optional erhältlich

Type Beschreibung Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

ADPO9.45 Abdeckplatte M45 für Gerätebecher TSBOB schwarz RAL 9011 12 E6592 4,62 1060

Abdeckplatte ADPO9.45 (M45)

Produktübersicht

• Material Polypropylen

• Ausführung Gerätebecher Abdeckung

• Anwendung Gerätebecher TSBOB

• Geräteeinbau 4x M45 Geräte und 1x 22,5 x 45 mm Gerät

Type Beschreibung Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

ADPOK3 Abdeckplatte Standardgeräte mit Tragring 
für Gerätebecher TSBOB schwarz RAL 9011 12 E6593 6,20 1060

Abdeckplatte ADPOK3

Produktübersicht

• Material Polypropylen

• Ausführung Gerätebecher Abdeckung

• Anwendung Gerätebecher TSBOB

• Geräteeinbau 3x Standard-Geräte mit Tragring

Gerätebecher
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Unterflursystem NEO - Gerätebecher

Type Beschreibung Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

ADPOD3.36ANGLE Abdeckplatte Datentechnik schwarz RAL 9011 12 E6594 17,66 1060

Abdeckplatte ADPOD3.36ANGLE (für Datentechnik)

Produktübersicht

• Material Polypropylen

• Ausführung Gerätebecher Abdeckung

• Anwendung Gerätebecher TSBOB

• Geräteeinbau M45 und/oder Datentechnik Keystone Schrägeinbau

• Anmerkung Geräteeinbauplatte IDP nach Geräteart erhältlich

Type Beschreibung Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

IDP00 Blindplatte Geräteträger Datendose schwarz RAL 9011 6 E6582 5,41

1060
IDP01 Einbauplatte für 45 mm Ausschnitt schwarz RAL 9011 6 E6588 7,41

IPD02 Einbauplatte für 2 Keystone Module schwarz RAL 9011 6 E6584 7,41

IDP06 Einbauplatte für 3 Keystone Module schwarz RAL 9011 6 E6586 7,41

Montageplatten Datentechnik IDP

Produktübersicht

• Material Stahlblech, pulverbeschichtet

• Ausführung Geräteeinbauplatte für ADPOD3.36ANGLE

• Anwendung Schrägeinbau M45 Geräte, Datentechnik Keystone

IDP00 IDP01

IDP02 IDP06

Ausschnittsmaß IDP02: 2x 14,8 x 19,4 mm | Ausschnittsmaß IDP06: 3x 14,8 x 19,4 mm
Die Funktionalität von kundenspezifischen Keystone Modulen muss geprüft werden.

Type Beschreibung Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

ADSO45.45 Blindabdeckung 45x45 mm für ADPO9.45 schwarz RAL 9011 12 E6580 3,97
1060

ADSO50.50 Blindabdeckung 50x50 mm für ADPOK3 schwarz RAL 9011 12 E6581 5,75

Blindabdeckung ADSO

Produktübersicht

• Material Polypropylen

• Ausführung Blindabdeckung für Gerätebecher-Abdeckung
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Unterflursystem NEO - Gerätebecher

Type Beschreibung VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

TSB3 Geräteträger 5 E6566 79,76 1060

Blinddeckel & Modulhalter 29 x 27 mm (Keystone) für CAT-Module

CMD
100 001

Adapter Blinddeckel
halogenfrei grau 100 E6613 2,01 1070

CMD
100 003

Adapter Modulhalter Typ C Keystone
für Brand-Rex, IT plus, Krone 100 E6614 2,01 1070

Geräteträger TSB3

Produktübersicht

• Material Stahlblech, sendzimirverzinkt

• Ausführung Geräteträger

• Anwendung alle Gerätedeckel

• Geräteeinbau 8x M45 Geräte Schrägeinbau,
4x Datentechnik Keystone im Boden

• Anmerkung Datentechnik Keystone nur mit CMD-Adapter möglich

Allgemeiner Hinweis 

In Kombination mit dem
Gerätebecher TSBOB empfehlen wir 
die Verwendung von Winkel-Schu-
kosteckern oder Eurosteckern, um 
ein ungehindertes Schließen der 
Deckel im eingesteckten Zustand zu 
gewährleisten.

Type Beschreibung Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

ADPOB Bodenplatte für TSBOB schwarz RAL 9011 12 E6595 9,02 1060

Bodenplatte ADPOB

Produktübersicht

• Material Polypropylen

• Ausführung Bodenplatte für Gerätebecher TSBOB
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Unterflursystem NEO - System M45 

Schalterprogramm M45

Type Beschreibung Farbe Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Schukosteckdose 1-fach
M45 SSDO 1 RW Schukosteckdose 1-fach gerade reinweiß E4011 8,25

1040
M45 SSDO 1 ROT Schukosteckdose 1-fach gerade rot E4012 10,30

M45 SSDO 1 GRÜN Schukosteckdose 1-fach gerade grün E4013 10,30

M45 SSDO 1 ORANGE Schukosteckdose 1-fach gerade orange E4016 10,30

Schukosteckdose 2-fach
M45 SSDO 2/45 RW Schukosteckdose 2-fach 45° schräg reinweiß E4321 16,66

1040
M45 SSDO 2/45 ROT Schukosteckdose 2-fach 45° schräg rot E4322 18,63

Schukosteckdose 3-fach
M45 SSDO 3/45 RW Schukosteckdose 3-fach 45° schräg reinweiß E4331 25,69

1040
M45 SSDO 3/45 ROT Schukosteckdose 3-fach 45° schräg rot E4332 28,84

Zubehör

M45 KEYSTONE
ADAPTER 2 G RW

Adapter Port 2 leer, 45 x 45 mm,
für Keystone gerade
für Gerätebecher TSBO mit ADPO9.45 
und Geräteträger TSB3

reinweiß E4064 6,78

1040

M45 KEYSTONE
ADAPTER 2 S RW

Adapter Port 2 leer, 45 x 45 mm,
für Keystone schräg
für Gerätebecher TSBO mit ADPO9.45 
und Geräteträger TSB3
nicht geeignet für Multimedia-Module

reinweiß E4060 6,78

M45 CAT.6A RJ45
EINBAU-MODUL Keystone CAT.6a, geschirmt E4056 9,52

M45 TV/SAT/R RW TV/R/Sat Einzeldose 45 mm reinweiß E4101 44,33

M45 USB 3.0
EINBAU-MODUL Keystone USB 3.0 weiß weiß E4057 5,15

M45 USB LADESTECKDOSE
1 RW

USB Ladesteckdose 1-fach 22,5 x 45 mm
230 V, 5 V - 750 mA reinweiß E4080 69,14

M45 USB LADESTECKDOSE
2 RW

USB Ladesteckdose 2-fach 45 x 45 mm
230 V, 5 V - 2400 mA reinweiß E4081 83,63

M45 VGA KABELPEITSCHE
RW

VGA Abdeckung 22,5 x 45 mm
Anschlusskabel 15 cm reinweiß E4067 170,33

M45 HDMI
EINBAU-MODUL Keystone HDMI 2.0 weiß E4058 7,47

M45 BLINDMODUL
RW Blindmodul 45 x 45 mm reinweiß E4051 4,74

M45 BLINDMODUL
22,5 RW Blindmodul 22,5 x 45 mm reinweiß E4054 7,70

Einbausteckdose 1-fach

ESSDO 1 GR KL

Einbausteckdose Alu-Druckguss
1-fach grau mit Klappdeckel
2-polig, 10/16A, 250 V
Schutzart: IP41 Wandeinbau,
IP20 Bodeneinbau

grau E6421 218,18 1060
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Unterflursystem NEO - Montage

Montageprinzip
Unterflurdose

2. Höhe durch Drehen des roten Reglers einstellen:
    28 mm - 38 mm - 48 mm

3. Breite zuschneiden und Lasche nach unten klappen
    250 mm - 350 mm

4. Unterflurkanal FUK in die Dose einführen

5. Restliche Laschen umklappen

1.

2.

3.

4.

5.
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Unterflursystem NEO - Montage

Montageprinzip
Schalungselement

6. Schalungselement VEVV3 zusammenbauen
    und auf der Bodendose fixieren.

7. Das oberste Füllelement VEVSS muss bündig
    oder max. Estrichoberkante +10 mm platziert
    werden.

8. Estrich gießen

9. Karton herausnehmen und das Schalungselement
    40 bis 50 mm unter Estrichoberkante entfernen.

6.

7.

9.

8.

7.
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Unterflursystem NEO - Montage

Montageprinzip
Klappdeckel Edelstahl

1. Bodenbefestigung NEOAVT für
    Erhöhungsmuttern durch drehen in der
    Bodendose fixieren

2. Montagerahmen NEOT3 fixieren

• Erhöhungsmuttern AM 6.48 in Montagerahmen NEOT3
  einschrauben
• Erhöhungsmuttern AM mit Montagerahmen NEOT3 in
  NEOAVT einsetzen und fixieren
• 4 Schrauben M8x70 oder M8x45 in den KDVIT3 einklipsen
• Nivellierbereich mit dem im Lieferumfang enthaltenem
   Montagematerial: 125 - 183 mm
   Dieser kann durch zusätzlich bestellbare Erhöhungs-
   muttern bis max. 327 mm erweitert werden.

3. Fixieren des Montagerahmens in NEOAVT

4. Rahmen auf die Endhöhe des Bodens nivellieren

5. Gerätebecher TSBOB / TSB3 bestücken
    und einklipsen

1.

2.

3.

4.

5.

Lieferumfang Klappdeckel Edelstahl:

• 1x Klappdeckel KDVIT3 • 4x Bodenbefestigung NEOAVT

• 1x Montagerahmen NEOT3 • 4x Nivellierschraube M8x45

• 4x Erhöhungsmuttern AM6.48 • 4x Nivellierschraube M8x70
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Unterflursystem NEO - Montage

6. Kabelauslässe fixieren

7. Deckelaufbau

Durch Erhöhungselemente kann die Deckelvertiefung
an die Höhe des Bodenbelags angepasst werden

8. Deckel in den Rahmen einhängen

9. Kabelauslässe herunterklipsen - die Bodendose
    ist bereit zur Verwendung

6.

7.

8.

9.
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Unterflursystem NEO - Montage

Montage
Montagerahmen NEOT3
Im Lieferumfang folgender Deckel enthalten:
• KDVIT
• DVITWD
• BDVITWD
• KDVITWD

Mit dem enthaltenen Zubehör wird ein Nivellierbereich von max. 183 mm ermöglicht.

Bestehend aus:
• Montagerahmen
• 4 Stk. Erhöhungsmuttern AM6.48
• 4 Stk. Kunststoffbodenelement NEOAVT
• 4 Stk. lange Schrauben M8x70
• 4 Stk. kurze Schrauben M8x45

Erhöhung des Nivellierbereichs durch Ergänzung von zusätzlich zu bestellenden Erhöhungsmuttern:

NEOT Höhe Erhöhungsmutter AM in mm min. Nivellierbereich KDVIT3 max. Nivellierbereich KDVIT3
96 mm + M8x45 173 mm 206 mm

96 mm + M8x70 173 mm 231 mm

144 mm + M8x45 221 mm 254 mm

144 mm + M8x70 221 mm 279 mm

192 mm + M8x45 269 mm 302 mm

192 mm + M8x70 269 mm 327 mm
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Unterflursystem UBD

Unterflursystem UBD

Bodendose UBD - Schnell und unkompliziert
Anschluss finden

Aufgrund ihrer kompakten Größe und ihrer unauffälligen Optik eignet 
sich die Bodendose UBD in erster Linie für Wohnbau, Hotellerie und Gas-
tronomie. Sie überzeugt durch ihr edles Design und die einfache und zeit-
sparende Montage. 

Als dreiteiliges Set geliefert, ist die Montage der UBD nahezu selbster-
klärend. Der Schalungskörper wird einfach an der gewünschten Stelle 
auf dem Rohboden fixiert und mit den Installationsrohren verbunden. 
Nach Gießen des Estrichs wird die Bodendose eingesetzt. Sie garantiert 
ein problemloses Nivellieren auf die endgültige Bodenhöhe. 

Für die Bodendose UBD sind die platzsparenden Einbaugeräte des viel-
fältigen Systems M45 vorgesehen. Die passenden Geräteträger sind be-
reits im Lieferumfang des jeweiligen Set enthalten.

Je nach gewünschter Geräteanzahl stehen verschiedene Varianten der 
Bodendose UBD zur Auswahl. Von der kleinsten Bodendose UBD 100, 
welche Platz für zwei Einbaugeräte des Systems M45 bietet, bis hin zum 
UBD-Set 210 für insgesamt vier Einbaugeräte und vier Keystone-Module, 
können alle Anforderungen im privaten Wohnbereich und auch in der 
Hotellerie abgedeckt werden.

Auch für Doppelböden die richtige Lösung 

Damit Installationen jederzeit schnell zugänglich bleiben, wird häufig auf 
Hohl- bzw. Doppelböden zurückgegriffen. Ein Doppelboden ist sprich-
wörtlich ein zweiter Boden über dem eigentlichen Boden des Raumes.

Für diese Anwendungen gibt es spezielle Bodenauslässe, um eine funk-
tionelle und sichere Stromversorgung zu gewährleisten. Das Rahmen-
unterteil wird mit seitlichen Schrauben im Ausschnitt fixiert.

Wichtig ist hierbei, dass der Ausschnitt im Boden korrekt bzw. in den rich-
tigen Abmessungen vorbereitet wird.
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Unterflursystem UBD

UBD-Set 100

Kleiner als je zuvor... 100 x 100 mm

Das UBD-Set 100 mit Bürstenauslass bietet Platz für zwei Einbaugeräte des Systems M45.

• Material Bodendose Korpus Stahlblech sendzimirverzinkt,
Rahmen und Deckel Chromstahl

• Material Schalungskörper Kunststoff

• Ausführung Bodendosen-Set

• Lieferumfang Unterflurdose, Schalungskörper,
Geräteeinsatz, Chromstahldeckel

• Nivellierhöhe 119 mm - 160 mm

• Anschluss Schlaucheinführung 20 mm / 25 mm

• Flächenlast 5.000 N

• Bodenbelagsaussparung 15 mm

• Bodenbelag Hartboden textil, Kunststoff, keramisch, Holz

• Schutzart IP 20

• Kabelauslass 1x Bürstenauslass

• Geräteeinbau 2x M45 Geräte

Geeignet für trocken oder feucht gepflegte Fußböden (z.B. Fliesen, Parkett, Teppich,...).

Type Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

UBD-Set 100 100 100 1 E6689 419,51 1070
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Unterflursystem UBD

UBD-Set 130

Der Klassiker... 130 x 130 mm

Das UBD-Set 130 bietet zusätzlich zu den zwei Einbaugeräten des Systems M45 auch noch Platz für zwei Keystone-Mo-
dule. Somit sind auch Datenkabel bestens versorgt.

• Material Bodendose Korpus Stahlblech sendzimirverzinkt,
Rahmen und Deckel Chromstahl

• Material Schalungskörper Kunststoff

• Ausführung Bodendosen-Set

• Lieferumfang Unterflurdose, Schalungskörper,
Geräteeinsatz, Chromstahldeckel

• Nivellierhöhe 119 mm - 152 mm

• Anschluss Schlaucheinführung 20 mm / 25 mm

• Flächenlast 5.000 N

• Bodenbelagsaussparung 15 mm

• Bodenbelag Hartboden textil, Kunststoff, keramisch, Holz

• Schutzart IP 20

• Kabelauslass 1x Edelstahl Schnurauslass

• Geräteeinbau Schrägeinbau 2x M45 Geräte,
2x Modulhalter Datentechnik

Geeignet für trocken oder feucht gepflegte Fußböden (z.B. Fliesen, Parkett, Teppich,...).

Type Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

UBD-Set 130 130 130 1 E6691 459,25 1070



258

U
N
TERFLU

R-
SYSTEM

E

Unterflursystem UBD

UBD-Set 160

Darf es etwas größer sein?... 160 x 160 mm

Das UBD-Set 160 bietet Platz für drei Einbaugeräte M45 und vier Keystone-Module. So sind Sie im Büro oder Bespre-
chungsraum perfekt ausgestattet.

• Material Bodendose Korpus Stahlblech sendzimirverzinkt,
Rahmen und Deckel Chromstahl

• Material Schalungskörper Kunststoff

• Ausführung Bodendosen-Set

• Lieferumfang Unterflurdose, Schalungskörper,
Geräteeinsatz, Chromstahldeckel

• Nivellierhöhe 119 mm - 156 mm

• Anschluss Schlaucheinführung 20 mm / 25 mm

• Flächenlast 5.000 N

• Bodenbelagsaussparung 15 mm

• Bodenbelag Hartboden textil, Kunststoff, keramisch, Holz

• Schutzart IP 20

• Kabelauslass 1x Edelstahl Schnurauslass

• Geräteeinbau Schrägeinbau 3x M45 Geräte,
4x Modulhalter Datentechnik

Geeignet für trocken oder feucht gepflegte Fußböden (z.B. Fliesen, Parkett, Teppich,...).

Type Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

UBD-Set 160 160 160 1 E6692 501,13 1070
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Unterflursystem UBD

UBD-Set 210

Mehr Platz für Anschlüsse... 210 x 210 mm

Das UBD-Set 210 lässt keine Wünsche offen und bietet jede Menge Platz für Einbaugeräte des Systems M45 und 
Datenanschlüsse.

• Material Bodendose Korpus Stahlblech sendzimirverzinkt,
Rahmen und Deckel Chromstahl

• Material Schalungskörper Kunststoff

• Ausführung Bodendosen-Set

• Lieferumfang Unterflurdose, Schalungskörper,
Geräteeinsatz, Chromstahldeckel

• Nivellierhöhe 119 mm - 154 mm

• Anschluss Schlaucheinführung 20 mm / 25 mm

• Flächenlast 5.000 N

• Bodenbelagsaussparung 15 mm

• Bodenbelag Hartboden textil, Kunststoff, keramisch, Holz

• Schutzart IP 20

• Kabelauslass 1x Edelstahl Schnurauslass

• Geräteeinbau Schrägeinbau 4x M45 Geräte,
4x Modulhalter Datentechnik

Zubehör für alle UBD-Steckdoseneinsätze - Modulhalter 29 x 27 mm

Blinddeckel und Modulhalter 29 x 27 mm (Keystone) für alle UBD-Steckdoseneinsätze.15 mm Vertiefung

Type Bezeichnung Abmessung Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

CMD 100 001 Adapter Blinddeckel halogenfrei grau 29 x 27 mm E6613 2,01

1070

CMD 100 003 Adapter Modulhalter Typ C Keystone
für Brand-Rex, IT plus, Krone 29 x 27 mm E6614 2,01

Geeignet für trocken oder feucht gepflegte Fußböden (z.B. Fliesen, Parkett, Teppich,...).

Type Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

UBD-Set 210 210 210 1 E6693 577,24 1070



260

U
N
TERFLU

R-
SYSTEM

E

Unterflursystem DBR

Doppelbodenauslass
quadratisch - DBR 100

Raffinesse mit Stil - Doppelbodenauslass 100

Mit dem DBR 100 treffen Sie die richtige Wahl für Hohl- und Doppelboden: Einfache Montage, edles Design und stabile 
Ausführung.

• Material Chromstahl

• Ausführung Doppelbodenauslass quadratisch
mit Deckel, Teppichrand

• Flächenlast 5.000 N

• Bodenbelagsaussparung vollflächig Chromstahl

• Schutzart IP 20

• Kabelauslass 1x Bürstenauslass

• Geräteeinbau Geräteträger (nicht im Lieferumfang)
1x M45 Gerät, 2x Modulhalter Datentechnik

Außenmaß Ausschnitt

Außenmaß: 125 x 125 mm Ausschnitt: 106 x 106 mm

Type Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DBR 100 001 - Doppelbodenauslass 125 125 1 E6640 215,16
1070

DBS 100 045 - Steckdoseneinsatz für DBR 100 1 E6641 47,17

Geeignet für trocken oder feucht gepflegte Fußböden (z.B. Fliesen, Parkett, Teppich,...).
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Unterflursystem DBR

Doppelbodenauslass
quadratisch - DBR 160

Einheitliches Design - Doppelbodenauslass 160

Mit dem DBR 160 können Sie den Klappdeckel an Ihr Interieur anpassen und schon wird die Bodendose zum unver-
wechselbaren Designelement.

• Material Chromstahl

• Ausführung Doppelbodenauslass quadratisch
mit Deckel, Teppichrand

• Flächenlast 5.000 N

• Bodenbelagsaussparung 5 mm oder 15 mm

• Bodenbelag Hartboden textil, Kunststoff, keramisch, Holz

• Schutzart IP 20

• Kabelauslass 1x Bürstenauslass

• Geräteeinbau Geräteträger (nicht im Lieferumfang)
2x M45 Geräte

Außenmaß Ausschnitt

Außenmaß: 182 x 182 mm Ausschnitt: 162 x 162 mm

Type Breite
mm

Länge
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DBR 160 051 - Doppelbodenauslass Vertiefung 5 mm 182 182 1 E6642 225,13

1070DBR 160 151 - Doppelbodenauslass Vertiefung 15 mm 182 182 1 E6643 246,09

DBS 160 045 - Steckdoseneinsatz für DBR 160 1 E6644 66,65

Geeignet für trocken oder feucht gepflegte Fußböden (z.B. Fliesen, Parkett, Teppich,...).
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Unterflursystem DBR

Doppelbodenauslass
rund - DBR 130

Das runde Wunder - Doppelbodenauslass 130

Platzsparend und stylisch - der runde Doppelbodenauslass für Hohlböden gegen Stolperfallen und Kabelsalat.

• Material Chromstahl

• Ausführung Doppelbodenauslass rund mit Deckel,
Teppichrand

• Flächenlast 5.000 N

• Bodenbelagsaussparung vollflächig Chromstahl

• Schutzart IP 20

• Kabelauslass 1x Bürstenauslass

• Geräteeinbau Geräteträger (nicht im Lieferumfang)
1x M45 Gerät, 2x Modulhalter Datentechnik

Type Durchmesser
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

DBR 130 001 - Doppelbodenauslass 135 1 E6631 165,83
1070

DBS 130 045 - Steckdoseneinsatz für DBR 130 1 E6632 56,78

Geeignet für trocken oder feucht gepflegte Fußböden (z.B. Fliesen, Parkett, Teppich,...).
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Unterflursystem UBD - Montage

Montageanleitung UBD

1. • Einbau-Box mit den 4 vorbereiteten Bohrlöchern auf einen festen 
   Untergrund (nicht zu empfehlen ist auf die Isolation) montieren.
• Entsprechenden Rohrdurchmesser für die seitlichen
   Rohreinführungen ausbrechen oder bohren und die Rohre
   hineinschieben.
• Installationsrohre kurz vor dem Eintritt in die Einbau-Box gut auf 
   dem Boden befestigen.
• Evtl. Trittschallunterlage für die Einbau-Box verwenden.

Tipp:
• Auf eine exakte Ausrichtung achten (z.B. parallel zur Wand).
• Bei Umbauarbeiten, wo der Unterlagsboden aufgespitzt wird, empfehlen
   wir, den unteren Kragen der Einbau-Box abzuschneiden und diese
   umgekehrt zu montieren (der untere Kragenteil muss so nicht aufgespitzt 
   werden).
• Markierungen für Bohrlöcherpositionen sind bereits vorgegeben.

2. • Bei einem gegossenen Fertigboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichem 
   Bodenbelag empfehlen wir keinen Stellstreifen rund um die Einbau-Box 
   zu verlegen. Allenfalls würde beim gegossenen Fertigboden ein zu breiter
   Silikonstreifen entstehen. Beim Teppich oder Linoleum könnte der Rand
   zur Dose instabil werden.

3. • Einbau-Box mit einem Messer bündig zum Unterlagsboden rundum
   abschneiden.

4. • Deckel wegnehmen und Styroporklotz aus der Aussparung entfernen.

Wichtig:
• Bei einem gegossenen Fertigboden muss die Einbau-Box nochmals
   5 - 10 mm unterhalb des Bodens abgeschnitten werden, damit eine
   saubere Kitfuge gemacht werden kann.
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Unterflursystem UBD - Montage

5. • Bodendose in die Aussparung einlegen.
• Die Füße der Nivellierschrauben mit den mitgelieferten Schrauben an den
   vorgesehenen Stellen anschrauben.

6. • Mit den Nivellierschrauben die Kanten der Bodendose auf die Höhe des 
  Fertigbodens nivellieren.

7. • Bei Platten- oder Parkettbelag muss mind. ein Spalt von 3 - 5 mm für die
   Silikonfuge vorgesehen werden.
• Wenn der Deckel klemmen sollte, wurde wahrscheinlich beim Verlegen des
   Belags die Kante vom Bodendosen-Rahmen eingedrückt.

Wichtig:
• Beim Eingießen des Deckels sind alle offenen Spalten abzukleben.  

8. Erdung
Die Bodendosen müssen fachgerecht installiert und montiert werden. Alle 
metallisch leitenden Teile müssen miteinander verbunden und an einem 
Punkt zusammengeführt werden. Ein Erdungsdraht ist beim Unterteil der 
Bodendose bereits vormontiert. Bei den Bodendosen, welche einen belegten 
Deckel mit geschliffenem Chromstahl haben, ist der Erddraht bereits am 
Deckel und Rahmen vormontiert.
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Unterflursystem UBD - Montage

Mit Einbaubox, Schuko und Modulhalter RJ45
Nivellierschraube 70 mm

103,6

UBD 100: min. 109 mm - max. 152 mm UBD 130: min. 119 mm - max. 152 mm

160

UBD 160: min. 119 mm - max. 156 mm UBD 210: min. 111 mm - max. 154 mm

Nivellierbereiche UBD
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Unterflursystem DBR - Montage

Montageanleitung DBR 100

1. • Im Hohl- oder Doppelboden Ausschnitt für den Auslass mit Rand
   ausschneiden.

 • Ausschnitt 106 x 106 mm

2. • Rahmen-Unterteil in die ausgeschnittene Öffnung einlegen.

3. • Die seitlichen Schrauben eindrehen, bis der Auslass fixiert ist.

• Beim Eindrehen auf die Ausrichtung achten, damit der Auslass gerade liegt.

4. • Der Deckel und der Rahmen sind durch einen Erddraht verbunden.
   Es muss darauf geachtet werden, dass sie verbunden bleiben.

5. • Um einen Steckdoseneinsatz zu montieren, muss zuerst der Erddraht
   komplett gelöst werden. Danach den Deckel mittels Zusammendrücken
   der Feder herauslösen. Den Erddraht am Steckdoseneinsatz montieren.
   Steckdoseneinsatz einsetzen und mittels vormontierten Schrauben
   befestigen.

6. • Den Deckel mittels Zusammendrücken der Feder wieder einsetzen, so
   dass er einrastet. Den Erddraht wieder am Deckel befestigen.
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Unterflursystem DBR - Montage

Montageanleitung DBR 130

1. • Im Hohl- oder Doppelboden ein Loch mit z.B. einem Hohlfräser auffräsen.

• Durchmesser Ausschnitt: 127 mm

2. • Rahmen-Unterteil in die ausgeschnittene Öffnung einlegen.

3. • Mit den mitgelieferten Holzschrauben den Rahmen seitlich fixieren. 
   Darauf achten, dass die Schrauben nicht zu fest eingedreht werden, sonst 
   kann sich der Rahmen verziehen und der Deckel würde nicht richtig
   aufliegen.

4. • Der Deckel und der Rahmen sind durch einen Erddraht verbunden.
   Es muss darauf geachtet werden, dass sie verbunden bleiben.

5. • Ist ein Steckdoseneinsatz vorgesehen, muss dieser bei den vorgesehenen
   Befestigungspunkten angeschraubt werden.

6. • Beim Einhängen des Deckels wieder darauf achten, dass dieser mittels
   Erddraht mit dem Rahmen verbunden bleibt.
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Unterflursystem DBR - Montage

Montageanleitung DBR 160

1. • Im Hohl- oder Doppelboden Ausschnitt für den Auslass mit Rand
   ausschneiden.

 • Ausschnitt 162 x 162 mm

2. • Rahmen-Unterteil in die ausgeschnittene Öffnung einlegen.

3. • Die seitlichen Schrauben eindrehen, bis der Auslass fixiert ist.

• Beim Eindrehen auf die Ausrichtung achten, damit der Auslass gerade liegt.

4. • Mit dem mitgelieferten Erddraht den Deckel und den Rahmen verbinden.
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Unterflursystem DBR - Montage

5. • Ohne Steckdoseneinsatz kann der Deckel auf allen Seiten eingelegt
   werden.

6. • Ist ein Steckdoseneinsatz vorgesehen, kann dieser auf alle vier Seiten
   eingelegt und am Rahmen angeschraubt werden.

7. • Der Steckdoseneinsatz muss mittels mitgeliefertem Erddraht mit dem
   Deckel verbunden werden.

8. • Beim Einsatz eines Steckdoseneinsatzes muss der Deckel so eingelegt
   werden, dass der Bürstenauslass den Ausgang der Kabel nicht
   beeinträchtigt.
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Kabelkanäle
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Kabelkanäle
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Kabelkanäle

Langlebig und robust:
Installationssysteme für innovative Ideen

Nichts als Kabelmanagement im Kopf - das ist der Slogan unseres 
Schwesterunternehmens GGK, dessen zukunftsorientierte Qualitätspro-
dukte wir in Österreich exklusiv vertreiben. 

Unsere Installationssysteme eignen sich ideal für das Verlegen von Lei-
tungen im Büro, im industriellen bzw. gewerblichen Bereich, in Gesund-
heitseinrichtungen, im Handel oder in den eigenen vier Wänden. Mit 
cleveren Ideen sorgen wir für mehr Tempo und mehr Flexibilität in der 
Installation, eine umfangreiche Produktpalette garantiert passende Lö-
sungen für jedes Projekt!

Brüstungskanalsysteme
Auch als Geräteeinbaukanäle bekannt, sorgen Brüstungskanäle dafür, 
dass in Büros, Schulräumen, Werkstätten, … Steckdosen oder Datendo-
sen jederzeit und überall im Kanal nachgerüstet werden können.
Von verschiedenen Größen, beginnend mit der Microkanalserie, über 
Sonderfarben im Bereich der Aluminiumkanäle bis hin zu Säulensyste-
men befindet sich in unserem Portfolio für die Anforderungen im Büro 
der Zukunft die richtige Lösung. 
Das dazu passende, klickbare Schalterprogramm System M45 sorgt zu-
sätzlich für eine rasche Montage. 

Fensterbank- und Leitungsführungskanäle
Fensterbankkanäle, für die es auch die Möglichkeit zum Einbau von 
Schalterprogrammen gibt, sowie Leitungsführungskanäle sorgen in der 
nachträglichen Aufputzmontage für Ordnung und eine saubere Leitungs-
verlegung. 

4D-Sockelleistenkanalsystem
Das 4D-Sockelleistenkanalsystem ist die perfekte Lösung für die Sanie-
rung. Durch die ansprechende Gestaltung und die Kombinationsmöglich-
keiten mit gängigen Leitungsführungskanälen über verbindende Form-
teile kann jede Fläche im Raum auf dezente Weise mit Geräten und den 
für sie erforderlichen Leitungen versorgt werden.

Verdrahtungskanäle
Abgerundet wird das Kabelkanalsortiment von elitec durch eine große 
Auswahl an Verdrahtungskanälen für den Anlagen- u. Schaltschrankbau. 
Die beispielhafte Entgratung der besonders robusten Systemkomponen-
ten sowie der bemerkenswerte Halt der Kanaloberteile unterstreichen 
die hervorragenden Qualitätseigenschaften.
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PVC BR Brüstungskanäle

CAT 7
(Ø = 8,0 mm)

NYM -J 3x1,5
(Ø = 9,1 mm)

NYM -J 5x1,5
(Ø = 10,8 mm) Nennmaß** Kanalserie

Anzahl Kabel?* Geräte gewünscht? Material Geräteeinbaukanal-Systeme
mit 80 mm Oberteilen

14 12 8  K 60x110 BR

18 16 11  K 60x130 BR

29 24 16  K 60x170 BR

20 16 12  K 65x200 BR DUO

* als Geräteeinbaukanal, Füllgrad = 50 %

Entscheidungsmatrix
Eine Entscheidungsmatrix nach den Kernfragen der Leitungsverlegung macht es leicht,
den geeigneten Kabelkanal für jedes Projekt zu finden:
• Wie viele Kabel möchten Sie verlegen?
• Wollen Sie Geräte (Steckdosen, Datendosen etc.) einbauen?

Standardfarben reinweiß (ähnlich RAL 9010)
lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Lieferlängen Standard 2.000 mm
Sonderlängen bis 7.500 mm

Material Hart-PVC - durchgefärbt, schwer entflammbar,
UV-stabilisiert („Fensterqualität“) und normal schlagzäh

Lieferform

Kanalunterteil mit 2-reihiger Bodenlochung für Wand- und Konsolenmontage
durchgehende DIN-Montageschiene für Geräteeinbau und Systemtrennung.

Alle Sichtflächen (Kanalunter- und Oberteil) mit Schutzfolie.

Verpackungseinheit enthält als Kombipack Kanalunter- und Oberteil(e).

Kanalformteile mit Umlenk-/Biegeradien für Kabel mit einem Lichtwellenleiter
(DIN VDE 0899 Teil 4).

Zubehör

Hohlwanddosen-Adapter   siehe Seite ...... 290
Gerätedosen                         siehe Seite ...... 290
Komplett-Steckdosen          siehe Seite ...... 290
Trennstege                            siehe Seite ...... 291
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PVC BR Brüstungskanäle

Type Höhe
mm

Breite
mm

Belegung NYM 
3x1,5mm² Farbe VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

BR³ Kombi 60 x 110/80
BR KOMBI-PACK 60/110/80 RW

62 110 12
reinweiß

8
12803 24,66

1010
BR KOMBI-PACK 60/110/80 LGR lichtgrau 12801 24,66

BR³ Kombi 60 x 130/80
BR KOMBI-PACK 60/130/80 RW

62 130 16
reinweiß

8
17999 28,68

1010
BR KOMBI-PACK 60/130/80 LGR lichtgrau 17998 28,68

BR³ Kombi 60 x 170/80
BR KOMBI-PACK 60/170/80 RW

62 170 24
reinweiß

8
18040 35,13

1010
BR KOMBI-PACK 60/170/80 LGR lichtgrau 12805 35,13

BR Kombi 65 x 200/80 DUO
kein M45 Geräteeinbau möglich
BR KOMBI-PACK 65/200/80 RW 65 200 16 reinweiß 8 14154 55,41 1010

  • Geräteeinbaukanal-Systeme mit 80 mm Oberteilen
  • Kombipack Kanalunter- und oberteil
  • Lieferlänge 2.000 mm

BR | Brüstungskanäle
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PVC BR Brüstungskanäle

BR | Formteile

Type passend
für Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

BR Inneneck
BR³ 60/110/80 I RW

BR³ 60/110/80
reinweiß

1

12722 25,63

1010

BR³ 60/110/80 I LGR lichtgrau 12721 25,63

BR³ 60/130/80 I RW
BR³ 60/130/80

reinweiß 12804 27,67

BR³ 60/130/80 I LGR lichtgrau 12802 27,67

BR³ 60/170/80 I RW
BR³ 60/170/80

reinweiß 11776 30,27

BR³ 60/170/80 I LGR lichtgrau 12720 30,27

BR 65/200/80 I RW BR 65/200/80 DUO reinweiß 14411 39,57

BR Außeneck
BR³ 60/110/80 A RW

BR³ 60/110/80
reinweiß

1

12723 25,63

1010

BR³ 60/110/80 A LGR lichtgrau 12724 25,63

BR³ 60/130/80 A RW
BR³ 60/130/80

reinweiß 12796 27,67

BR³ 60/130/80 A LGR lichtgrau 12784 27,67

BR³ 60/170/80 A RW
BR³ 60/170/80

reinweiß 11772 30,27

BR³ 60/170/80 A LGR lichtgrau 12725 30,27

BR 65/200/80 A RW BR 65/200/80 DUO reinweiß 14165 39,57

BR Endstück
BR³ 60/110-3 E RW

BR³ 60/110/80
reinweiß

10
12733 7,60

1010

BR³ 60/110-3 E LGR lichtgrau 12732 7,60

BR³ 60/130-3 E RW
BR³ 60/130/80

reinweiß
2

11722 8,09

BR³ 60/130-3 E LGR lichtgrau 11729 8,09

BR³ 60/170-3 E RW
BR³ 60/170/80

reinweiß
2

18042 9,47

BR³ 60/170-3 E LGR lichtgrau 12734 9,47

BR 65/100 E RW BR 65/200/80 DUO reinweiß 10 14268 6,60

BR Flachwinkel
BR³ 60/110/80 F RW

BR³ 60/110/80
reinweiß

1

12737 25,63

1010

BR³ 60/110/80 F LGR lichtgrau 12735 25,63

BR³ 60/130/80 F RW
BR³ 60/130/80

reinweiß 18350 27,67

BR³ 60/130/80 F LGR lichtgrau 18340 27,67

BR³ 60/170/80 F RW
BR³ 60/170/80

reinweiß 12739 30,27

BR³ 60/170/80 F LGR lichtgrau 12738 30,27

BR 65/200/80 F RW BR 65/200/80 DUO reinweiß 14106 39,57

BR Inneneck verstellbar
BR³ 60/130/80 GI RW

BR³ 60/130/80
reinweiß

1

18305 24,59

1010
BR³ 60/130/80 GI LGR lichtgrau 18303 24,59

BR³ 60/170/80 GI RW
BR³ 60/170/80

reinweiß 18364 27,23

BR³ 60/170/80 GI LGR lichtgrau 18363 27,23

BR Außeneck verstellbar
BR³ 60/130/80 GA RW

BR³ 60/130/80
reinweiß

1

18304 24,59

1010
BR³ 60/130/80 GA LGR lichtgrau 18302 24,59

BR³ 60/170/80 GA RW
BR³ 60/170/80

reinweiß 18356 27,23

BR³ 60/170/80 GA LGR lichtgrau 18355 27,23
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PVC FB Fensterbankkanäle

CAT 7
(Ø = 8,0 mm)

NYM -J 3x1,5
(Ø = 9,1 mm)

NYM -J 5x1,5
(Ø = 10,8 mm) Nennmaß** Kanalserie

Anzahl Kabel?* Geräte gewünscht? Material

28 20 15  K 60x110 FB

38 32 24  K 60x130 FB

45 38 30  K 60x150 FB

60 55 38  K 60x200 FB

70 62 40  K 60x230 FB

50 42 28  K 80x150 FB

85 80 58 K 100x230 FB

** Sonderabmessungen auf Anfrage* als Geräteeinbaukanal, Füllgrad = 50 %

Entscheidungsmatrix
Eine Entscheidungsmatrix nach den Kernfragen der Leitungsverlegung macht es leicht,
den geeigneten Kabelkanal für jedes Projekt zu finden:
• Wie viele Kabel möchten Sie verlegen?
• Wollen Sie Geräte (Steckdosen, Datendosen etc.) einbauen?

Standardfarben reinweiß (ähnlich RAL 9010)
lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Lieferlängen Standard 2.000 mm
Sonderlängen bis 7.500 mm

Material Hart-PVC - durchgefärbt, schwer entflammbar,
UV-stabilisiert („Fensterqualität“) und normal schlagzäh

Lieferform

Kanalunterteil mit 2-reihiger Bodenlochung für Wand- und Konsolenmontage
durchgehende DIN-Montageschiene für Geräteeinbau und Systemtrennung.

Verpackungseinheit enthält als Kombipack Kanalunter- und Oberteil(e).
4 Kabelhalteklammern pro 2 m Lieferlänge

Kanalformteile mit Umlenk-/Biegeradien für Kabel mit einem Lichtwellenleiter
(DIN VDE 0899 Teil 4).

Zubehör

Hohlwanddosen-Adapter   siehe Seite ...... 290
Gerätedosen                         siehe Seite ...... 290
Komplett-Steckdosen          siehe Seite ...... 290
Trennstege                            siehe Seite ...... 291
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PVC FB Fensterbankkanäle

Type Höhe
mm

Breite
mm

Belegung NYM 
3x1,5mm² Farbe VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

FB 60 x 110 mit DIN-Montageschiene
FB 60/110 RW

62 110 20

reinweiß

8

11033 24,59

1010FB 60/110 LGR lichtgrau 4460 24,59

FB 60/110 BR braun 1045 24,59

FB 60 x 130 mit DIN-Montageschiene
FB 60/130 RW

62 130 32
reinweiß

10
11034 31,15

1010
FB 60/130 LGR lichtgrau 4465 31,15

FB 60 x 150 mit DIN-Montageschiene (2)
FB 60/150 RW

62 150 38
reinweiß

8
11035 37,33

1010
FB 60/150 LGR lichtgrau 4480 37,33

FB 60 x 200 mit DIN-Montageschiene (2)
FB 60/200 RW

62 190 55
reinweiß

8
11036 46,49

1010
FB 60/200 LGR lichtgrau 4484 46,49

FB 60 x 230 mit DIN-Montageschiene (3)
FB 60/230 RW

62 230 62
reinweiß

8
11066 64,62

1010
FB 60/230 LGR lichtgrau 4489 64,62

FB 80 x 150 mit DIN-Montageschiene (2)
Geräteeinbau nur in Verbindung mit Gerätebrücke
FB 80/150 RW

80 150 42
reinweiß

8
11492 41,42

1010
FB 80/150 LGR lichtgrau 4495 41,42

FB 100 x 230 mit DIN-Montageschiene (2)
kein Geräteeinbau möglich
FB 100/230 RW

100 230 80
reinweiß

4
11093 76,47

1010
FB 100/230 LGR lichtgrau 4500 76,47

  

      • Kombipack Kanalunter- und oberteil
  • Lieferlänge 2.000 mm
  • 4 Kabelhalteklammern pro 2 m Lieferlänge beigepackt

FB | Fensterbankkanäle
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PVC FB Fensterbankkanäle

Type passend
für Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

FB Endstück
FB 60/110 E RW

FB 60/110

reinweiß

4

11201 7,19

1010

FB 60/110 E LGR lichtgrau 4463 7,19

FB 60/110 E BR braun 1208 7,19

FB 60/130 E RW
FB 60/130

reinweiß
4

11202 7,39

FB 60/130 E LGR lichtgrau 4468 7,39

FB 60/150 E RW
FB 60/150

reinweiß
4

11203 9,66

FB 60/150 E LGR lichtgrau 1634 9,66

FB 60/200 E RW
FB 60/200

reinweiß
2

11204 8,66

FB 60/200 E LGR lichtgrau 4487 8,66

FB 60/230 E RW
FB 60/230

reinweiß
2

14113 11,53

FB 60/230 E LGR lichtgrau 4492 11,53

FB 80/150 E RW
FB 80/150

reinweiß
2

14120 10,37

FB 80/150 E LGR lichtgrau 4498 10,37

FB 100/230 E RW
FB 100/230

reinweiß
2

14117 11,81

FB 100/230 E LGR lichtgrau 4503 11,81

FB Inneneck
FB 60/110 I RW* FB 60/110 reinweiß

1

11117 9,87

1010

FB 60/130 I RW* FB 60/130 reinweiß 11118 11,56

FB 60/150 I RW* FB 60/150 reinweiß 11119 12,45

FB 60/200 I RW* FB 60/200 reinweiß 11120 13,99

FB 60/230 I RW** FB 60/230 reinweiß 11798 43,40

FB 80/150 I RW** FB 80/150 reinweiß 11894 30,62

FB 100/230 I RW** FB 100/230 reinweiß 14115 40,49

FB Außeneck
FB 60/110 A RW* FB 60/110 reinweiß

1

11145 9,91

1010

FB 60/130 A RW* FB 60/130 reinweiß 11146 11,56

FB 60/150 A RW* FB 60/150 reinweiß 11147 12,46

FB 60/200 A RW* FB 60/200 reinweiß 11148 13,99

FB 60/230 A RW** FB 60/230 reinweiß 14112 43,41

FB 80/150 A RW** FB 80/150 reinweiß 14119 30,62

FB 100/230 A RW** FB 100/230 reinweiß 14116 40,47

*   Haubenformteil
** Gehrungsformteil

FB | Formteile
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PVC FB Fensterbankkanäle

Type passend
für Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

FB Flachwinkel
FB 60/110 F RW* FB 60/110 reinweiß 2 11173 9,87

1010

FB 60/130 F RW* FB 60/130 reinweiß 2 11174 11,56

FB 60/150 F RW* FB 60/150 reinweiß 2 11175 12,45

FB 60/200 F RW** FB 60/200 reinweiß 1 11176 32,31

FB 60/230 F RW** FB 60/230 reinweiß 1 14114 43,40

FB 80/150 F RW** FB 80/150 reinweiß 1 14121 30,62

FB 100/230 F RW** FB 100/230 reinweiß 1 14118 40,49

*   Haubenformteil
** Gehrungsformteil
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PVC LFG Leitungsführungskanäle

CAT 7
(Ø = 8,0 mm)

NYM -J 3x1,5
(Ø = 9,1 mm)

NYM -J 5x1,5
(Ø = 10,8 mm) Nennmaß** Kanalserie

Anzahl Kabel?* Geräte gewünscht? Material

1 1 K 10x20 MINI (LFG)

2 1  K 10x30 MINI (LFG)

2 1  K 10x30T MINI (LFG)

1 1 1 K 15x15 LFG

2 2 1  K 15x30 LFG

3 3 2  K 15x50 MINI (LFG)

1 1 1 K 20x20 LFG

3 2 2 K 25x25 LFG

5 4 3 K 25x40 LFG

5 4 2 K 30x30 LFG

7 6 4 K 40x40 LFG

11 9 7 K 40x60 LFG

16 11 8  K 40x90 LFG

17 14 10  K 40x110 LFG

21 17 11  K 40x150 LFG

16 14 10 K 60x60 LFG

21 18 12  K 60x90 LFG

** Sonderabmessungen auf Anfrage* als Geräteeinbaukanal, Füllgrad = 50 %

Entscheidungsmatrix
Eine Entscheidungsmatrix nach den Kernfragen der Leitungsverlegung macht es leicht,
den geeigneten Kabelkanal für jedes Projekt zu finden:
• Wie viele Kabel möchten Sie verlegen?
• Wollen Sie Geräte (Steckdosen, Datendosen etc.) einbauen?

Standardfarben reinweiß (ähnlich RAL 9010) | lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Lieferlängen Standard 2.000 mm  | Sonderlängen bis 7.500 mm

Material Hart-PVC - durchgefärbt, schwer entflammbar, UV-stabilisiert („Fensterqualität“) und
normal schlagzäh

Lieferform

Kanalunterteil mit 2-reihiger Bodenlochung für Wand- und Konsolenmontage
durchgehende DIN-Montageschiene für Geräteeinbau und Systemtrennung.

Verpackungseinheit enthält als Kombipack Kanalunter- und Oberteil(e) sowie
4 Kabelhalteklammern pro 2 m Lieferlänge (ab Breite 60 mm)

Zubehör
Modulboxen                           siehe Seite ...... 289
Komplett-Steckdosen           siehe Seite ...... 290
Trennstege                             siehe Seite ...... 291
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PVC LFG Leitungsführungskanäle

Type Höhe
mm

Breite
mm

Belegung NYM 
3x1,5mm² Farbe VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

LFG 6 X 7 selbstklebend - Filmklebeband
LFG 6/7 RW

6 7
reinweiß

50
1540 1,21

1010
LFG 6/7 TR transparent 1536 1,21

LFG 7 x 12 selbstklebend - Filmklebeband
LFG 7/12 RW 7 12 reinweiß 50 4170 1,48 1010

LFG 8 x 9 selbstklebend - Filmklebeband
LFG 8/9 RW

8 9
reinweiß

50
11539 1,99

1010
LFG 8/9 TR transparent 1532 1,99

LFG 10 x 10 selbstklebend - Schaumklebeband
LFG 10/10 RW 10 10 reinweiß 50 12571 1,77 1010

LFG 10 x 15 selbstklebend - Schaumklebeband
LFG 10/15 RW 10 15 reinweiß 40 4191 2,09 1010

LFG 10 x 20 
LFG 10/20 RW 10 20 1 reinweiß 72 12413 1,80 1010

LFG 10 x 30
LFG 10/30 RW 10 30 1 reinweiß 110 11514 2,45 1010

LFG 10 x 30 T mit Trennsteg
LFG 10/30 T RW 10 30 1 reinweiß 110 11510 2,64 1010

LFG 15 x 15
LFG 15/15 RW

14,5 14,5 1

reinweiß

80

14111 2,07

1010LFG 15/15 LGR lichtgrau 1812 2,07

LFG 15/15 BR braun 4110 2,07

LFG 15 x 30
LFG 15/30 RW

17 30 2

reinweiß

72

11026 3,51

1010LFG 15/30 LGR lichtgrau 2858 3,51

LFG 15/30 BR braun 1038 3,51

LFG 15 x 50
LFG 15/50 RW 17 50 3 reinweiß 50 11530 5,84 1010

LFG 15 x 50 TL mit Trennsteg
LFG 15/50 TL RW 17 50 3 reinweiß 50 11526 6,02 1010

  

      • Kombipack Kanalunter- und oberteil
  • Lieferlänge 2.000 mm
  • 4 Kabelhalteklammern pro 2 m Lieferlänge beigepackt

LFG | Leitungsführungskanäle
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PVC LFG Leitungsführungskanäle

Type Höhe
mm

Breite
mm

Belegung NYM 
3x1,5mm² Farbe VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

LFG 20 x 20
LFG 20/20 RW

17 18 1

reinweiß

128

11025 2,70

1010LFG 20/20 LGR lichtgrau 2857 2,70

LFG 20/20 BR braun 1037 2,70

LFG 25 x 25
LFG 25/25 RW

25 25 2
reinweiß

72
12815 3,96

1010
LFG 25/25 LGR lichtgrau 2814 3,96

LFG 25 x 40
LFG 25/40 RW

27 40 4

reinweiß

40

11028 5,91

1010LFG 25/40 LGR lichtgrau 2861 5,91

LFG 25/40 BR braun 1040 5,91

LFG 30 x 30
LFG 30/30 RW

32 30 4

reinweiß

50

11027 5,32

1010LFG 30/30 LGR lichtgrau 1984 5,32

LFG 30/30 BR braun 1039 5,32

LFG 40 X 40
LFG 40/40 RW

40 40 6

reinweiß

40

11029 7,41

1010LFG 40/40 LFG lichtgrau 2862 7,41

LFG 40/40 BR braun 1041 7,41

LFG 40 x 60
LFG 40/60 RW

40 57 9

reinweiß

28

11030 10,52

1010LFG 40/60 LFG lichtgrau 1980 10,52

LFG 40/60 BR braun 1042 10,52

LFG 40 x 60 T mit Trennsteg
LFG 40/60 T RW

40 57 9
reinweiß

24
11060 12,30

1010
LFG 40/60 T LGR lichtgrau 2863 12,30

LFG 40 x 90
LFG 40/90 RW

40 90 11
reinweiß

12
11072 15,42

1010
LFG 40/90 LGR lichtgrau 2864 15,42

LFG 40 x 110
LFG 40/110 RW

40 110 14
reinweiß

12
11462 19,75

1010
LFG 40/110 LGR lichtgrau 2888 19,75

LFG 40 x 150
LFG 40/150 RW

40 150 17
reinweiß

12
11810 32,08

1010
LFG 40/150 LGR lichtgrau 2893 32,08
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PVC LFG Leitungsführungskanäle

Type Höhe
mm

Breite
mm

Belegung NYM 
3x1,5mm² Farbe VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

LFG 60 x 60
LFG 60/60 RW

61 57 14

reinweiß

24

11031 13,22

1010LFG 60/60 LGR lichtgrau 1495 13,22

LFG 60/60 BR braun 1043 13,22

LFG 60 x 90
LFG 60/90 RW

61 90 18

reinweiß

16

11032 19,85

1010LFG 60/90 LGR lichtgrau 2999 19,85

LFG 60/90 BR braun 1044 19,85
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PVC LFG Leitungsführungskanäle

LFG | Formteile

Type passend
für Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

LFG Endstück
LFG 10/20 E RW LFG 10 x 20 reinweiß 4 214563 1,68

1010

LFG 10/30 E RW LFG 10 x 30 reinweiß 4 14568 1,93

LFG 15/15 E RW

LFG 15 x 15

reinweiß

4

14198 1,88

LFG 15/15 E LGR lichtgrau 4199 1,88

LFG 15/15 E BR braun 4197 1,88

LFG 15/30 E RW

LFG 15 x 30

reinweiß

4

11693 2,64

LFG 15/30 E LGR lichtgrau 1694 2,64

LFG 15/30 E BR braun 1559 2,64

LFG 15/50 E RW LFG 15 x 50 reinweiß 4 14807 2,50

LFG 25/40 E RW

LFG 25 x 40

reinweiß

4

14992 3,49

LFG 25/40 E LGR lichtgrau 4989 3,49

LFG 25/40 E BR braun 4991 3,49

LFG 30/30 E RW

LFG 30 x 30

reinweiß

4

11826 2,92

LFG 30/30 E LGR lichtgrau 1827 2,92

LFG 30/30 E BR braun 1825 2,92

LFG 40/40 E RW

LFG 40 x 40

reinweiß

4

11096 3,77

LFG 40/40 E LGR lichtgrau 2867 3,77

LFG 40/40 E BR braun 1291 3,77

LFG 40/60 E RW

LFG 40 x 60

reinweiß

2

11198 4,41

LFG 40/60 E LGR lichtgrau 2871 4,41

LFG 40/60 E BR braun 1205 4,41

LFG 40/90 E RW
LFG 40 x 90

reinweiß
2

11088 6,44

LFG 40/90 E LGR lichtgrau 2875 6,44

LFG 40/110 E RW
LFG 40 x 110

reinweiß
2

11890 7,26

LFG 40/110 E LGR lichtgrau 2891 7,26

LFG 40/150 E RW
LFG 40 x 150

reinweiß
2

11522 7,96

LFG 40/150 E LGR lichtgrau 2896 7,96

LFG 60/60 E RW

LFG 60 x 60

reinweiß

4

11199 3,77

LFG 60/60 E LGR lichtgrau 2997 3,77

LFG 60/60 E BR braun 1206 3,77

LFG 60/90 E RW

LFG 60 x 90

reinweiß

4

11200 7,07

LFG 60/90 E LGR lichtgrau 3019 7,07

LFG 60/90 E BR braun 1207 7,07
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PVC LFG Leitungsführungskanäle

Type passend
für Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

LFG Inneneck
LFG 10/20 I RW LFG 10 x 20 reinweiß 4 214523 2,43

1010

LFG 10/30 I RW LFG 10 x 30 reinweiß 4 14528 2,89

LFG 15/15 I RW LFG 15 x 15 reinweiß 10 14232 2,50

LFG 15/30 I RW LFG 15 x 30 reinweiß 4 14878 3,52

LFG 15/50 I RW LFG 15 x 50 reinweiß 4 14893 4,12

LFG 25/40 I RW LFG 25 x 40 reinweiß 4 14982 4,68

LFG 30/30 I RW LFG 30 x 30 reinweiß 4 12142 4,06

LFG 40/40 I RW LFG 40 x 40 reinweiß 4 11095 5,91

LFG 40/60 I RW LFG 40 x 60 reinweiß 2 11114 9,69

LFG 40/90 I RW LFG 40 x 90 reinweiß 2 11866 10,44

LFG 40/110 I RW LFG 40 x 110 reinweiß 2 11878 14,39

LFG 40/150 I RW LFG 40 x 150 reinweiß 2 11487 17,32

LFG 60/60 I RW LFG 60 x 60 reinweiß 2 11115 8,24

LFG 60/90 I RW LFG 60 x 90 reinweiß 2 11116 8,90

LFG Außeneck
LFG 10/20 A RW LFG 10 x 20 reinweiß 4 214553 2,43

1010

LFG 10/30 A RW LFG 10 x 30 reinweiß 4 14558 2,95

LFG 15/15 A RW LFG 15 x 15 reinweiß 2 14238 2,46

LFG 15/30 A RW LFG 15 x 30 reinweiß 2 14883 3,60

LFG 15/50 A RW LFG 15 x 50 reinweiß 2 14898 4,01

LFG 25/40 A RW LFG 25 x 40 reinweiß 2 14987 4,74

LFG 30/30 A RW LFG 30 x 30 reinweiß 2 12187 4,03

LFG 40/40 A RW LFG 40 x 40 reinweiß 2 11855 5,95

LFG 40/60 A RW LFG 40 x 60 reinweiß 2 11856 9,68

LFG 40/90 A RW LFG 40 x 90 reinweiß 1 11870 10,39

LFG 40/110 A RW LFG 40 x 110 reinweiß 1 11882 14,40

LFG 40/150 A RW LFG 40 x 150 reinweiß 1 11488 17,35

LFG 60/60 A RW LFG 60 x 60 reinweiß 1 11857 8,26

LFG 60/90 A RW LFG 60 x 90 reinweiß 1 11858 8,84
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PVC LFG Leitungsführungskanäle

Type passend
für Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

LFG Flachwinkel
LFG 10/20 F RW LFG 10 x 20 reinweiß 4 214573 2,43

1010

LFG 10/30 F RW LFG 10 x 30 reinweiß 4 14578 2,98

LFG 15/15 F RW LFG 15 x 15 reinweiß 4 14250 2,50

LFG 15/30 F RW LFG 15 x 30 reinweiß 4 14888 3,49

LFG 15/50 F RW LFG 15 x 50 reinweiß 4 14812 4,12

LFG 25/40 F RW LFG 25 x 40 reinweiß 4 14856 4,77

LFG 30/30 F RW LFG 30 x 30 reinweiß 4 12195 4,04

LFG 40/40 F RW LFG 40 x 40 reinweiß 4 11097 5,96

LFG 40/60 F RW LFG 40 x 60 reinweiß 1 11170 9,70

LFG 40/90 F RW LFG 40 x 90 reinweiß 1 11084 10,41

LFG 40/110 F RW LFG 40 x 110 reinweiß 1 11886 14,39

LFG 40/150 F RW LFG 40 x 150 reinweiß 1 11872 17,32

LFG 60/60 F RW LFG 60 x 60 reinweiß 2 11171 8,24

LFG 60/90 F RW
LFG 60 x 90

reinweiß
2

11172 8,87

LFG 60/90 F LGR lichtgrau 3020 8,87

LFG T-Stück
LFG 10/30 T RW LFG 10 x 30 reinweiß 2 12107 2,98

1010

LFG 15/15 T RW LFG 15 x 15 reinweiß 2 12288 3,78

LFG 15/30 T RW LFG 15 x 30 reinweiß 2 12297 4,09

LFG 15/50 T RW LFG 15 x 50 reinweiß 2 16660 4,56

LFG 25/40 T RW LFG 25 x 40 reinweiß 2 13449 5,00

LFG 30/30 T RW LFG 30 x 30 reinweiß 2 12397 4,28
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PVC LFG Leitungsführungskanäle halogenfrei

Beim Einsatz von halogenfreien Leitungsführungskanälen werden im Brandfall keine giftigen, halogenhaltigen Rauch-
gase freigesetzt. So werden Menschen geschützt und Fluchtwege länger freigehalten. Aus diesen Gründen werden 
halogenfreie Kanäle vor allem in öffentlichen Einrichtungen gerne eingesetzt.

Standardfarbe reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Lieferlängen 2.000 mm 

Material PC/ABS (Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Schlagfestigkeit IK07, Schutzgrad IP30

Lieferform

Kanalunterteil mit Bodenlochung
Alle Sichtflächen (Kanalunter- und oberteil) mit Schutzfolie

Verpackungseinheit enthält als Kombipack Kanalunter- und oberteil(e)

Zubehör Formteile                               siehe Seite ...... 284 - 286
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PVC LFG Leitungsführungskanäle halogenfrei

Type Höhe
mm

Breite
mm Farbe VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

LFH 10 x 20 halogenfrei
LFH 10/20 RW 10 22 reinweiß 72 4107 3,86 1010

LFH 15 x 30 halogenfrei
LFH 15/30 RW 16 30 reinweiß 72 4780 7,15 1010

LFH 25 x 40 halogenfrei
LFH 25/40 RW 27 40 reinweiß 40 4781 13,05 1010

  

      • Kombipack Kanalunter- und oberteil
  • Lieferlänge 2.000 mm

LFH | Leitungsführungskanäle halogenfrei
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Modulboxen M45 Geräteeinbau

Type passend
für Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

Modulbox 1-fach LFG 10 x 20 (ohne Gerätemodul)

MB DOMINO 10/20/1 
RW LFG 10 x 20 reinweiß 20 16656 13,54 1010

Modulbox 1-fach LFG 10 x 30  (ohne Gerätemodul)

MB DOMINO 10/30/1 
RW LFG 10 x 30 reinweiß 20 16657 13,54 1010

Modulbox 1-fach LFG 15 x 30  (ohne Gerätemodul)

MB DOMINO 15/30/1 
RW LFG 15 x 30 reinweiß 20 16659 13,54 1010

Modulbox 1-fach LFG 15 x 50  (ohne Gerätemodul)

MB DOMINO 15/50/1 
RW LFG 15 x 50 reinweiß 20 16658 13,54 1010

Modulbox 1-fach LFG Deckelbreite 90 mm (ohne Gerätemodul)

MR DOMINO 90/1 RW Deckelbreite 90 mm reinweiß 25 16652 10,58 1010

Modulbox 1-fach LFG / FB Deckelbreite 110 mm (ohne Gerätemodul)

MR DOMINO 110/1 RW Deckelbreite 110 mm reinweiß 25 16653 10,66 1010

Modulbox 2-fach LFG / FB Deckelbreite 130 mm (ohne Gerätemodul)

MR DOMINO 130/2 RW Deckelbreite 130 mm reinweiß 25 16654 13,80 1010

Modulbox 2-fach LFG / FB Deckelbreite 150 mm (ohne Gerätemodul)

MR DOMINO 150/2 RW Deckelbreite 150 mm reinweiß 25 16655 14,66 1010

MB / MR | Modulboxen M45 Geräteeinbau
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Zubehör Gerätedosen

Type Höhe
mm VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

Einbau-Gerätedosen

GDS 50
Gerätedose 1-fach
für FB und BR Kanäle aus PVC

50 48 1268 5,45 1010

GED 50
Gerätedose 1-fach blau
für FB und BR Kanäle aus PVC

50 40 1261 6,19

1010

GED 50/2
Gerätedose 2-fach blau
für FB und BR Kanäle aus PVC

50 20 1280 12,38

Frontgerätedosen

GDX/P
Frontgerätedose 1-fach
für BR Kanäle

47 40 3677 7,30

1010
GDX/P/DATA
Frontgerätedose Datentechnik 1-fach
für BR Kanäle

47 40 13677 11,47

GDX/P2
Frontgerätedose 2-fach
für BR Kanäle

47 20 3678 14,63

Komplett-Steckdosen

KSE DIALOG 50 /2 RW
Komplett-Steckdosen-Einbaueinheit 
2-fach
vorverdrahtet, Farbe reinweiß

50 1 21280 44,08

1010

KSE DIALOG 50/3 RW
Komplett-Steckdosen-Einbaueinheit 
3-fach
vorverdrahtet, Farbe reinweiß

50 1 31280 49,37

Hohlwanddosen-Adapter

HWA 10 3696 2,52 1010

GDS / GED / GDX / KSE / HWA| Gerätedosen
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Zubehör

Type Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Adapterrahmen für BR-Kanäle
Beschriftungsfeld horizontale Montage

M45 AR 1 H RW
Adapterrahmen 1-fach reinweiß reinweiß

1
4683 9,34

1040
M45 AR 1 H C0
Adapterrahmen 1-fach alu-lackiert alu-lackiert 4684 19,10

M45 AR 2 RW
Adapterrahmen 2-fach reinweiß reinweiß

1
4658 15,26

1040
M45 AR 2 C0
Adapterrahmen 2-fach alu-lackiert alu-lackiert 4671 24,93

M45 AR 3 RW
Adapterrahmen 3-fach reinweiß reinweiß

1
4661 15,62

1040
M45 AR 3 C0
Adapterrahmen 3-fach alu-lackiert alu-lackiert 4672 25,82

Adapterrahmen für BR-Kanäle
Beschriftungsfeld vertikale Montage

M45 AR 1 V RW
Adapterrahmen 1-fach reinweiß reinweiß

1
4685 10,48

1040
M45 AR 1 V C0
Adapterrahmen 1-fach alu-lackiert alu-lackiert 4686 20,34

M45 AR 2 RW
Adapterrahmen 2-fach reinweiß reinweiß

1
4664 17,15

1040
M45 AR 2 C0
Adapterrahmen 2-fach alu-lackiert alu-lackiert 4673 26,73

M45 AR 3 RW
Adapterrahmen 3-fach reinweiß reinweiß

1
4667 17,55

1040
M45 AR 3 C0
Adapterrahmen 3-fach alu-lackiert alu-lackiert 4674 27,45

Type Material VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Trennstege
TRENN 40
1-fach rastbarer Trennsteg
für LFG Kanäle Höhe 40 mm

Kunststoff 100

1360 2,48

1010
TRENN 60
1-fach rastbarer Trennsteg
für LFG, FB und BR Kanäle Höhe 60 mm

1260 2,48

TRENN 60 extra
2-fach rastbarer Trennsteg
für FB und BR Kanäle Höhe 60 mm

Kunststoff 50

1456 3,86

1010
TRENN 100 extra
2-fach rastbarer Trennsteg
für FB Kanäle Höhe 100 mm

1267 6,19

ZUBEHÖR | Adapterrahmen & Trennstege
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Zubehör

Type VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Dosenbrücke
DH
rastbares Adapterprofil für den Einbau
von Gerätedosen in FB 80 x 150

50 1494 3,00 1010

Stoßverbinder
KVK 60
Kunststoffverbinder für BR Kanäle
Höhe 60 mm

20 3195 1,89 1010

Kabelhalteklammern für LFG und FB

KHK 60
für Kanalbreite 60 mm

20

1560 1,01

1010

KHK 90
für Kanalbreite 90 mm 1592 1,25

KHK 110
für Kanalbreite 110 mm 1593 2,15

KHK 130
für Kanalbreite 130 mm 1594 2,49

KHK 150
für Kanalbreite 150 mm

10

1595 2,67

KHK 200
für Kanalbreite 200 mm 1596 3,70

KHK 230
für Kanalbreite 230 mm 1545 6,11

Montagebügel

CAT 50
Montagebügel für Datendosen ohne Trennschale (halogenfrei) 50 E3822 9,27

1010
CAT 50 T
Montagebügel für Datendosen mit Trennschale (halogenfrei) 1 E3821 11,13

CEE Einbaurahmen
ZF1
zum Anbau von CEE-Steckdosen 5 x 16 A und 5 x 32 A
inkl. 4 Schrauben

10 1263 10,18 1010

CEE Anbausteckdosen

AM1385
CEE Anbausteckdose 5 x 16 A

10
E3241 37,85

1010
AM1276
CEE Anbausteckdose 5 x 32 A E3242 59,96

Universalkaschierungen UK auf Anfrage
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Geräteeinbau Brüstungskanal

Flexibel, ständig in Bewegung und Veränderung: So sehen moderne Arbeitswelten von heute und morgen aus. Ihre 
Elektroinstallation hält damit Schritt, dank passender Lösungen für den Geräteeinbau in Brüstungskanälen. Die be-
währten Einbaudosen eignen sich gleichermaßen für die Frontbefestigung sowie die Bodenbefestigung.

Platz kann man bekanntlich nie genug haben - erst recht bei der Kabelführung. Bei herkömmlichen Installationsarten 
stößt der Fachmann aufgrund der Vielzahl an erforderlichen Kabeln und Leitungen schnell an die Grenzen des Instal-
lationsraums. Für Abhilfe sorgen unsere cleveren Lösungen: Der Adapterrahmen in Verbindung mit dem System M45 
- kompakte Geräte mit dem Außenmaß 45 x 45 mm - verschafft Ihnen deutlich mehr Spielraum. Aufgrund der geringen 
Einbautiefe bleibt im Kanal deutlich mehr Platz für Kabel und Leitungen.

Brüstungskanal BR 60x130/80
mit bodenbefestigter Geräteeinbaudose
nutzbarer Querschnitt: 2.750 mm²

Brüstungskanal BR 60x130/80
mit frontbefestigter Geräteeinbaudose
nutzbarer Querschnitt: 3.550 mm²
Vorteil: + 30%

Brüstungskanal BR 60x130/80
mit Adapterrahmen und M45 Einbaugerät
nutzbarer Querschnitt: 5.100 mm²
Vorteil: + 85%

Geräteeinbau im Brüstungskanal
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Geräteeinbau Leitungsführungskanal

Leitungsführungskanäle sind der Klassiker in der Gebäudeinstallation - und dabei so unverzichtbar wie eh und je. Mit 
der klassischen Geräteeinbaudose ist die Bestückung der Leitungsführungskanäle eine zeitsparende und sichere An-
gelegenheit.

Eine weitere durchdachte Lösung: Der Modulrahmen zur Frontbefestigung. Geräteblenden sind nicht mehr erforder-
lich, die Kanaldose wird überflüssig, die Schnittkanten werden durch den Modulrahmen vollständig abgedeckt - für 
eine ansprechende fugenlose Kanalfront in rekordverdächtig schneller Montagezeit. Zudem ist deutlich mehr Platz im 
Kanal für die Leitungen vorhanden - ein echtes Raumwunder, das im Arbeitsalltag weiterhilft.

Leitungsführungskanal FB 60x110
mit bodenbefestigter Geräteeinbaudose
nutzbarer Querschnitt: 2.050 mm²

Leitungsführungskanal FB 60x110
mit Modulrahmen und M45 Einbaugerät
nutzbarer Querschnitt: 4.080 mm²
Vorteil: + 50%

Geräteeinbau mit System

Flexible und jederzeit
erweiterbare Installation

Vorteilhaftes Belegungsvolumen
dank cleverer Lösungen

Geräteeinbaudosen
für jeden Bedarf

Design- und Materialvarianten
für jeden Zweck

Geräteeinbau im Leitungsführungskanal
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4D Sockelleistenkanal

CAT 7
(Ø = 8,0 mm)

NYM -J 3x1,5
(Ø = 9,1 mm)

NYM -J 5x1,5
(Ø = 10,8 mm) Nennmaß** Kanalserie

Anzahl Kabel?* Geräte gewünscht? Material

6 5 4  K 20x80 4D E-SL

6 5 4  K 20x80 4D BERLIN

** Sonderabmessungen auf Anfrage* als Geräteeinbaukanal, Füllgrad = 50 %

Entscheidungsmatrix
Eine Entscheidungsmatrix nach den Kernfragen der Leitungsverlegung macht es leicht,
den geeigneten Kabelkanal für jedes Projekt zu finden:
• Wie viele Kabel möchten Sie verlegen?
• Wollen Sie Geräte (Steckdosen, Datendosen etc.) einbauen?

Standardfarben reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Lieferlängen Standard 2.000 mm  | Sonderlängen bis 7.500 mm

Material Hart-PVC - durchgefärbt, schwer entflammbar, UV-stabilisiert („Fensterqualität“) und
normal schlagzäh

Lieferform

Kanalunterteil mit Bodenlochung sowie standardmäßiger Unterteilung
des Kanalunterteils in drei Kammern.

Verpackungseinheit enthält Kanalunter- und oberteil(e).
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4D Sockelleistenkanal

Type Höhe
mm

Breite
mm Farbe VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

4D Sockelleistenkanal

4D 20/80 RW
Sockelleistenkanal 20x80 mm 20 80 reinweiß 28 114003 16,18

1010

4D 20/80 BERLIN RW
Sockelleistenkanal 20x80 mm 20 80 reinweiß 28 114001 16,22

Type Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Inneneck

4D IE 20/80 RW reinweiß
1

114111 9,38
1010

4D IE 20/80 BERLIN RW reinweiß 114101 9,38

Außeneck

4D AE 20/80 RW reinweiß
1

114112 9,45
1010

4D AE 20/80 BERLIN RW reinweiß 114102 9,45

Endstück links

4D EL 20/80 RW reinweiß
4

114113 2,33
1010

4D EL 20/80 BERLIN RW reinweiß 114103 2,33

Endstück rechts

4D ER 20/80 RW reinweiß
4

114114 2,33
1010

4D ER 20/80 BERLIN RW reinweiß 114104 2,33

  

      • Kombipack Kanalunter- und oberteil
  • Lieferlänge 2.000 mm

4D | Sockelleistenkanal

4D | Formteile Sockelleistenkanal

E-Sockelleistenkanal Berliner Profil
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4D Sockelleistenkanal

Type Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Schnittkaschierung

4D SK 20/80 RW reinweiß
4

114115 2,31
1010

4D SK 20/80 BERLIN RW reinweiß 114105 2,31

T-Abzweig auf Kabelkanal LFG
4D TS 20/80-15/15 RW

reinweiß 1
114118 3,62

1010
4D TS 20/80-15/30 RW 114119 3,62

4D TS 20/80-15/15 BERLIN RW
reinweiß 1

114108 3,62

4D TS 20/80-15/30 BERLIN RW 114109 3,62

Type Farbe VPE Art.Nr. EUR / m Art.
gruppe

Leitungsführungskanal LFG zur vertikalen Weiterführung
LFG 15/15 RW

reinweiß
80 14111 2,07

1010
LFG 15/30 RW 72 11026 3,51

Type Farbe VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Leerdose 1-fach M45

4D D1 20/80 RW reinweiß 1 114305 15,46
1010

4D D1 20/80 BERLIN RW reinweiß 1 114301 15,46

Vertikal-Leerdose 2-fach M45

4D D2V 20/80 RW reinweiß 1 114316 20,72
1010

4D D2V 20/80 BERLIN RW reinweiß 1 114310 20,72

Horizontal-Leerdose 2-fach M45

4D D2H 20/80 RW reinweiß 1 114315 20,72
1010

4D D2H 20/80 BERLIN RW reinweiß 1 114309 20,72

Vertikal-Leerdose 3-fach M45

4D D3V 20/80 RW reinweiß 1 114306 21,65
1010

4D D3V 20/80 BERLIN RW reinweiß 1 114303 21,65

Horizontal-Leerdose 3-fach M45

4D D3H 20/80 RW reinweiß 1 114307 21,65
1010

4D D3H 20/80 BERLIN RW reinweiß 1 114302 21,65

4D | Gerätetanks „E-Sockelleiste“
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ABK Aufbodenkanal / WK Winkelkanal

CAT 7
(Ø = 8,0 mm)

NYM -J 3x1,5
(Ø = 9,1 mm)

NYM -J 5x1,5
(Ø = 10,8 mm) Nennmaß** Kanalserie

Anzahl Kabel?* Material

1 K 12x50 ABK

2 2 1 K 18x75 ABK
** Sonderabmessungen auf Anfrage* als Geräteeinbaukanal, Füllgrad = 50 %

Entscheidungsmatrix
Eine Entscheidungsmatrix nach den Kernfragen der Leitungsverlegung macht es leicht,
den geeigneten Kabelkanal für jedes Projekt zu finden:
• Wie viele Kabel möchten Sie verlegen?
• Wollen Sie Geräte (Steckdosen, Datendosen etc.) einbauen?

Standardfarben reinweiß (ähnlich RAL 9010) | lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Lieferlängen Standard 2.000 mm  | Sonderlängen bis 7.500 mm

Material Hart-PVC - durchgefärbt, schwer entflammbar, UV-stabilisiert („Fensterqualität“) und
normal schlagzäh

Lieferform
Kanalunterteil mit Bodenlochung

Verpackungseinheit enthält Kanalunter- und oberteil(e).
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ABK Aufbodenkanal / WK Winkelkanal

Type Höhe
mm

Breite
mm Farbe VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

ABK 12 x 50
ABK 12/50 RW 12 50 reinweiß

54
16647 5,03

1010
ABK 12/50 GR 12 50 grau 6649 5,03

ABK 18 x 75
ABK 18/75 GR 18 75 grau 36 4221 9,69 1010

  

      • Kombipack Kanalunter- und oberteil
  • Lieferlänge 2.000 mm

ABK | Aufbodenkanal

Type Höhe
mm

Breite
mm Farbe VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

WK 30 x 40
WK 30/40 RW 30 40 reinweiß 100 11955 3,47 1010

  

      • Kombipack Kanalunter- und oberteil
  • Lieferlänge 2.000 mm

WK | Winkelkanal
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VK Verdrahtungskanäle

H05V - U/K 1,0
(Ø = 2,6 mm)

H07V - U/R 1,5
(Ø = 3,1 mm)

H07V - U/R 2,5
(Ø = 3,7 mm)

lichter
Querschnitt Nennmaß Kanalserie

Anzahl Kabel?* Material

7 5 3 K 173 16x16 VK

20 14 10 K 543 30x25 VK

30 21 15 K 791 40x25 VK

50 35 25 K 1323 40x40 VK

78 55 39 K 2083 40x60 VK

43 31 21 K 1152 60x25 VK

54 38 27 K 1437 60x30 VK

76 53 37 K 2007 60x40 VK

119 83 59 K 3147 60x60 VK

161 114 80 K 4287 60x80 VK

204 144 101 K 5427 60x100 VK

247 174 122 K 6567 60x120 VK

59 42 29 K 1572 80x25 VK

74 52 36 K 1957 80x30 VK

103 72 51 K 2727 80x40 VK

161 113 79 K 4267 80x60 VK

219 154 108 K 5807 80x80 VK

277 195 137 K 7347 80x100 VK

335 235 165 K 8887 80x120 VK

75 53 37 K 1992 100x25 VK

203 143 100 K 5387 100x60 VK

349 246 172 K 9267 100x100 VK

* Füllgrad = 40 %

Entscheidungsmatrix
Eine Entscheidungsmatrix nach den Kernfragen der Leitungsverlegung macht es leicht,
den geeigneten Kabelkanal für jedes Projekt zu finden:
• Wie viele Kabel möchten Sie verlegen?
• Wollen Sie Geräte (Steckdosen, Datendosen etc.) einbauen?
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VK Verdrahtungskanäle

Type Höhe
mm

Breite
mm VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

VK
VK 16/16 16 16 100 1682 3,58 1010

VK 30/25 30 25 60 1683 4,49 1010

VK 40/25 40 25 48 N1684 5,00

1010VK 40/40 40 40 48 N1685 6,15

VK 40/60 40 60 36 N1686 9,21

VK 60/25 60 25 32 N1687 6,79

1010

VK 60/30 60 30 32 N1696 6,84

VK 60/40 60 40 32 N1688 8,39

VK 60/60 60 60 32 N1689 10,19

VK 60/80 60 80 24 N1690 13,84

VK 60/100 60 100 16 N1691 15,68

VK 60/120 60 120 16 N1692 18,28

VK 80/25 80 25 40 N1675 7,51

1010

VK 80/30 80 30 36 N1676 7,75

VK 80/40 80 40 28 N1677 9,34

VK 80/60 80 60 20 N1678 11,72

VK 80/80 80 80 20 N1679 14,09

VK 80/100 80 100 16 N1680 15,78

VK 80/120 80 120 16 N1681 18,10

VK 100/25 100 25 48 1697 10,33

1010VK 100/60 100 60 24 1698 13,46

VK 100/100 100 100 8 1699 18,47

  

      • Kombipack Kanalunter- und oberteil
  • Lieferlänge 2.000 mm

VK | Verdrahtungskanal
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VK Verdrahtungskanäle

Type VPE Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Drahthalteklammer

DHK 50 1632 2,17 1010

Haltezunge

VKHZ 50 4127 1,41 1010

Spreiznieten

VKG Spreiznieten 5 mm

250

1627 0,27

1010

VKG Spreiznieten 6 mm 1626 0,27

ZUBEHÖR | Verdrahtungskanal
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Technik VK Verdrahtungskanäle

Technik | Verdrahtungskanal

Bodenlochung nach DIN 43659

VK Breite 40 mm VK Breite 60 mm

VK Breite 80 mm

Seitenansicht

VK Höhe 40 mm VK Höhe 60 mm

VK Höhe 80 mm VK Höhe 100 mm
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Leitungsbelegung in Kunststoffkanälen

Füllgrad 0,4 Füllgrad 0,5

NYM-J3x1,5 NYM-J5x2,5 NYM-J5x10
Lichter
Quer-

schnitt
NYM-J3x1,5 NYM-J5x2,5 NYM-J5x10

Lichter
Quer-

schnitt

Kanal
Ø 10 mm Ø 12,2 mm Ø 18 mm

mm²

Ø 10 mm Ø 12,2 mm Ø 18 mm

mm²
ohne 
Dose

mit 
Dose

ohne 
Dose

mit 
Dose

ohne 
Dose

mit 
Dose

ohne 
Dose

mit 
Dose

ohne 
Dose

mit 
Dose

ohne 
Dose

mit 
Dose

BR 65x100x80 20 11 13 3 5 0 6100 25 13 16 4 6 0 6100

BR 65x130x80 25 15 18 9 7 2 8064 31 19 22 11 9 3 8064

BR 65x170x80 35 25 24 15 10 3 10500 43 31 30 18 12 4 10500

BR 65x200x80 40 21 12050 50 26 12050

BR 65x100x45 20 16 14 10 5 3 5220 25 20 17 13 7 4 5220

BR 65x130x45 24 19 9 4 6 2 6320 30 24 11 5 8 2 6320

FB 60x110 18 7 14 3 5 2 5848 23 9 17 4 6 2 5848

FB 60x130 22 10 15 6 6 2 6890 27 12 19 8 7 2 6890

FB 60x150 25 14 16 9 6 3 7830 31 17 20 11 8 4 7830

FB 60x200 32 18 22 13 8 6 9682 40 23 27 16 9 7 9682

FB 60x230 38 13 26 18 9 6 12078 47 32 32 22 12 8 12078

FB 100x230 62 48 19 22938 77 60 24 22938

FB 80x150 36 23 24 15 10 6 10554 45 29 30 19 12 7 10554

FB 60x250 45 27 10 15236 56 34 12 15236

LFG 20x20 1 1 0 191 1 1 0 191

LFG 25x25 2 1 1 502 2 1 1 502

LFG 15x30 1 1 0 340 2 1 0 340

LFG 30x30 2 2 1 736 3 2 1 736

LFG 25x40 3 2 1 870 4 3 1 870

LFG 40x40 5 3 2 1284 6 4 2 1284

LFG 40x60 5 4 1 1854 7 5 2 1854

LFG 40x90 9 6 2 2994 11 7 3 2994

LFG 60x60 10 7 2 3048 13 9 3 3048

LFG 60x90 16 10 4 4739 20 13 5 4739

LFG 40x110 11 7 2 3710 14 9 3 3710

LFG 40x60T 6 4 2 1804 7 4 2 1804

LFG 40x150 14 8 3 5124 18 10 4 5124

Mini 15x15 1 0 0 142 1 0 0 142

Mini 10x20 0 0 0 142 0 0 0 142

Mini 10x30 1 0 0 248 1 0 0 248

Mini 10x20T 0 0 0 152 0 0 0 152

Mini 10x30T 1 1 0 288 1 1 0 288

Mini 10x10 0 0 0 72 0 0 0 72

Mini 10x15 0 0 0 109 0 0 0 109

Mini 6x7 0 0 0 26 0 0 0 26

Mini 15x50 2 2 0 711 3 2 0 711

Mini 15x50T 2 2 0 662 2 2 0 662

Mini 8x9 0 0 0 50 0 0 0 50

WK 30x40 1 1 0 224 1 1 0 224

ABK 12x50 0 0 0 224 0 0 0 224

ABK 18x75 2 1 0 526 2 1 0 526
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Chemikalienbeständigkeit von Hart-PVC

Medium Temp.
C°

Bestän-
digkeit Medium Temp.

C°
Bestän-
digkeit Medium Temp.

C°
Bestän-
digkeit

1,3-Butadien 20 °C + Benzoesäureanhydrid 30° C + Chlorbenzaldehyd 20 °C -

1.3-Benzoldisulfonsäure 20 °C + Benzol 20 °C - Chlorbenzol 20 °C -

2.4-Chlorbenzoylchlorid 20 °C + Benzolsulfonsäure 60 °C + Chlorbenzotrifluorid 20 °C -

2-Amino-2.2-diphenylessigsäure 20 °C + Benzotrichlorid 20 °C - Chlorbenzoylchlorid 20 °C -

4-Chlorbenzaldehyd-2-sulfonsäure 20 °C + Benzotrifluorid 20 °C - Chlorcyan 20 °C +

4-Chlor-nitranilin 20 °C - Benzoylbenzoesäure 20 °C + Chloressigsäure 20 °C +

5-Amino-2-hydroxybentoesäure 20 °C + Benzylchlorid 20 °C - Chloride 20 °C +

Abietinsäure 20 °C + Betene 20 °C + Chlorkresole 20 °C -

Acetaldehyd 100 % 20 °C - Bier 60 °C + Chlornaphthaline 20 °C -

Acetaldehyd 40 % 20 °C + Bierwürze 20 °C + Chlornitrobenzoesäure 20 °C +

Acetaldehyd 40 % 40 °C +/- Bleichlauge, 12 % Aktivchlor 40 °C + Chloroform 20 °C -

Acetaldehyd, essigsäurehaltig 90:10 20 °C +/- Bleichlauge, 12 % Aktivchlor 60 °C +/- Chlorsäure bis 20 % 40 °C +

Acetanilid 100 % 20 °C + Blut 40 °C + Chlorsäure bis 20 % 60 °C +/-

Acetate 50 °C + Borate 20 °C + Chlorwasser (gesättigte Lösung) 20 °C +/-

Aceton 20 °C - Borax 40 °C + Chlorwasserstoff 40 °C +

Acetophenon (Methylphenylketon) 20 °C - Borfuorwasserstoffsäure 20 °C + Chromalaun 60 °C +

Acetylaceton (2,4-Pentadion) 20 °C - Bormate 40 °C + Chromate 50 °C +

Acetylen 100 % 20 °C +/- Borsäure 20 °C + Chromsäure bis 50 % 40 °C +

Acetylsalicylsäure 20 °C + Brom, flüssig 20 °C - Chromschwefelsäure 30° C +

Adipinsäure 20 °C + Brom, gasförmig, trocken 20 °C + Citrate 20 °C +

Adipinsäure 60 °C +/- Brombenzol 20 °C - Citronensäure 20 °C +

Alizarin 100 % 20 °C + Bromchlormethan 20 °C - Citronensäure 60 °C +/-

Alkansulfonsäure 50 °C + Bromchlorpropan 20 °C - Cumol 20 °C -

Alkoholische Getränke < 40 °C + Bromide 60 °C + Cyanamid 20 °C +

Allylalkohol 100 % 20 °C +/- Bromoform 100 % 20 °C - Cyanessigsäure 20 °C -

Allylalkohol 100 % 60 °C - Bromsäure 20 °C + Cyanide 60 °C +

Allylchlorid 20 °C - Bromwasser 20 °C + Cyanwasserstoffsäure 40 °C +

Ameisensäure 60 °C - Bromwasserstoff 100 % 20 °C + Cyclohexanol 20 °C -

Ameisensäure 100 % 20 °C +/- Bromwasserstoff 100 % 60 °C +/- Cyclohexanon 20 °C -

Ameisensäure 50 % 40 °C + Bromwasserstoffsäure bis zu 40 % 60 °C + Diäthylamin 100 % 20 °C -

Aminobenzol 20 °C + Butan, gasförmig, 30 % 20 °C + Diäthylenglykol 60 °C -

Aminobenzolsulfonsäure 20 °C + Butandiole 20 °C - Diätyläther 20 °C -

Aminosalicylsäure 20 °C + Butandiole bis 10 % 20 °C + Dibrommethylen 20 °C -

Ammoniak 40 °C + Butandiole über 60 % 40 °C +/- Dibutyloxalat 20 °C -

Ammoniak 60 °C +/- Butanol 60 °C + Dibutylphthalat 20 °C -

Ammoniak, wasserfrei, flüssig < 60 °C +/- Buttermilch 20 °C + Dichlorpropylen 20 °C -

Ammoniumhydroxid 60 °C + Buttersäure 60 °C - Dichromate 50 °C -

Anilin 100 % 20 °C + Buttersäure 100 % 20 °C - Dimethyläther 20 °C -

Anilinchlorid, gesättigte Lösung 20 °C - Buttersäure 20 % 20 °C + Di-n-butylether 20 °C -

Apfelsaft 60 °C + Butylacetat 20 °C - Dioxan 20 °C -

Apfelsäure 20 °C + Butylbutyrat 20 °C - Diphenyl 20 °C -

Ascorbinsäure 20 °C + Butylchlorid 20 °C - Diphenylamin 20 °C -

Asparaginsäure 20 °C + Butylglykolat 20 °C - Entwickler 40 °C +

Ethan 20 °C + Butylphenole 20 °C - Essigsäure 60 °C -

Äthanol 40 °C + Chlor, flüssig 20 °C - Essigsäure 10 % 60 °C +

Äthanolamin 20 °C +/- Chlor, gasförmig, trocken 0,5 % 20 °C + Essigsäure 100 % 20 °C +

Äthylacetat 20 °C - Chlor, gasförmig, trocken 100 % 20 °C +/- Essigsäure 25 % 40 °C +

Ethylacrylat 20 °C - Chloracetaldehyd 20 °C - Essigsäure 25-70 % 40 °C +

Äthylbenzol 20 °C - Chloracetone 20 °C -

Äthylchlorid 20 °C - Chloracetylchlorid 20 °C -

Äthylenglykol 20 °C + Chloraniline 20 °C -

Benzin, aromatenfrei 60 °C + Chlorate 20 °C +

Benzin, benzolhaltig 20 °C - Chlorate 60 °C +/-

Benzophenon 100 % 20 °C - Chloräthylbenzol 20 °C - Technische Änderungen vorbehalten.

+ sehr gut beständig

+/- durchschnittlich beständig

- nicht beständig
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Chemikalienbeständigkeit von Hart-PVC

Medium Temp.
°C

Bestän-
digkeit Medium Temp.

°C
Bestän-
digkeit Medium Temp.

°C
Bestän-
digkeit

Essigsäureanhydrid 20 °C - Milchsäure 10 % 20 °C + Salzsäure bis 30 % 40 °C +/-

Firnis 60 °C - Milchsäure 100 % 20 °C - Salzsole 60 °C +

Fischtran 20 °C + Mineralöle 60 °C - Sauerstoff 60 °C +

Fixierbad 60 °C + N, N-Diäthylanilin 20 °C - Schwefeldioxid, gasförmig, trocken, feucht 60 °C +

Fluor 60 °C - Naphthalin 20 °C - Schwefeldioxid, gasförmig, trocken, feucht 100 % 20 °C +/-

Fluoride 60 °C + Nitrate 60 °C + Schwefelkohlenstoff 100 % 20 °C -

Flusssäure 40 °C + Nitrite 60 °C + Schwefelsäure 50 % 60 °C +

Flusssäure 60 °C +/- Nitrobenzol 20 °C - Schwefelsäure 96 % 20 °C +

Formaldehyd 60 °C + Ölsäure 60 °C + Schwefelsäure 96 % 60 °C +/-

Formamid 100 % 20 °C - Oxalate 60 °C + Schwefelsäure bis 40 % 50 °C +

Formiate 20 °C + Oxalsäure 40 °C + Schwefelsäure bis 80 % 40 °C -

Furfurol 20 °C - Ozon 60 °C +/- Schwefelsäure bis 80 % 60 °C +/-

Furfurylalkohol 20 °C - Ozon 10 % 30° C + Schwefelsäure, rauchend 20 °C -

Gelatine 60 °C + Palmitinsäure 20 °C + Schwefelwasserstoff 60 °C +

Gerberlohe 20 °C + Paraffin 40 °C + schweflige Säure 60 °C +

Gluconsäure 20 °C + Pentylacetat 20 °C - Schweinefett 20 °C +

Glucose 60 °C + Pentylalkohol 60 °C + Seifenlösung 40 °C +

Glutaminsäure 20 °C + Pentylchlorid 20 °C - Silikate 20 °C +

Glycerin 60 °C + Pentyllaurat 20 °C - Stärke 60 °C +

Glycin 40 °C + Perbonat 60 °C + Stearinsäure 60 °C +

Glycol 60 °C + Perchlorat 40 °C + Stickoxide 20 °C -

Harnstoff 60 °C - Perchlorsäure 70 % 20 °C + Sulfate 60°C +

Heptane 20 °C + Permanganat 60 °C +/- Sulfite 60 °C +

Hexachlorethan 20 °C - Permanganat 6-15 % 40 °C + Talg 60 °C +

Hexacyanoferrate-II 40 °C + Permanganat bis 6 % 60 °C + Teer, aromatenfrei 20 °C +

Hexacyanoferrate-III 40 °C + Peroxymonoschwefelsäure 20 °C + Terpentin 20 °C +

Hexafluorkieselsäure 32 % 60 °C + Persulfat 40 °C + Tetraäthylblei 60 °C +

Hexafluorsilikate 60 °C + Petroleum 60 °C + Tetrahydrofuran 20 °C -

Hexamethylentetramin 60 °C + Pflanzenöle 40 °C + Transformatorenöl 60 °C +

Holzteer 20 °C - Pflanzenöle 60 °C +/- Traubenzucker 60 °C +

Huminsäure 20 °C + Phenol 1 % 20 °C + Trichloräthylen 20 °C -

Hydrazin 100 % 20 °C - Phenol 90 % 45 °C +/- unterchlorige Säure 60 °C +

Hydrazin 30 % 20 °C + Phenylhydrazin 20 °C - Vinylacetat 20 °C -

Hydroxide 60 °C + Phosgen, flüssig 20 °C - Viskose-Spinnlösungen 60 °C +

Hypochlorite 60 °C + Phosgen, gasförmig 20 °C + Wasser 40 °C +

Isobutylphosphat 20 °C - Phosgen, gasförmig 60 °C +/- Wasser 60 °C +/-

Jod 20 °C - Phosphate 60 °C + Wasserstoffperoxid 90 % 20 °C +

Jodate 60 °C + Phosphorpentoxid 20 °C + Wasserstoffperoxid bis 30 % 60 °C +

Jodide 60 °C + Phosphorsäure 40 °C + Wein 40 °C +

Kohlendioxid 60 °C + Phosphorsäure 60 °C +/- Weinessig 50 °C +

Kohlenmonoxid 60 °C + Propan 20 °C + Weinsäure 60 °C +

Kresol 20 °C - Propanol 60 °C + Xylole 20 °C -

Leinöl 60 °C + Pyridin 20 °C +

Leuchtgas 20 °C + Rhodanide 60 °C +

Linosäure 60 °C + Ricinusöl 60 °C +

Methanol 100 % 40 °C + Salicylsäure 20 °C +

Methanol 100 % 60 °C +/- Salpetersäure 60 °C +/-

Methylamin 20 °C +/- Salpetersäure 50 °C +/-

Methylbromid 20 °C - Salpetersäure 25 % / 50 % 20 °C +

Methylchlorid 20 °C - Salpetersäure 95 % 20 °C -

Methylenchlorid 20 °C - Salpetrige Säure 98 % 20 °C -

Methylmethacrylat 20 °C - Salpetrige Säure bis 50 % 50 °C +

Milch 20 °C + Salzsäure bis 30 % 20 °C +

Milchsäure 60 °C - Salzsäure bis 30 % 60 °C +/- Technische Änderungen vorbehalten.

+ sehr gut beständig

+/- durchschnittlich beständig

- nicht beständig
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Alukanal

Infos zum Material
Kabelkanäle aus Aluminium

Werkstoffeigenschaften Aluminium:
EN AW 6060 (AlMgSi)

Aluminium wird in fast allen Bereichen der Elektrotechnik verarbeitet, be-
sticht durch ansprechendes Design und wertet die Oberfläche aufgrund der 
exzellenten Oberflächenqualität optisch auf.

Kabelmanagement-Systeme aus hochwertigem, stranggepresstem Alumi-
nium verleihen allen Räumlichkeiten mit repräsentativem Anspruch das ge-
wünschte Ambiente. Ob in natureloxiert, in einer gewünschten Eloxalfarbe 
oder mit pulverbeschichteter Oberfläche, der Werkstoff Aluminium ermög-
licht die Gestaltung individueller ästhetischer Raumszenarien. Das Eloxalver-
fahren erzeugt durch eine anodische Oxidation eine Schutzschicht auf dem 
Aluminium und es entsteht somit eine extrem harte und kratzfeste Ober-
fläche.

Dank der sehr guten Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit ist eine 
lange Nutzungsdauer von Aluminiumprodukten gewährleistet. Das einge-
setzte Aluminium erfüllt alle Anforderungen nach DIN 4102, Teil 1 und wird 
der Baustoffklasse A1 (nicht brennbarer Baustoff) zugeordnet.

Aluminium ist gesundheitlich unbedenklich und erfüllt alle hygienischen 
Anforderungen. Hierbei lassen sich Aluminiumprodukte leicht reinigen und 
sterilisieren und eignen sich somit für Arbeitsplatzinstallationen, die eine 
hohe Beständigkeit gegen Desinfektions- und Reinigungsmittel erfordern. 
Ein weiteres Plus besteht im geringen Gewicht des Leichtmetalls, was un-
ter anderem für die Montage ein wichtiges Argument ist. Dadurch dient der 
leichte Werkstoff als Basis für zahlreiche Anwendungen der Gebäudetechnik 
und findet in unserem Produktprogramm auch als Lamellenelement Verwen-
dung. Darüber hinaus ist Aluminium ein idealer Recyclingwerkstoff, der im 
Gegensatz zu anderen Werkstoffen durch den Gebrauch keinen Wertverlust 
erleidet, da die in ihm gespeicherte Energie erhalten bleibt.

Physikalische Eigenschaften

  • Zugfestigkeit: 215 N/mm²

  • Dichte: 2,7 g/cm³

  • Elektrische Leitfähigkeit: 34 - 38 MS/m

  • Wärmeleitfähigkeit: 200 - 220 W/m K

  • Thermischer Längenausdehnungskoeffizient: 23,4 x 10-6 K

  • Entflammbarkeit: nicht brennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102, Teil 1)
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Produktübersicht

  • Deckelmaß: 80 mm
  • Kanalunterteil und - oberteil separat zu bestellen
  • Lieferlängen: 2.000 mm / 3.000 mm
  • Farben: natureloxiert / reinweiß (RAL 9010)
  • Verpackungseinheit: 8 m / 12 m
  • ohne Bodenlochung

Brüstungskanal
BRA3 60 x 110

Type Abmessung
mm Farbe Lieferlänge

mm Art.Nr. EUR / m Art.
gruppe

Kanalunterteil
BRA3 60/110/80/CO 62 x 110 natureloxiert 2.000 18270 54,14

1030
BRA3 60/110/80/RW 62 x 110 reinweiß 2.000 11701 52,88

BRA3 60/110/80/3000/CO 62 x 110 natureloxiert 3.000 E18370 54,14

BRA3 60/110/80/3000/RW 62 x 110 reinweiß 3.000 E11301 52,88

Kanaloberteil 
BRA3 OT/80/CO 80 natureloxiert 1.000 11735 21,41

1030
BRA3 OT/80/RW 80 reinweiß 1.000 11738 20,90

Type Abmessung
mm Farbe Formteil Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

Formteile
BRA3 60/110/80/I/CO 62 x 110 natureloxiert Inneneck (Haube) 18153 42,40

1030
BRA/S3 60/110/80/I/RW 62 x 110 reinweiß Inneneck (Haube) 18154 42,43

BRA3 60/110/80/A/CO 62 x 110 natureloxiert Außeneck (Haube) 18156 42,43
1030

BRA/S3 60/110/80/A/RW 62 x 110 reinweiß Außeneck (Haube) 18157 42,43

BRA3 60/110/80/F/CO 62 x 110 natureloxiert Flachwinkel (Haube) 18159 42,43
1030

BRA/S3 60/110/80/F/RW 62 x 110 reinweiß Flachwinkel (Haube) 18160 42,43

ESA3 60/110/80/CO 62 x 110 natureloxiert Endstück schraubbar E3718 13,01
1030

ESA3 60/110/80/RW 62 x 110 reinweiß Endstück schraubbar E3721 13,01

BRA3 60/110/80/E-3/CO 62 x 110 natureloxiert Endstück 3-seitig (Haube) 18087 23,36
1030

BRA3 60/110/80/E-3/RW 62 x 110 reinweiß Endstück 3-seitig (Haube) 18088 23,36

BRA3 60/110/80/E-4/CO 62 x 110 natureloxiert Endstück 4-seitig (Haube) 18090 27,05
1030

BRA3 60/110/80/E-4/RW 62 x 110 reinweiß Endstück 4-seitig (Haube) 18091 27,05

Zubehör
Verbindungsstifte 4 x 18 mm (4 Stk. pro Stoß) E3904 0,21

1030Befestigungsset für Endstücke schraubbar natureloxiert (4 Stk. pro Set) E3905 2,01

Befestigungsset für Endstücke schraubbar reinweiß (4 Stk. pro Set) E3906 3,16
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Alukanal

Produktübersicht

  • Deckelmaß: 80 mm
  • Kanalunterteil und - oberteil separat zu bestellen
  • Lieferlängen: 2.000 mm / 3.000 mm
  • Farben: natureloxiert / reinweiß (RAL 9010)
  • Verpackungseinheit: 8 m / 12 m
  • ohne Bodenlochung

Brüstungskanal
BRA3 60 x 130

Type Abmessung
mm Farbe Lieferlänge

mm Art.Nr. EUR / m Art.
gruppe

Kanalunterteil
BRA3 60/130/80/CO 62 x 130 natureloxiert 2.000 18271 57,92

1030
BRA3 60/130/80/RW 62 x 130 reinweiß 2.000 11703 56,50

BRA3 60/130/80/3000/CO 62 x 130 natureloxiert 3.000 E18371 57,92

BRA3 60/130/80/3000/RW 62 x 130 reinweiß 3.000 E18372 56,50

Kanaloberteil 
BRA3 OT/80/CO 80 natureloxiert 1.000 11735 21,41

1030
BRA3 OT/80/RW 80 reinweiß 1.000 11738 20,90

Type Abmessung
mm Farbe Formteil Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

Formteile
BRA3 60/130/80/I/CO 62 x 130 natureloxiert Inneneck (Haube) 18112 42,81

1030
BRA/S3 60/130/80/I/RW 62 x 130 reinweiß Inneneck (Haube) 18113 42,81

BRA3 60/130/80/A/CO 62 x 130 natureloxiert Außeneck (Haube) 18000 42,81
1030

BRA/S3 60/130/80/A/RW 62 x 130 reinweiß Außeneck (Haube) 18001 42,81

BRA3 60/130/80/F/CO 62 x 130 natureloxiert Flachwinkel (Haube) 18101 42,81
1030

BRA/S3 60/130/80/F/RW 62 x 130 reinweiß Flachwinkel (Haube) 18102 42,81

ESA3 60/130/80/CO 62 x 130 natureloxiert Endstück schraubbar E3722 14,42
1030

ESA3 60/130/80/RW 62 x 130 reinweiß Endstück schraubbar E3725 14,42

BRA3 60/130/80/E-3/CO 62 x 130 natureloxiert Endstück 3-seitig (Haube) 18100 23,41
1030

BRA3 60/130/80/E-3/RW 62 x 130 reinweiß Endstück 3-seitig (Haube) 18184 23,41

BRA3 60/130/80/E-4/CO 62 x 130 natureloxiert Endstück 4-seitig (Haube) 18093 30,74
1030

BRA3 60/130/80/E-4/RW 62 x 130 reinweiß Endstück 4-seitig (Haube) 18185 30,74

Zubehör
Verbindungsstifte 4 x 18 mm (4 Stk. pro Stoß) E3904 0,21

1030Befestigungsset für Endstücke schraubbar natureloxiert (4 Stk. pro Set) E3905 2,01

Befestigungsset für Endstücke schraubbar reinweiß (4 Stk. pro Set) E3906 3,16
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Alukanal

Produktübersicht

  • Deckelmaß: 80 mm
  • Kanalunterteil und - oberteil separat zu bestellen
  • Lieferlängen: 2.000 mm / 3.000 mm
  • Farben: natureloxiert / reinweiß (RAL 9010)
  • Verpackungseinheit: 8 m / 12 m
  • ohne Bodenlochung

Brüstungskanal
BRA3 60 x 170

Type Abmessung
mm Farbe Lieferlänge

mm Art.Nr. EUR / m Art.
gruppe

Kanalunterteil
BRA3 60/170/80/CO 62 x 170 natureloxiert 2.000 12754 74,66

1030
BRA3 60/170/80/RW 62 x 170 reinweiß 2.000 18145 73,44

BRA3 60/170/80/3000/CO 62 x 170 natureloxiert 3.000 E18373 74,66

BRA3 60/170/80/3000/RW 62 x 170 reinweiß 3.000 E18374 73,44

Kanaloberteil 
BRA3 OT/80/CO 80 natureloxiert 1.000 11735 21,41

1030
BRA3 OT/80/RW 80 reinweiß 1.000 11738 20,90

Type Abmessung
mm Farbe Formteil Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

Formteile
BRA3 60/170/80/I/CO 62 x 170 natureloxiert Inneneck (Haube) 12755 43,20

1030
BRA/S3 60/170/80/I/RW 62 x 170 reinweiß Inneneck (Haube) 18115 43,20

BRA3 60/170/80/A/CO 62 x 170 natureloxiert Außeneck (Haube) 12756 43,20
1030

BRA/S3 60/170/80/A/RW 62 x 170 reinweiß Außeneck (Haube) 18003 43,20

BRA3 60/170/80/F/CO 62 x 170 natureloxiert Flachwinkel (Haube) 12758 43,20
1030

BRA/S3 60/170/80/F/RW 62 x 170 reinweiß Flachwinkel (Haube) 18104 43,20

ESA3 60/170/80/CO 62 x 170 natureloxiert Endstück schraubbar E3726 16,25
1030

ESA3 60/170/80/RW 62 x 170 reinweiß Endstück schraubbar E3729 16,25

BRA3 60/170/80/E-3/CO 62 x 170 natureloxiert Endstück 3-seitig (Haube) 12757 23,60
1030

BRA3 60/170/80/E-3/RW 62 x 170 reinweiß Endstück 3-seitig (Haube) 18186 23,60

BRA3 60/170/80/E-4/CO 62 x 170 natureloxiert Endstück 4-seitig (Haube) 18096 31,88
1030

BRA3 60/170/80/E-4/RW 62 x 170 reinweiß Endstück 4-seitig (Haube) 18187 31,88

Zubehör
Verbindungsstifte 4 x 18 mm (4 Stk. pro Stoß) E3904 0,21

1030Befestigungsset für Endstücke schraubbar natureloxiert (4 Stk. pro Set) E3905 2,01

Befestigungsset für Endstücke schraubbar reinweiß (4 Stk. pro Set) E3906 3,16



311

KA
BE

LK
AN

ÄL
E

Alukanal

Produktübersicht

  • Deckelmaß: 80 mm
  • Kanalunterteil und - oberteil separat zu bestellen
  • Lieferlänge: 2.000 mm
  • Farben: natureloxiert / reinweiß (RAL 9010)
  • Verpackungseinheit: 4 m
  • ohne Bodenlochung

Brüstungskanal
BRA3 80 x 200

Type Abmessung
mm Farbe Lieferlänge

mm Art.Nr. EUR / m Art.
gruppe

Kanalunterteil
BRA3 80/200/80/CO 80 x 200 natureloxiert 2.000 E3712 106,71

1030
BRA3 80/200/80/RW 80 x 200 reinweiß 2.000 E3714 104,09

Kanaloberteil 
BRA3 OT/80/CO 80 natureloxiert 1.000 11735 21,41

1030
BRA3 OT/80/RW 80 reinweiß 1.000 11738 20,90

Type Abmessung
mm Farbe Formteil Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

Formteile
IWA3 80/200/80/CO 80 x 200 natureloxiert Inneneck (Gehrung) E3769 118,64

1030
IWA3 80/200/80/RW 80 x 200 reinweiß Inneneck (Gehrung) E3772 118,64
0 x

AWA3 80/200/80/CO 80 x 200 natureloxiert Außeneck (Gehrung) E3245 118,64
1030

AWA3 80/200/80/RW 80 x 200 reinweiß Außeneck (Gehrung) E3248 118,64

FWA3 80/200/80/CO 80 x 200 natureloxiert Flachwinkel (Gehrung) E3757 118,64
1030

FWA3 80/200/80/RW 80 x 200 reinweiß Flachwinkel (Gehrung) E3760 118,64

ESA3 80/200/80/CO 80 x 200 natureloxiert Endstück schraubbar E3742 20,88
1030

ESA3 80/200/80/RW 80 x 200 reinweiß Endstück schraubbar E3745 20,88

Zubehör
Verbindungsstifte 4 x 18 mm (4 Stk. pro Stoß) E3904 0,21

1030Befestigungsset für Endstücke schraubbar natureloxiert (4 Stk. pro Set) E3905 2,01

Befestigungsset für Endstücke schraubbar reinweiß (4 Stk. pro Set) E3906 3,16
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Alukanal

Produktübersicht

  • Deckelmaß: 80 mm
  • Kanalunterteil und - oberteil separat zu bestellen
  • Lieferlänge: 2.000 mm
  • Farben: natureloxiert / reinweiß (RAL 9010)
  • Verpackungseinheit: 4 m
  • ohne Bodenlochung
  • Mitteltrennsteg gestanzt, pro Meter 2 LL 20 x 50 mm

Brüstungskanal
BRA3 80 x 200 DUO

Type Abmessung
mm Farbe Lieferlänge

mm Art.Nr. EUR / m Art.
gruppe

Kanalunterteil
BRA3 80/200/80/DUO/CO 80 x 200 natureloxiert 2.000 E3715 118,34

1030
BRA3 80/200/80/DUO/RW 80 x 200 reinweiß 2.000 E3717 115,43

Kanaloberteil 
BRA3 OT/80/CO 80 natureloxiert 1.000 11735 21,41

1030
BRA3 OT/80/RW 80 reinweiß 1.000 11738 20,90

Type Abmessung
mm Farbe Formteil Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

Formteile
IWA3 80/200/80/DUO/CO 80 x 200 natureloxiert Inneneck (Gehrung) E3773 132,18

1030
IWA3 80/200/80/DUO/RW 80 x 200 reinweiß Inneneck (Gehrung) E3776 132,18

AWA3 80/200/80/DUO/CO 80 x 200 natureloxiert Außeneck (Gehrung) E3249 132,18
1030

AWA3 80/200/80/DUO/RW 80 x 200 reinweiß Außeneck (Gehrung) E3252 132,18

FWA3 80/200/80/DUO/CO 80 x 200 natureloxiert Flachwinkel (Gehrung) E3761 132,18
1030

FWA3 80/200/80/DUO/RW 80 x 200 reinweiß Flachwinkel (Gehrung) E3764 132,18

ESA3 80/200/80/CO 80 x 200 natureloxiert Endstück schraubbar E3742 20,88
1030

ESA3 80/200/80/RW 80 x 200 reinweiß Endstück schraubbar E3745 20,88

Zubehör
Verbindungsstifte 4 x 18 mm (4 Stk. pro Stoß) E3904 0,21

1030Befestigungsset für Endstücke schraubbar natureloxiert (4 Stk. pro Set) E3905 2,01

Befestigungsset für Endstücke schraubbar reinweiß (4 Stk. pro Set) E3906 3,16
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Alukanal

Produktübersicht

  • Deckelmaß: 45 mm
  • Kanalunterteil und - oberteil separat zu bestellen
  • Lieferlänge: 2.000 mm
  • Farben: natureloxiert / reinweiß (RAL 9010)
  • Verpackungseinheit: 16 m
  • ohne Bodenlochung

Micro-Geräteeinbaukanal
MBRA3 62 x 62

Type Abmessung
mm Farbe Lieferlänge

mm Art.Nr. EUR / m Art.
gruppe

Kanalunterteil
MBRA 62/62/45/CO 62 x 62 natureloxiert 2.000 18200 41,31

1030
MBRA 62/62/45/RW 62 x 62 reinweiß 2.000 18201 40,63

Kanaloberteil 
MBRA OT/45/CO 45 natureloxiert 1.000 5451 21,82

1030
MBRA OT/45/RW 45 reinweiß 1.000 5452 21,27

Type Abmessung
mm Farbe Formteil Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

Formteile
MBRA 62/62/45/I/CO 62 x 62 natureloxiert Inneneck (Haube) 18208 29,88

1030
MBRA 62/62/45/I/RW 62 x 62 reinweiß Inneneck (Haube) 18209 48,31

MBRA 62/62/45/A/CO 62 x 62 natureloxiert Außeneck (Haube) 18214 29,88
1030

MBRA 62/62/45/A/RW 62 x 62 reinweiß Außeneck (Haube) 18215 48,31

MESA 62/62/45/CO 62 x 62 natureloxiert Endstück schraubbar 18256 16,15
1030

MESA 62/62/45/RW 62 x 62 reinweiß Endstück schraubbar E3787 16,15

Zubehör
Verbindungsstifte 4 x 18 mm (3 Stk. pro Stoß) E3904 0,21

1030Befestigungsset für Endstücke schraubbar natureloxiert (4 Stk. pro Set) E3905 2,01

Befestigungsset für Endstücke schraubbar reinweiß (4 Stk. pro Set) E3906 3,16

DUO-Kanal auf Anfrage erhältlich.
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Alukanal - Säulensysteme

Produktübersicht

  • Säulen in folgenden Abmessungen erhältlich:
    60 x 110, 60 x 130, 62 x 62
  • Kanalunterteil und - oberteil separat zu bestellen
  • Lieferlänge: 2.000 mm
  • Farben: natureloxiert / reinweiß (RAL 9010)
  • ohne Bodenlochung

Säulensysteme
Anschlussplatten

Type Abmessung
mm Farbe Ausführung Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

Bodenanschlussplatten
BRA-BAP-1 60/110/80 CO 180 x 132 x 17 natureloxiert 1-fach 18541 218,63

1030
BRA-BAP-1 60/110/80 RW 180 x 132 x 17 reinweiß 1-fach 18545 auf Anfrage

BRA-BAP-2 60/110/80 CO 200 x 200 x 17 natureloxiert 2-fach 18543 272,25
1030

BRA-BAP-2 60/110/80 RW 200 x 200 x 17 reinweiß 2-fach 18547 auf Anfrage

Kopfabdeckungen 
BRA3 60/110/80/E-4/CO natureloxiert Kopfabdeckung 1-fach 18090 27,05

1030
BRA3 60/110/80/E-4/RW reinweiß Kopfabdeckung 1-fach 18091 27,05

BRA-DKA 60/110/80 CO natureloxiert Doppelkopfabdeckung 18462 68,43
1030

BRA-DKA 60/110/80 RW reinweiß Doppelkopfabdeckung 18392 68,43

Teleskopbefestigung
BRA-KP 60/110/80 Kopfplatte Konter-Befestigung bei 1-fach und 2-fach Säule 18473 64,51 1030

UNIVERSAL TELESKOP Teleskop Montageeinheit bis 300 mm stufenlos verstellbar 8225 100,29 1030

Säulensystem BRA3 60x110
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Alukanal - Säulensysteme

Säulensysteme
Anschlussplatten

Type Abmessung
mm Farbe Ausführung Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

Bodenanschlussplatten
BRA-BAP-1 60/130/80 CO 200 x 132 x 17 natureloxiert 1-fach 18542 218,63

1030
BRA-BAP-1 60/130/80 RW 200 x 132 x 17 reinweiß 1-fach 18546 auf Anfrage

BRA-BAP-2 60/130/80 CO 200 x 200 x 17 natureloxiert 2-fach 18544 272,25
1030

BRA-BAP-2 60/130/80 RW 200 x 200 x 17 reinweiß 2-fach 18548 auf Anfrage

Kopfabdeckungen 
BRA3 60/130/80/E-4/CO natureloxiert Kopfabdeckung 1-fach 18093 30,74

1030
BRA3 60/130/80/E-4/RW reinweiß Kopfabdeckung 1-fach 18185 30,74

BRA-DKA 60/130/80 CO natureloxiert Doppelkopfabdeckung 18463 69,01
1030

BRA-DKA 60/130/80 RW reinweiß Doppelkopfabdeckung 18393 69,01

Kopfabdeckungen für Teleskop-Befestigung
BRA-KP 60/130/80 Kopfplatte Konter-Befestigung bei 1-fach und 2-fach Säule 18474 64,51 1030

UNIVERSAL TELESKOP Teleskop Montageeinheit bis 300 mm stufenlos verstellbar 8225 100,29 1030

Säulensystem BRA3 60x130

Type Abmessung
mm Farbe Ausführung Art.Nr. EUR / Stk. Art.

gruppe

Bodenanschlussplatten
BRA-BAP-1 62/62/45 CO 180 x 132 x 17 natureloxiert 1-fach 18461 109,69

1030
BRA-BAP-1 62/62/45 RW 180 x 132 x 17 reinweiß 1-fach 18460 109,69

Kopfabdeckungen 
MESA 62/62/45/E-4/CO natureloxiert Kopfabdeckung 18256 16,15

1030
MESA 62/62/45/E-4/RW reinweiß Kopfabdeckung E3787 16,15

Kopfabdeckungen für Teleskop-Befestigung
BRA-KP 62/62/45 Kopfplatte Konter-Befestigung 18477 64,51 1030

UNIVERSAL TELESKOP Teleskop Montageeinheit bis 300 mm stufenlos verstellbar 8225 100,29 1030

Säulensystem MBRA 62x62

Universalteleskop für Deckenanbindung
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Alukanal - Zubehör

Zubehör 
Brüstungskanäle aus Aluminium

Type Bezeichnung Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Gerätedosen

GED 50 Gerätedose 1-fach, blau für BRA Kanäle, Höhe 50 mm 1261 6,19

1010

GED 50/2 Gerätedose 2-fach, blau für BRA Kanäle, Höhe 50 mm 1280 12,38

GDX/P Frontgerätedose 1-fach für BRA Kanäle,
Höhe 47 mm 3677 7,30

1010GDX/P/DATA Frontgerätedose für Datentechnik für BRA Kanäle,
Höhe 47 mm 13677 11,47

GDX/P2 Frontgerätedose 2-fach für BRA-Kanäle, Höhe 47 mm 3678 14,63

DH
Dosenbrücke
(rastbares Adapterprofil für den Einbau von bodenbefestigten
Gerätedosen in Kanäle der Serie BRA3, Höhe 80 mm, 2.000 mm lang)

1494 3,00 / m 1010

CAT 50 Montagebügel für CAT 5 Datendose ohne Trennscheibe E3822 9,27 1010

ZF1 CEE Einbaurahmen zum Aufbau von CEE Steckdosen, 5x16 A 
und 5x32 A auf Gerätedosen, inkl. 4 Schrauben 1263 10,18 1010

AM 1385 CEE Anbausteckdose 5x16A E3241 37,85

1010

AM 1276 CEE Anbausteckdose 5x32A E3242 59,96

EM Erdungsleitung mit Ringkabelschuh 1641 2,45

1030

EK Erdungsanschlussklemme E3240 18,93

Trennstege EUR / m

TRENN 60 extra 2- fach rastbarer Trennsteg, Höhe 60 mm, Kunststoff
Lieferlänge 2.000 mm 1456 3,86 1010
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Alukanal - Zubehör

Zubehör 
Adapterrahmen M45

Type Bezeichnung Art.Nr. EUR / Stk. Art.
gruppe

Adapterrahmen M45, Beschriftungsfeld horizontale Montage

M45 AR 1 H CO Adapterrahmen 1-fach alu lackiert 4684 19,10 1040

M45 AR 1 H RW Adapterrahmen 1-fach reinweiß 4683 9,34 1040

M45 AR 2 H CO Adapterrahmen 2-fach alu lackiert 4671 24,93 1040

M45 AR 2 H RW Adapterrahmen 2-fach reinweiß 4658 15,26 1040

M45 AR 3 H CO Adapterrahmen 3-fach alu lackiert 4672 25,82 1040

M45 AR 3 H RW Adapterrahmen 3-fach reinweiß 4661 15,62 1040

Adapterrahmen M45, Beschriftungsfeld vertikale Montage

M45 AR 1 V CO Adapterrahmen 1-fach alu lackiert 4686 20,34 1040

M45 AR 1 V RW Adapterrahmen 1-fach reinweiß 4685 10,48 1040

M45 AR 2 V CO Adapterrahmen 2-fach alu lackiert 4673 26,73 1040

M45 AR 2 V RW Adapterrahmen 2-fach reinweiß 4664 17,15 1040

M45 AR 3 V CO Adapterrahmen 3-fach alu lackiert 4674 27,45 1040

M45 AR 3 V RW Adapterrahmen 3-fach reinweiß 4667 17,55 1040

Im Katalogteil „Schalterprogramme“ finden Sie unsere gesamte Produktpalette vom
Schalterprogramm M45.
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Stahlblechkanal

Stahlblechkanal-Systeme
Type Abmessung

mm
Länge
mm Farbe VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

Kanalunterteil BRS3

BRS3 60x110/80 UT RW 62x110 2.000 reinweiß 4 m 11783 45,25
1020

BRS3 60x110/80 UT VERZ 62x110 2.000 verzinkt 4 m 11785 24,85

BRS3 60x130/80 UT RW 60x130 2.000 reinweiß 4 m 11726 56,80
1020

BRS3 60x130/80 UT VERZ 60x130 2.000 verzinkt 4 m 11728 27,00

BRS3 60x170/80 UT RW 60x170 2.000 reinweiß 4 m 11748 62,90
1020

BRS3 60x170/80 UT VERZ 60x170 2.000 verzinkt 4 m 11750 34,60

BRS3 80x200/80 UT RW 80x200 2.000 reinweiß 4 m 11659 79,00
1020

BRS3 80x200/80 UT VERZ 80x200 2.000 verzinkt 4 m 11661 40,85

Kanaloberteil BRS3, Deckelmaß 80 mm

BRS3 OT/80 RW 2.000 reinweiß 16 m 11719 29,80
1020

BRS3 OT/80 VERZ 2.000 verzinkt 16 m 11721 16,80
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Stahlblechkanal

Stahlblechkanal-Systeme
Type Abmessung

mm
Länge
mm Farbe VPE Art.Nr. EUR / m Art.

gruppe

Ober- und Unterteil MINI/S & LFS

MINI/S 15x30 RW 15x30 2.000 reinweiß 30 m 24605 24,30
1020

MINI/S 15x30 VERZ 15x30 2.000 verzinkt 30 m 4605 13,95

MINI/S 30x30 RW 30x30 2.000 reinweiß 32 m 24610 27,50
1020

MINI/S 30x30 VERZ 30x30 2.000 verzinkt 32 m 4610 15,70

LFS 40x40 RW 40x40 2.000 reinweiß 12 m 2748 33,30
1020

LFS 40x40 VERZ 40x40 2.000 verzinkt 12 m 2742 17,80

LFS 40x60 RW 40x60 2.000 reinweiß 12 m 2301 37,80
1020

LFS 40x60 VERZ 40x60 2.000 verzinkt 12 m 2300 21,65

LFS 60x60 RW 60x60 2.000 reinweiß 8 m 2303 41,10
1020

LFS 60x60 VERZ 60x60 2.000 verzinkt 8 m 2302 23,75

LFS 60x100 RW 60x100 2.000 reinweiß 4 m 2305 51,85
1020

LFS 60x100 VERZ 60x100 2.000 verzinkt 4 m 2304 30,05

Verbinder
USV 60 - Stossverbinder für Serie LFS, H = 60 mm 20 Stk. 2959 2,05 / Stk.

1020USV 62 - Stossverbinder für Serie BRS3, H = 62 mm 20 Stk. 2915 2,05 / Stk.

USV 80 - Stossverbinder für Serie BRS3, H = 80 mm 20 Stk. 2947 2,15 / Stk.

Formteile (Innenecken, Außenecken,...) für alle Kanaltypen und RAL-Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich.
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Schalterprogramme

SYSTEM M45
Allgemeine Informationen..........................................................................

Steckdosen gerade / Steckklemmen..........................................................

Steckdosen 45° schräg / Steckklemmen...................................................

Steckdosen gerade / Schraubklemmen.....................................................

Schalter & Blindabdeckungen.....................................................................

Kommunikation & Medientechnik.............................................................

Adapterrahmen............................................................................................
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Schalterprogramm System M45

System M45

Quadratisch, praktisch, klick...

...im Fall vom Schalterprogramm System M45 mit dem praktischen Ein-
baumaß 45 x 45 mm ist das nicht nur ein standardisierter Slogan sondern 
gelebte Realität. Platzsparend und einfach zu installieren bietet es inno-
vative Lösungen für Unterflur- und Kabelkanalsysteme.

Lösungen für den Kanaleinbau

Platzsparend: Im Brüstungskanal 60 x 130 ergibt sich durch die geringe 
Einbautiefe eine Platzersparnis von ca. 85 % im Vergleich zur Verwen-
dung einer herkömmlichen Geräteeinbaudose.

Ästhetisch: Mit Adapterrahmen in verschiedenen Ausführungen (1-fach, 
2-fach, 3-fach) können die erforderlichen Anschlüsse am richtigen Ort 
platziert werden. Auch für kleine Leitungsführungskanäle oder Sockel-
leistenkanäle sind passende Gerätetanks erhältlich.

Schnell: Die einfache Klick-Montage ermöglicht eine schnelle und un-
komplizierte Installation der Einbaugeräte. Auch für nachträgliche Ände-
rungen ist das System M45 eine zeitsparende und effiziente Alternative 
zu allen anderen Schalterprogrammen.

Lösungen für Unterflursysteme

Bei Verwendung eines herkömmlichen Schalterprogrammes können im 
Unterflursystem NEO in Kombination mit der Abdeckplatte ADPOK3 ins-
gesamt 9 Standardgeräte verbaut werden. Entscheidet man sich im Ge-
genzug aber für das Schalterprogramm System M45, so können in einer 
Bodendose NEO insgesamt 12 Einbaugeräte 45 x 45 mm und 3 Einbau-
geräte 22,5 x 45 mm zum Einsatz kommen. 

Das kompakte Unterflursystem UBD und das Schalterprogramm System 
M45 sind unzertrennlich, denn in den kleinen Bodendosen ist nicht allzu 
viel Platz für große Steckdosen und Medientechnik. Daher sind die klei-
nen Einbaugeräte die beste Lösung, um die passenden Anschlüsse für 
jeden Einsatzbereich zur Verfügung zu stellen.

Connected: Mit dem System M45 durch die digitale 
Welt von heute

TV-Dosen, HDMI- oder VGA-Anschlüsse, Datendosen und USB-Einbau-
module bzw. -Ladesteckdosen garantieren eine perfekte Vernetzung im 
modernen Büro oder Home-Office und lassen kaum Wünsche offen. Alle 
Module können sowohl in Unterflur als auch in Kabelkanalsystemen ver-
baut werden.
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System M45 - Steckdosen

Produktübersicht

  • Schukosteckdose gerade 
  • 16A, 250 V
  • Steckklemmen
  • mit erhöhtem Berührungsschutz

System M45
Steckdose gerade / Steckklemmen

Type Beschreibung Farbe Art.Nr. EUR / Stk. VPE Art.
gruppe

M45 SSDO 1 RW

Schukosteckdose 1-fach
2-modulig

reinweiß E4011 8,25

10 1040

M45 SSDO 1 ROT rot E4012 10,30

M45 SSDO 1 GRÜN grün E4013 10,30

M45 SSDO 1 ORANGE orange E4016 10,30

M45 SSDO 2 RW
Schukosteckdose 2-fach
4-modulig
für Kanaleinbau

reinweiß E4421 16,66

10 1040

M45 SSDO 2 ROT rot E4422 18,63

M45 SSDO 3 RW
Schukosteckdose 3-fach
6-modulig
für Kanaleinbau

reinweiß E4431 25,69

10 1040

M45 SSDO 3 ROT rot E4432 28,84
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System M45 - Steckdosen

Produktübersicht

  • Schukosteckdose 45° schräg 
  • 16A, 250 V
  • Steckklemmen innenliegend
  • mit erhöhtem Berührungsschutz

System M45
Steckdose 45° schräg / Steckklemmen

Type Beschreibung Farbe Art.Nr. EUR / Stk. VPE Art.
gruppe

M45 SSDO 1/45 RW Schukosteckdose 1-fach reinweiß E4019 10,59 10 1040

M45 SSDO 2/45 RW

Schukosteckdose 2-fach

reinweiß E4321 16,66

10 1040

M45 SSDO 2/45 ROT rot E4322 18,63

M45 SSDO 2/45 GRÜN grün E4020 18,63

M45 SSDO 2/45 C0 alu 
lackiert E4323 25,93

M45 SSDO 3/45 RW

Schukosteckdose 3-fach

reinweiß E4331 25,69

10 1040

M45 SSDO 3/45 ROT rot E4332 28,84

M45 SSDO 3/45 GRÜN grün E4045 28,84

M45 SSDO 3/45 C0 alu 
lackiert E4333 39,88



324

SCH
ALTER-

PRO
G
RAM

M
E

System M45 - Steckdosen

Produktübersicht

  • Schukosteckdose gerade 
  • 16A, 250 V
  • Schraubklemme
  • mit erhöhtem Berührungsschutz

System M45
Steckdose gerade / Schraubklemme

Type Beschreibung Farbe Art.Nr. EUR / Stk. VPE Art.
gruppe

M45 SSDO 1 SK RW

Schukosteckdose 1-fach
2-modulig

reinweiß E4311 9,50

10 1040

M45 SSDO 1 SK ROT rot E4399 11,38

M45 SSDO 1 SK GRÜN grün E4398 11,38

M45 SSDO 1 SK ORANGE orange E4397 11,38

M45 SSDO 1 SK C0 alu 
lackiert E4015 11,38

Steckdose italienischer Standard

M45 SDO-IT RW

1-fach Steckdose,
Schraubklemmen
italienischer Standard 16A / 
bei Verwendung von
Euro-Steckern 10A

reinweiß E4391 16,63 10 1040
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System M45 - Schalter & Blindabdeckungen

Schalter & Blindabdeckungen

Type Beschreibung Farbe Art.Nr. EUR / Stk. VPE Art.
gruppe

M45 WWS RW
Wechselschalter 10A
45 x 45 mm

reinweiß E4111 20,74

10 1040M45 WWS C0 alu 
lackiert E4112 22,97

M45 WT RW
Wipptaster 6A
45 x 45 mm,
Wechselkontakt

reinweiß E4115 23,64

M45 BLINDMODUL 22,5 RW Blindmodul 22,5 x 45 mm reinweiß E4054 7,70

10 1040

M45 BLINDMODUL RW Blindmodul 45 x 45 mm reinweiß E4051 4,74
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System M45 - Kommunikation & Medientechnik

System M45
Kommunikation & Medientechnik

Type Beschreibung Farbe Art.Nr. EUR / Stk. VPE Art.
gruppe

M45 KEYSTONE
ADAPTER 2 S RW

Adapter 2 Port leer,
45x45 mm,
für Keystone schräg

reinweiß E4060 6,78

10

1040

M45 KEYSTONE
ADAPTER 2 G RW

Adapter 2 Port leer,
45x45 mm,
für Keystone gerade

reinweiß E4064 6,78

M45 CAT.6A RJ45
EINBAU-MODUL Keystone CAT.6a, geschirmt E4056 9,52 1

M45 RJ45 CAT 6A 1 RW Datendose RJ45 1-fach,
22,5 x 45mm, vollgeschirmt reinweiß E4073 18,51 10

M45 TV/SAT/R RW TV/R/Sat Einzeldose 45 mm reinweiß E4101 44,33 10 1040

M45 TV/R RW TV/R Einzeldose 45 mm reinweiß E4107 42,39

10 1040

M45 TV/R DD RW TV/R Durchgangsdose 45 
mm reinweiß E4108 36,57

M45 USB LADESTECKDOSE
1 RW

USB Ladesteckdose 1-fach
22,5 x 45 mm,
230V / 5V - 750 mA

reinweiß E4080 69,14

10 1040
M45 USB LADESTECKDOSE
2 RW

USB Ladesteckdose 2-fach
45 x 45 mm,
230V / 5V - 2400 mA

reinweiß E4081 83,63

M45 USB 3.0 
EINBAU-MODUL Keystone USB 3.0 weiß reinweiß E4057 5,15

10 1040
M45 VGA KABELPEITSCHE
RW

VGA Abdeckung
22,5 x 45 mm
Anschlusskabel 15 cm

reinweiß E4067 170,33

M45 HDMI EINBAU-MODUL

Keystone HDMI 2.0

Verwendung in Verbindung 
mit der geraden Zentralplatte 
(E4064)

weiß E4058 7,47 10 1040
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System M45 - Adapterrahmen

System M45
Adapterrahmen horizontal

Type Beschreibung Farbe Art.Nr. EUR / Stk. VPE Art.
gruppe

Adapterrahmen 1-fach - horizontale Montage

M45 AR/1/H RW Adapterrahmen 1-fach
für BR3, BRA3, BRS 3
Beschriftungsfeld
horizontale Montage

reinweiß 4683 9,34

1 1040

M45 AR/1/H C0 alu 
lackiert 4684 19,10

Adapterrahmen 2-fach - horizontale Montage

M45 AR/2/H RW

Adapterrahmen 2-fach
für BR3, BRA3, BRS 3
Beschriftungsfeld
horizontale Montage

reinweiß 4658 15,26

1 1040M45 AR/2/H LGR lichtgrau 4656 15,26

M45 AR/2/H C0 alu 
lackiert 4671 24,93

Adapterrahmen 3-fach - horizontale Montage

M45 AR/3/H RW

Adapterrahmen 3-fach
für BR3, BRA3, BRS 3
Beschriftungsfeld
horizontale Montage

reinweiß 4661 15,62

1 1040M45 AR/3/H LGR lichtgrau 4659 15,62

M45 AR/3/H C0 alu 
lackiert 4672 25,82
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System M45 - Adapterrahmen

System M45
Adapterrahmen vertikal

Type Beschreibung Farbe Art.Nr. EUR / Stk. VPE Art.
gruppe

Adapterrahmen 1-fach - vertikale Montage

M45 AR/1/V RW Adapterrahmen 1-fach
für BR3, BRA3, BRS 3
Beschriftungsfeld
vertikale Montage

reinweiß 4685 10,48

1 1040

M45 AR/1/V C0 alu 
lackiert 4686 20,34

Adapterrahmen 2-fach - vertikale Montage

M45 AR/2/V RW Adapterrahmen 2-fach
für BR3, BRA3, BRS 3
Beschriftungsfeld
vertikale Montage

reinweiß 4664 17,15

1 1040

M45 AR/2/V C0 alu 
lackiert 4673 26,73

Adapterrahmen 3-fach - vertikale Montage

M45 AR/3/V RW Adapterrahmen 3-fach
für BR3, BRA3, BRS 3
Beschriftungsfeld
vertikale Montage

reinweiß 4667 17,55

1 1040

M45 AR/3/V C0 alu 
lackiert 4674 27,45
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Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
der Firma elitec Elektrotechnik Handelsgesellschaft m.b.H.
(nachfolgend Verkäufer genannt)

1. Geltungsbereich
Für alle Verträge, die mit der elitec Elektrotechnik Handelsg.m.b.H. 
geschlossen werden, gelten ausschließlich die nachfolgend genann-
ten Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen („AGB“). Unser 
Vertragspartner stimmt zu, dass im Falle der Verwendung von AGB 
durch ihn im Zweifel von unseren Bedingungen auszugehen ist, 
auch wenn die Bedingungen des Vertragspartners unwiderspro-
chen bleiben. Spätestens mit Entgegennahme unserer Waren gel-
ten die vorliegenden Bedingungen als angenommen. Nachstehende 
AGB gelten auch für weitere Vertragsabschlüsse und Vertragsbezie-
hungen, auch wenn bei diesen Abschlüssen nicht noch einmal aus-
drücklich auf diese AGB Bezug genommen wird. Sie gelten so lange, 
bis die Geltung von neuen AGB vereinbart wird.

2. Angebot
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Angebots- 
und Projektunterlagen dürfen ohne unsere Zustimmung weder ver-
vielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. 

3.Vertragsabschluss
Ein Vertrag kommt dann zu Stande, wenn das Angebot des Käufers 
entweder durch eine schriftliche Auftragsbestätigung oder durch 
Zusendung oder Übergabe der Ware angenommen wird. Die in 
Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben, sowie sonstige 
schriftliche und mündliche Äußerungen sind nur maßgeblich, wenn 
in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen 
wird. Der Käufer darf seine Vertragsrechte ohne unsere ausdrück-
liche Zustimmung nicht auf Dritte übertragen.

Für Bestellungen, die über den elitec-Webshop getätigt werden, gilt 
ausschließlich Nachstehendes: Mit Klick auf den Button „Bestellung 
abschicken“ im Checkout ergeht das Angebot des Käufers beim 
Verkäufer. Die automatisch versandte Übermittlungsbestätigung, 
die der Käufer erhält, gilt nicht als Vertragsannahme. Als Vertrags-
annahme des Verkäufers ergeht eine separate Auftragsbestätigung.

4. Preise
Die Berechnung der Warenlieferung erfolgt zu den am Tag der Lie-
ferung gültigen Preisen. Alle Abweichungen gegenüber dem Preis 
bei Bestellung, allenfalls diese, die auf Veränderungen am Rohstoff-
markt, Vorgaben des Herstellers oder Gesetzesänderungen zurück-
zuführen sind, werden akzeptiert. Die Preise gelten, sofern nicht an-
deres vereinbart ist, ab Lager ausschließlich Verpackung, Verladung 
und Umsatzsteuer. Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben, die 
im Zusammenhang mit der Lieferung entstehen, trägt der Käufer. 
Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese, sofern 
nichts Gegenteiliges vereinbart wurde, gesondert verrechnet, bein-
haltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Bei einer Bestellung, 
die wesentlich vom Gesamtangebot abweicht, behalten wir uns eine 
entsprechende Preisanpassung vor. 

5. Lieferung
Lieferfristen werden nach bestem Ermessen angegeben, sind aber 
stets unverbindlich. Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auf-
tragsbestätigung, sofern alle dem Käufer obliegenden technischen, 
kaufmännischen und sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind und 
wir vereinbarte Anzahlungen und Sicherheiten erhalten haben. Sind 
genannte Voraussetzungen nicht erfüllt, oder werden vereinbarte 
Anzahlungen oder Sicherheiten nicht erbracht, verlängert sich die 
Lieferfrist dementsprechend. Die Lieferfrist wird durch alle, nicht 
in unserer Disposition liegenden Umstände, wie beispielsweise 
Fälle höherer Gewalt, bewaffnete Auseinandersetzungen, unvor-
hersehbare Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe und Verbote, 
Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Energie- und 
Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte, sowie Ausfall eines wesentlichen, 
schwer ersetzbaren Zulieferanten, jeweils um die Dauer der Hinde-
rung bzw. Verzögerung verlängert. Diese vorgenannten Umstände 
berechtigen auch dann zur Verlängerung, wenn sie bei Zulieferan-
ten eintreten. Teillieferungen sind uns gestattet. Eine mengenmäßi-
ge Über- oder Unterbelieferung von 20 % bei Sonderanfertigungen 
steht uns gegen Berechnung frei.

6. Gefahrenübergang und Erfüllungsort
Mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung trägt die Kosten 
und das Risiko des Transportes bei Lieferungen der Käufer. Mit der 
Übergabe an den Paketdienst, den Spediteur oder Frachtführer, 
spätestens jedoch mit dem Zeitpunkt, zu dem die Ware unser Lager 
verlässt, geht die Gefahr auf den Käufer über. Dies gilt auch, wenn 
die Ware mit firmeneigenen Fahrzeugen zugestellt wird. 

7. Zahlung
Unsere Rechnungen sind, unabhängig vom Eingang der Ware beim 
Käufer oder vom Zeitpunkt der Leistung, unter Einhaltung der auf 
der Rechnung angeführten Zahlungsbedingungen, ohne jeglichen 
Abzug, zur Zahlung fällig. Für den Fall der Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen des Käufers oder der Abweisung 
eines Antrages auf Eröffnung mangels Vermögen, erfolgen Liefe-
rungen nur mehr gegen Barzahlung oder Vorauskassa. Grundsätz-
lich behalten wir uns vor, ohne Angabe von Gründen, im Einzelfall 
nur gegen Barzahlung, Vorauskassa oder Nachnahme zu liefern. 
Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei an die auf der Rechnung an-
geführte Zahlstelle oder bar in einer unserer Geschäftsstellen bzw. 
bei Nachnahmesendungen an den von uns beauftragen Spediteur 
in der vereinbarten Währung zu leisten. Zahlungen gelten an dem 
Tag als geleistet, an dem wir über sie verfügen können. Der Käu-
fer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder 
sonstiger Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten oder aufzu-
rechnen. Die mit der Einbringlichmachung verbundenen üblichen 
Mahn-, Auskunfts- und sonstigen Kosten trägt der Käufer. Ist der 
Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus 
diesem oder anderen Geschäften in Verzug, so können wir unbe-
schadet unserer sonstigen Rechte a) die Erfüllung unserer eigenen 
Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung oder sonstigen 
Leistung aufschieben und eine angemessene Verlängerung der Lie-
ferfrist in Anspruch nehmen, b) sämtliche offene Forderungen aus 

diesem oder anderen Geschäften fällig stellen und für diese Beträ-
ge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 9,2 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz berechnen. Dabei ist der 
Basiszinssatz, der am ersten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für 
das jeweilige Halbjahr maßgebend.

In jedem Fall sind wir berechtigt vorprozessuale Kosten, insbeson-
dere Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung zu stellen. 

8. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten 
Waren bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungsbeträge zu-
züglich Zinsen und Kosten vor. Der Käufer tritt an uns hiermit zur 
Sicherung unserer Kaufpreisforderung seine Forderung aus einer 
Weiterveräußerung von Vorbehaltware ab, auch wenn diese ver-
arbeitet, umgebildet oder vermischt wurde und verpflichtet sich, 
einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern oder auf seinen 
Fakturen anzubringen. Auf Verlangen hat uns der Käufer die abge-
tretene Forderung und deren Schuldner bekannt zu geben und alle 
für seine Forderungseinziehung benötigten Angaben und Unterla-
gen zur Verfügung zu stellen und dem Drittschuldner Mitteilung von 
der Abtretung zu machen. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruch-
nahme ist der Käufer verpflichtet, auf unser Eigentumsrecht hinzu-
weisen und uns unverzüglich zu verständigen. 

9. Gewährleistung
Wir sind bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen ver-
pflichtet, nach Maßgaben der folgenden Bestimmungen, jeden die 
Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel, der im Zeitpunkt 
der Übergabe besteht, zu beheben, der auf einem Fehler der Kons-
truktion, des Materials oder der Ausführung beruht. Aus Angaben 
aus Katalogen, Prospekten, Werbeschriften und schriftlichen oder 
mündlichen Äußerungen, die nicht ausdrücklich in den Vertrag auf-
genommen worden sind, können keine Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Die Gewährleistungspflicht beträgt 6 Monate, 
soweit nicht für einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleis-
tungsfristen vereinbart sind. Dies gilt auch für Liefer- und Leistungs-
gegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund und Boden fest 
verbunden sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem 
Zeitpunkt des Gefahrenüberganges gemäß Punkt 6. Der Gewähr-
leistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen 
Mängel unverzüglich, spätestens jedoch nach 8 Tagen, schriftlich 
angezeigt hat. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels unverzüg-
lich nachzuweisen und uns insbesondere die bei ihm vorhandenen 
Unterlagen bzw. Daten zur Verfügung zu stellen. Abgesehen von 
jenen Fällen, in denen von Gesetz wegen das Recht auf Wandlung 
zusteht, behalten wir uns vor, den Gewährleistungsanspruch nach 
unserer Wahl durch Verbesserung, Austausch oder Preisminde-
rung zu erfüllen. Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung 
entstehenden Kosten (wie z.B. für Ein-und Ausbau, Transport, Ent-
sorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen zu Lasten des Käufers. Für Ge-
währleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind uns die erforder-
lichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialen 
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden unser Eigen-
tum. Wird eine Ware von uns auf Grund von Konstruktionsangaben, 
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers 
angefertigt, so erstreckt sich unsere Haftung nur auf bedingungs-
mäßige Ausführung. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind 
solche Mängel, die aus nicht von uns bewirkter Anordnung und 
Montage, ungenügender Einrichtung, Nichtbeachtung der Installa-
tionserfordernisse und Benutzungsbedingungen, Überbeanspru-
chung der Teile über die von uns angegebene Leistung, nachlässiger 
oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter Be-
triebsmaterialien entstehen. Dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf 
vom Käufer beigestelltes Material zurückzuführen sind. Wir leisten 
auch keine Gewähr für Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, 
auf atmosphärische Entladungen, Überspannungen und chemische 
Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewährleistung bezieht sich 
nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Verschleiß 
unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernehmen wir kei-
ne Gewähr. Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne unsere 
schriftliche Einwilligung der Käufer selbst oder ein nicht von uns 
ausdrücklich ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen 
Änderungen oder Instandsetzungen vornimmt. Ansprüche nach § 
933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 9 genann-
ten Frist. Die Bestimmungen aus Punkt 9 gelten sinngemäß auch für 
jedes Einstehen für Mängel aus anderen Rechtsgründen.

10. Rücktritt
Unter folgenden Bedingungen sind wir berechtigt, unabhängig von 
unseren sonstigen Rechten, vom Vertrag zurückzutreten:

a. Wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder
    die Weiterführung der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu
    vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemesse-
    nen Nachfrist, weiter verzögert wird.
b. Wenn gerechtfertigte Bedenken hinsichtlich der Zahlungs-
    fähigkeit des Käufers entstanden sind und dieser auf unsere
    Aufforderung hin weder Vorauszahlung leistet, noch vor
    Lieferung eine taugliche Sicherung erbringt.
c. Wenn die Verlängerung der Lieferfrist wegen der in Punkt
    5 angeführten Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der
    ursprünglichen vereinbarten Lieferfrist, mindestens jedoch 6 
    Monate, beträgt. 

Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der 
Lieferung oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden. Falls 
über das Vermögen einer Vertragspartei ein Insolvenzverfahren 
eröffnet wird oder ein Auftrag auf Einleitung eines Insolvenzver-
fahrens mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen wird, ist 
die andere Vertragspartei berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist 
vom Vertrag zurückzutreten. Unbeschadet unserer Schadenersatz-
ansprüche einschließlich vorprozessualer Kosten sind im Falle des 
Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder Teilleistungen ver-
tragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit 
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen 
wurde sowie für von uns erbrachte Vorbereitungshandlungen. Uns 
steht an Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits 
gelieferter Gegenstände zu verlangen. Der Käufer kann, sofern kei-
ne spezielle Regelung getroffen wurde, vom Vertrag zurücktreten, 

wenn ein Lieferverzug vorliegt, der auf unser grobes Verschulden 
zurückzuführen ist, und die angemessene, gesetzte Nachfrist be-
reits abgelaufen ist. Dieser Rücktritt hat mittels eingeschriebenen 
Briefes zu erfolgen. 

11. Haftung
Wir haften für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches 
des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern uns Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von 
Folgeschäden, reinen Vermögensschäden, indirekten Schäden, Pro-
duktausfall, Finanzierungskosten, Kosten für Ersatzenergie, Verlust 
von Energie, Daten oder Informationen, des entgangenen Gewinns, 
nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden aus 
Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen. Bei 
Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnah-
me und Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) 
oder der behördlichen Zulassungsbedingungen ist jeder Schadener-
satz ausgeschlossen. Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber 
hinausgehende Ansprüche aus dem jeweiligen Titel ausgeschlos-
sen. Für Heizmatten und Heizleitungen ist die Haftung bei nicht 
vollständig ausgefüllten Typenschildern (Messdaten vor und nach 
der Verlegung des Heizsystems) ausgeschlossen. Dasselbe gilt für 
Gewährleistungs- und Garantieansprüche.

12. Retourware
Grundsätzlich besteht kein Recht auf die Rücknahme von Waren. 
Haben wir dem aber ausdrücklich zugestimmt, werden Waren nur 
originalverpackt, in neuwertigem und ungebrauchten Zustand zu-
rückgenommen. Sonderanfertigungen, sowie beschädigte oder 
verschmutze Waren, werden nicht zurückgenommen. Die Abholung 
der von uns anerkannten Retourware muss gesondert vereinbart 
werden. Gefahrenübergang bei Retourware ist der Zeitpunkt in dem 
die Ware in unserem Lager eintrifft. 

13. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte
Bei Waren, die von uns auf Grund von Konstruktionsangaben, 
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers 
angefertigt werden, hat der Käufer uns bei allfälligen Verletzungen 
von Schutzrechten schad- und klaglos zu halten. Ausführungsunter-
lagen wie z.B. Pläne, Skizzen und sonstigen technischen Unterlagen 
bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und 
dergleichen stets unser geistiges Eigentum und unterliegen den ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, 
Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt 2 gilt auch für Ausführungs-
unterlagen. Bei Aufträgen, deren Ausführung besondere Entwick-
lungsarbeiten erfordern, erwirbt der Käufer keine Erfinderrechte 
an den entwickelten Gegenständen sowie an Einrichtungen zu Her-
stellung dieser Gegenstände, auch wenn er sich an einem Teil der 
Entwicklungskosten beteiligt hat. 

14. Qualitätsangaben
Handelsübliche Abweichungen in Ausfall, Gewicht, Prozentgehalte, 
Mischungsverhältnissen und Farbe sind nur als ungefähre Mittel-
werte anzusehen und berechtigen nicht zu Beanstandungen der 
Lieferungen. Abbildungen, Maße und Gewichte in unseren Listen, 
Dokumentationen, Katalogen, Werksnormen, Angeboten und Auf-
tragsbestätigungen sind im Rahmen handelsüblicher Toleranzen 
oder nach den entsprechenden Normen zulässig. Eine Gewähr für 
die Einhaltung wird nicht übernommen. Technische Änderungen 
sind jederzeit vorbehalten. Für Profile und Rohre gelten die in den 
DIN-Normen angegeben Toleranzen. Soweit dort keine Regelung 
vorhanden ist, gelten folgende Toleranzen als vereinbart: Breite, 
Höhe bzw. Durchmesser +/- 3 %, Wand- bzw. Stegdicke +/- 10 %, 
Shore A-Härteangaben +/- 3 %. Eine Garantie für Farbbeständig-
keit kann bei Kunststoff nicht übernommen werden. Ebenso stellen 
leichte Veränderungen in der Oberflächenstruktur, die die Funk-
tionsfähigkeit der Materialien nicht beeinträchtigen, keinen Mangel 
dar. 

15. Datenschutz
Wir behandeln die persönlichen Daten stets vertraulich. Die per-
sonenbezogenen Daten werden auf Grund der Dauerhaften Be-
ziehung gespeichert. Der Käufer stimmt zu, dass die Daten genutzt 
werden, um ihn per Post oder E-Mail über andere Produkte zu infor-
mieren. Außerdem sind wir berechtigt, personenbezogene Daten zu 
Inkassozwecken weiterzugeben und behalten uns Mitteilungen an 
Schutzorganisationen der Wirtschaft, Gerichte und zuständige Be-
hörden vor. Bei der Datenverarbeitung und -übermittlung werden 
die schutzwürdigen Belange gemäß den gesetzlichen Bestimmun-
gen berücksichtigt. Der weiteren Verwendung der Daten zu Wer-
bezwecken kann der Käufer jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
durch schriftliche Mitteilung an uns widersprechen bzw. widerrufen. 
Nach Erhalt Ihres Widerspruchs bzw. Widerrufs werden wir die hier-
von betroffenen Daten nicht mehr nutzen und verarbeiten bzw. die 
weitere Zusendung von Werbemitteln einstellen.

16. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmun-
gen unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch 
eine gültige, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu 
ersetzen. 

17. Gerichtsstand und Recht
Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem 
Vertrag ergebenden Streitigkeiten wird das sachlich zuständige Ge-
richt an unserem Hauptsitz in Innsbruck vereinbart. Auf die Rechts-
beziehung mit dem Käufer ist ausschließlich österreichisches Recht, 
unter Ausschluss der Verweisungsnormen des österreichischen 
Rechts und unter Ausschluss des UNCITRAL Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Waren-
kauf, anwendbar.

elitec Elektrotechnik Handelsgesellschaft m.b.H.
Griesauweg 35a, 6020 Innsbruck
www.elitec.at
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