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SALUS Controls ist Te Computime Gruppe

Product Compliance
EU-Richtlinien 2014/30/EU, 2014/53/EU (2014/35/EU fur VSTOWRF/VS10BRF) und 2011/65/EU.

Vollstandige Informationen finden Sie unter www.saluslegal.com.

Sicherheitsinformationen
{ | ENur fUr eine Verwendung in Innenrdumen. Halten Sie Ihr Gerat vollstandig trocken.

Dieses Produkt muss von einer fachlich geeigneten Person gemal3 séamtlicher EU- und
nationalen Richtlinien installiert werden.

Q Das Gerét muss vor der Installation oder Arbeiten an Komponenten, die 230 VAC50 Hz benatigen, vom
Stromnetz getrennt werden.

Introduction

Einleitung Vielen Dank, dass Sie sich fir den 4 in 1 Raumthermostat entschieden haben! Er muss bei
einer bestehenden Internet-Verbindung mit dem Universal Gateway UGE600 (separat erhdltlich)
verwendet werden; falls keine Internet-Verbindung besteht, muss er mit dem KLO8RF fiir die
FuBbodenheizung verwendet werden. Der Universal Gateway ermdglicht eine Kommunikation mit
anderen Gerdten im SALUS Smart Home-System. Andere Zigbee Gerate schlieen Klemmleisten,
Systemempfanger und TRV ein. Sie konnen Ihr System mit der SALUS Smart Home-App verwenden.
Erhéltlich auf Google Play und im App Store. ‘7‘
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UG600/UGE600 TRV10RFM CO10RF ~VS20RF/VS10RF  RXTORF (optionaler

Boilerempfénger)

KLOBRF

Installation — VS20WRF

Bringen Sie das hintere Gehduse des Thermostats an der Wand an. Setzen Sie anschlieBend die Batterien ein
und bringen Sie das vordere Gehduse an. Es sollten nur 4 AAA-Alkalibatterien verwendet werden.
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Installation — Anschliisse
Anschliisse verstehen

Riickseite der Einheit

Stromanschliisse 230 VAC
Fiir Stromzufuhr zur Einheit.
Die 230-V-Stromzufuhr kann
von der Klemmleiste oder
einer anderen geeigneten
Quelle erfolgen.
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Sensoranschliisse
Kénnen fiir externen Luft-
oder Bodensensor verwendet
werden, falls diese als
Thermostat  konfiguriert
sind. Konnen zudem
fir  Zylinderthermostat
verwendet werden, falls fiir
WW konfiguriert

Installation — Empfanger RX10RF (optional)

Hinweis: Installieren Sie bitte den RX10RF-Empfénger fiir Ihre Radiatorheizung. Damit wird
eine sichere Kommunikation zwischen dem Thermostat und dem Boiler gewahrleistet, damit
Sie den Boiler ein- und ausschalten kénnen. Der RX10RF-Empfanger ist ein optionales Gerat und

muss separat erworben werden
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*Konfiguriert als RX1 (Boiler-Empfénger) “Konfiguriert als RX2 (allein

stehender Empfanger)
ion — i i Die folgenden Bildschirme stellen lediglich
Installation — Erstmaliges Einschalten Beispide dor g
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8.8 auf die Softwareversion beziehen. Softwareversion  Softwareversion

[* Bitte beachten Sie, dass sich 88.8 und] Es wird die MCU-  Es wird die ZIGBEE-
dargestellt dargestellt

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Universal Gateway installiert ist. Sie kdnnen es sowohl mit als auch ohne
Internet-Verbindung verwenden. Die LED leuchtet blau auf, wenn eine Verbindung zum Internet besteht,
und rot, wenn keine Verbindung zum Internet besteht.

Mit Internet »

Ohne Internet >

Wenn Sie eine FuBbodenheizung ohne Internet-Verbindung installieren, konnen Sie den

Koordinator vom KLO8RF anstelle des Universal Gateway verwenden.

Installation — Einschalten lhrer Gerdte

Befolgen Sie das Installationsverfahren fiir alle Geréte. Nach der Installation sollten lhre Gerdte
so aussehen:

o

Pairing fiir Radiatorheizung mit Internet-Verbindung

Scan for equipment —Qi

Tippen Sie auf ,Nach Gerdten
scannen”, wenn Sie Gerdte zur App
hinzufiigen mdchten. Das Gateway

beginnt rot zu blinken. v’
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Warten Sie, bis die LED durchgehend
rot leuchtet. Driicken Sie einmal
auf die Schaltfliche ,0Offnen/
SchlieBen”. Nach Abschluss des
Initialisierungsprozesses erlischt die
LED.

Driicken und halten Sie «¢»fiir 10
Sekunden gedriickt, bis das TRV rot zu
blinken beginnt.

@ Befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Verbindungs-Prozess abzuschlieBen.

@ Verkniipfen des/der TRV(s) mit dem/den Thermostat(en) (obligatorisch)

1. Wéhrend der erstmaligen Installation, durch ein einfaches Befolgen der Anweisungen in der App

Fin

Fiihren Sie die in der App

beschriebenen Schritte aus,

um den Verknijrfungsprozess
abzuschlieBen

TRVs association

s with the o
| ] TR0 T thermostat i
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2. Wenn Sie ein TRV nach der erstmaligen Installation mit einem Thermostat verkniipfen miissen

Diese Option kann verwendet werden wenn Sie Option 1 iibersehen haben, eine TRV Verbindung verloren
haben oder weitere TRV hinzufiigen méchten.

Select TRV(s) for Tstat

Tippen Sie .#"auf die Schaltfléche
a und wahlen Sie das/die TRV(s),

'{. L
) A O s & 1 die Sie mit diesem Thermostat
: verkniipfen mdchten.

Hinweis: Die LED des TRV blinkt orange, bis der Verkniipfungsprozess abgeschlossen ist. Sobald diese Aktion
abgeschlossenist, erlischt die LED.

Qmuped Equipment

Scan for equipment

Tippen Sie auf ,Nach Gerdten {}

scannen”, wenn Sie Gerdte zur
App hinzufiigen méchten. Das
Gateway beginnt rot zu blinken.

Wahlen Sie im Schritt 11 mit den Nach-oben- oder Nach-unten-Pfeilen Ihre Zonennummer.
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Beim Verbinden des Thermostats mit der Klemmleiste konnen Sie einem
programmierbaren Thermostat eine Gruppe zuweisen. Dadurch konnen Sie bis zu 7
Gruppen-Thermostate ansteuern. Es sind maximal 2 Gruppen pro Klemmleiste moglich.
@ Befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Verbindungs-Prozess abzuschlieBen.




Verbindung von Radiatorheizung ohne Internet-Verbindung Verbinden fiir FuBbodenheizung ohne Internet-Verbindung Einstellen der Zeit (nur fiir Anlagen ohne Internet) - \ '
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— ] - _ _ | = Tippen Sie auf die Schaltflache
C \ - / N / o Mdentifizieren”. Ihr Gerdt — — —
- - \* | — _ & beginnt zu blinken.
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Warten Sie, bis die LEDdurchgehend
rot leuchtet. Driicken Sie einmal

auf die Schaltfliche ,0ffnen/ T \ W Tippen Sie erneut auf die
Sc.h.lle_B_en . Nach Abschl.uss dgs 27 AS Schaltflache, nachdem Ihr Gerat
Initialisierungsprozesses erlischt die | | A

LED NS NS ' identifiziert worden ist.

Driicken und halten Sie (¢9?) fiir 10

Sekunden gedriickt, bis das TRV rot zu
blinken beginnt.

<3 °
(
)

Zuriicksetzung auf Werkseinstellung

uy N Falls Sie einen Fehler gemacht haben oder Ihre Systemparameter andern miissen, befolgen Sie
= PN f diese Schritte. Diese sollten nur von lhrem Installateur durchgefiihrt werden.

Alle drei Tasten
gleichzeitig betdtigen
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Beim Pairing des Thermostats mit der Klemmleiste konnen Sie einem programmierbaren ' . ~ - @
Thermostat eine Gruppe zuweisen. Dadurch kénnen Sie bis zu 7 Gruppen-Thermostate 1234567 Individuell ~ O~
ansteuern. Es sind maximal 2 Gruppen pro Klemmleiste mdglich. - /
Links und rechts verwenden, Links und rechts verwenden,
um den Tag der Programme um den Tag der Programme
(7] (3 Installation — Systemparameter auszuwahlen. auszuwdhlen.
~ I / ! /
- - o Wenn das vorkonfigurierte Programm nicht fiir Inre Anwendung geeignet ist, halten @
N a5 Sie die unteren drei Tasten fiir eine kurze Zeit gedriickt, bis auf der Anzeige ,SEL
< P PROG" erscheint. Nehmen Sie diese Einstellungen vor, bevor Sie den Thermostat zum Wenn Sie wissen méchten, welche Gerate mit Ihrem Universal Gateway verbunden <
N o Universal Gateway hinzufiigen. sind, kénnen Sie dies durch das Identifizierungsverfahren genau bestimmen.
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| eichzeitiq betétigen |
o Sobald das Verbinden aller TRVs abgeschlossen | ( @
ist, driicken Sie w7 auf Wenn Sie die maximale |
Anzahl an TRVs verwenden, gelangen Sie ) Tippen Sie auf die Kachel >
automatisch zum Hauptbildschirm. P @ auf dem Dashboard. e
A = | ¢
Die ausgewahite Anzahl der TRV andert sich, | Auswahl der Einheit LEH )
wahrend des Verbindens, wenn mehrere TRV ve
verbunden werden | ~ .
J F~ 25 Programmierbarer Thermostat ( )
1 O Digi
. - { o | SE Digitaler Thermostat P 9
0 ) Tippen Sie auf den 5
— O [N[A] Ea’ Warmwassertimer Namenlhreae 29° A
| \ Nun sind Sie bereit, lhre
hermastat Unlocked a Anlage wie gewiinscht
. . " re— einzurichten.
S TR Verwenden Sie #~~oder~~~, um die Einheit auszuwahlen. Betdtigen Sie nach der L 2w 7 J

Auswahl +% , um zu bestatigen




