die Méglichkeit, iiber die 2 Relaisausgange (je 5A) zB. Rolladenmotore, Terminal Description DE: Einfach Lichtschalter
Lichter oder motorisierte Vorhange, zu steuern. FR: Interrupteur simple
SL1,SL2 Relay output NL: Enkele OsALus
Produktkonformitat LN 230V AC power supply Lichtschakelaar S N
SL1sL2 LN 1 S2
Dieses Produkt erfiillt die wesentlichen Anforderungen der EMC Input terminal to open/close the roller shutter,
# 2014/30/EU und RoHS 2011/65/EU. Den vollstindigen Text der EU 51,52

Ve

@ Einleitung
Der RS600 ist Teil des SALUS Smart Home-Systems und bietet Ihnen

Komformitétserklarung kdnnen Sie auf www.saluslegal.com einsehen.
(1) 2405-2480MHz; <14dBm

P sicherheitsinformationen

Das Produkt muss gemdB der EU- und der nationalen Richtlinien Anschlussklemme | Beschreibung Ac230v -
verwendet werden. Nur fiir eine Verwendung in Innenrdumen. Halten - N
Sie Ihr Gerat vollstandig trocken. SL1,5L2 Relaisausgang

L,N Fase (L) bzw. Nullleiter (N)230V

Ve

& Terminals

turn on/offlight or trigger OneTouch rule

@ Anschlussk

lemmen

Eingangsklemme zum dffnen / schlieRen des

EN: Single Light Switch

?
EXTERNAL
SWITCH

EN: Double Light Switch

S1, 52 Rollladens, zum Ein-/ Ausschalten des Lichts oder DE: Doppelter Lichtschalter
zum Ausldsen einer OneTouch-Regel FR: Double interrupteur
NL: Dubbele ©sALuS
3 ) ]H] N €00/ UOISIZA ‘ ’ Bornes Lichtschakelaar
610C KB 31€p 3NsS| . SL1SL2 L N S1 S2
E () Introduction -
_"@2hou Joud Inoyum ainyd0iq siy1 Ul paisi| s1onpoid jo Le volet roulant RS600 fait partie du systeme SALUS Smart Home et vous Eome Desaipuieg hd
Sl (U VSRR & 2 el < i3s3l Jjd offre la possibilité de controler, via I'application, les appareils nécessitant SL1, SL2 Sortie relais EXTERNAL
5|0Au0d SNTVS usWdo npo.d snonuuo3 o Adjjod e A 2 sorties avec des commutateurs 5A correspondants sur chaque sortie, N It on (130V AC SWITCHES
‘dnoi9 awnndwod) ay3 JO JaquisU e Si S|oIIU0D) SATVS tels que: volet de fenétre, rideaux de moteur, lumiéres. ’ imentation ( ) QP {
. . Contact dentrée pour ouvrir / fermerle volet L :
W0D°S|0JJUOD-SN|EeS" MMM Conformité du produit 51,52 roulant, allumer / éteindre la lumigre ou Ac2zov [
(e produit satisfait aux exigences essentielles et aux autres dispositions déclencherla régle One Touch
pertinentes définies dans les directives de I'UE suivantes : CEM 2014/30/UE . . .
et RoHS 2011/65/UE. Le texte intégral de la dédlaration de conformité UE “ Klemmen &> Button Operation @ Tastenfunktion
est disponible a I'adresse Internet suivante : www.saluslegal.com - . - _—
ey _ (9)2405-2480Mz; < 14dBm ! () Fonctionnement & Toetsenbediening
0>'yd33-snjes@noddnsyssl 3 .
WO YD31-5N[eS@SI[ES 3 60 %2/ VL (0) S5+ 21 . P Klem Omschrijving du bouton
19676 9221 (0) ¥+ ysionuodsnies@noddns|eaipe) 4 P2 Informations de sécurité 5L1,5L2 Relaisuitgang
N dSE 55 AS|suieg " . ; ' . :
LOMPOQ eoY AQUILM € 168578 8010 6+ 13 Utilisez le produit dans le respect des réglementations nationales et LN Voeding (30VAQ
“ANOS ey SSUISNG ULOMPO(]  Sp's|0luod-snjes@yoddns TN /3d européennes. Utilisez le d]sposmf conformemenﬁ asa dest]natlon et ’
3SNOH SMTVS maintenez-le au sec. Produit congu pour un usage intérieur uniquement. Invoerterminal om luiken te openen/sluiten, lampen
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aan/uit te zetten of de OneTouch-regel te activeren
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& Introduction

The Roller Shutter RS600 is part of the SALUS Smart Home system and
gives you the possibility to control via the application devices which
require 2 outputs with corresponding 5A switches on each output such
as: Window Shutter, Motor Curtains, Lights.

Product Compliance

< Inleiding

Het RS600 smart relais is onderdeel van het SALUS Smart Home systeem
en geeft u de mogelijkheid om via de applicatie apparaten te bedienen
met 2 uitgangen met corresponderende S5A-schakelaars op iedere
uitgang, zoals: Raamluiken, Gemotoriseerde Gordijnen, Lampen.

Productconformiteit

& Wiring Diagram @ Anschlussdiagramm
< Klemmen

() Bornes

EN: Roller Shutter or
Entrance Gate

DE: Rolladenschalter

FR: Volet roulant ou porte

OSALUS

OSALUS

SISz LN S1 S2

DODDDD

EN: To enter Identify Mode, short press the button. To enter Pairing
Mode, press and hold the button for 3 seconds. To leave the network and
perform a factory reset, press and hold the button for 10 seconds.

DE: Um in den Identifizierungsmodus zu gelangen, driicken Sie kurz die
Taste. Um den Pairing-Modus aufzurufen, halten Sie die Taste 3 Sekunden

. o . . Dit product voldoet aan de essentiéle eisen en andere relevante dentrée . outeur IeuT lang gedriickt. Zum Verlassen des Netzwerks und zum Zuriicksetzen auf
This product complies with the essential requirements and other relevant bepalingen van de volgende EG richtliinen: EMC 2014/30/EU en NL: Rolluik of sus2 L N 51 s die Werkseinstellungen halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedriickt.
provisions of the following EU Directives: EMC 2014/30/EU and RoHS RoHS 2011/65/EU. U vindt de volledige tekst van de Europese Toegangspoort
2011/65/E. Full text of the EU Dedlaration of Conformity is available on conformiteitsverklaring op: www.saluslegal.com §1 511-1 oy FR: Pour entrer en mode didentification, appuyez briévement sur le
www.saluslegal.com (9) 2405-2480MHz; <14dBm (i) Sz:SLZ i bouton. Pour entrer en mode de jumelage, maintenez le bouton enfoncé

(1) 2405-2480MHz; <14dBm

P safety Information

Use in accordance to national and EU regulations. Use the device as
intended, keeping it in dry condition. Product for indoor use only.

P2 veiligheidsinformatie

Gebruik in overeenstemming met nationale en Europese regelgeving.
Gebruik het apparaat zoals bedoeld en houd het droog. Uitsluitend
binnenshuis gebruiken.
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pendant 3 secondes. Pour quitter le réseau et effectuer une réinitialisation
d'usine, maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes.

NL: Om de Identificatiestand in te schakelen drukt u kort op de knop. Om
de Koppelingsstand te activeren houdt u de knop 3 seconden ingedrukt.
Om het netwerk te verlaten en terug te keren naar de fabrieksinstellingen
houdt u de knop 10 seconden ingedrukt.




&> LED Indication

Description LED State
Pairing Mode Red LED flashing quickly
No Network Connection Red LED flashing slowly
Network Connection BlueLEDOn
Identify Mode Blue LED flashing quickly
Network Connection but loss link Blue LED flashing slowly
& LED Anzeige

Beschreibung LED Status
Pairing-Modus Rote LED blinkt schnell
Keine Netzwerkverbindung Rote LED blinkt langsam
Netzwerkverbindung Blaue LEDan
Identifizierungsmodus Blaue LED blinkt schnell

Netzwerkverbindung gestort

Blaue LED blinkt langsam

() Voyant DEL

Description

Etat des LED

Voyant LED rouge clignotant

Mode Jumelage rapidement

Pas de connexion réseal Voyant LED rouge clignotant
lentement

Connexion réseau Voyant LED bleu allumé

Mode didentification Voyant LED bleu clignotant

rapidement

Connexion réseau mais perte de
connexion

Voyant LED bleu clignotant
lentement

< Led-indicatie

Omschrijving Ledtoestand
Koppelingsstand Rode LED knippert snel
Geen Netwerkverbinding Rode LED knippert langzaam
Netwerkverbinding Blauwe LED aan
Identificatiestand Blauwe LED knippert snel
Netwerkverbinding maar zwak signaal Blauwe LED knippertlangzaam

& Pairing
() Appariement

SsaLus

Sl Sl2 LN ST S

DODDDLD

@ Verbinden
< Koppelen

Welcome| Lut's canneet you
oguipment

OSALUS

Sis2 LN S s

DODHDLDHD

Success!

Let's 5ot isp your quipment

Citck the piece of equipment you'd (ke 1o begin

EN: Now you can continue the setup and configure your device as a Roller Shutter, Single Light Switch
or Double Light Switch. Follow the steps below in order to complete the setup.

DE: Jetzt konnen Sie mit dem Einrichten fortfahren und Ihr Gerdt als Rolladenschalter,
Einfachlichtschalter oder Doppellichtschalter konfigurieren. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um

die Einrichtung abzuschlieBen.

FR: Vous pouvez maintenant poursuivre la configuration et configurer votre appareil en tant que volet
roulant, simple commutateur d'éclairage ou double commutateur d'éclairage. Suivez les étapes ci-

dessous pour terminer la configuration.

NL: Nu kunt u verder met het instellen en configureren van uw apparaat als een Rolluik, Enkele
Lichtschakelaar of Dubbele Lichtschakelaar. Volg de stappen hieronder om de installatieprocedure af

te ronden.

@ |

Setup Device

What device would you like to
control?

@ Aalier Shistter

) Light Switch

I,

@

Setup Device

@ 1

Setup Device

control?
) Ralier Shutter

(@) Light Switch

What device would you like to

@

o I

Setup Device

What is your light switch type
@) single light switch

i Double fight switch

© |

@

&

Setup Device

What is your light switch type
) Single lighs switch

® Dauble light switch

Setup Device

Setup Device

Comra relay DROFF

o

Pin

S

roller motor.

ry

Schaden an Ihrem Motor fiihren kann.

S

endommagerait définitivement le moteur du rouleau.

ry

permanente schade aan de motor van uw rolluik.

EN: If you wire your device for Roller Shutter or Entrance Gate (see Wiring Diagram 1), do not
configure it as a Double Light Switch in the app, as this will result in permanent damage to your

DE: Wenn Sie Ihr Gerdt als Rolladenschalter verdrahten (siehe Schaltbild 1), konfigurieren Sie es
bitte nicht als doppelten Lichtschalter sondern als Rolladenschalter da dies sonst zu dauerhaften

FR: Si vous cablez votre appareil pour un volet roulant ou une porte d'entrée (voir Schéma de
cablage 1), ne le configurez pas comme un interrupteur double lumiére dans I'application, cela

NL: Indien u uw apparaat bekabeld heeft as Rolluik of Toegangspoort (zie Aansluitschema 1),
configureer deze dan niet als een Dubbele Lichtschakelaar in de app daar dit zal resulteren in




