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Montage- und Bedienungsanleitung

Ecosun CR

Infrarot-Heizpaneel Keramik CR
300, 500, 700, 1.050 Watt

Bei den Infrarot Heizpaneelen CR handelt es sich um elektrische Direktheizungen, die nach
dem Prinzip der Infrarotstrahlung arbeiten. Sie haben einen sehr niedrigen Energiebedarf
und erzeugen ein angenehmes und behagliches Raumklima.
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Hinweis @

o Samtliche Reparaturen an der Platte diirfen nur von einer qualifizierten Person
durchgefiihrt werden. Vor dem Beginn solcher Arbeiten ist das IR-Paneel von
der Stromquelle zu trennen. Da es sich um ein zerbrechliches Material handelt,
ist es notig, bei Transport und Montage besonders achtsam zu sein.

. Das IR-Paneel niemals abdecken. Die Aufschrift ,NICHT ABDECKEN" macht da-
rauf aufmerksam, dass jedes Material, mit dem das IR-Paneel abgedeckt wird,
zu Brandentstehung fiihren kann. Vor das IR-Paneel keine Mobel stellen und
keine Gardine aufhangen (siehe Abb. 1), damit eine freie Luftzirkulation gesi-
chert ist. RegelmaRig, mindestens aber vor Beginn jeder Heizperiode, den Staub
von der Platte beseitigen. Das IR-Paneel nicht aus der Wanne oder Dusche be-

rihren!

o Wenn das Keramik beschadigt ist, darf das Heizgerat nicht verwendet wer-
den.

o Auf die Auswahl der richtigen Art von Verankerungselementen (Dlbel) achten —

vor allem bei Gipskarton-/Gipsfaser- und Porenbetonkonstruktionen. Falls no-
tig, ist die Verankerung mit einer Fachfirma oder dem Hersteller zu besprechen
—2.B. https://www.fischer.de/de-de

o Bei Montage auf Holz kann es aufgrund der Temperaturen hinter dem Paneelen
zu einem Trocknungseffekt kommen, welcher sich durch Ausblassen, Schrump-
fen, Fugenbildung bis hin zu Verwerfungen des Holzes zeigen kann. Dieser
Effekt ist abhangig von der Holzart, dem Feuchtegehalt des Holzes und der rela-
tiven Luftfeuchte im Raum. Achten Sie speziell bei diesen Untergriinden auf
eine fachgerechte und sichere Montage des Paneels.

. Warnung: Das IR-Paneel verfligt Giber kein Thermostat, daher darf es nicht oh-
ne Beaufsichtigung in kleinen Raumen verwendet werden.

o Die Heizung darf von Kindern, oder Personen mit physischen oder psychischen
Einschrankungen nicht ohne Aufsicht betrieben werden.

o Kinder unter 3 Jahren sollten sich nie unbeaufsichtigt in der Nahe der Heizung
aufhalten.

. Kinder von 3 bis 8 Jahren und Personen mit Einschrankungen dirfen die Hei-

zung nur bedienen, wenn sie unter Aufsicht stehen oder (ber die sichere Ver-
wendung des Verbrauchsgerats unterwiesen wurden und eventuelle Gefahren
verséehen und die Heizung entsprechend der Sicherheitsvorschriften installiert
wurde.

o Dieses IR-Paneel ist ein nachgeschaltetes Heizgerat, das liber ein lbergeordne-
tes, externes Regelsystem (Thermostat) gesteuert werden muss, das nicht Teil
dieses Produktes ist. Damit die Vorgaben der Oko-Design-Richtlinie VO (EU) NR.
2015/1188 eingehalten werden, muss das gewdhlte Regelsystem die darin ent-
haltenen Anforderungen erfillen.

Abb.1
ACHTUNG - Einige Teile dieses Pro-
duktes konnen sehr hei3 werden
und Brandwunden verursachen. Be-
sondere Vorsicht gilt bei Anwesen-
heit von Kindern und Personen mit
Einschrankungen.




Montageanleitung

Installation, elektrischer Anschluss und die erste Inbetriebnahme
sind von einem qualifizierten Mitarbeiter durchzufiihren. Die IR-
Paneele sind fir die Wandmontage bestimmt. Jede andere Mon-
tageweise ist mit dem Hersteller abzusprechen.

Wandmontage

® Montagepunkte gemaR Abbildung ,Wandmontage” markie-
ren.

® Paneel anschlieen. Bei Festanschluss die Farbkennzeichnung
der Adern beachten.

® Paneel mit allen vier riickseitigen Laschen in die Haltebleche
einschieben.

® Die auf der Ruckseite des Paneels befindlichen Stellrollen so
weit aus dem Paneel drehen, bis diese an der Wand anliegen.

® Bei zusatzlicher Verwendung eines Handtuchhalters HTH
muss die Montage der Platte nicht mittels Halteblechen,
sondern direkt, durch Einhdngen an in die Wand montierte
Schrauben erfolgen.

® Dubel einstecken und Haltebleche an die Wand schrauben.

Abstdnde

Der Abstand der Unterkante des IR-Paneels vom FuRboden muss
mindestens 50 mm betragen — empfohlen werden 150 mm. Der
Seitenabstand, z.B. zu M6beln, und der Abstand nach oben mis-
sen jeweils mindestens 50 mm betragen (siehe Abb. 3). Vor dem
IR-Paneel muss ein freier Raum von mindestens 50 cm bleiben.

In Badezimmern darf das IR-Paneel nur nach Norm HD 60364-7-
701:2007 und gemaR der Abb. 2 installiert werden.
Das IR-Paneel besitzt Schutzklasse Il, Schutzart IP 44.
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Elektrischer Anschluss

Das IR-Paneel ist mit einem zweiadrigen Kabel fiir L/N 230V / 50 Hz mit Netzstecker ausgestattet.

Das Abschneiden des Steckers und die Verkiirzung des Anschlusskabels stellen keinen Grund fir einen Garantieverfall
dar.

Farbige Kennzeichnung der Leiter:

Phase — braun, Mittelleiter (Arbeitsleiter) — blau.

Das Anschlusskabel ist in die Dose an der Wand angeschlossen, siehe Abb. 4.

Das IR-Paneel darf nicht direkt Gber einer Steckdose angebracht werden. Das Anschlusskabel ist mit einer Einrichtung
fir Abtrennung vom Netz auszustatten, bei der der Abstand der gedffneten Kontakte mindestens 3 mm bei allen Polen
ist.

Falls das Anschlusskabel beschadigt wird, ist es vom Hersteller oder einem Servicetechniker zu ersetzen.

Bedienung des IR-Paneels

Dieses IR-Panel muss mit einem externen Regelsystem ,Thermostat” betrieben werden. Damit die Vorgaben der Oko-
Design-Richtlinie VO (EU) NR. 2015/1188 eingehalten werden, muss das gewahlte Regelsystem die darin enthaltenen
Anforderungen erftllen.

Das IR-Paneel ist mit einem Temperaturbegrenzer ausgestattet, welches die sichere Funktion gewahrleistet.

Technische Angaben

Abmessungen Leistun Strom Spannun
TYP (mm) (W) & (A) F;V) AC & Schutzklasse Schutzgrad
(LxBXT)
CR 300 592x592x39 300 1,3
CR 500 1192x400x39 500 2,2
230V 1] IP 44

CR 700 1192x592x39 700 3

CR 1050 1500x700x39 1050 4,6

Hinweise zum Brandverhalten der Materialien auf denen IR-Paneele mon-

tiert werden kdnnen

Die IR-Paneele diirfen nur auf Materialien mit dem Brandverhalten A1, A2, B, C, D montiert werden.

Nach Norm EN 13501-1 beinhalten die Klassen zum Brandverhalten folgende typische Materialien / Baustoffklasse
nach DIN 4102-1.

Klassen zum Brandverhalten (nach EN 13501-1) Baustoffklasse (nach DIN 4102-1)

A1 nichtbrennbar ohne brennbare Bestandteile A1l (z. B. Kalk, Schaumglas, Mortel, (Stahl-)Beton, Natur-
bims, Zement...)

A2 nichtbrennbar mit brennbaren Bestandteilen A2 (z.B. Gipskartonplatten mit geschlossener Oberfla-
che...)

B schwerentflammbar B1 (z.B. Holzwolle-Leichtbauplatten...)

C,D normalentflammbar B2 (z.B. Holz, Gipskarton-Verbundplatten...)



Garantiebedingungen

Der Lieferant gewahrt fiir die Produkte eine Garantie von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum.
Die Garantie bezieht sich nicht auf durch Transport, nachldssige Handhabung oder uns-
achgemaRe Montage verursachte Mangel. Die Garantie ist nicht fiir unsachgeméaRen Eingriff in
das IR-Paneel und fir gewdhnliche Abnutzung des Produktes giiltig.
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Fenix Deutschland GmbH Fenix Trading s.r.o.
Christoph-Krautheim_Strafe 114-120 Slezska 2, 790 01 Jesenik
tel.: +49/(0)9287 / 500177, fax: +49/ (0) 9287 / 500179 tel.: +420 584 495 304, fax: +420 584 495 303
e-mail: info@fenixdeutschland.de, e-mail: fenix@fenixgroup.cz , http://www.fenixgroup.cz

www.fenixdeutschland.de



