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Komponenten Standardsystem Ost-Westausrichtung „DP-DNH.-WZ“

Type Beschreibung Type Beschreibung

CMP41H41/...
C-Montageprofil
B = 41 mm, H = 41 mm
Zink Magnesium

BUFK...
Seitenhalter „click“
für PV-Modul
Höhe 35 mm und 40 mm
Aluminium

PC50P
Unterlegplatte für Profil 1,5 mm
50 x 110 mm mit Vibrationsgummi
Zink Magnesium

BUF30

+ SAM8x25E

+ NKZM8E A2

+ PS8E 

Seitenhalter für PV-Modul
Höhe 30 mm Aluminium

 + Innensechskantschraube
M8x25 Edelstahl

+ Sperrzahnmutter M8
Edelstahl

+ Federscheibe
8 mm Edelstahl

UPDMC
Modulhalter unten
3 Winkeleinstellungen
Zink Magnesium

UPG...MC Modulhalter oben
Zink Magnesium PUFK

Mittelhalterung „click“
für PV-Modul
Aluminium

SRM10x30F
Set Sechskantschraube M10x30
mit Gleitmutter, Scheibe
Zink Magnesium

PUPK
Erdungsunterlegscheibe
für Mittelhalterung
Edelstahl

SGKFM8x16
Flachrundschraube
mit Sperrzahnmutter
tauchfeuerverzinkt


